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A.NOTE DE PRESENTATION DU PROJET 
 
 
 
Ce document présente la Note de présentation du projet, ainsi que les Résumés Non Techniques de 
l’étude d’impact et de l’étude de dangers du dossier de demande de renouvellement de la carrière. Il 
aborde de façon succincte les principaux points de l’Etude d’Impact et de l’Etude de Dangers. Pour 
une information plus complète, il faudra se reporter aux différents tomes du dossier d’autorisation et 
notamment au Tome 3 : Etude d’Impact et au Tome 4 : Etude de Dangers.  
 
 
 
 

1. SYNTHESE DE LA DEMANDE 
 
 

CARACTERISTIQUES 

Activité concernée Exploitation de carrière des sables de Beauchamp 

Rubriques sollicitées 
(autorisation) 

Installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique  
2510-1) 

Durée de la 
demande 20 ans 

Surface demandée 125 ha 26 a 68 ca 

Surface exploitable 42 ha 92 a 12 ca 

Rythme d’extraction Tonnage maximum extrait par an : 730 000 tonnes de sables (toute qualité 
confondue) 

Rythme d’accueil 
des matériaux 
inertes extérieurs 

585 000 m3/an en moyenne et 900 000 m3/an au maximum 

Installation de 
traitement 

Usine de traitement sur le périmètre de la carrière faisant l’objet d’un arrêté 
spécifique et n’est donc pas considérée dans le présent dossier. 
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2. CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION 
 
 
 
 LOCALISATION 

 
La Figure 1 montre la localisation du projet de renouvellement de carrière concerné par la présente 
demande.  
 
 
Le site concerné par la demande de renouvellement de carrière est situé sur les communes de 
Crépy-en-Valois et de Lévignen (Cf. Figure 1), dans l’Oise.  
 
 
Le projet se situe à proximité de plusieurs villes d’importance : 

• A environ 23 km au Sud de Compiègne, 
• A environ 36 km au Sud-Ouest de Soissons, 
• A environ 52 km au Nord-Est de Paris. 

 
 
Pour accéder au site depuis Paris, il faut emprunter l’autoroute A1 en direction de Lille, la 
Francilienne (A 104) en direction de Soissons, prendre la N 2 en direction de Soissons puis la RD 25 
en direction de Crépy-en-Valois via la RD 25. L’accès au site se fait par le chemin de La Pierre aux 
Corbeaux. 
 
 
Les 12 communes environnantes dans un rayon de 3 km sont : 

• Au Nord-Ouest : Crépy-en-Valois (60) et Duvy (60) ; 
• A l’Ouest : Rouville (60) et Ormoy-Villiers (60) ; 
• Au Sud-Ouest : Boissy-Fresnoy (60) ; 
• Au Sud : Lévignen (60) ; 
• Au Sud-Est : Bargny (60) et Ormoy-le-Davien (60) ; 
• A l’Est : Gondreville (60) et Coyolles (60) ; 
• Au Nord-Est : Russy-Bémont (60) et Feigneux (60). 

 
 
La zone du projet est entourée par (Cf. Figure 3) : 

• La RD 25 à l’Est ; 
• La RD 332 à l’Ouest 
• La ferme de la Pierre aux Corbeaux au Nord ; 
• L’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDND) de SITA (groupe SUEZ) au Nord-

Ouest ; 
• Des champs cultivés au Sud. 
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 METHODE D’EXPLOITATION 

 
• Carrière de sables siliceux à ciel ouvert, exploitée hors d’eau, 

• Décapage sélectif de la terre végétale et des stériles de découverte par engins mécaniques 
(pelle hydraulique, tombereau) et utilisations distinctes pour la remise en état coordonnée, 

• Emploi d’explosifs pour la fracturation des dalles de grès de la découverte, si nécessaire, 

• Extraction sur 3 à 5 fronts d’exploitation de 10 m en moyenne de sables industriels, extraction 
sur environ 5 m de sablons, à la cote minimale de 105 m NGF à l’aide d’engins mécaniques, 

• Evacuation des matériaux bruts par le convoyeur à bande vers l’installation de traitement 
située au Nord-Ouest du site, 

• Lavage et séchage du sable industriel au niveau de l’installation de traitement, 

• Accueil d’inertes extérieurs pour remblayer le site, 

• Remise en état progressive et coordonnée à l’exploitation. 
 
 
 
 PHASAGE 

 

• 4 phases de 5 ans consacrées à l’exploitation et au réaménagement coordonné  
(Cf. Figure 2) ; 

• Les deux dernières années sont consacrées à la finalisation du réaménagement ; 

• Extraction maximale de 730 000 tonnes /an de sable ; 

• Accueil de matériaux inertes extérieurs, dont des matériaux dépassants jusqu’à 3 fois les 
seuils fixés par l’Arrêté du 12 décembre 2014, à un rythme de 585 000 m3/an en moyenne 
et 900 000 m3/an au maximum. 

  



Figure 1

Sources : GéoPlusEnvironnement / BSS
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Figure 3

Sources :  IGN / GéoPlusEnvironnement, 2019
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3. MOTIVATIONS DU PROJET 
 
 
 MOTIVATIONS D’ORDRE TECHNIQUE 

 
 
Un gisement présent en quantité : La carrière est située dans le Valois et exploite les Sables 
d’Auvers-Beauchamp, connus et reconnus pour son gisement de qualité.  
Exploité depuis 2001, le gisement est aujourd’hui bien connu et permet l’extraction de sables 
industriels de bonne qualité pour la verrerie, la fonderie et la construction sur une vingtaine de mètres 
d’épaisseur.  
La réserve de sables en place à mi-2019 est estimée à 9 000 000 de tonnes et correspond aux 
besoins du marché actuel pour une vingtaine d’années. 
 
Un matériau de bonne qualité : Le matériau qui est exploité par la carrière est le sable d’Auvers-
Beauchamp qui se décompose en 5 horizons de qualité différente. 
De la base au sommet, le gisement se compose de sables argileux exploités de façon ponctuelle, 
notamment pour la production de sablon, de deux horizons de sables de fonderie et de deux horizons 
de qualité verrière à basse teneur en fer et en alumine. Les sables industriels sont exploités sur une 
épaisseur moyenne de 20 à 30 m. 
Il s’agit de sables industriels extrasiliceux fins et bien classés, dont la teneur en silice est comprise 
entre 97,22 % et 99,60 %.  
 
 
Par ailleurs, il s’agit de la poursuite d’une exploitation existante. Des mesures concernant la 
protection de l’environnement sont donc déjà en place (accès, pistes, clôtures, merlons, écrans 
boisés, convoyeurs à bande,…) ; toutes les infrastructures sont en place selon les normes et 
réglementations en vigueur (atelier, stockage et distribution de carburant, aire de lavage des 
engins,…). 
 
Ce site bénéficie par ailleurs d’une situation géographique stratégique et privilégiée. L’accès y est 
facile et la position du site à proximité de la région parisienne permet une alimentation du marché 
francilien mais également du marché local et régional.  
 
 
 MOTIVATIONS D’ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIALE 

 
La carrière existante est autorisée jusqu’en 2031. SIBELCO souhaiter faire renouveler l’autorisation 
de la carrière pour 20 ans, afin de disposer de 6 à 8 années de plus que son autorisation actuelle, 
pour exploiter l’ensemble des réserves en place. Le contexte économique actuel, marqué par le 
développement du Grand Paris, est associé à un besoin en capacité de stockage de matériaux 
inertes issus du BTP à l’échelle régionale. 
 
Face à cette demande, le renouvellement pour ce site est sollicité dès à présent avec une 
modification de son réaménagement afin de pouvoir accueillir des matériaux inertes et ainsi permettre 
une remise en état au plus proche de la topographie d’origine. 
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 MOTIVATIONS D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL 
 
La société SIBELCO possède une expérience reconnue en matière d’exploitation et de 
remise en état des sites qu’elle exploite. 
 
Avec plus de 60 ans d’expertise dans le domaine de l’exploitation de carrière, la société dispose 
d’exemples très variés de réalisations en réaménagement de carrières, en fonction des besoins 
locaux identifiés.  
 
Consciente et soucieuse des impacts générés par ses activités d’exploitation de carrières, la société 
SIELCO place les aspects environnementaux au cœur de ses réflexions dans l’élaboration de 
ses projets industriels.  
 
La société s’appuie sur des référentiels qualité et environnement pour garantir la qualité des travaux 
réalisés, dans le respect de l’environnement, afin d’atteindre la pleine satisfaction de ses clients.  
 
 
Ce projet de renouvellement de carrière et de modification du réaménagement résulte d’un besoin en 
capacité de stockage de matériaux inertes issus du BTP à l’échelle régionale. L’environnement du 
site est favorable à la poursuite de l’exploitation en considérant les éléments suivants : 

• Absence de terrains concernés par des zonages des milieux naturels de type ZNIEFF de 
type I, Natura 2000, ou à forts enjeux écologiques. La localisation des enjeux écologiques au 
sein du périmètre autorisé est présentée en Figure 5 ; 

• Maitrise foncière des terrains par SIBELCO ; 

• Secteur industrialisé disposant d’un réseau routier adapté à l’exploitation du gisement. 
 
 
La remise en état a pour principaux objectifs de prendre en compte et concilier : 

• la vocation agricole d’origine ; 
• les enjeux écologiques et les milieux naturels en place ; 

 
 
L’objectif principal et motivation du nouveau projet de réaménagement sont de se rapprocher d’une 
topographie proche de l’état d’origine et ainsi permettre d’augmenter les surfaces agricoles 
reconstituées. La demande du Grand Paris, accessible facilement par voie routière, ainsi que le 
marché local, constitueront des apports importants et permettront ainsi ce réaménagement. 
 
Le réaménagement comprend également un objectif écologique. Le but est de concilier la présence 
d’espèces et habitats qui méritent une valorisation. Ainsi, les zones d’intérêt écologique sur le site 
seront maintenues et élargies en termes de surface. 
 
Le projet de remise en état consistera donc en une modification des conditions de réaménagement, y 
compris une modification sur une partie des secteurs déjà réaménagés par le passé afin de 
d’optimiser le modelé topographique final. 
 
 
L’objectif est également de mettre en place un double flux efficace en combinant les activités de 
vente de sables et d’apport d’inertes extérieurs. 
 
 
  



Figure 5

Source : Ecosphère (2020)
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B.RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 

1. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
D’un point de vue général, les mesures d’évitement et/ou réductrices de nuisances sont 
particulièrement importantes et concourent à améliorer fortement l’intégration d’un projet dans son 
milieu environnant en diminuant, voire supprimant les effets sur l’environnement ainsi que les 
nuisances et les gênes éventuelles. Cette analyse des nuisances s’est faite à partir de l’évaluation de 
la sensibilité des différents secteurs résumés dans le tableau ci-après :  
 

1.1. Etat initial de l’environnement 
 

Légende 

Sensibilité nulle 0 

Sensibilité faible  

Sensibilité moyenne  

Sensibilité forte  

 
Thématique Commentaires Sensibilité 

Géologie Les terrains du projet sont relativement perméables et présentent donc une sensibilité 
moyenne aux pollutions de surface.  

Stabilité des 
terrains 

Les terrains du projet sont relativement stables. Les aléas liés aux glissements de terrain 
et éboulements rocheux sont nuls à faibles au niveau de la carrière. Il n’existe pas de 
mouvement de terrain ni de cavité souterraine recensés à moins de 1 km de la carrière. 
L’aléa est faible concernant le retrait-gonflement des argiles et faible concernant le 
risque de présence de cavités souterraines au niveau de l’emprise du projet. 

 

Pédologie Les sols bruns lessivés et les sols podzolitiques sont sensibles à la pollution de surface 
mais d’une qualité agricole moyenne.  

Eaux souterraines 

- La première nappe rencontrée au droit du site correspond aux calcaires du Lutétien. Ils 
reçoivent l’impluvium direct et ne sont donc pas protégés par une couche imperméable. 
La communication avec la nappe sous-jacente des sables du Cuisien (Yprésien 
supérieur) est très probable puisqu’aucune couche imperméable n’a été identifiée, au 
droit du site, entre ces 2 formations. 
- Les eaux souterraines les plus sensibles sont celles de l’aquifère du Lutétien. Ce 
dernier est localisé au sein de formations calcaires situées sous les formations du 
Bartonien exploitées. Les  eaux souterraines se trouvent à plus de 5 m de profondeur 
sous la cote de fond de fouille minimale de la carrière.  
- Les eaux souterraines présentent une sensibilité moyenne concernant le risque de 
migration de polluant. En effet, la nappe du Lutétien est sensible aux pollutions de 
surface (notamment en lien avec les activités agricoles). En revanche, la nappe de 
l’Yprésien supérieur (ou Cuisien) semble moins affectée par les pollutions de surface car 
elle est notamment protégée par la couche imperméable des argiles de Laon. C’est une 
nappe stratégique à réserver pour l’alimentation en eau potable future. Dans les 
alentours du projet, la qualité des eaux souterraines (Lutétien et Yprésien supérieur) est 
dégradée par la présence de nitrates, pesticides et micropolluants organiques. 
- D’après l’analyse bibliographique, les masses d’eau souterraines « Eocène du Valois » 

 
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Thématique Commentaires Sensibilité 
et « Eocène du bassin versant de l’Ourcq » montrent un fond géochimique faible pour le 
Baryum, Bore, Cuivre, Plomb, Sélénium et Zinc. La masse d’eau « Eocène du Valois » 
peut montrer un fond géochimique élevé pour le Fluor. Néanmoins, les mesures 
effectuées sur le sol par l’INRA présentent des valeurs traduisant des anomalies faibles 
à modérées, confirmées par les analyses des eaux souterraines disponibles sur l’ADES 
dans les environs du site.   

Eaux superficielles 

- Les cours d’eau le plus proches, le Ru des Taillandiers et le ruisseau de la Grivette, 
sont respectivement à 1,8 et 3,3 km du site. 
- De plus, la carrière n’est pas concernée par les fuseaux de mobilité de ces cours d’eau, 
ni par aucun risque d’inondation (débordement des cours d’eau ou remontée de la 
nappe). 

 à 0 

Usages et gestion 
de la ressource en 
eau 

Les forages présents dans le secteur du projet sont très peu nombreux en raison de la 
profondeur de la nappe. Les captages AEP sont relativement éloignés du projet et situés 
en amont hydrogéologique par rapport au site.  

 

Patrimoine naturel / 
Faune – Flore - 
Habitats 

Les enjeux écologiques sont globalement faibles à moyen selon les espèces et habitats 
identifiés. Les espèces concernées par une sensibilité moyenne sont le rouge-queue, la 
Tourterelle des bois, le Tarier pâtre, le Grand Mars changeant, la Decticelle chagrinée et 
le Tetrix longicorne. 

 

Paysage et 
visibilité 

Ce projet de renouvellement de carrière bénéficie d’une bonne protection paysagère 
naturelle puisqu’il est entouré de boisements et merlons et que l’extraction se fait en 
contrebas. La sensibilité du projet vis-à-vis de la visibilité peut être considérée comme 
faible, étant donné que la zone d’extraction est peu, voire, pas visible depuis les 
habitations et axes de communication. 

 

Climat 

Le secteur du projet présente des précipitations régulières tout au long de l’année, 
limitant ainsi les risques de sécheresse. Les vents dominants d’origine Sud à Sud-Ouest 
seront pris en compte lors de la détermination de certains impacts du projet (propagation 
du bruit, des poussières,...). Les phénomènes de dispersion aérienne concerneront 
principalement les terrains se trouvant au Nord-Est, non habités. 

0 

Qualité de l’air 

Les sources de pollution dans le secteur sont nombreuses : activité agricole, trafic routier 
important et proximité de la région parisienne. De plus, les teneurs en poussières 
mesurées pour l’année 2018 au droit de la station témoin, située à 400m au Sud-Est de 
la carrière, montre une teneur moyenne environ 2,5 fois inférieure au seuil fixé par 
l’Arrêté du 22/09/1994. La sensibilité vis-à-vis de la qualité de l’air peut donc être 
qualifiée de globalement moyenne, notamment en raison de la présence de riverains à 
proximité du site. 

 

Populations, 
habitats et ERP 

- Le secteur du projet est caractérisé par un habitat faible et dispersé au Sud mais dense 
au Nord. Les habitations les plus proches correspondent à la ferme à 120 m au Nord et 
aux habitations à 550 m au Sud.  
- Les premiers ERP se trouvent à environ 700 m du périmètre (EHPAD et hôpital) et sont 
séparés de la carrière par le site de SITA, des boisements et des habitations. 

 

Activités, tourisme 
et loisirs 

- La carrière est déjà en cours d’exploitation sur les communes de Crépy-en-Valois et 
Lévignen, elle est donc connue dans le secteur du projet et apporte une plus-value 
économique. 
- Les activités touristiques sont faibles dans le secteur immédiat du projet, excepté le 
sentier de Grande Randonnée GR 11. 
- Présence de 3 sites SEVESO dans les environs du site. 

 

Patrimoine culturel 
et archéologique 

- Le projet ne recoupe aucun périmètre de protection de Monument Historique. 
- L’ensemble de la zone exploitable dans le cadre du renouvellement a fait l’objet de 
diagnostics et de fouilles archéologiques. Les dernières fouilles entreprises ont mises en 
évidence que le sous-sol de la carrière ne présente pas une richesse archéologique 
notable. 

 

Transports 

- Tous les transports sont effectués par camion principalement au niveau des RD 25 et 
RN 2. Ces différentes routes sont correctement dimensionnées et supportent déjà le 
trafic actuel généré par la carrière. La proximité du réseau et le fait qu’il ne soit pas 
nécessaire de traverser des agglomérations pour rejoindre le réseau national est 
favorable à la carrière. 
- Le site n’est pas desservi par la ligne ferroviaire existant à proximité et aucun flux de 

 
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Thématique Commentaires Sensibilité 
matières dangereuses n’est transporté sur cet axe. 
- La sensibilité liée aux réseaux de transport concerne notamment le chemin de Grande 
Randonnée 11 passant à proximité du site. 

Ambiance sonore 
L’ambiance sonore est globalement forte, marquée par une circulation routière et le 
passage d’avions. De plus, les habitations les plus proches sont peu éloignées et à 
proximité des voies de circulation principales. La sensibilité peut donc être estimée 
comme étant moyenne. 

 

Vibrations 
Il existe des sources locales de vibrations au sein et à proximité du projet, et 
particulièrement les RD 25 et 332. Certaines infrastructures sensibles aux vibrations sont 
situées à proximité du projet (ferme au Nord ou lignes électriques). 

 

Ambiance 
lumineuse 
nocturne 

Présence de nombreuses sources lumineuses à proximité immédiate et éloignée du site.  

Contraintes et 
servitudes 

- Des lignes électriques et de télécommunication, ainsi que des canalisations de gaz sont 
situées à proximité du site.  
- Des chemins sont situés dans les alentours du projet, mais aucun chemin n’est recoupé 
par la carrière. 

 

 
 

1.2. Tableau des impacts potentiels et enjeux (avant mis 
en place de mesures d’atténuation) 

 
 

Légende 
+ Impact positif faible 

0 Pas d’impact / Impact négligeable 

- Impact négatif faible 

- - Impact négatif moyen 

- - - Impact négatif fort 

 

Nature Impact brut 
Qualification de l’impact 

Cotation 
de 

l’impact 

Direct 
ou 

indirect 

Temporaire 
ou 

permanent 

A court, 
moyen ou 
long terme 

Pollution et 
Stabilité des sols 
et du sous-sol 

Vulnérabilité des terrains 
à une pollution 
accidentelle  (déchets 
inertes contaminés ou 
fuite de GNR par 
exemple) 

- - Direct Permanent 
A court, 

moyen et long 
terme 

Risque d’instabilité des 
sols en raison des fronts 
d’exploitation, notamment 
en raison des tirs de 
mine.  

- - Direct et 
indirect Temporaire A court et 

moyen terme 

+ Direct Permanent A long terme 

Eaux 
souterraines 

Exploitation et 
remblaiement par des 
inertes à au moins 13 m 
au dessus des PHEC. 

0 / / 
A court, 

moyen et long 
terme 
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Nature Impact brut 
Qualification de l’impact 

Cotation 
de 

l’impact 

Direct 
ou 

indirect 

Temporaire 
ou 

permanent 

A court, 
moyen ou 
long terme 

Risque de pollution de la 
nappe ou mise à l’air libre 
de la nappe. 

- Direct et 
indirect Temporaire 

A court, 
moyen et long 

terme 

Eaux 
superficielles 

Ru des Taillandiers situé au 
Nord du site drainant la 
nappe du Lutétien mais peu 
impacté par le panache en 
cas de pollution. 

- Indirect Temporaire 
A court, 

moyen et long 
terme 

Gestion de la 
ressource en eau 

Pas de captages AEP en 
aval du site 0/ - Indirect Temporaire A court et 

moyen terme 

Milieux naturels 

Destruction d’habitats. - - Direct Permanent 
A court, 

moyen et long 
terme 

Impacts sur les espèces 
végétales 0 / - Direct Temporaire A court et 

moyen terme 

Impacts sur les espèces 
animales à enjeu - - Direct et 

indirect 
Temporaire 

et Permanent 
A court et 

moyen terme 

Impacts sur les espèces 
protégées non menacées 0 / / 

A court, 
moyen et long 

terme 

Paysage et 
visibilité 

Visibilité future sur les 
terrains du projet : 
limitée par la présence 
d’écrans visuels, de 
boisements ou de 
merlons 

- Direct Temporaire A court et 
moyen terme 

Intégration paysagère : 
Terrains remblayés en 
cultures au niveau du 
terrain naturel. 

+ Direct Permanent A long terme 

Climat 
Participation à la 
dégradation du climat par 
émission de gaz à effet de 
serre. 

0/- Direct et 
indirect Temporaire A court et 

moyen terme 

Qualité de l’air 

Poussières minérales : 
source d’émission limitée 
aux tirs de mine, à la 
circulation des engins sur 
les pistes internes et au 
déchargement ponctuel 
des camions de déchets 
inertes extérieurs 

- - Direct Temporaire A court et 
moyen terme 

Rejets de combustion : 
émissions de gaz à effet 
de serre et particules. 

- - Direct Temporaire A court et 
moyen terme 

Odeurs : aucune 
émission durable et 
diffuse pouvant constituer 
une gêne pour les 
riverains. 

0 / / / 
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Nature Impact brut 
Qualification de l’impact 

Cotation 
de 

l’impact 

Direct 
ou 

indirect 

Temporaire 
ou 

permanent 

A court, 
moyen ou 
long terme 

Populations, 
habitats et ERP 

Nuisances (bruit, 
poussières, vibrations) sur 
les habitations et ERP 
situées à proximité  

- - Direct Temporaire A court et 
moyen terme 

Activités 
économiques, 

tourisme et loisirs  

Maintien d’une activité sur 
le secteur + Direct et 

indirect Temporaire A court et 
moyen terme 

Suppression temporaire 
de terres agricoles - Direct Temporaire A court terme 

Nuisances (bruit, 
poussières, vibrations). - Indirect Temporaire A court terme 

Patrimoine 
culturel et 

archéologique 

Archéologie : 
Augmentation de la 
connaissance 
archéologique 

+ Direct Permanent A court et 
moyen terme 

Monuments 
Historiques : aucun 
périmètre de protection à 
proximité du site, aucune 
covisibilité avec les 
éléments du patrimoine 
culturel. 

0 / / / 

Transports 

Transport interne : 
transport limité au seul 
périmètre du site 
d’extraction et présence 
d’un convoyeur à bande 

0 / / / 

Transport externe : 
Augmentation importante 
du trafic sur la RD 25 

- - - Direct Temporaire A court et 
moyen terme 

Bruit 
Niveaux de bruit ambiant 
nocturne et diurne restera 
équivalent à l’actuel 

- - Direct Temporaire A court et 
moyen terme 

Vibrations 

Vibrations liées aux tirs de 
mine n’engendrant pas de 
désordre sur les routes et 
les habitations les plus 
proches.  
Vibrations liées aux 
véhicules non 
susceptibles d’engendrer 
des désordres sur les 
structures voisines (routes 
et bâtiments). 

- Direct Temporaire 
A court terme 

et moyen 
terme 

Emissions 
lumineuses 

Emissions lumineuses 
durant le fonctionnement 
de la carrière en nocturne 
mais environnement où 
sont déjà présentes de 
nombreuses autres 
sources 

- Direct Temporaire 
A court, 

moyen et long 
terme 
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Nature Impact brut 
Qualification de l’impact 

Cotation 
de 

l’impact 

Direct 
ou 

indirect 

Temporaire 
ou 

permanent 

A court, 
moyen ou 
long terme 

Réseaux 
électriques et de 

gaz 

Lignes électrique et de 
gaz recoupant le 
périmètre de la carrière 
mais hors zone 
d’extraction 

0 / / / 

Réseaux de télé- 
communications 

Ligne Orange recoupant 
le périmètre de la carrière 
mais hors zone 
d’extraction 

0 / / / 

Réseaux d’eaux 
Canalisation AEP 
recoupant le périmètre de 
la carrière mais hors zone 
d’extraction. 

0 / / / 

Réseau ferré 
Aucun réseau à proximité 
et évacuation de la 
production par camions. 

0 / / / 

Radiofréquences Pas concerné. 0 / / / 

Aviation civile Pas concerné. 0 / / / 

INOQ 
Parcelles non concernées 
par l’IGP des Volailles de 
Champagne 

0 / / / 

Chemins 
Nuisances (bruit, 
poussières, vibrations) sur 
le chemin rural longeant 
le site. 

- Direct et 
indirect Temporaire A court et 

moyen terme 

Gestion des 
déchets 

Prise en charge des 
déchets par des filières 
adaptées 

0 / / / 

 
 
 

1.3. Tableau de synthèse des impacts résiduels après 
mesures 

 
Légende Sensibilité Légende Impact 

+ Favorable + Impact positif faible 

0 Sensibilité nulle 0 Impact nul ou négligeable 

 Sensibilité faible  - Impact négatif faible 

 Sensibilité moyenne - - Impact négatif moyen 

 Sensibilité forte - - - Impact négatif fort 
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Effets sur Sensibilité 
Impact 

potentiel 
avant 

mesures 

Type de 
mesure 

Principales mesures d’évitement (E), de réduction (R), 
d’accompagnement (A) et de suivi (S) à mettre en place 

Impact 
résultant 

Géologie / 
Stabilité des sols  - - Conseillées 

Décapage sélectif des sols (R) 
Limitation de la hauteur des fronts à 15 m (R) 
Limitation de la pente des pistes à 15% (R) 
Réaménagement coordonné à l’exploitation (R) 
Mesures de vibrations lors des tirs de mine et tenue d’un registre « vibrations » qui 
recensera les mesures vibratoires réalisées (S) 
Suivi topographique annuel (S) 
Kits anti-pollution sur les engins (R) 
Ravitaillement des engins sur une aire étanche reliée à un séparateur à 
hydrocarbures (R) 
Entretien annuel de l’ensemble des séparateurs à hydrocarbures du site (R) 
Contrôle annuel de la qualité des eaux en sortie du séparateur à hydrocarbures (S) 

- 

Eaux souterraines  - Volontaires 

Respect de la cote minimale de fond de fouille à 105 m NGF (E) 
Projet de carrière en dehors de tout périmètre de protection de captage (E) 
Implantation de 3 piézomètres (1 amont et 2 aval) au niveau de la carrière (R) 
Suivi piézométrique mensuel et suivi semestriel de la qualité des eaux souterraines 
(S) 
Remblai avec des matériaux inertes extérieurs avec seuils dérogatoires au-dessus 
de la cote 115 m NGF et gisement laissé en place ou remblai avec des matériaux 
inertes classiques de la cote 105 à 115 m NGF (R) 
Kits antipollution sur les engins (R) 
Ravitaillement et lavage des roues sur une aire étanche reliée à un décanteur et 
séparateur à hydrocarbures (R)  
Pas de rejet à l’extérieur sur site (R) 
Protocole d’accueil des matériaux inertes extérieurs (R) 
Entretien des engins sur l’aire étanche reliée au séparateur à hydrocarbures (R) 
Stockage des produits dangereux sur aire étanche dans l’atelier et stockage des 
huiles sur rétention (R) 
Déchets produits collectés et évacués selon les filières adéquates et tenu d’un 
registre détaillant les déchets sortants (R) 
Tenue d’un registre indiquant la nature et la quantité de produits dangereux stockés 
sur le site (S) 
Les déchets générés seront collectés et évacués par les circuits (R) 

- 
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Effets sur Sensibilité 
Impact 

potentiel 
avant 

mesures 

Type de 
mesure 

Principales mesures d’évitement (E), de réduction (R), 
d’accompagnement (A) et de suivi (S) à mettre en place 

Impact 
résultant 

Eaux superficielles 0 à  - Volontaires 
Le projet n’est pas situé en zone inondable de cours d’eau (E) 
Aucun cours d’eau, fossé ou retenue d’eau n’est présent à proximité (E) 
Aucun rejet à l’extérieur du site (E) 
Merlons ou fossés pour dévier naturellement les eaux extérieures ruisselantes (R) 

0 

Ressource en eau  - Volontaires 
Kits anti-pollution (R) 
Protocole d’accueil des matériaux inertes extérieurs issus du BTP (R) 
Suivi piézométrique mensuel et suivi semestriel de la qualité des eaux (S) 

0/- 

Milieux naturels  - - Conseillées 

Déplacement de la pelouse / ourlet calcaire (R) 
Réaménagement du site en faveur des espèces à enjeux (R) 
Traitement des espèces exotiques envahissantes (R) 
Adaptation des périodes de décapage (R) 
Maintien de l’intégrité physique de l’habitat de reproduction de l’Hirondelle de rivage 
lors de l’exploitation (R) 
Maintien et agrandissement d’un corridor boisé (R) 
Préservation et gestion écologique de la pelouse sèche sableuse sous les locaux 
actuels (A) 
Suivis botaniques et phytosociologiques (S) 
Suivis des espèces végétales exotiques envahissantes (S) 
Suivi de la faune au sein du périmètre d’autorisation (S) 

- 

Visibilité et 
paysage  - Volontaires 

Réaménagement coordonné en terres agricoles à la topographie initiale et maintien 
des merlons et reboisement partiel (R) 
Accueil de matériaux inertes extérieurs afin de remblayer à la topographie plus 
proche de l’origine au Sud (R) 
Bonne protection paysagère (merlons et végétation) et extraction en contrebas (E) 
Reboisement partiel et mise en place d’une haie en bordure Ouest du site (R) 

0 

Climat 0 0/- Non 
nécessaires 

Veille technologique sur les engins (R) 
Limitation des émissions de gaz à effet de serre (R) 
Limitation de la consommation d’énergie (R) 
Suivi de la consommation en énergie et en carburant des engins (S) 

0/- 
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Effets sur Sensibilité 
Impact 

potentiel 
avant 

mesures 

Type de 
mesure 

Principales mesures d’évitement (E), de réduction (R), 
d’accompagnement (A) et de suivi (S) à mettre en place 

Impact 
résultant 

Qualité de l’air  - - Conseillées 

Evacuation du tout-venant par bandes transporteuses (E) 
Décapage au fur et à mesure de l’avancement (R) 
Réaménagement coordonné avec végétalisation des zones remises en état (R) 
Maintien des merlons (R) 
Entretien régulier des pistes et des engins (R) 
Limitation de la vitesse sur les pistes (R) 
Arrosage des pistes si nécessaire (R)  
Consignes de bâchage des camions (R) 
Suivi des poussières (S) 
Tenue d’un registre comprenant l’ensemble des vérifications et entretien réalisés 
sur les engins (S) 

- 

Populations, 
habitats et ERP  - - Obligatoires 

Maintien de la végétation et des merlons périphériques (R) 
Maintien de l’extraction sous le niveau du terrain naturel (R) 
Limitation de la vitesse sur les pistes (R) 
Arrosage des pistes si nécessaires (R)  
Consignes de bâchage des camions (R) Vitesse limitée à 20 km/h (R) 
Entretien des pistes (R) 
Respect de la charge unitaire définie et adaptation de celle-ci en cas de mesures 
trop importantes (R) 
Mise en place des mesures visant les nuisances liées aux bruits, poussières… (R) 
Reboisement partiel du site (R)  
Maintien des engins en conformité avec la réglementation et entretien régulier (R) 
Respect des horaires (R) 
Engins équipés d’avertisseur sonores de recul à fréquence modulée (R) 
Suivi des émissions sonores tous les 3 ans (S) 
Suivi des poussières (S) 
Mesures de vibrations (S) 

- 

Activités et 
économies  + Non 

nécessaires 

Mise en place des mesures visant les nuisances liées aux bruits, poussières… (R) 
Développement d’activités indirectes (R) 
Réaménagement à vocation agricole : retour à l’état initial favorable à l’intégration 
paysagère et donc au tourisme (R) 

+ 

Patrimoine culturel  0 
Non 

nécessaires 

Diagnostics et fouilles archéologiques réalisées sur l’ensemble du périmètre 
exploitable (E) 
Maintien de la végétation et des merlons périphériques (R) 
Mise en place des mesures visant les nuisances liées aux bruits, poussières… (R) 
Collaboration avec le Service Régional d’Archéologie (R) 

+ 



SIBELCO  –  Carrière de Crépy-en-Valois / Lévignen (60) 
Demande de renouvellement d’autorisation de carrière 
Note de Présentation et Résumés non Techniques 

 

 
 
GéoPlusEnvironnement R19035403 – T0 21 

Effets sur Sensibilité 
Impact 

potentiel 
avant 

mesures 

Type de 
mesure 

Principales mesures d’évitement (E), de réduction (R), 
d’accompagnement (A) et de suivi (S) à mettre en place 

Impact 
résultant 

Transports  - - - Obligatoires 

Maintien de l’aménagement permettant l’insertion des camions sur la RD 25 (R) 
Aménagement d’une entrée au Sud et de l’insertion sur la RD 25 pour l’accueil de 
matériaux inertes extérieurs (R) 
Entretien de l’aménagement au Nord du site pour l’insertion des camions clients sur 
la RD 25 (R) 
Fermeture du site en dehors des horaires d’ouverture (R) 
Plan de circulation (R) 
Accès au site aménagé (R) 
Site sécurisé (R) 
Respect du code de la route (R) 
Permettre et encourager le transport en double fret (R) 

- - 

Bruit  - - Conseillées 

Maintien des engins en conformité avec la réglementation et entretien régulier (R) 
Respect des horaires (R) 
Engins équipés d’avertisseur sonores de recul à fréquence modulée (R) 
Maintien des merlons périphériques (R) 
Suivi des émissions sonores tous les 3 ans (S) 

- 

Vibrations  - Volontaires 

Respect des distances de sécurité vis à vis des pylônes électriques, de lignes 
téléphoniques et des conduites de gaz (R) 
Respect de la bande réglementaire de 10 m (R) 
Vitesse limitée à 20 km/h (R) 
Entretien des pistes (R) 
Respect de la charge unitaire définie et adaptation de celle-ci en cas de mesures 
trop importantes (R) 
Mesures de vibrations (S) 

0 

Emissions 
lumineuses 
nocturnes 

 - Volontaires 

Eclairage dirigé vers le bas (R) 
Exploitation en période diurne principalement (seulement 2h en périodes nocturnes) 
(E) 
Adaptation de la puissance des lampes (R) 
Utilisation de projecteurs strictement limitée aux périodes d’activité nocturnes et aux 
journées sombres (brume, période hivernale, pénombre, …) (E) 

- 

Réseaux d’énergie  0 Non 
nécessaires Mesures pour limiter les vibrations (R) 0 

Réseaux de 
télécommunication  0 Non 

nécessaires Mesures pour limiter les vibrations (R) 0 

Réseau d’eaux  0 
Non 

nécessaires Mesures pour limiter les vibrations (R) 0 
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Effets sur Sensibilité 
Impact 

potentiel 
avant 

mesures 

Type de 
mesure 

Principales mesures d’évitement (E), de réduction (R), 
d’accompagnement (A) et de suivi (S) à mettre en place 

Impact 
résultant 

Réseau ferré 0 0 
Non 

nécessaires / 0 

Radiofréquence 0 0 Non 
nécessaires / 0 

Aviation civile 0 0 Non 
nécessaires  0 

INOQ  0 
Non 

nécessaires / 0 

Chemins  - Volontaires 
Respect des distances de sécurité (E) 
Mise en place et/ou maintien de l’ensemble des mesures concernant le bruit, les 
poussières, le paysage ou les vibrations notamment (R) 

0 

Gestion des 
déchets 0 0 

Non 
nécessaires / 0 

 





SIBELCO  –  Carrière de Crépy-en-Valois / Lévignen (60) 
Demande de renouvellement d’autorisation de carrière 
Note de Présentation et Résumés non Techniques 

 

 
 
GéoPlusEnvironnement R19035403 – T0 23 

2. REAMENAGEMENT DU SITE 
 
 
La remise en état sera coordonnée à l’extraction et aura pour principaux objectifs de prendre en 
compte et de concilier : 

• la vocation agricole antérieure et environnante du site ; 
• les enjeux écologiques et les milieux naturels en place et environnants ; 
• les enjeux paysagers.  

 
Les principaux objectifs et motivations du nouveau projet de réaménagement sont les suivants : 
 

• Vocation agricole 
Le but est le comblement de la fosse au maximum afin de se rapprocher de la topographie d’origine. 
Ainsi, une zone de culture pourra être reconstituée à la cote initiale à la fin des 20 ans d’exploitation 
et de réaménagement. A la différence du projet de 2001, le nouveau projet de réaménagement réduit 
de manière importante les talus résiduels, permettant ainsi d’augmenter les surfaces agricoles 
reconstituées, sans morcellement des parcelles. 
Le remblaiement sera réalisé à l’aide des matériaux de découverte (stériles et terres végétales) et de 
matériaux inertes extérieurs. De plus, les fines de lavage issues de l’installation de traitement seront 
elles aussi utilisées dans le cadre du remblaiement. 
  

• Vocation écologique 
L’objectif écologique sera de concilier l’objectif majeur à vocation agricole avec la présence d’espèces 
et d’habitats qui méritent une valorisation. Pour cela, l’objectif sera à la fois de maintenir en place des 
éléments d’intérêt et d’élargir, en termes de surface, les zones d’intérêt présentes sur le site.  
 
Ainsi, ce réaménagement aura pour objectif de concilier l’activité économique du secteur par un 
retour aux terrains agricoles initiaux et son intégration écologique. 
 
C’est dans ce cadre que le projet consistera donc aussi en une modification des conditions de 
réaménagement de l’ensemble du site, y compris d’une modification du réaménagement sur une 
partie des secteurs déjà réaménagés par le passé. De cette manière, SIBELCO souhaite optimiser le 
modelé topographique du site réaménagé pour le rendre le plus proche possible du terrain naturel. 
 
Les principales motivations de ce nouveau projet de réaménagement sont : 

• Socio-économiques : reprise d’une activité agricole ; 

• Paysagères : intégration du réaménagement dans le paysage local de parcelles agricoles 
avec un remblaiement permettant un retour au plus proche de la topographie d’origine ;  

• Ecologiques : déplacement de la pelouse calcaire, reprofilage topographique permettant la 
création de couches supérieures de sol favorables à l’implantation d’espèces, régalage des 
terres végétales de la zone boisée. De plus, une haie arbustive sera créée ; 

• Amélioration des fonctionnalités de corridor pour la faune avec un important linéaire de haies 
arbustives, création d'habitats à forte valeur ajoutée : pelouses sableuses et marno-calcaire. 

 
Le réaménagement prévu est présenté en Figure 3. 
 
Les avis des maires des communes de Crépy-en-Valois et de Lévignen ainsi que du propriétaire des 
terrains sur le plan de la remise en état sont présentées en annexe du Tome 1 : « Document 
Administratif ».  



Plan du projet de remise en état

Figure 6
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3. CONCLUSION DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 
Ce projet de renouvellement d’autorisation et de modification de la remise en état de la carrière de 
Crépy-en-Valois de la société SIBELCO, en tenant compte de toutes les mesures évoquées visant à 
éviter, réduire ou compenser les nuisances, devrait présenter les impacts résiduels suivants : 

• Positifs sur :  
 Les activités et l’économie (en particulier l’agriculture). 

 
• Nuls sur :  

 Les eaux superficielles et l’usage de la ressource en eau ; 
 Le paysage et la visibilité 
 Le climat ; 
 L’activité, le tourisme et le loisir ; 
 Le patrimoine culturel et archéologique ; 
 Les contraintes et servitudes ; 
 Les vibrations. 

 
• Légèrement négatifs, mais acceptables sur :  

 La géologie, la stabilité des terrains et la pédologie ; 
 Les eaux souterraines ; 
 Les milieux naturels 
 La qualité de l’air ; 
 Les populations et ERP ; 
 L’ambiance sonore ; 
 L’ambiance lumineuse nocturne ; 
 Les contraintes et servitudes. 

 
• Moyennement négatifs, mais acceptables sur :  

 Le transport routier. 
 
 
Il s’agira donc pour la société SIBELCO d’accentuer essentiellement son action en faveur du trafic 
routier, mais également de la stabilité des terrains, des eaux souterraines, des milieux naturels, de la 
qualité de l’air, de l’ambiance sonore et des vibrations. Certaines de ces actions seront menées à 
bien en suivant le projet de réaménagement coordonné et de remise en état final de la carrière. Par 
ailleurs les différents suivis environnementaux permettront de suivre et d’agir afin de limiter ces 
impacts. 
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C.RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE 
DANGERS 

 

1. RISQUES ET MESURES PREVENTIVES 
 

1.1. Identification et caractérisation des potentiels de 
dangers 

 
 DANGERS EXTERNES 

 
Risque sismique : 
 
Le territoire des communes de Crépy en Valois et Lévignen est classé : 

• En zone « aléa très faible » sur la carte de l’aléa sismique de la France, 

• En zone 1 par l’article R. 563-4 du Code de l’Environnement. 
 
Les bâtiments et équipements de la carrière peuvent être considérés comme appartenant à la classe 
dite à risque normal, classe pour laquelle les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à 
leurs occupants et à leurs voisinages immédiats. Par ailleurs, ces équipements sont considérés de 
catégorie d’importance I, c'est-à-dire que leur défaillance ne présente qu’un risque minime pour les 
personnes ou l’activité économique. Ce sont « les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité 
humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres catégories du présent 
article. » (Art. R 563-3 du Code de l’Environnement).  
 
Ainsi, aucune règle de construction n’est impérative. 
 
Le risque sismique ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’Analyse 
Préliminaire des Risques (APR). 
 
 
 
Risque kéraunique : 
 
L’article 16 de l’Arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la protection contre la foudre ne s’applique pas aux 
carrières. Pour la carrière de Crépy-en-Valois, seul le local qui sera situé à l’entrée des matériaux 
inertes pourrait être une cible fixe. En ce qui concerne les engins roulants circulant sur le site, ils ne 
nécessiteront aucune mesure particulière, car ils ne représentent pas de danger particulier pour leurs 
conducteurs puisqu’ils sont isolés de toute installation et ligne électriques (effet « cage de Faraday »). 
 
Les communes de Crépy-en-Valois et Lévignen sont situées dans le département de l’Oise qui 
présente une fréquence de coups de foudre (densité de foudroiement) par an au km2 (Ng) égale à 
1,5. 
 
Ainsi, le risque kéraunique ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’APR, 
d’autant que les précautions suivantes seront prises : 

• Pendant un orage, les employés ne circuleront pas à pied, en terrain découvert, 

• Aucun visiteur piéton ne sera accepté pendant un orage. 
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Risque inondation : 
 
Comme indiqué dans le Tome 3 : Etude d'Impact de ce dossier, les terrains du projet ne sont pas 
situés en zone inondable. 
 
Ainsi, le risque d’inondation ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’APR. 
 
 
Risque tempête : 
 
Les évènements de décembre 1999, janvier 2009 et janvier 2010 sur plus de la moitié de la France 
incitent les industriels à prendre ce risque en compte. 
 
L’aléa « tempête » est un aléa peu fréquent dans l’Oise du fait de sa position relativement éloignée 
de la façade maritime.  
 
D’une manière générale, du fait de la pluralité de leurs effets (vent, pluie), et de zones géographiques 
touchées souvent étendues, les conséquences des tempêtes sont fréquemment importantes tant 
pour l’homme que pour ses activités et son environnement. 
 
 

Ainsi, malgré les consignes de sécurité qui seront suivies en cas de tempête, ce risque ne peut pas 
être exclu. Il sera donc retenu dans l’APR. 
 
 
Risque mouvement de terrain : 
 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est 
fonction de la disposition du relief, du contexte climatique et de la nature des couches géologiques. 
 
Il se manifeste : 

• Soit par un affaissement plus ou moins brutal de cavités naturelles ou artificielles, 

• Soit par des phénomènes de gonflement ou de retrait des sols liés à des changements 
d’humidité des terrains (sécheresse, période pluvieuse). 

 
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Oise (DDRM 60), la commune de Crépy-
en-Valois est concernée par des risques de mouvement de terrain, de coulées de boues et de cavités 
souterraines. La commune de Lévignen est soumise à un risque de coulée de boue. D’après 
Géorisques, (Cf. Annexe 3), les terrains du projet ne sont pas concernés par des effondrements et 
des cavités souterraines naturelles (karstiques). Concernant le risque retrait et gonflement d'argiles, 
le site se trouve dans une zone d'aléa nul. 
 
Ce risque sera donc pris en compte dans l’APR. 
 
 
Risque feu de forêt : 
 
Le risque de feu de forêt est particulièrement présent en France lors des années de sécheresse. En 
2008, avec 2 781 feux de forêts, la France s’est placée au 8ème rang des pays européens les plus 
touchés par des incendies forestiers. Chaque année en moyenne, 4 000 départs de feux ont lieu et  
24 000 ha de forêts sont incendiés en France métropolitaine. 
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Le DDRM 60 indique que les communes de Crépy-en-Valois et Lévignen ne sont pas concernées par 
un risque significatif de feu de forêt. 
 
Un boisement est situé à l’entrée du site mais ne se situe pas sur une zone qui sera exploitée. Ainsi, 
ce boisement sera maintenu. 
 
Le risque de feu de forêt est nul et ne sera pas pris en compte dans l’APR. 
 

 
 
Risque d’accident sur le réseau public : 
 
Aucune ligne aérienne régulière ne survole le projet et aucune ligne ferroviaire n’est située à 
proximité immédiate, la plus proche étant à environ 1,3 km au nord. Les risques liés aux réseaux 
aérien et ferroviaire ne sont donc pas considérés comme évènements initiateurs dans l’APR. 
 
Aucun cours d’eau n’est présent à moins de 1,8 km. Le plus proche est le ru des Taillandiers situé au 
Nord du périmètre. La voie navigable la plus proche, le Canal de l’Ourcq, située à 14,2 km au Sud-Est 
de la carrière. 
 
Le carrefour entre la voie d’accès à la carrière et la RD 25 est aménagé. Le carrefour entre le futur 
accès pour les matériaux inertes et la RD 25 sera aménagé de manière à sécuriser cet accès. Les 
véhicules sortant du site et voulant s’insérer sur le réseau public de transport peuvent représenter un 
risque potentiel d’accident.  
 
Risque lié aux canalisations et réseaux voisins :  
 
Des réseaux traversent le périmètre de l’usine de traitement des sables. L’usine fait l’objet d’un Arrêté 
Préfectoral spécifique. Les travaux envisagés pour ce projet de renouvellement de carrière n’auront 
pas lieu au niveau de ces réseaux. 
 
Seuls, les locaux (bungalow, pont-bascule et atelier) qui seront installés au niveau de l’entrée des 
matériaux inertes devront être alimentés par le réseau électrique. Le réseau sera identifié et ne 
parcourra que la partie « locaux d’accueil de matériaux inertes » de la carrière. Aucune ligne ne 
traversera la zone d'extraction. Ce risque peut être exclu de l’APR. 
 
 
Risque d’intrusion et de malveillance : 
 
Rappelons tout d’abord que le site est et sera entièrement ceinturé par une clôture équipée de 
panneaux de danger disposés régulièrement. L’ensemble des dispositifs mis en place fait et fera 
l’objet d’une inspection régulière. 
 
Les entrées de la carrière seront fermées par un portail en dehors des heures d’ouverture. Il sera 
donc impossible de pénétrer sur le site par mégarde. 
 
Une intrusion ne pourra donc s'effectuer que par effraction ou franchissement volontaire de la 
ceinture du site durant les heures d’ouverture ou en dehors, ce qui se résume à des situations 
extrêmement rares. 
 
D’autre part, la considération des actes de malveillance dans les Etudes de Dangers n’entre pas dans 
le champ d’application des prescriptions réglementaires. En effet, l'annexe 4 de l'arrêté du 10 mai 
2000 [8] établit une liste d'événements externes susceptibles de conduire à des accidents majeurs 
pouvant ne pas être pris en compte dans l'étude de dangers en l'absence de règles ou instructions 
spécifiques. Les actes de malveillance en font partie [11]. Ainsi, ce risque ne sera pas retenu dans 
l’APR.  

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5487#Annexe_IV
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5487#Annexe_IV
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Risque lié à la présence d’installations industrielles voisines : 
 
Le secteur industriel est développé sur la commune de Crépy-en-Valois.  
En dehors de l’usine de traitement des sables présente sur le périmètre d’autorisation, l’ICPE 
autorisée la plus proche est le site de stockage de déchets non dangereux de SUEZ-SITA au Nord du 
site. Sur la commune de Lévignen, l’ICPE autorisée la plus proche est le dépôt de propane de 
BUTAGAZ (site SEVESO) à 0,4 km au Sud-Est du site. 
 
Il y a donc des activités industrielles à proximité immédiate du projet, le risque lié à la présence 
d’installations industrielles voisines sera donc retenu dans l’APR. 
 
 
 
 DANGERS INTERNES 

 
Les produits minéraux : 
 
Les matériaux extraits sont et seront du sable. Ces matières minérales sont non combustibles, non 
inflammables et non explosibles. En revanche les poussières de silice peuvent être à l’origine d’une 
irritation des yeux et du système respiratoire en cas d’exposition aigüe et peuvent entrainer une 
silicose ou pneumoconiose fibrosante en cas d’exposition chronique. 
Le risque associé à ces produits minéraux et à considérer dans l’APR est donc la pollution de l’air 
engendrée par l’émission de ces poussières. 
 
Le risque associé à ces produits minéraux et à considérer dans l’APR est donc la pollution de l’air 
engendrée par l’émission de ces poussières. 
 
 
Le carburant : 
 
Les engins utilisés sur la carrière fonctionneront au Gasoil Non Routier (GNR). Une cuve de stockage 
de GNR est présente dans le site au niveau des installations de traitement du sable.   
 
Le ravitaillement des engins sera réalisé soit : 

• Au niveau de la cuve de stockage de GNR, sur aire étanche, équipée d’un décanteur / 
déshuileur, pour les engins sur roue, 

• Par un camion ravitailleur, en bord à bord sur le périmètre d’exploitation pour les engins sur 
chenille. Dans ce cas, ces ravitaillements seront effectués en présence de kits antipollution et 
de couvertures étanches et selon une procédure stricte. 

 
 
La principale précaution de manipulation et de stockage du GNR sera de ne pas fumer ou utiliser 
d'appareils électroniques dans ou à proximité de toute zone de distribution de carburant. 
Le GNR est un liquide inflammable, nocif par inhalation, dangereux pour l’environnement et 
cancérogène. 
 
Les risques associés à ce produit et à considérer dans l’APR sont donc l’incendie (en présence 
d’une source d’ignition), les pollutions accidentelles du sol et des eaux et l’explosion (dans des 
conditions particulières de confinement). 
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Les explosifs : 
 
Aucun stockage d’explosifs ne sera réalisé sur le site.  
 
Le choix de la méthode de tir est adapté en fonction des caractéristiques du front à abattre et est 
ajustée par le sous-traitant en fonction des résultats de la foration. 
 
Les détonateurs et boosters sont apportés séparément dans un véhicule spécialisé, ils sont utilisés 
dès réception par l’entreprise sous-traitante.  
 
Les tirs de mines sont et seront réalisés par des « boutefeux » spécialisés dans ce domaine. 
 
Le risque principal lié à ces produits est le départ d’une charge soumise à une énergie 
d’activation impromptue, que ce soit lors du transport (collision avec un engin par exemple), de la 
mise en œuvre de ces substances (opérations de minage) ou encore après la réalisation. Sur la 
carrière, les mesures suivantes seront mises en place : 
• Le type d’explosif utilisé se fait en fonction du besoin et des caractéristiques du tir ; 
• Les explosifs sont utilisés dès réception, les quantités de produits explosifs commandés doivent 

être utilisées dans la journée ; 
• La manipulation des explosifs est réalisée par un boutefeu expert dans ce domaine ; 
• Les produits explosifs non utilisés sont repris par le fournisseur et ceux détériorés ou suspects 

sont remis au fournisseur ou détruits ; 
• Les détonateurs et boosters sont apportés dans des compartiments séparés dans un véhicule 

spécialisé. Ils sont stockés à l’écart des produits explosifs et protégés des chocs ; 
• La zone du tir est évacuée et reste sous le contrôle permanent du boutefeu avant la préparation 

du tir ;   
• Le Dossier de Prescriptions « explosifs » est respecté. 

 
Ainsi, le départ inopiné de charge sera peu probable, mais ce scénario sera tout de même 
considéré dans l’APR du fait de ses conséquences potentiellement significatives. 
 
 
Les produits de maintenance et d’entretien : 
 
Un atelier est et restera présent sur la carrière, des produits d'entretien sont et seront donc présents 
en quantité limitée sur le site. Ils concernent essentiellement des huiles, graisses et lubrifiants pour 
les engins et l'installation de traitement. 
 
Ces produits sont généralement non inflammables, non explosibles (point éclair élevé et faible 
volatilité) mais combustibles. Ils peuvent donc présenter un risque d’incendie en présence d’une 
source de chaleur et de pollution des sols, ou des eaux en cas de déversement accidentel.  
 
Ces produits sont et seront stockés sur rétention dans des contenants hermétiques (bidons). Des 
moyens de lutte contre l’incendie et contre les déversements accidentels seront disponibles dans 
l’atelier (extincteurs, kits anti-pollution, ...).  
 
Ces risques seront considérés dans l’APR. 
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Les déchets : 
 
Les déchets produits sont et seront principalement des emballages d'huiles et de graisses, des huiles 
usagées, ainsi que des chiffons souillés stockés au niveau de l’atelier. Ils seront triés sur site et repris 
par des récupérateurs agréés et feront l’objet de bordereaux de suivi des déchets (BSD). Le risque 
associé est le risque d’incendie en présence d’une source d’allumage. Néanmoins, comme pour les 
produits d’entretien, les mesures de lutte contre l’incendie et l’évacuation régulière des déchets 
(quantité limitée) garantiront la maitrise de ce potentiel de danger qui ne sera pas considéré dans 
l’APR. 
 
Par ailleurs tout brûlage de déchets sur le site sera interdit. 
 
 
Les matériaux inertes extérieurs : 
 
Une mauvaise surveillance de l’accueil des matériaux inertes extérieurs pourrait entrainer une 
pollution des sols et/ou des eaux. Néanmoins, la stricte procédure d’accueil mise en place sur le site  
(Cf. Tome 2 : Mémoire technique), avec notamment un contrôle à la bascule, puis au déchargement 
limitera au maximum ce risque.  
 
Le risque lié aux matériaux inertes extérieurs sera considéré dans l’APR. 
 
 
Les engins de circulation sur piste : 
 
Les risques proviennent de la coexistence possible des situations suivantes : 
 

• Circulation des engins de chantier ; 
• Circulation du camion de ravitaillement en carburant ; 
• Circulation des véhicules légers de l’entreprise et des sous-traitants éventuels ; 
• Présence habituelle ou occasionnelle d’entreprises sous-traitantes (agréées dans le cadre du 

Règlement Général des Industries Extractives - RGIE) ; 
• Circulation de piétons (employés, sous-traitants ou visiteurs invités). 
 
Peu de véhicules légers circulent sur le site, ils sont pour la plupart limités au bâtiment administratif et 
aux alentours de l’usine.  
 
Les engins sur la carrière seront les suivants : 

• Trois chargeuses pour l'extraction, 
• Une chargeuse pour l’accueil des matériaux inertes, 
• Un échelon de terrassement pour les opérations de découverte et de remise en état (une pelle 

et quatre dumpers). 
 
Les accidents liés aux engins sont principalement : 
 

• Dérive d’un engin (risque de chute, retournement, écrasement du conducteur, pollution 
accidentelle) ; 

• Ecrasement d’un piéton lors d’une manœuvre ; 
• Chutes de blocs et d’objets. 

 
 

La circulation des engins sur la carrière peut être aussi source d’accidents avec les infrastructures. 
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Ces risques seront étudiés dans l’APR. 
 
 
Le traitement et le stockage des matériaux : 
 
Les matériaux seront repris au chargeur et alimentent directement l’usine de traitement par bande 
transporteuse. 
 
Les produits finis sont stockés en dehors des axes de circulation, de manière distincte et sont repérés 
individuellement conformément au plan de circulation à l’entrée du site. Les stocks sont séparés dans 
des cases différentes afin de ne pas polluer les stocks voisins. 
 
Des matériaux inertes extérieurs seront également accueillis sur le site dans le cadre du 
réaménagement de la carrière. 
 
Les risques associés au traitement et au stockage des matériaux sont : 

• Chutes et projections d’objets ; 
• Happer dans les mécanismes de transmission ; 
• Pollution des sols et des eaux par une fuite de GNR ; 
• Coupure par des pièces saillantes. 

 
Ce risque ne sera pas étudié dans l’APR. 
 
 
Le carburant, l’eau et l’électricité : 
 

• Le carburant : 
 

Le ravitaillement s’effectuera selon une procédure stricte. Les risques associés seront liés aux 
déversements du produit stocké pouvant être à l’origine de pollutions accidentelles, voire d’incendie 
en présence d’une source d’ignition. Ces risques seront pris en compte dans l’APR. 
 
 

• L’eau : 
 

Il n’existe aucun captage à moins de 2,3 km (en amont hydrogéologique) du site captant la nappe des 
Calcaires du Lutétien et des Sables de Cuise. En aval hydrogéologique, aucun captage n’est présent 
à moins de 18 km de la carrière. Le projet se situe hors de tout Périmètre de Protection de captage 
AEP (Immédiat, Rapproché ou Eloigné). 
 
Aucun prélèvement d’eau n’existera dans le cadre des activités d’extraction liées à cette demande de 
renouvellement d’autorisation. Le seul puits présent sur le site permet l’appoint du bassin d’eau claire 
pour l’usine de traitement, ayant un arrêté préfectoral spécifique. 
 
Compte tenu de la distance des captages AEP et des mesures mises en place et décrites dans le 
Tome 3 : Etude d’impact, le risque de pollution des eaux souterraines ne sera pas pris en 
compte dans l’APR. 
 
 

• L'électricité : 
 

Les locaux et le pont-bascule de l’accueil des matériaux inertes seront reliés au réseau électrique.  
 
Toute personne intervenant sur une installation ou équipements électriques est soumise à des 
risques.  
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Ces principaux risques sont les suivants : 

• Contact avec une pièce nue sous tension pouvant occasionner des brûlures externes ou 
internes voire des conséquences mortelles (électrocution) ; 

• Risque de brûlure projection de matière en fusion lors d’un court-circuit ; 

• Risques spécifiques à certains produits ou équipements (risque chimique pour les batteries 
par exemple). 

 
Les équipements pouvant présenter un risque sont : 

• Les éléments fonctionnant à l’aide d’un transformateur ; 

• Les installations annexes fonctionnant électriquement ; 

• Les engins (circuits électriques, batteries). 
 
Ce risque concerne exclusivement les personnes habilitées à intervenir sur des installations 
électriques. 
 
Ces risques seront étudiés dans l’APR. 
 
 
Les chutes : 
 
Dès qu’une hauteur potentielle de chute est supérieure à 2 m, il est admis qu’il y ait un risque de 
chute. Ces risques concernent principalement :  
 

• Têtes de front d’exploitation. 
 
Ce risque sera étudié dans l’APR. 
 
 
Les chutes de blocs et tirs de mines ratés : 
 
L’extraction s’effectuera à ciel ouvert. La découverte, d’une épaisseur moyenne de 15 m, se compose 
d’une couche de terre végétale et de limons, suivie de marno-calcaires et de grès ou de sables sales.  
 
Ce risque est lié à l’utilisation d’explosifs destinés à l’abattage des grès de la découverte présents 
sous forme de tables ou de blocs épars. Il peut se traduire : 

• Soit par l’explosion prématurée ou inopinée d’une ou de plusieurs charges sur une ligne de tir, 
installée ou en cours d’installation, avant la mise à feu ; 

• Soit par la non explosion d’une ou de plusieurs charges, lors de la mise à feu d’une ligne de tir 
; 

• Soit par la projection de blocs au sein du site et en dehors. 
 
De tels accidents peuvent être à l’origine : 

• De projections de blocs rocheux à l’intérieur et à l’extérieur du site ; 
• De dommages corporels directs sur le personnel voire sur des automobilistes sur la RD 25 ou 

sur des personnes empruntant le chemin agricole au Sud ; 
• De vibrations entraînant des fissures du sol et une instabilité des sols ; 
• D’ébranlements dépassant les seuils limites (dommages matériels).  
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La cinétique d’un accident de tir est variable : rapide en cas de projection de blocs et lente pour les 
fissures des sols.  
 
En règle générale, un tir de mines « raté » avec projections provoque des retombées dans un rayon 
de 300 m en moyenne, parfois 500 m, et exceptionnellement plus.  
 
La situation « encaissée » de la carrière limitera la projection de blocs en dehors de la zone 
d’extraction.  
 
Les mesures de prévention contre les risques d’accidents de tirs feront l’objet de prescriptions 
réglementaires spécifiques relevant du Dossier de Prescriptions « Foration-Minage » : 

• Utilisation dès réception des explosifs et aucun dépôt sur site ; 
• Compétence et formation du personnel, réalisation des tirs entièrement sous-traitée à une 

entreprise spécialisée ; 
• Respect des consignes de sécurité par l’ensemble du personnel ; 
• Pose de capteurs lors des premiers tirs et ajustement de la charge unitaire et du plan de tirs si 

nécessaire ; 
• Respect et adaptation du plan de tirs ; 
• Surveillance des accès lors les tirs ; 
• Mise à l’abri du personnel lors des mises à feu ; 
• Information des employés, des riverains et des usagers du chemin agricole par un code 

« coup de sirène » pré-établi. 
 

Malgré ces mesures, ce risque reste à considérer dans l’APR. 
 
 
Le facteur humain : 
 
Le personnel du site est composé de : 

• 1 responsable de site ; 
• 2 agents administratifs ; 
• 1 chef de carrière ; 
• 3 conducteurs de chargeuse ; 
• 4 opérateurs de production et chargement à l’usine ; 
• 1 responsable de la maintenance ; 
• 2 mécaniciens ; 
• 1 électricien ; 
• 1 responsable de laboratoire et 2 opérateurs de laboratoire ; 
• 1 animateur sécurité / environnement. 

 
Celles-ci peuvent et pourront être à l’origine d’imprudences :  

• Inattention lors de la conduite impliquant un basculement d’engin, ou une collision, 
• Epandage de carburant par erreur lors de la distribution.  

 
Ces négligences seront susceptibles d’entraîner tous les phénomènes précédemment identifiés : 
pollutions accidentelle, incendies, ... 
 
Des mesures seront prises pour limiter ces imprudences : 

• Formation du personnel aux risques inhérents à la carrière, 
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• Interventions d'entreprises extérieures (pour le suivi écologique du site par exemple) traitées 
dans le cadre du Décret n°96.073 du 24 Janvier 1996, 

• Consignes de sécurité affichées, 
• Interdiction de fumer ou d’utiliser un téléphone portable à proximité des zones à risques 

(distribution de carburant). 
 
Malgré ces mesures, l’erreur humaine reste un facteur à considérer dans l’APR. 
 
Les transporteurs extérieurs étant amenés à circuler sur le site (camions clients, sous-traitants, 
approvisionnement,...) pourront notamment être à l’origine d’imprudences :  

• Inattention lors de la conduite impliquant un basculement d’engin, ou une collision, 
• Epandage de carburant par erreur lors de la distribution.  

 
 
Risques liés aux atmosphères explosibles (zones ATEX) : 
 
Trois types de zones ATEX sont définies par la directive 99/92/CE concernant les prescriptions 
minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs 
susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives : les zones 0, 1, 2 (cas des gaz ou 
vapeurs) ou 20, 21, 22 (cas des nuages de poussières combustibles) :  

• Zone de types 0 ou 20 : emplacement où une atmosphère explosive (ATEX) sous forme de 
gaz ou de nuage de poussières est présente en permanence ou pendant de longues durées 
ou fréquemment ; 

• Zone de types 1 ou 21 : emplacement où une ATEX sous forme de gaz ou nuages de 
poussières peut occasionnellement se former dans l’air en fonctionnement normal ; 

• Zone de types 2 ou 22 : emplacement où une ATEX sous forme de gaz, vapeurs, brouillards 
ou nuage de poussière n’est pas susceptible de se former dans l’air en fonctionnement normal 
ou bien si une telle formation se produit néanmoins, n’est que de courte durée. 

 
Sur la carrière, l’intérieur de la cuve de GNR et des réservoirs de carburant (cuve de GNR de 
l’installation de traitement, citerne du camion de ravitaillement ou réservoirs des engins) peuvent être 
classés en zone 1. Les risques associés à ces zones sont considérés dans l’APR. 
 
 

1.2. Analyse préliminaire des risques 
L’objectif de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est d’identifier l’ensemble des scénarii 
d’évènements à caractère dangereux en lien avec l’exploitation étudiée et susceptibles de présenter 
un risque vis-à-vis de tiers, à l’extérieur de la carrière.  
 
La liste de ces évènements à risque est établie sur la base des potentiels de dangers identifiés lors 
de l’étape précédente. Pour chaque évènement, les mesures préventives ou les moyens de secours 
qui permettent de limiter la probabilité, la cinétique ou la gravité du risque sont indiqués. 
 
Pour les évènements susceptibles d’engendrer des effets à l’extérieur de la carrière, une évaluation 
de l’intensité des effets sera effectuée. 
 
Les risques identifiés comme pouvant avoir des répercussions notables hors du périmètre de la 
carrière seront approfondis dans l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). 
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Analyse préliminaire des risques 
 
 

Activité 
concernée 

Situations de 
danger Conséquences Phénomènes 

dangereux  Mesures préventives ou curatives 
Effets potentiels 
sur des tiers à 

l’extérieur du site 

Effets 
modélisés 

au § 6 

Prise en 
compte dans 

l’ADR 

Extraction des matériaux 

Extraction des 
matériaux 

Instabilité des fronts 
Excavation 
Tempête 

Effondrement du 
front en cours 
d’extraction 

Ensevelissement 
(personnes ou engins) 

Blessures 
Dégâts matériels 

Effet létal 

Respect du délaissé réglementaire (bande de 10 m en limite de site et en limite de la  
RD 25) 

Carrière interdite au public, site clôturé 
Intervention du personnel de la carrière formé aux risques 

Stocks temporaires, évacués au fur et à mesure de l’extraction des matériaux 
Stocks limités en hauteur et en surface 
Surveillance des alertes « tempête » 

NON 
Effets Internes au 

site 
NON NON 

Chute du front de 
taille Blessure Blessures 

Effet létal 
Présence de blocs rocheux/mini-merlons 
Panneaux indiquant le risque de chute 

NON 
Effets Internes au 

site 
NON NON 

Foudre / Départ 
inopiné de charge 

Explosion 
Projections de 

roches 
Dégâts matériels 

Blessures 

Effets de surpression 
Blessures 
Effet létal 

Dossier de prescription « Minage » 
Opérations de minage réalisées par du personnel sous-traitant spécialiste 

Intervention du personnel de la carrière formé aux risques 

NON 
Effets Internes au 

site 
NON NON 

Tir de mines 

Projections de 
roches 

Blessures 
Effet létal 

Dégâts matériels 

Plan de tir adapté au profil du front, au gisement, à l'orientation des fronts à la position 
des riverains 

Balisage de l’aire de tir, et panneautage en entrée de carrière 
Procédure d’avertissement des tirs de mines,  
Panneau indiquant le danger « tir de mines » 

Communication avec les riverains sur les tirs de mines  
Périmètre de sécurité lors du tir réadapté pour chaque opération et coupure du chemin 

agricole lors des tirs de mines 

Effets possibles 
en dehors du site 
en fonction de la 
localisation de 

l’accident 

OUI = 
scénario 7 

En fonction 
des 

conclusions 
du § suivant 

Explosion 

Effets possibles 
en dehors du site 
en fonction de la 
localisation de 

l’accident 

OUI = 
scénario 8 

En fonction 
des 

conclusions 
du § suivant 

Engins 

Collision, 
retournement 

Dégâts matériels 
Blessures 

Epandage de 
carburant 

Pollutions des sols et 
des eaux 
Blessures 
Effet létal 

Formation à la conduite 
Plan de circulation communiqué aux employés et sous-traitant, panneaux de 

signalisation 
Entretien des pistes et arrosage par temps sec avec une tonne à eau 

Kits anti-pollution 
Curage, traitement du sol 

Intervention du personnel de la carrière formé aux risques 
Mise en place de merlons de sécurité en bord de fosse, dont la hauteur sera conforme à 

la règlementation vis-à-vis du diamètre des roues des engins 

NON 
Effets interne au 

site 
NON NON 

Source d'ignition Incendie Effets thermiques 

Entretien régulier des engins 
Permis de feu 

Intervention du personnel de la carrière formé aux risques  
Extincteurs vérifiés régulièrement par un organisme agréé 

Effets possibles 
en dehors du site 
en fonction de la 
localisation de 

l’accident 

OUI = 
scénarii 1 et 

2 

En fonction 
des 

conclusions 
du § suivant 

Fuite d’un réservoir Epandage de 
carburant Pollutions des sols  

Entretien régulier des engins 
Kits anti-pollution 

Curage, traitement du sol 

NON 
Effets Internes au 

site 
NON NON 
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Circulation sur la carrière 

Circulation sur la 
carrière 

Collision entre deux 
engins ou véhicules 

Dégâts matériels 
Blessures 

Epandage de 
carburant 

Pollutions des sols et 
des eaux 

Mise en place d’un plan de circulation 
Kits anti-pollution 

Curage, traitement du sol 
Intervention du personnel de la carrière formé aux risques 

NON 
Effets Internes au 

site 
NON NON 

Accident routier 
ayant un impact sur 
la voie d’accès à la 

carrière 

Impossibilité 
d’évacuer les 

matériaux extraits 
Arrêt de l’activité 

- 
Signalisation de la carrière sur la RD 25 

Nettoyage de l’accès au site 
Intervention du personnel de la carrière formé aux risques 

NON 
Effets Internes au 

site 
NON NON 

Installations annexes 

Atelier 
Source d'ignition 
Fuite d’un fût de 

produit dangereux 

Incendie 
Epandage de 

produits polluants 

Effets thermiques 
Pollution des sols  

Permis de feu 
Fûts en permanence sur rétention.  

Curage, traitement du sol 
Intervention du personnel de la carrière formé aux risques 

NON 
Effets Internes au 

site 
NON NON 

Alimentation en 
carburant 

Décrochement du 
flexible 

d’alimentation 

Epandage de 
carburant 

Pollution des sols et des 
eaux 

Camion citerne de ravitaillement présent occasionnellement sur le site pour le 
ravitaillement des engins sur chenille  

Ravitaillement sur une couverture étanche, selon une procédure stricte 
Ravitaillement des engins sur roue sur une aire étanche reliée à un décanteur-

déshuileur 
Kits anti-pollution 

Curage, traitement du sol 
Intervention du personnel de la carrière formé aux risques 

NON 
Effets Internes au 

site 
NON NON 

Erreur humaine 
Source d’ignition 

Incendie Effets thermiques 
Interdiction de fumer ou d’utiliser un téléphone portable à proximité de la citerne et du 

camion de ravitaillement 
Pas de distribution de carburant durant un orage,  
Extincteurs vérifiée 1x/an par un organisme agréé 

Effets possibles 
en dehors du site 
en fonction de la 
localisation de 

l’incident 

OUI = 
scénarii 3 et 

4 

En fonction 
des 

conclusions 
du § suivant 

Explosion Effets de surpression 
OUI = 

scénarii 5 et 
6 

En fonction 
des 

conclusions 
du § suivant 

Installations 
électriques Court-circuit Incendie Effets thermiques 

Nettoyage préventif 
Extincteurs vérifiée 1x/an par un organisme agréé 

Contrôle des installations électriques 1x/an par un organisme agréé 

NON 
Effets Internes au 

site 
NON NON 

Inertes extérieurs Mauvaise 
surveillance 

Epandage de 
produits dangereux Pollution des sols Procédure accueil 

Surveillance du personnel 

NON 
Effets Internes au 

site 
NON NON 
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1.3. Cotation des scénarii évalués 
 
L’APR réalisée dans le paragraphe précédent a mis en évidence 8 scénarii pouvant potentiellement 
avoir des conséquences à l’extérieur du site et nécessitant donc une évaluation de l’intensité des 
effets. Ces scénarii sont les suivants : 
 

Scénario Potentiel de danger Risque 

1 Collision de deux engins sur la carrière Incendie de la nappe de carburant formée 

2 Collision entre un engin et le camion de ravitaillement 
de GNR Incendie de la nappe de carburant formée 

3 Accident de dépotage au niveau du camion de 
ravitaillement hors aire étanche Incendie de la nappe de carburant formée 

4 
Accident de dépotage au niveau du camion de 

ravitaillement ou fuite de GNR au niveau de l’aire 
étanche 

Incendie de la nappe de carburant formée 

5 Epandage de carburant lors de l’opération 
de ravitaillement Explosion du camion de ravitaillement 

6 Epandage de carburant lors de l’opération 
de ravitaillement Explosion du réservoir des engins 

7 Tirs de mines ratés Projection de débris 

8 Source d’ignition en présence d’explosifs Explosion des produits explosifs utilisés 
pour les tirs de mine surpression 

 
 
NB : le risque de collision à l’entrée du site a bien été pris en compte. Cependant, après la mise en 
place des mesures décrites dans le Tome 4 : « Etude de dangers », le risque est très limité. De plus, 
au cas où un tel accident surviendrait, le personnel du site préviendrait immédiatement les services 
de secours adaptés (Gendarmerie, pompiers, SAMU). 
 
 
 
Cotation des scénarii de l’APR susceptibles de sortir du site : 
 

Scénario Potentiel de danger Risque Cotation Echelle et prise en compte 
dans l’ADR 

1 Collision de deux engins sur la 
carrière 

Incendie de la nappe 
de carburant formée 0 

Effets confinés à l’intérieur de 
la zone clôturée du site = pas 

d’ADR 

2 
Collision entre un engin et le 
camion de ravitaillement de 

GNR 

Incendie de la nappe 
de carburant formée ++ 

Effets sortant du périmètre de 
la carrière = prise en compte 

dans l’ADR 

3 

Accident de dépotage au 
niveau du camion de 

ravitaillement hors aire 
étanche 

Incendie de la nappe 
de carburant formée 0 

Effets confinés à l’intérieur de 
la zone clôturée du site = pas 

d’ADR 

4 

Accident de dépotage au 
niveau du camion de 

ravitaillement ou fuite de GNR 
au niveau de l’aire étanche 

Incendie de la nappe 
de carburant formée 0 

Effets confinés à l’intérieur de 
la zone clôturée du site = pas 

d’ADR 
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Scénario Potentiel de danger Risque Cotation Echelle et prise en compte 
dans l’ADR 

5 Epandage de carburant lors 
de l’opération de ravitaillement 

Explosion du camion 
de ravitaillement 0 

Effets confinés à l’intérieur de 
la zone clôturée du site = pas 

d’ADR 

6 Epandage de carburant lors 
de l’opération de ravitaillement 

Explosion du 
réservoir des engins 0 Effets confinés à l’intérieur du 

périmètre du site = pas d’ADR 

7 Tirs de mines ratés Projection de débris ++ 
Effets sortant du périmètre de 
la carrière = prise en compte 

dans l’ADR 

8 Source d’ignition en présence 
d’explosifs 

Explosion des 
produits explosifs 

utilisés pour les tirs 
de mine  

+++ 
Effets sortant du périmètre de 
la carrière = prise en compte 

dans l’ADR 

 
 
Les scénarii 2, 7 et 8 ont des effets potentiels en dehors du périmètre de la carrière : ils 
nécessitent par conséquent une Analyse Détaillée des Risques (ADR). 
 
 
 

1.4. Analyse détaillée des risques (ADR) 
 
Le croisement de la gravité et de la probabilité du risque d’explosion étudié dans les 3 scénarii  
permet d’affecter pour cet évènement un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité 
suivante : 
 

Niveau de 
probabilité 

Niveau de gravité 
M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
peu probable      

D Très 
improbable  

Scénario 2 : incendie 
suite à la collision 

entre un engin et le 
camion de 

ravitaillement 

Scénario 8 : 
explosion lors de 
la manipulation 

d’explosifs 

Scénario 7 : 
projection de débris 
lors d’un tir de mines 

raté 
 

C Improbable      
B Probable      
A Courant      
 

Acceptable 
Critique : des mesures de réduction 
des risques supplémentaires doivent 

être définies 

Inacceptable : des mesures de 
réduction des risques supplémentaires 

doivent être définies 
 
L’Analyse Détaillée du Risque (ADR) des différents scénarii montre que les risques associés sont 
critiques. Des mesures de maitrise des risques supplémentaires peuvent tout de même être définies. 
 
 
Le projet de renouvellement de la carrière de la société SIBELCO sera réalisé dans le respect de 
l’environnement et de la réglementation en vigueur. Globalement, aucun risque inacceptable n’a 
été défini. 
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Aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire concernant le scénario n°2. Les mesures de 
prévention, les équipements de lutte contre les dangers et nuisances éventuelles, et les moyens et 
consignes d’intervention en cas de sinistre, mis en place par SIBELCO, permettront d’atteindre un 
niveau de risque aussi bas que possible et acceptable. 
 
 
Des mesures supplémentaires de maitrise des risques ont été proposées pour les scénarii 7 et 8. La 
criticité résultante est donnée dans le tableau suivant : 
 

Niveau de 
probabilité 

Niveau de gravité 
M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
peu probable      

D Très improbable  

Scénario 2 : incendie 
suite à la collision entre 
un engin et le camion de 

ravitaillement 
 

Scénario 8 : explosion 
lors de la manipulation 

d’explosifs 
Scénario 7 : projection de 

débris lors d’un tir de 
mines raté 

   

C Improbable      
B Probable      
A Courant      
 
 
 
 
Ainsi, aucun risque critique ne subsiste après application des mesures supplémentaires de 
maîtrise des risques. 
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2. MOYENS D’INTERVENTION ET DE SECOURS 
DISPONIBLES 

 
 
 MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 
La société SIBELCO dispose et disposera de nombreux extincteurs de types différents et adaptés à 
chaque cas. Au moins un extincteur sera présent dans chaque engin évoluant sur le site, un dans 
l’atelier et un autre à proximité des installations de chargement sur bande en carrière. Un plan de 
localisation des extincteurs sera tenu à jour. 
 
Le personnel sera formé à l’utilisation de ces extincteurs et suivra un recyclage régulier. Ces 
extincteurs seront vérifiés tous les ans par une société agréée. 
 
En cas de départ d’incendie, une procédure prévoira les actions suivantes : 

• Alerter le chef de carrière, en précisant le lieu de l’incendie, la présence ou non de victime et 
les biens impliqués dans l’incendie ; 

• Couper l’alimentation du feu ; 

• Chercher à éteindre le feu avec les moyens d’intervention présents sur site sans mettre sa vie 
en danger ; 

• Aller au point d’arrivée des secours (entrée de la carrière) pour les diriger au plus vite vers le 
lieu du sinistre. 

 
Le chef de carrière s’assurera ensuite du remplacement des extincteurs utilisés. 
 
 
 MOYENS DE LUTTE CONTRE LES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS 

 
En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures (camion de ravitaillement, cuve de GNR ou 
réservoir d’engins), les kits d’intervention rapide anti-pollution seront utilisés et il sera fait 
appel à des entreprises agréées pour évacuer ces produits souillés.  
 
En cas de déversement en dehors des capacités de rétention (incident pendant le ravitaillement, 
incendie, explosion…), la procédure d’urgence suivante sera mise en action : 

• Couper le moteur de l’engin concerné ; 

• Faire évacuer les abords de cet engin ; 

• Les employés circonscrivent le déversement (kit anti-pollution) ; 

• Répandre du produit absorbant (kit anti-pollution) ; 

• Le chef de carrière est prévenu ; 

• Les pompiers sont prévenus, si nécessaire ; 

• Un balisage de la zone est mis en place ; 

• Les autorités de tutelle sont prévenues : DREAL, Mairie, etc. ; 

• Les produits déversés et les produits absorbants seront évacués par des entreprises agréées. 
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 MOYENS DE SECOURS AUX BLESSES 

 
Le site disposera des moyens suivants : 

• Au moins un Sauveteur Secouriste du Travail est présent sur le site. Ce dernier sera formé, 
diplômé et maintenu au niveau dans le cadre de la formation professionnelle, 

• Une trousse d'urgence est et sera à disposition du Sauveteur Secouriste du Travail dans les 
engins au niveau des zones d’extraction, 

• Des moyens de communication des travailleurs isolés. 
 
De plus, si l’accident le nécessite, le Chef de Carrière fera appel aux Sapeurs Pompiers. Les 
numéros d’urgence seront rappelés, sur une fiche, dans tous les engins et locaux. 
 
 

 PROCEDURE D’ALERTE 
 
L’ensemble du personnel aura pris connaissance des dossiers de prescriptions et les consignes de 
sécurité applicables au site et ces documents seront disponibles dans les locaux du personnel. 
 
Si un accident survient sur le site, la procédure d'alerte suivante s'appliquera : 

• En cas d’accident, prévenir le chef de carrière, qui se chargera d’alerter les secours internes 
et/ou externes ; 

• En absence de réponse, alerter les secours ; 

• Prévenir les personnes à contacter dans tous les cas. 
 
La société SIBELCO s’appuiera sur ses procédures internes et sur son retour d’expérience dans 
l’exploitation de carrières pour mettre en place des consignes spécifiques propres à cette carrière. 
 
En zone isolée, les travailleurs disposeront toujours d’un système de communication.  
 
Tous ces points sont rappelés régulièrement au personnel du site lors des recyclages de la formation 
aux premiers secours et lors de la lecture des consignes d’exploitation. 
 
Enfin, tout incident ou accident grave sera signalé à la DREAL Haut-de-France. 
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3. CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 
 
 
L’analyse des risques réalisée pour la carrière SIBELCO à Crépy-en-Valois et Lévignen (60) a eu 
pour objectif d’identifier, dans un premier temps (APR), différents scénarii d’évènements 
potentiellement dangereux et susceptibles d’avoir des effets potentiels vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire 
en dehors de la carrière) malgré la mise en place de mesures préventives simples de maîtrise des 
risques. 
 
Suite à l’Analyse Préliminaire des Risques et à l’étude des éventuels effets irréversibles ou létaux à 
l’extérieur de la carrière, 3 scénarii ont été étudiés dans l’Analyse Détaillée des Risques : 

• Collision entre un engin et le camion de ravitaillement, 
• Projections de débris lors de tirs de mines ratés, 
• Explosion des produits explosifs utilisés pour les tirs de mines. 

 
Des mesures complémentaires de réduction de la probabilité et de la gravité de tels accidents ont été 
proposées. 
 
Le respect des consignes, une vigilance accrue du personnel lors des opérations de ravitaillement, de 
manipulation des explosifs et de tirs de mines permettront d’éviter et/ou limiter qu’un évènement 
critique ne se produise sur la carrière.  
 
Au final, avec la mise en place de l’ensemble des mesures proposées, aucun évènement critique 
pouvant affecter des tiers ne sera susceptible de se produire. 
 
 
De plus, toutes mesures de prévention et moyens de lutte contre les incendies et les 
déversements accidentels d’hydrocarbures seront maintenus en place sur cette carrière : 

• Les opérations d’approvisionnement en carburant pour les engins sur chenille 
s’effectueront au dessus d’une couverture étanche selon une procédure stricte par un camion 
citerne présent occasionnellement sur site. Pour les autres engins l'approvisionnement 
s'effectuera sur l’aire étanche de ravitaillement dédiée à cet effet et à des distances 
supérieures à 30 m des zones à risque (route, limite de site, autre engin, habitations). Les 
fûts de produits dangereux seront placés sur rétention et sous abri ; 

• La vitesse des camions et engins sera limitée à 30 km/h sur l’ensemble du site mais elle 
pourra être limitée localement à 20 ou 10 km/h dans le zones où le risque de collision est plus 
important ; 

• Un entretien régulier de la végétation présente sur le site (haies, broussailles et taillis) sera 
réalisé et les déchets seront soit broyés soit évacués par une entreprise spécialisée ; 

• Le site sera entièrement ceinturé (clôtures, merlons, portail) ; 
• L’entrée/sortie du site restera correctement aménagée et signalée (stop, bonne visibilité, 

panneaux,…) ; 
• Les voies d’accès seront nettoyées au besoin pour éviter le dépôt de boues pouvant rendre 

la chaussée glissante ; 
• Des extincteurs et des kits anti-pollution seront à disposition dans l’atelier et sur 

chaque engin ainsi qu'à proximité des groupes mobiles de traitement ; 
• En cas de tirs de mine à moins 70 m de la RD 25 et à moins de 40 m du chemin rural au Sud 

du périmètre, la charge unitaire devra être adaptée afin de garantir la réalisation du tir dans 
les meilleures conditions de sécurité.  
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e-mail : geo.plus.environnement@orange.fr 

 
Agence Ouest :  

5 chemin de la Rôme - 49 123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE 
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e-mail : geo.plus.environnement3@orange.fr 
 

Agence Sud-Est :  
1 175 Route de Margès - 26 380 PEYRINS 
Tél : 04 75 72 80 00 - Fax : 04 75 72 80 05 

e-mail : geoplus@geoplus.fr 
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7 rue du Breuil – 88200 REMIREMONT 

Tél : 03 29 22 12 68 - Fax : 09 70 06 14 23 
e-mail : geo.plus.environnement4@orange.fr 

 
Antenne Afrique Centrale :  

BP 831 – LIBREVILLE - GABON 
Tél : (+241) 02 85 22 48 
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