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Création d’un forage irrigation a Brégy (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000440

COMPLEMENTS AU DEPOT DU DOSSIER LOI SUR
L’EAU

Vous avez émis une demande de compléments (annexe 1) dans le cadre de linstruction du dossier
afin de le déclarer complet pour la recevabilité de la saisine.

Vous trouverez ci-aprés un retour des éléments actuellement a disposition suivant 'avancement du
projet et en accord avec vos demandes :

» Point 1:[...] La note complémentaire fournira une étude par un hydrogéologue agréé suivant
les points précisés ci-dessus :

Mr Slimani a été nommé par 'ARS de L’Oise sur proposition de monsieur le Coordonnateur des
hydrogéologues agréée, lequel a remis son avis I'’ARS qui I'a validé. Vous trouverez I'avis ci-joint en
annexe 2.

» Point 2: [...] la note complémentaire précisera s’il s’agit d’un dossier réactualisé ou s’il s’agit
de deux documents distincts. Si c’est le cas, le complément au dossier fournira le rapport n°20-
BGI-100-R1-0820 :

Il s’agit effectivement d’'un dossier différent que vous voudrez bien trouver en annexe 3.

» Point 3: La page 10 du dossier [...] précise la profondeur prévisionnelle de du forage sur cette
implantation qui est de 97 m. Cependant, la page 68 du dossier numérique |[...] précise [...] une
profondeur de 112 m/TN. La note complémentaire soulévera cette incohérence dans le dossier :

Comme précisé dans le dossier numérique, la profondeur de 97 m/TN correspondait a I'implantation
initiale en fond de vallée dont la cote sol était de +100 m NGF. Suite aux remarques de l'autorité
environnementale et pour répondre favorablement a leurs remarques il a été retenu de décaler le forage
de 500 m plus au sud. Ce décalage modifie également la topographie du TN qui n’est plus a
100 m NGF mais a +115 m NGF. Donc la profondeur du forage a donc été modifié de 15 m en plus, soit
97 m (initial) + 15 m = 112 m/TN.

» Point 4: [...] Cependant, selon la couche géologique prévisionnelle présentée en page 55 du
dossier numérique, une couche imperméable est présente (unité lithologique Marnes et
Caillasses). L'extrait BSS [...] du forage 01544X0054 situé a 1,4 km du projet montre la
présence d’argile de Laon. De plus, selon des ouvrages a proximité captant la méme nappe
que celle du projet, notamment BSS003TKDQ situé a environ 500 m du projet, une couche
argileuse de 1 meétre est présente entre 9,5 et 10,5 metres de profondeur [...]. Le pétitionnaire
justifiera donc son raisonnement et confirmera que le prélévement souhaité représente 4% du
volume infiltré ou modifiera le dossier en réactualisant l'incidence du prélévement sur la nappe
par une étude plus développée :

Effectivement les Marnes et Caillasses sont réputés avoir une transmissivité dans un facteur x10 a x15
moins importante que dans le calcaire grossier, d'ou son aspect « imperméable » en comparatif. Ce
terme est surtout exprimé pour montrer que la nappe circule beaucoup plus difficilement a travers ces
terrains et compte tenu de son épaisseur elle joue le role de séparation avec les horizons supérieurs.
Toutefois, dans la réalité des faits, il y aura toujours une drainance verticale possible mais avec des
vitesses de circulation trés lente.

La couche imperméable entre 9,5 et 10,5 m correspond a I'horizon géologique de la meuliére de Brie.
Cette couche est caractérisée par une meuliére dans une matrice argileuse et calcaire. Elle ne recouvre
pas I'ensemble des terrains affleurants et n'empéche pas la recharge des terrains sous-jacents.

L’extrait BSS du forage 01544X0054, présenté ci-aprés n’indique pas d’argile de Laon dans sa coupe.
Au méme titre que les coupes des forages BSS 001544X0035 et 0151X0037 présentés ci-apres et pour
lesquels il n’y a pas d’argile de Laon rencontré. Cette couche peut toutefois étre présente sur certains
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Création d’un forage irrigation a Brégy (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000440

autres sondages du secteur. En effet, elle est connue et réputée discontinue dans son extension
latérale. Ainsi, la mise en communication entre les sables yprésiens et calcaire lutétien est bien
confirmée. La CLE indique d’ailleurs que la masse d’eau Eocéne inférieur (sable yprésien) et moyen
(calcaire grossier) constitue une seule et méme masse d’eau.

Les estimations de recharge sont donc conservées comme présentées dans le dossier initial.
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Création d’'un forage irrigation a Brégy (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000440
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Création d’un forage irrigation a Brégy (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000440
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Création d’un forage irrigation a Brégy (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000440

» Point 5: [...] d’autres forages en activité sont inscrits dans l'aire d’alimentation du captage
(BSS003TKDQ, BSSO00LMKG, BSSO00LMHY ...). La note complémentaire listera 'ensemble
des forages, puits en activités et modifiera son dossier :

Le référencement exhaustif des volumes réellement pompés sur la nappe de I'Eocéne inférieur et
moyen n’est pas des plus aisés. Toutefois en se basant sur les bases de données (BNPE, BSS,
Ministere de la Transition écologique et solidaire MTES), a posteriori a jour, il apparait bien que seuls
les prélévements pour I'eau potable soient enregistrés et dans les volumes déja décrits dans le dossier
initial. La commune semble avoir réalisé en 2013 un ouvrage de substitution au BSSLMJA par le
BSSO000LMKG mais celui-ci capte bien la nappe des calcaires grossiers et des marnes et caillasses
(comme déja intégré dans notre analyse).

Les autres ouvrages présents dans le secteur, comme le BSS003TKDQ présente une coupe
lithologique non interprétable (il est indiqué a la BSS une alternance de craie, sable et argile avec un
scénario qui se répete ainsi de suite). Sans information complémentaire et fiable il ne peut étre
considéré.

Le captage BSSOO0OLMHY semble capter les marnes et caillasses uniquement.

Dans tous les cas de figure, I'indice BEQESO défini a 7% reste compatible et permet une marge d’erreur
dans cette estimation (de I'ordre de 100 000 m3), puisque qu’il est considéré que le bon état quantitatif
des eaux souterraines entre recharge et prélevement doit étre de 15% vis-a-vis de la ressource pour
les aquiféres sédimentaires ;

» Point 6: la page 10 [...] précise que la SCEA de I'Ouchette exploite « 245 ha de parcelle
agricoles réparties sur 3 flots distincts ». Cependant, selon la déclaration Politique Agricole
Commune (PAC) aupres du Service Economie Agricole, la SCEA de I'Ouchette exploite
seulement 188,93 ha.

L’ilot n°2 présenté [...] est exploité par une autre Société Civile d’Exploitation Agricole ainsi que
les parcelles cadastrales ZK n°25 et 26 de I'llot n°1. De plus, la parcelle cadastrale ZK n°95
inscrite dans l'ilote n°1 est exploitée par une Entreprise a Responsabilité Limitée.

Aucune de ces deux sociétés ne sont mentionnées dans le dossier d’autorisation
environnementale. La note complémentaire soulévera cette incohérence dans le dossier :

La parcelle ZK n°95 inscrite dans I'llot n°1 est une erreur. Cette derniére n’est effectivement pas
exploitée par la SCEA de I'Ouchette. Concernant les parcelles ZK n°25 et 26, il est précisé qu’il s’agit
d’une reprise d’exploitation. Le document justifiant cet acte administratif est fourni en annexe 4.

» Point 7: Le dossier d’autorisation ne justifie pas de la conformité au reglement sanitaire
départemental (RSD) de I'Oise, et plus particuliérement a son article 159-1. En effet, le dossier
ne mentionne pas la possibilité de plan d’épandage sur les parcelles de la SCEA de I'Ouchette,
ni sur les parcelles des autres sociétés a proximité immédiate du projet. La note complémentaire
apportera ces précisions supplémentaires :

Il est précisé qu’aucun plan d’épandage n’est prévu sur I'llot n°1 devant recevoir a la fois le forage et
lirrigation.

> Point 8 : Compte tenu de la rubrique 1.1.1.0 de la R.214-1 du code de I'environnement pour la
création du forage, a titre de rappel, le présent dossier ne pourra pas intégrer la rubrique 1.1.2.0
du méme article. En effet, les caractéristiques définitives du forage (profondeur, débit, impact
du prélévement, rapport d’essai de pompage, ...) ne sont pas encore connues. Au vu du volume
escompté, une demande de prélevement au titre de la rubrique 1.1.2.0 sous le seuil de
déclaration devra faire I'objet d’un dossier loi sur l'eau distinct du dossier d’autorisation
environnementale apres les essais de pompage. Le volume escompté sera diment justifié dans
ce dossier de déclaration :

Le pétitionnaire prend acte de ce point et déposer le dossier complémentaire pour la mise en
exploitation.
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Création d’un forage irrigation a Brégy (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000440

> Point 9 : Une réponse est attendue sur les problématiques soulevées par la Mission régionale
d’autorité environnementale (MRAe) qui complétera le dossier soumis a I'enquéte publique :

La réponse a l'avis de la MRAe est fournie en annexe 5.

Restant a votre disposition,

Bien cordialement

Tassin, le 13 décembre 2021 Florian MATHIEUX
Hydrogéologue - Président
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Création d’un forage irrigation a Brégy (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000440

ANNEXE 1

DEMANDE COMPLEMENT DDT
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PREFETE Direction départementale
DE L'OISE des territoires
L’z'bem‘
Egalité
Fraternité
Service de I'Eau, de I'Environnement et de la Forét SCEA de I'Ouchetie
Monsieur Henri HAQUIN
Bureau Politique et Police de I'Eau 22 rue Saint Germain
60 440 BREGY

Cellule Police de I’Eau

N° référence : 60-2021-0100000440

Affaire suivie par : jeremy.verbe@oise.gouv.fr
Téléphone : 03 64 52 16 69

Beauvais, le 13 ao(t 2021
Monsieur,

Vous avez déposé un dossier de demande d'autorisation environnementale dont la référence est le 60-
2021-0100000440, qui concerne la procédure d'autorisation loi sur 'eau.

A Troccasion de P'examen par les services instructeurs, est apparue la nécessité de regulariser votre
dossier.

Afin de pouvoir poursuivre linstruction de votre dossier, je vous invite & le compléter ou & me faire parvenir
une note complémentaire, en 4 exemplaires papier et une version numérique, sur les aspects évoques en
annexe afin de pouvoir le déclarer régulier. Cette note pourra le cas échéant modifier certains aspects du
dossier police de I'eau et définir de nouvelles mesures compensatoires.

Vous disposez d'un délai de 4 mois pour faire parvenir ces différents éléments. Le délai d'instruction prevu
par l'article R.181-17 du code de I'environnement est suspendu jusqu'a la réception de Fintégralité des
éléments définis ci-dessus.

En labsence de réponse de votre part dans le délai imparti, un arrété de rejet de votre demande
d’autorisation environnementale vous sera transmis.

Le service en charge de coordonner l'instruction de votre dossier dont 'adresse est rappelée au bas de
cette page, se tient a votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, I'expression de mes salutations distinguees.

Pour la préféte et par subdélégation
La responsable de la cellule Police
de 'Eau

R

Fabienne PUNZANO

Les informations recueiliies font l'objet d'un traitement informatique destiné a I'instruction de votre dossier par les agents chargés de
la police de I'eau en application du code de I'environnement. Conformément a la loi « informatique et liberte » du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d'un droit d'accés et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et
obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unigue de police de l'eau ou
vous avez déposé votre dossier
40 rue Jean Racine
BP 20317 - 60021 Beauvais cedex
téléphone : 03 64 58 16 61
ddt-seef@oise.gouv.fr
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ANNEXE

Demande de complément pour linstruction d'un dossier loi sur I'eau relatif a .
La création d’un forage d’irrigation sur la commune de BREGY
dossier n° : 60-2021-0100000440

Au titre de la régularité du dossier :

* Ladécision d’examen au cas par cas n°2020-4884 du 12 novembre 2020 prend en considération
la nécessité de faire réaliser une étude par un hydrogéologue agréé afin d’évaluer l'incidence des
préiévements projetés sur la capacité d’alimentation du forage communal notamment en période
d'activité saisonniéres de I'exploitation, ainsi que lincidence des prélévements projetés sur la
nappe, les cours d'eau et les zones humides, notamment au regard de sa capacité de
rechargement, la saisonnalité de I'exploitation et en prenant en compte le changement climatique.
Cette étude n'est pas annexée au dossier. La note complémentaire fournira une étude par un
hydrogéologue agréé suivant les points précisés ci-dessus.

* La page 43 du dossier numérique (page 7 du dossier physique), fait mention d’un rapport d'une
recherche en eau n°20-BGIl-100-R1-0820. Ce rapport n'est pas annexé au dossier d’autorisation
environnementale. Cependant, le dossier comporte le rapport n° 21-BGI-100-IRR-R2-0221-1
(version physique RAP-21-100-BGI-0221). La note complémentaire précisera s'il s'agit d'un
dossier réactualisé ou s'il s'agit de deux documents distincts. Si c'est le cas, le complément au
dossier fournira le rapport n°20-BGI-100-R1-0820.

* La page 10 du dossier numérique (page 1 du dossier physique) précise la profondeur
previsionnelle du forage sur cette implantation qui est de 97 m. Cependant, la page 68 du dossier
numerique (page 32 du dossier physique) précise que « le forage de reconnaissance aura une
profondeur de 112 m/TN ». La note complémentaire soulévera cette incohérence dans le dossier.

* Lapage 77 du dossier numérique (page 41 du dossier physique) détermine le volume de recharge
par infiltration d'environ 1 188 536 m® pour une aire de captage de 8,7 km? et considére que le
volume souhaité pour ce forage représente 4 % du volume infiltré. Cependant, selon la couche
geologique prévisionnelle présentée en page 55 du dossier numérique (page 19 du dossier
physique), une couche imperméable est présente (unité lithologique Marnes et Caillasses).
L'extrait BSS en annexe 1 du forage 01544X0054 situé a 1,40 km du projet montre la présence
d'argile de Laon (source : infoterre.brgm. fr).

De plus, selon des ouvrages a proximité captant la méme nappe que celle du projet, notamment le
forage BSS003TKDQ situé & environ 500 métres du projet, une couche argileuse de 1 métre est
présente entre 9,5 meétres et 10,5 meétres de profondeur de ce forage. Cette couche argileuse
pourrait empécher la recharge de la nappe par infiltration. Le pétitionnaire justifiera donc son
raisonnement et confirmera que le prélévement souhaité représente 4 % du volume infiltré ou
modifiera le dossier en réactualisant Iincidence du prélévement sur la nappe par une étude plus

développée.

*+  Cette méme page du dossier précise « qu'il n'y a pas d'autres forages dans I'aire d'alimentation du
projet de forage d'aprés la Banque Nationale du Prélévement en Eauy. Cependant, selon le
Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres, d'autres forages en activité sont inscrits dans
laire d’alimentation du captage (BSS003TKDQ, BSSO00LMKG, BSS000LMHY...). La note
complémentaire listera I'ensemble des forages. puits en activités et modifiera son dossier.

* La page 10 du dossier numérique (page 1 du résumé non technique) précise que la SCEA de
I'Ouchette exploite « 245 ha de parcelle agricoles réparties sur 3 flots distincts ». Cependant,
selon la déclaration Politique Agricole Commune (PAC) auprés du Service Economie Agricole, la
SCEA de I'Ouchette exploite seulement 188,93 ha.

L'llot n°2 présenté en page 10 du dossier numerique (page 5 du résumé non technique) est
exploité par une autre Société Civile d’Exploitation Agricole ainsi que les parcelles cadastrales ZK
n°25 et 26 de l'lot n°1. De plus, la parcelle cadastrale ZK n°95 inscrite dans I'flot n°1 est exploitée
par une Entreprise & Responsabilité Limitée.

40 rue Jean Racine

BP 20317 - 60021 Beauvais cedex
téléphone : 03 64 58 16 61
ddt-seef@oise.gouv.fr
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Aucune de ces deux sociétés ne sont mentionnées dans le dossier d'autorisation
environnementale. La note complémentaire soulévera cette incohérence dans le dossier.

* Selon la page 11 du dossier numérique (page 2 du résumé non technique), le forage sera prévu
pour irriguer 22 ha sur les 112 ha de Filot n°1. Cependant, au vu du point précédent, deux
parcelles de I'llot n°1 ne sont pas exploitées par la SCEA de I'Ouchette. La note complémentaire
apportera des précisions sur les 22 ha de parcelles qui seront irriguées, notamment la localisation
de celles-ci.

* Le dossier d'autorisation ne justifie pas de la conformité au reglement sanitaire départemental
(RSD) de I'Qise, et plus particuliérement a son article 159-1. En effet, le dossier ne mentionne pas
la possibilité de plan d'épandage sur les parcelles de la SCEA de I'Ouchette, ni sur les parcelles
des autres sociétés a proximité immeédiate du projet. La note complémentaire apportera ces

précisions supplémentaires.

* Compte tenu de la rubrique 1.1.1.0 de la R.214-1 du code de Fenvironnement pour la création du
forage, a titre de rappel, le présent dossier ne pourra pas intégrer la rubrique 1.1.2.0 du méme
article. En effet, les caractéristiques définitives du forage (profondeur, débit, impact du
prelévement, rapport d’essai de pompage,...) ne sont pas encore connus. Au vu du volume
escompté, une demande de prélévement au titre de la rubrique 1.1.2.0 sous le seuil de déclaration
devra faire I'objet d'un dossier loi sur 'Eau distinct du dossier d’autorisation environnementale
apres les essais de pompage. Le volume escompte sera dument justifié¢ dans ce dossier de
déclaration.

NB: Une réponse est attendue sur les problématiques soulevées par la Mission régionale
d'autorité environnementale (MRAe) qui complétera le dossier soumis a Fenquéte publique.

40 rue Jean Racine
BP 20317 - 60021 Beauvais cedex
téléphone : 03 64 58 16 61
ddt-seef@oise.gouv.fr
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Création d’un forage irrigation a Brégy (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000440

ANNEXE 2

AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE
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Avis hydrogéologique sur la création d’un forage agricole sur la commune de Brégy

DEPARTEMENT DE L’OISE

SCEA DE L’OUCHETTE

60 440 BREGY

AVIS HYDROGEOLOGIQUE SUR LA CREATION
D’UN FORAGE D’IRRIGATION SUR LA COMMUNE
DE BREGY (60)

Rapport

de Smail SLTIMANI, Hydrogéologue agréé en matiére d’hygiéne
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Avis hydrogéologique sur la création d’un forage agricole sur la commune de Brégy
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Avis hydrogéologique sur la création d’un forage agricole sur la commune de Brégy

1. PREAMBULE

L’ARS de U’Oise, sur proposition de monsieur le Coordonnateur des hydrogéologues
agréés, m’a confié la mission d’émettre un avis hydrogéologique relatif a la création
d’un forage privé agricole situé au niveau de la commune de Brégy (60) afin d’irriguer
les parcelles agricoles appartenant au demandeur en l'occurrence la SCEA de
’Ouchette.

L’utilisation d’une ressource en eau pour les besoins de ’irrigation doit faire ’objet
d’une autorisation préfectoral. Le maitre d’ouvrage doit réaliser un dossier
technique comprenant notamment la capacité de prélévement, de vérifier la
vulnérabilité de la ressource et la qualité de l’eau brute entre autres critéres définis
dans le Code de la Santé.

Pour ce faire, le demandeur « la SCEA de I’Ouchette » s’est fait accompagner par le
bureau d’études « BlueGold Ingénierie » qui a réalisé un dossier technique de
d’autorisation environnementale (I0TA) selon le Code de la Santé.

Les documents consultés :

e Dossier d’autorisation environnementale IOTA. Création d’un forage
d’irrigation sur la commune de Brégy. BlueGold Ingenierie. Version février
2021.

e Avis hydrogéologique de M. Pomerol en 1999 sur le captage AEP de Brégy ;

e Sites internet de ’ARS et du BRGM

En plus j’ai organisé une réunion et une visite sur le site avec le demandeur le lundi
11 octobre 2021. Monsieur Francois Alexis Grymonprez m’avait présenté le projet de
création du forage agricole et de son exploitation dans le but de prélever des eaux
destinées a l’irrigation agricole et m’a communiqué les informations nécessaires a la
rédaction de mon avis.

Mon rapport d’hydrogéologue agréé est établi a partir des documents repris ci-
dessus. Il convient de se référer a ces documents pour disposer des sources
techniques et iconographiques notamment. Rappelons, ici, que le présent rapport ne
constitue qu’un avis et non une étude hydrogéologique, et qu’il ne concerne que le
domaine des eaux souterraines.
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2. L’EVOLUTION DU PROJET

La premiere étude de ce projet a estimé la profondeur prévisionnelle du forage sur
"implantation a 97 m du niveau du sol, le projet a fait I’objet d’une demande
d’examen au cas par cas préalable, article R.122-3 du Code de ’Environnement, vis-
a-vis de la catégorie 27a (forage pour ’approvisionnement en eau d’une profondeur
supérieure ou égale a 50 m). A la suite de cet examen, la décision de soumission a
évaluation environnementale n°2020-4884 a été prononcé. Il a été considéré par le
service de la DREAL que :

considérant la profondeur du forage de 97 m,

considérant que la demande porte sur un volume annuel de 55 000 m3,

considérant la localisation du futur forage a 350 m du forage d’alimentation
en eau potable de Brégy (01544X0034) et que le rapport de I’hydrogéologue agréé
concernant ce captage demande une vigilance sur les projets de forages dans un
rayon de 500 métres autour de ce dernier,

considérant la localisation du futur forage en téte du bassin versant de
l’Ourcq, a environ 100 metres de la source du Ru de Brégy, qui alimente une zone
a dominante humide a environ 600 m du projet et plusieurs autres cours d’eau,
et que l'observation national des étiages a constaté [’assec ou un écoulement
visible faible des cours d’eau environnants, en été, depuis 2017,

considérant que le projet de forage puisera dans deux aquiferes, le calcaire
grossier et le sable yprésien (sable de Cuise), occasionnant un prélévement
supplémentaire sur la nappe des Sables de Cuise qui constitue une ressource en
eau déja fortement sollicitée par la présence de nombreux autres points de
captage ;

considérant qu’il est nécessaire de faire réaliser une étude par un
hydrogéologue agréé afin d’évaluer ’incidence des prélevements projetés sur la
capacité d’alimentation du forage communal notamment en période d’activité
saisonniere de ’exploitation, ainsi que ’incidence des prélévements projetés sur
la nappe, les cours d’eau et les zones humides notamment au regard de sa
capacité de rechargement, la saisonnalité de U’exploitation et en prenant en
compte le changement climatique;

considérant que les incidences cumulées doivent étre étudiées ainsi que les
caractéristiques de la nappe des sables de Cuise, notamment son comportement
hydraulique et ses capacités de recharge ;

Suite aux précédentes remarques émises par me service de la DREAL, il a été
retenu par la SCEA de décaler le point d’eau plus au sud, de 500 m, en
s’éloignant du captage d’eau potable de Brégy et du Ru de Brégy a
respectivement 850 m et 610 m de ces derniers.
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3. LOCALISATION ET CONTEXTE

Le projet se situe au niveau haut du plateau qui domine la vallée de la Thérouanne
au sud et la vallée de la Gergogne au nord qui a entaillé la série tertiaire jusqu’au
calcaire grossier du lutétien. L’ilot 1 est accessible depuis le centre de Brégy par la
rue des ours.

Les parcelles concernées par la recherche en eau sont :

- Pour Uilot 1 : ZI 14 a 16, 18 a 20, 45, ZK 17, 18, 25 a 29, 31, 32 et 95: 10,7 ha
L’altimétrie moyenne évolue de +100 a 124 m NGF pour l’ilot 1. L’implantation du
forage est retenue a +115 m NGF.
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Fig 1 : Localisation du projet de forage agricole a Brégy (BlueGoldingenierie, 2021)

La parcelle concernée ainsi que les coordonnées géographiques approximative du
forage sont indiquées dans le tableau suivant :

Coordonnées Lambert 93
Désignation Commune Parcelle
X (m) Y (m) Z (m NGF)
Forage Brégy ZK 27 690 913 6 886 482 +115
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Avis hydrogéologique sur la création d’un forage agricole sur la commune de Brégy

a) Contexte géologique :

Une description sommaire des différentes formations Tertiaire présentes dans le
secteur d’étude d’apres les cartes géologiques de Dammartin-en-Goéle et de Meaux
au 1/50 000e est indiquée ci-dessous. (Figure 2)

Les couches sont listées des plus récentes aux plus anciennes.

Limon des plateaux (4 a 5 m d’épaisseur) : Il s’agit surtout d’une formation
résiduelle, cailloutis, limons et paléosols composé de matériaux fins.
Alluvions modernes (variable) : Elles occupent le fond de toutes les rivieres
ou elles atteignent 600 m de largeur, et de ses affluents. Elles sont
principalement composées d’éléments argilo-sableuses avec des fins graviers.
Calcaire et meuliére de Brie (10 a 15 m) : Meuliere emballée dans une
matrice argileuse et calcaire.

Argile verte (5 a 6 m) : argile plastique a illite et kaolinite colorée en vert
vif, contenant des nodules blanchatres.

Marnes supragypseuses (8 a 9 m) : Marnes blanches de Pantin et marnes
bleues

d’Argenteuil.

Masse et Marne du Gypse (8-10 m d’épaisseur) : composés de la 1ére masse
(gypses saccharoides en bancs), puis de l’entre-deux masses (marnes gris vert
marbrées) suivi de la 2éme masse du gypse

Calcaire de Saint-Ouen (15 m d’épaisseur) : se manifeste généralement par
un ensemble marno-calcaire surmonté par le calcaire silicifié. Il se présente
en bancs massifs de calcaire beige bréchique a veinules de calcite.

Sable et grés de Beauchamp (6 a 15 m) : sables quartzeux blancs ou
jaunatres.

Sable d’Auvers (12 m) : sables a Cérithium pouvant étre grésifié.

Etage du lutétien (25 - 30 m d’épaisseur) : composé d’abord de marnes
blanches et caillasses

siliceuses suivis d’un calcaire grossier présentant sur le secteur un sable fin
calcaire surmonté par une couche de marnes vertes et blanche. A la base se
retrouve la glauconie.

Etage du Cuisien (40-50 m) : Cet étage est constitué d’argile sableuse et
sables rouge-brique, puis de sables quartzeux gris fins, micacés argileux en
téte et sables quartzeux grossiers hétérogene

Etage du Sparnacien (20 a 40 m d’épaisseur) : correspond aux argiles
plastiques

Craie altérée du Thanétien (1-2 m d’épaisseur) : Argile crayeuse a rognons
de craie.

Craie blanche du Campanien (400 m d’épaisseur) : Il s’agit de la craie
Sénonienne affleurant sur tout le pourtour de l’auréole Tertiaire du bassin de
Paris. Elle est d’un point de vue régional tres caractéristique. C’est un calcaire
blanc massif a lits de silex noir de taille variable. Sa dureté et sa porosité
peuvent varier sur son épaisseur.

En dessous s’étend le reste des séries sous-jacentes du bassin Parisien, observable
en dehors de U'lle de France et qui comprend les faciés anciens du Crétacé ainsi
que le reste du Secondaire. L’ensemble des séries dépasse au droit du secteur
plus de 900 metres de profondeur.
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Le projet est implanté au niveau des calcaires de Saint-Ouen (e6d) recouvert de
limons.
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Fig.2 : Géologie de la zone d’étude

b) Contexte hydrogéologique :

Dans le secteur d’étude les horizons géologiques jusqu’aux argiles sparnaciennes
appartiennent a la masse d’eau FRHG104 « Eocene du Valois » - ME 3104.

Les terrains sont propices a Uinfiltration des eaux de surface. La nappe traversant le
calcaire de Saint-Ouen et les sables auversiens n’est généralement pas utilisable car
elle s’infiltre dans la masse des formations lutétiennes trés fracturées et y circule
de facon karstique.

Un premier niveau d’eau est compris dans les sables Auversien et alimente
généralement des maisons et ferme alentours. Les débits sont toutefois faibles et
pas de nature a pouvoir justifier une exploitation pour de lirrigation. En fond de
vallée, la nappe des sables est sous pressions sous la tourbe lorsqu’elle est présente.
Sur Brégy, un forage communal dans les marnes et caillasses et calcaire grossier
fourni un débit de production de 15 m3/h.
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L’horizon fournissant la réserve d’eau la plus importante (hors contexte alluviale)
correspond a la nappe du Soissonnais ou nappe de l’Eoceéne moyen et inférieur dans
son ensemble. Elle est recherchée dans les Marnes et Caillasses et Calcaire Grossier
en contact avec les sables yprésiens sous-jacents.

Aussi, au droit du projet, c’est cet horizon géologique qui devra étre sollicité afin
d’avoir un potentiel aquifére intéressant. Il n’y a pas d’horizon imperméable franc
entre le calcaire grossier et les sables.

La premiere nappe importante correspond a |’éocéne inférieur ou des débits pompés
sont observés a 100 m3/h.

Au droit du projet seule cette nappe semble susceptible d’avoir un potentiel aquifere
intéressant. Les autres horizons perméables sont souvent dénoyés. La nappe de
l’éocene ne fait pas partie d’une zone de répartition des eaux qui abaisserait le débit
pour le seuil d’autorisation de 8 m3/h.

Aussi aucune restriction en termes de débit ne s’applique sur la nappe au droit du
projet.

L’exploitation du forage est peu importante et de 'ordre de 15 a 20 m3/h. L’impact
sur la nappe depuis ce forage représente une pression peu importante.

- Nappe du Soissonnais (ou Eocéne moyen et inférieur) :

La nappe de l’éocéne moyen et inférieur est un aquifére présentant deux porosités,
une de fracture dans le calcaire grossier karstique du Lutétien et une d’interstice
composée des sables du Cuisien. Les deux sont en contact direct. Ce groupement
draine les écoulements de surface ou des sables auversiens et est le siege d’un réseau
trés fracturé ou lU'eau circule de facon karstique. Ce réseau participe a la
réalimentation des sables cuisien et lui confére dans le secteur une bonne
productivité. La nappe est captive sous les marnes et caillasses du lutétien. Elle
s’écoule vers l’est d’une maniere générale avec un gradient de 1 a 3% et en direction
de la vallée de ’Ourcq et de la Marne. Le ru la Thérouanne au sud et la Gergogne au
nord draine la nappe dans sa partie inférieure.

Selon ’ouvrage « hydrogéologie du centre du bassin de Paris » BRGM, ’alimentation
de la nappe se fait essentiellement par infiltration des eaux superficielles et par
drainance depuis les zones d’affleurement. Le débit spécifique de la nappe de
l’éoceéne est compris entre 2 et 20 m3/h/m pour la majorité des ouvrages et la
transmissivité observée semble étre de ’ordre de 5.10-4 m2/s.

Le coefficient d’emmagasinement n’est pas connu mais probablement proche de
0,5%.

Plus le forage sera profond, mieux il sera alimenté. Il faudra avoir une certaine
profondeur afin de s’assurer de conserver une tranche d’eau suffisamment
importante pour ne pas dénoyer la pompe lors des périodes de basses eaux.

A cet effet, les cartes piézométriques du Lutétien et de U’Yprésien permettent
d’obtenir les variations piézométriques de |’éocene s.l. au niveau du projet (figure
3.
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Fig.3 : piézométrie de la nappe du Lutétien et en période de basses eaux (2013)

Ainsi au droit du projet, le niveau d’eau s’établirait vers +92 m NGF pour U’ilot 1.
La nappe des calcaires et des sables est sous pression sous les marnes et caillasses.

La projection au droit du site indique donc :
- Un niveau de nappe sous pression dans les sables yprésiens et le
calcaire grossier sous les marnes et caillasses
- Un niveau d’eau moyen a +92 m NGF
- Une déconnexion de la nappe de I’Eocéne et du ru de Brégy qui lui
ruisselle a +95 m NGF et est alimenté par le niveau du calcaire Saint-
Ouen et les sables de Beauchamp de téte

Pour rappel, le projet occulte les horions géologiques du Saint Ouen et des sables
de Beauchamp ainsi que les marnes et caillasses du Lutétien. Il n’y aura donc
aucune connexion possible entre le prélévement dans le forage et le ru de Brégy.

c) Qualité des eaux :

La qualité des eaux du réservoir de ’éocene est approchée dans le secteur via le
forage (0544X0034, le plus proche du site et référencé dans la base de données
ADES).
Il ressort les conclusions suivantes :

- la teneur des chlorures est de 'ordre de 21 a 32 mg/L.

- la teneur en nitrates est inférieur a 19 a 26 mg/L.

- les concentrations en sulfates de 'ordre de 42 a 49 mg/L.

Le facies de l’eau est de type bicarbonaté calcique.
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4. CARACTERISTIQUES DU FUTUR FORAGE AGRICOLE:

Le bureau d’étude BlueGoldIngénierie, propose un forage de reconnaissance d’une
profondeur de 112 m/TN atteignant la cote de +3 m NGF au toit des argiles
yprésiennes, foré en diametre terminal 444 mm et équipés en diametre 280 mm
environ, avec une hauteur crépinée de 53 m.

Dans le tableau suivant les caractéristiques de ce forage de reconnaissance, sont
valides sous réserve de rencontrer au droit du site, les mémes conditions
géologiques et hydrogéologiques déterminées dans le secteur étudié.

Principales caracteristiques du forage de reconnaissance
Gmax hypothétique = 60 m*h

Profondeur 112 miTH
Diamétre de foration final 444 mm
Diameétre d'équipement 255x280 mm
Hauteur des crépines a3 m
Mature et type des crépines ou tubes Tubes INOX/PYC @ 255 mm int
Slot des crepines® Slot 0,751 mm

La téte de l'ouvrage, qui dépassera de +1 m de la surface du sol, sera munie d’un
capot métallique cadenassé tout le temps des opérations. La téte de puits sera
équipée d’une dalle de propreté de 3 m2 avec une plaque avec son numéro de
déclaration.

Ci-dessous la coupe technique prévisionnelle du forage. (Figure 4)
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a) Pompage d’essai :

Le forage de reconnaissance sera développé et nettoyé a débits croissants jusqu’a
’obtention d’une eau totalement claire, exempte de boue et de fines, par pompage
a débits croissants avec des « pistonnages » provoqués par des marche-arrét de la
pompe (sur une durée minimale de 8h). Afin de bien développer les ouvrages des
passes d’acide pourront étre réalisées (500 kg par passes d’acide chlorhydrique dans
le calcaire grossier et héxamétaphosphate dans les sables ; le temps d’attente entre
chaque passe pourra étre de 2 heures suivi d’un pompage de développement de 6
heures).

Afin de bien développer |’ouvrage, un passage par micromoulinet pourra étre réalisé
(éventuellement) dans 'ouvrage apres équipement. Celui-ci permettra de
déterminer la profondeur des niveaux qui sont les plus productifs de base. Ainsi, lors
des passes d’acide, linjection pourra étre réglée en fonction des niveaux
déterminés.

A la fin de ce développement un second micromoulinet pourra étre effectué afin de
garantir Uouverture des zones productrices et d’estimer le premier débit
d’exploitation de [’ouvrage.

Une premiere phase de pompage par palier a débit croissant (4 paliers de 2 heures
chacun - débit de 15, 30, 45 et 60 m3/h, soit un volume maximal de 360 m3) sera
réalisée afin de déterminer la courbe caractéristique de l'ouvrage et le débit
critique.

Un essai de productivité d’une durée minimum de 48 heures sera effectué au débit
maximum d’exploitation déterminé lors du pompage par paliers (le volume maximal
pompé lors de cette phase sera de 'ordre de 2 880 m3). Lors de cet essai, des
mesures de niveau d’eau et de débit seront régulierement effectuées. Une sonde
enregistreuse pourra étre mise en place pour un suivi précis du niveau d’eau.

Lors des pompages, le volume total prélevé sera au maximum de 3 240 m3.

L’ensemble de ces eaux lors des essais de pompage seront rejetés vers le milieu
naturel au niveau des parcelles agricoles appartenant a la SCEA au moyen d’un
systeme d’arrosage ou autre et dans tous les cas avec toutes les précautions d’usage
pour éviter tous phénomenes de ruissellement et permettre un étalement de ces
eaux.

Aucun impact ni influence des pompages du forage agricole sur le captage
communal de Brégy, car les deux aquiféres captés par les deux forages sont
déconnectés [’un de [’autre.

b) Préconisation a respecter en cas de transformation du
forage de reconnaissance en ouvrage définitif :

Le forage doit étre équipé d’un systéme de comptage des volumes prélevés. Il est
conseillé de choisir un compteur électromagnétique, d’une longévité plus
importante. Un puits non équipé de son groupe de pompage doit obligatoirement
étre fermé par un capot cadenassé. Dans un cadre réglementaire ordinaire, une
cimentation doit étre réalisée en téte d’ouvrage, dalle de 3 m2 (pente dirigée vers
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’extérieur). Celle-ci doit constituer un socle d’au moins d’un métre de hauteur par
rapport au terrain naturel, pour éviter toute infiltration le long de la colonne.

Dans le cas du local, celui-ci devra donc étre suffisamment bien ancré dans le sol
pour supporter les forces de pression d’une potentielle inondation et empéchant les
infiltrations dans le puits.

Enfin, le forage devra comporter une plaque rivetée mentionnant son numéro
d’enregistrement en Préfecture.

La téte de l'ouvrage, qui dépassera de +1 m de la surface du sol, sera munie d’un
capot métallique cadenassé tout le temps des opérations. La téte de puits sera
équipée d’une dalle de propreté de 3 m2 avec une plaque avec son numéro de
déclaration.

5. VULNERABILITE DE LA NAPPE ET DE L’OUVRAGE

Le fonctionnement de ce captage montre que :

e une zone tampon de l’ordre de 23 m d’épaisseur, cela permet de réguler les
pollutions en provenance de la surface. Cette zone correspond a la zone non
saturée ;

e la couverture végétale reste peu présente du fait de la présence
d’exploitations agricoles ;

e Hors des périodes hydroclimatiques exceptionnelles, cette zone tampon
permet le « stockage » des polluants (et notamment les nitrates et les
pesticides) en période de recharge. La restitution de ces éléments est réalisée
progressivement pendant la période de basses eaux.

e C(ette zone tampon a pour conséquence la limitation des amplitudes de
variations des parametres mesures.

e Au cours d’une succession de cycles hydroclimatiques tres excédentaires, la
recharge est plus importante. La zone tampon est de plus en plus saturée. Au
fur et a mesure, elle n’est plus en mesure de stocker les polluants. On a donc
une augmentation possible des concentrations en polluants au niveau du
captage (transfert de masse).

e La nappe de I’Eocéne moyen et inférieur est sous pression sous les marnes et
caillasses et donc relativement bien protégée des eaux de surface. Son
alimentation par drainance depuis les horizons supérieurs pourrait
caractériser d’éventuelle pollution diffuse. Bien que peu marqué sur le
secteur.

e Apres la période exceptionnelle, la zone tampon devrait larguer
progressivement les éléments. La diminution progressive des teneurs en
polluants s’amorce avec le renouvellement des eaux de la zone tampon.

Le projet du forage agricole occulte les horions géologiques du Saint Ouen et des
sables de Beauchamp ainsi que les marnes et caillasses du Lutétien. Il n’y aura
donc aucune connexion possible entre le prélévement dans le forage et le ru de
Breégy.
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La masse d’eau concernée par les prélévements correspond a la masse d’eau
souterraine Eocéne du Valois (FRHG104).

D’apres les données disponibles, ’état de la ressource est correct pour l'usage
envisagé. Les principaux risques de non atteinte du bon état de la masse d’eau (NABE
en 2015) sont liés principalement aux pesticides (Atrazine déséthyl et déisopropyl).
Compte tenu de la nature du projet et des moyens de protections mis en ceuvre sur
installation, la nature chimique de l’eau ne sera pas altérée et permettra de
respecter les objectifs définis par le SDAGE seine-Normandie.

Le seul ouvrage référencé a la banque nationale des prélevements quantitatifs en
eau (BNPE) sur la commune de Brégy, correspond au captage AEP BSSOOOLMJA situé
en rive droite du ru de Brégy, a 250 m de ce dernier. Il capte également la nappe de
l’Eocéne mais dans les calcaires grossiers et les marnes et caillasses en complément
pour un prélévement annuel moyen depuis 4 ans de 32 000 m3, soit de l’ordre de 15
m3/h pendant 6h/jrs. Il n’est également pas démontré d’incidence du captage AEP
avec le ru de Brégy.

Le forage AEP se situe a plus de 850 m et en amont du projet de forage, et donc
totalement en dehors de la zone d’appel. Les prescriptions de [’hydrogéologue
agréé sur ce forage indiquent une vigilance sur les projets de forages dans un
rayon de 500 m autour de ce dernier. Le projet en est bien en dehors. L’incidence
est donc nulle. Egalement, la zone d’appel permet de démontrer [’absence
d’impact au niveau du ru de Brégy, qui, nous le rappelons est de toute facon
déconnecté de la nappe de |’Eocéne inférieur.

6. ANALYSE DES RISQUES ET MESURES COMPENSATOIRES:

Le seul risque qui peut étre recensé est lors de la phase travaux du forage agricole,
mais ca reste un risque modéré. El projet de forage est en dehors des périmeétres de
protection du captage de Brégy, et aucun impact sur la qualité du captage de Brégy.

Toute excavation dans le sol peut engendrer une exposition directe de la nappe libre
aux agressions anthropiques.

Les déblais nécessitent d’étre alors évacués, engendrant la circulation de camions
pouvant générer de la congestion, augmenter les émissions de gaz a effets de serre
et dégrader la qualité de ’air et de ’eau.

Une éventuelle pollution se produisant sur le chantier pourrait étre entrainée par les
eaux de ruissellement et s’infiltrer vers une nappe sous-jacente en dehors de
’emprise du chantier.

A la vue de la géologie de la zone d’étude, il ressort qu’il existe un risque faible de
propagation de pollution hors emprise chantier en cas d’accident. Le risque est
quasi nul.

La pollution chronique provient des eaux de lessivage de la chaussée sur laquelle se
sont accumulés les résidus liés a la circulation (carburants, huiles, pneumatiques,
corrosion véhicules, usure de la chaussée et des équipements routiers, ...). Aucun
risque, car présence uniquement des parcelles agricoles.
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La pollution accidentelle survient a la suite d’un accident a U'intérieur de la zone
du projet avec déversement de matieres polluantes voire dangereuses avec des
conséquences variables selon d’une part, la nature et la qualité du produit déversé,
mais aussi des caractéristiques du milieu récepteur.

Lorsque le déversement se produit sur le sol, le polluant atteindra les fossés soit par
ruissellement direct du produit s’il est liquide soit par lessivage par les eaux
pluviales.

Si le chantier est prévu avec une base de vie il faut la positionner a coté du projet
du forage agricole. Elle nécessitera linstallation des équipements et des
terrassements superficiels pour la circulation d’engins. Il faut prévoir des remblais
avec des matériaux sains non pollués.

Ces ouvrages peuvent aussi recevoir les eaux de ruissellement d’une averse
importante et s’infiltrer directement dans le sous-sol et la nappe libre. Des
substances polluantes drainées par les ruissellements peuvent également s’infiltrer
dans ces ouvertures de sol.

7. PRESCRIPTION ET RECOMMANDATIONS:

Des risques modérés sont liés a la réalisation des travaux du nouveau forage agricole
pendant la phase Chantier. En premier lieu, il s’agit des incidents de type
déversement accidentel d’hydrocarbures, huiles et graisses.

Les effets sont essentiellement liés :

- Aux déplacements et a ’emploi des engins en site propre (bruits de moteurs,
signal de recul, percussion des substrats) ;

- Excavations du sol

- Ala circulation hors site des véhicules, qui induit une augmentation du trafic
mais aussi une modification de la typologie des véhicules fréquentant le
secteur (poids lourds) ;

- Au stockage de matériaux (déblais issus des excavations et remblais,
notamment

Pendant les travaux, vis-a-vis du risque lié aux réservoirs de carburant des engins
de chantier :

- Les hydrocarbures, graisses, huiles, gas-oil, fuel seront stockeés, si
nécessaire, et associés a des bacs de rétention réglementairement
dimensionnés sur l’aire rendue étanche par la géomembrane,

- Le remplissage des réservoirs des engins en carburant se fera sur l’aire
rendue étanche par la gé¢omembrane et s’il y a souillure, on veillera a
éliminer et remplacer les granulats ou bien que ’atelier forage soit
placé sur un tapis anti-contaminant.

- La maintenance des engins utilisés ne pourra pas se faire sur place ;
seules les interventions d’entretiens mineurs le pourront ; il est
préférable de laisser les engins sur l'aire rendue étanche par la
géomembrane ;
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- En cas d’incident ou de casse (rupture de flexible ou autre), avoir a
disposition kit antipollution.

L’impact de ces ouvrages me parait maitrisable, a condition d’éviter d’injecter des
liquides pendant la phase des travaux de terrassements. Il faut donc procéder de la
maniere suivante :

- Les eaux pluviales périphériques seront canalisées et ne devront pas
arrivées directement dans les tranchées. Les tranchées devront étre
créées par section de petite longueur et refermées le plus rapidement
possible.

- Pour gérer dans la mesure du possible un déversement accidentel de
carburant dans ces ouvrages de terrassements, le pétitionnaire
s’organise avec ses prestataires pour disposer du matériel et les
équipements nécessaires a |’absorption des carburants et leur
enlevement le plus vite possible avant qu’ils ne s’infiltrent dans le sous-
sol sous LUeffet des eaux pluviales (infiltration). Les sols
potentiellement pollués doivent étre excavés de suite par des sociétés
spécialisées.

- Les cuves doivent étre protégées pour éviter d’étre percées par des
engins et du matériel de circulation.

Pour des raisons de sécurité, je préconise que les réservoirs des foreuses soient
remplis a minima.

Le second risque concerne des pertes totales ou partielles du fluide de foration.
Une pollution de la nappe apparait ainsi improbable. La probabilité d’apparition de
perte du fluide est faible en raison de la profondeur de la nappe, néanmoins elle
serait susceptible d’engendrer un trouble momentané de l’eau contenue dans la
nappe. C’est pourquoi, je préconise la mesure le suivi de la turbidité pendant les
travaux sur le captage d’Alimentation en Eau Potable (EDCH) de la commune de
Bregy.

Lors de la phase travaux, une attention particulieére sera portée a la nature des
terrains. En cas d’occurrence suspecte ou évidente d’altération karstique
notamment les vides karstiques (points d’engouffrements), les terrains seront
comblés dans les regles de l'art (comblement par des matériaux stables et de
granulométrie grossiere a plus fine vers la surface).

Je préconise que la phase travaux serait suivi par un hydrogéologue qui pourra,
suivant les résultats obtenus lors de la réalisation des travaux :

o Modifier la complétion de ’ouvrage en fonction des éventuelles anomalies
rencontrées lors de la réalisation du forage, notamment en termes de profondeur
afin de reconnaitre des niveaux de diaclase ;
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A la fin du chantier :

- Les aménagements provisoires, chemin d’acceés et plateforme de
travail, seront nettoyés des matériaux utilisés et réaménagés ; la terre
végétale sera remise en place.

Toutes les précautions nécessaires devront étre prises lors des travaux pour
que ceux-ci ne soient pas préjudiciables a la qualité de [’eau de la nappe.
Tout accident engendrant un risque de pollution accidentelle des eaux de
surface et souterraines sera porté sans retard a l’attention des autorités
concernées et services ad hoc: SCEA de [’Ouchette, Suez, mairie, SDIS,
concessionnaire et ARS60.

8. AVIS DE L’HYDROGEOLOGUE AGREE

Au vu de 'examen des incidences hydrogéologiques sur le nappe sollicité et
le captage d’eau potable de Brégy et du contexte environnemental décrit dans le
présent rapport, et notamment :

e le respect de la réglementation générale sur la protection des eaux
souterraines,

e le suivi de la qualité de la ressource captée, afin d’identifier toute éventuelle
dégradation et de mettre en ceuvre, le cas échéant, les mesures correctives
nécessaires,

J’émets un avis favorable a la réalisation du forage agricole destinée a l’irrigation
des parcelles de la SCEA de I’Ouchette sur le territoire de la commune de Brégy
pour un débit annuel de 55 000 m3 (Soit pour un enrouleur de 60 m3/h, une
exploitation équivalente de 6 jrs/7jrs, 9h/jrs pendant 4 mois), sous réserve de la
prise en compte des propositions de prescription énoncées dans ce rapport.

Cergy, le 03/12/2021

Smail SLIMANI

Hydrogéologue agréé en matiere d’hygiene publique
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CONTEXTE ET OBJECTIF

Dans le cadre de son exploitation agricole, monsieur HAQUIN envisage la création d’un a trois forages
destinés a pouvoir irriguer son exploitation.

Trois secteurs sont a I'étude et répartis tel que :
- Secteur llot 1, au sud-est de Brégy lieu-dit le Couperet, 22 ha irrigable sur 112 ha ;
- Secteur llot 2, au nord de Brégy lieu-dit le Montcel, 15 ha irrigable sur 75,3 ha ;

- Secteur llot 3, au nord-ouest de Brégy, lieu-dit le chemin de Nanteuil, 12 ha irrigable sur
58 ha.

Afin de pré-estimer les débits recherchés, une évaluation prévisionnelle du volume d’eau en m? par ha
en fonction du type de culture a été réalisée (a partir des données de la chambre d’agriculture) suivant
le type d’assolement : le volume d’eau pour une exploitation de céréale est de 350 m3ha/an, de mais
de 1 250 m®¥ha/an, d’oignon de 2 500 m3/ha/an, d’haricot vert de 1 400 m%ha/an, de pomme de terre
de consommation de 2 500 m3/ha/an [...]. En I'absence de répartition clairement définie, il sera
considéré ici en premiére approche une plantation la plus consommatrice en eau

- Secteur llot 1 : 22 ha pour 2 500 m3/ha/an, soit 55 000 m2. Soit pour un enrouleur de
60 m3/h, une exploitation équivalente de 6 jrs/7jrs, 9h/jrs pendant 4 mois

- Secteur llot 2 : 15 ha d’une diversification : 2 500 m3/ha/an, soit 37 500 m3. Soit pour un
enrouleur de 50 m3/h, une exploitation équivalente de 6 jrs/7 jrs, 8 h/jrs pendant 4 mois

- Secteur llot 3 : 12 ha d’une diversification : 2 500 m3/ha/an, soit 30 000 m3. Soit pour un
enrouleur de 50 m3/h, une exploitation équivalente de 6 jrs/7jrs, 6 h/jrs, pendant 4 mois.

Le volume annuel global serait de I’ordre de 117 500 m®%an pour 49 ha d’exploitation.

Cette présente recherche en eau aborde les points suivants :
- Contexte géologique
- Contexte hydrogéologique
- Qualité des eaux
- Descriptif de 'ouvrage a mettre en ceuvre

Le temps de fonctionnement est évalué de l'ordre de 20h/jour, 7jours/7jours pendant 4 mois. Cette
exploitation représentera un volume annuel d’environ 137 000 m3.

Il est précisé que la commune de Bregy ne fait pas partie d’'une Zone de Répartition des Eaux. Sur la
base de cette estimation, le projet sera soumis uniquement a déclaration au titre des rubriques 1.1.1.0
et 1.1.2.0 article L.214-1 a L.214-3 du Code de 'Environnement.

Il est précisé par l'article L213-10-9 du Code de I'Environnement modifié par la loi n°2015-1785 du 29
décembre 2015 — art 116, que I'agence de I'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous
desquels la redevance n’est pas due. Ces montants ne peuvent étre supérieur a 10 000 m3/an pour les
prélevements dans des ressources de catégories 1 et a 7 000 m3/an pour les préléevements dans des
ressources de catégorie 2.

Le projet étant situé en dehors de toutes zones de répartition des eaux, la classe de la ressource au
droit du site est de catégorie 1. Le pétitionnaire devra s’acquitter d’'une taxe de 2,5 centimes d’euros par
métre cube (base redevance 2018).
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1 CONTEXTE GENERAL DU PROJET

1.1 DESCRIPTION DU SITE

Les 3 ilots sont accessibles depuis le centre de Bregy par la rue des ours pour lilot 1, la départementale
D79 pour l'ilot 2 et D99 pour l'ilot 3. Les trois projets se situent au niveau haut du plateau qui domine la
vallée de la Thérouanne au sud et la vallée de la Gergogne au nord qui a entaillé la série tertiaire
jusqu’au calcaire grossier du lutétien.

Les parcelles concernées par la recherche en eau sont :
- Pourlilot1:27114 a 16, 18 a 20, 45, ZK 17, 18,25 & 29, 31, 32 et 95: 10,7 ha
- Pourlilot2:ZzD12a16,32,ZE5:7,76 ha
- Pourlilot3:Z04a7et9a12:5ha

L’altimétrie moyenne évolue de +100 a 124 m NGF pour lilot 1, de +120 & +127 m NGF pour l'ilot 2 et
de +109 & +125 m NGF pour lilot 3

Emprises actuellement
envisagée des forages ¢

Figure 1 : Localisation du projet de forage

L’article 4 de l'arrété du 11 septembre 2013 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages... précise que :

Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut étre effectué a proximité d’une installation
susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines. En particulier, ils ne peuvent étre situés a moins
de:
e 200 m des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels,
e 35 m des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées
ou transportant des matiéres susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines,
e 35 m des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines
Les distances mentionnées ci-dessus peuvent étre réduites, sous réserve que les technologies utilisées
ou les mesures de réalisation mises en ceuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux
souterraines.
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Le tableau suivant précise la localisation géographique des futurs forages dont les coordonnées
précises seront fournies dans le compte rendu de travaux aprés création :

Tableau 1 : Coordonnées des parcelles concernées par les travaux

Coordonnées* Lambert 93
Commune llot Parcelle
X(m) Y (m) Z(m)
1 ZK 25 690 660 6 886 894 100
Bregy 2 ZD 15 692 143 6 888 908 120
3 Z09 690 000 6 887 860 112

*les coordonnées réelles seront fournies dans le compte rendu de travaux apres réalisation

1521000

Implantation
envisageée du
forage

[l e]e]

B20E000

1691000

Figure 2 : Localisation cadastrale du forage llot 1
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Figure 3 : Localisation cadastrale du forage llot 2
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Figure 4 : Localisation cadastrale du forage llot 3

1.2 HYDROLOGIE

Les futurs forages se situent a plus de 2,6 km de part et d’autre des cours d’eau que constitue la
Thérouanne au sud et la Gergogne au nord. Elles s’écoulent d’Ouest en Est, en direction de I'Ourcq et
la Marne.

Au niveau de La Getgone, la station de mesure de la qualité de ce cours d’eau située a Acy-en-Multien
(station 03115930) renseigne la qualité du cours d’eau.

D’aprés les analyses effectuées par la DRIEE lle-de-France, la qualité du cours d’eau est d’'un point de
vue chimigue de bonne qualité (suivant I'attribution de I'état chimique de I'annexe 8 de I'arrété du 25
janvier 2012).

Quelques parameétres sont soulevés comme la présence d’atrazine a 0,011ug/l, son métabolite le
déséthyl atrazine a 0,039ug/1, la teneur en nitrate a 28 mg/l.
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2 CONTEXTE GEOLOGIQUE

2.1 CADRE GEOLOGIQUE REGIONAL

L’aire d’étude est constituée par la plate-forme structurale des marno-calcaires du Saint Ouen en
recouvrement de la plate-forme structurale du calcaire grossier du Lutétien.

Cette plate-forme s’abaisse en pente douce vers le centre du bassin de Paris (globalement vers le sud-
ouest) selon un pendage inférieur a 2%o.

Le secteur est le siéges des buttes oligocénes d’orientation W.NW-E.SE, témoin le plus septentrional
des sables de Fontainebleau dans le bassin Parisien. Le passage entre les deux plateformes calcaires
est marqué par la présence des sables Auversien qui sont attribué dans la zone a I'horizon de Beauval
(facieés du Guepelle) constitué de sables a Cerithium crenatulatum.

Un extrait des cartes géologiques de Dammartin-en-Goéle et de Meaux aux 1/50 000 illustrent les
terrains géologiques a l'affleurement.

Figure 5 : Extrait des cartes géologiques de Dammartin-en-Goéle (n°154) et Meaux (n°155)
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Sur cet extrait les ilots 2 et 3 sont bien implantés au niveau de dép6ts limoneux de plateaux recouvrant
le marno-calcaire de Saint-Ouen (LP) et l'ilot 1 principalement sur le marno -calcaire.

2.2 CADRE STRUCTURAL

Les assises géologiques sont affectées d’un plongement régulier et faible vers le centre du bassin de
Paris (soit vers le sud-ouest). A cette organisation générale se superposent des ondulations synclinales
ou anticlinales.

L’étude des sondages sur le plateau indique des anomalies assez marquées dans ce schéma général,
dont des ondulations d’axe NE-SW a ENE-S.SW correspondant pour les principales :
- Fosse Est-Ouest de Lévignien a la Ferté-Milon, avec diverticules perpendiculaires vers le Nord,
de Vez a Taillefontaine et de Dampleux a Saint-Pierre-Aigle.
- Les deux synclinaux d’Etrépilly, convergeant et s’infléchissant vers le Nord-Ouest a Acy-en-
Multien.
- Lanticlinal de Montreuil
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2.3 LITHOSTRATIGRAPHIE

Les tableaux ci-aprés synthétisent la succession des principales formations géologiques des plus
récentes aux plus anciennes avec une description succincte de leur nature :

Tableau 2 : Les formations géologiques quaternaires a I'affleurement

Désignation Age Formation géologique Epa(|r?3eur
"Limon des plateaux" :
Formations résiduelles et argile a meuliere mélés, cailloutis,
LP limons et paléosols 2a3
Composé de matériaux fins (<50 um) argilo-siliceux en
Quaternaire association avec des matériaux résiduels
RM Argile résiduelle a meuliere : 3
Alluvions anciennes :
Fx, Fy Limon argileux au cailloutis grossier, passant par des 1-2
graviers hétérométriques et des sables fins
Tableau 3 : Les formations géologiques anté-quaternaires a l'affleurement
Désignation Age Formation géologique Epa(lsseur
Stampien Meuliére de Brie
glb o — 3 . . 10
inférieur Meuliere emballée dans une matrice argileuse
Argile verte :
gla Stampien Sables marins, fins, gris vert, glauconieux. La base est un 5.6
inférieur conglomérat sableux, argileux, et glauconieux avec silex
scoriacés
e7b Ludien Marnes ble,ue,s et b[anches de Pantin : 8-10
Marnes altérées puis grumeleuse
Calcaire de Saint-Ouen et sable de Monceau :
e6d oA Alternance de marnes et de calcaires 15
Marinésien
e6b Sables et grés de Beauchamp 6-15
Sable d’Auvers :
eba Auversien Horizon de Beauval, constitué d’'un sable a Cérithium 12
pouvant étre grésifié
Lutétien Marnes et Caillasses : _ _
e5b L Alternance de marnes claires et de bancs de calcaire 10
supérieur ) .
sublithographique
Lutétien Calcaire grossier a glauconie :
eba moyen et Calcaire lumachelliqgue a quartz détritiques grossiers et 15-20
inférieur glauconie
e Yprésien Cuisien : 40-50
supérieur Sable de Cuise avec intercalation argileuse possible
Yprésien Sparnacien :
e3 S . - 20
inférieur Argiles plastiques

2.4 COUPE LITHOLOGIQUE ATTENDUE AU DROIT DU SITE

La coupe géologique au droit du site a été estimée a partir :

- de la notice des cartes géologiqgues de Dammartin-en-Goéle et Meaux et précédemment
décrite ;
- des coupes géologiques des ouvrages recensés a la BSS (annexe 1) ;

20-BGI-100-IRR-R1-0820-1
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Tableau 4 : coupe géologique estimée au droit de I’ilot 1

Coupe géologique estimée au droit du site

Désignation = Profondeur du toit  Cote du toit = Epaisseur Formation Age
de la formation (m NGF) (en m)
(m/sol)

e6b 0 +100 5 Marno-calcaire Marinésien
e6a 5 +95 22 Sable fin Auversien

e5b 27 +73 15 Marnes et Caillasses Lutétien
supérieur

eba 42 +58 15 Calcaire grossier Lutétien

inférieur

ed 57 +43 40 Sable avec lit argileux Yprésien
possible supérieur

e3 97 +3 20 Argile plastique Yprésien

inférieur

Tableau 5 : coupe géologique estimée au droit de I’ilot 2

Coupe géologique estimée au droit du site

Désignation = Profondeur du toit  Cote du toit = Epaisseur Formation Age
de la formation (m NGF) (en m)
(m/sol)
LP 0 +120 5 Limon Quaternaire
e6b 5 +115 14 Marno-calcaire Marinésien
eb6a 19 +101 22 Sable fin Auversien
e5b 41 +79 15 Marnes et Caillasses Lutétien
supérieur
eba 56 +64 15 Calcaire grossier Lutétien
inférieur
ed 71 +49 40 Sable avec lit argileux Yprésien
possible supérieur
e3 111 +9 20 Argile plastique Yprésien
inférieur

Tableau 6 : coupe géologique estimée au droit de I’ilot 3

Coupe géologique estimée au droit du site

Désignation = Profondeur du toit  Cote du toit = Epaisseur Formation Age
de la formation (m NGF) (en m)
(m/sol)
LP 0 +112 3 Limon Quaternaire
e6b 3 +109 14 Marno-calcaire Marinésien
e6a 17 +95 22 Sable fin Auversien
e5b 39 +73 15 Marnes et Caillasses Lutétien
supérieur
eb5a 54 +58 15 Calcaire grossier Lutétien
inférieur
e4 69 +43 40 Sable avec lit argileux Yprésien
possible supérieur
e3 109 +3 20 Argile plastique Yprésien
inférieur
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3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIE

3.1 DESCRIPTION DE L’AQUIFERE

Compte tenu de la lithologie prévisionnelle observée, au droit du site, dans les paragraphes précédents,
la perméabilité de chacun des horizons a été regardée. Elle permet d’apprécier, en plus de la lithologie
de I'horizon, I'intérét d’exploiter la formation.

Le tableau ci-aprés présente les assises géologiques reconnues comme terrains perméables
susceptibles de fournir de I'eau au droit du projet :

Terrains reconnus comme perméables au droit du projet |

Figuré Age Unité lithologique Nature des terrains
LP Quaternaire Limon IMPERMEABLE
e6b Marinésien Marno-calcaire SEMI PERMEABLE
e6a Auversien Sable f'%g;‘zs'f'e ala PERMEABLE

- - . IMPERMEABLE et
*
e5b Lutétien supérieur Marnes et Caillasses DENOYE
eba Lutétien inférieur Calcaire grossier PERMEABLE
e4 Yprésien supérieur SEID EVEE [ EgTE PERMEABLE
possible
e3 Yprésien inférieur Argile plastique IMPERMEABLE

Un premier niveau d’eau est compris dans les sables Auversien et alimente généralement des maisons
et ferme alentours. Les débits sont toutefois faibles et pas de nature a pouvoir justifier une exploitation
pour de l'irrigation. En fond de vallée, la nappe des sables est sous pressions sous la tourbe lorsqu’elle
est présente. Sur Bregy, un forage communal dans les sables fourni un débit de 20 m3/h.

L’horizon fournissant la réserve d’eau la plus importante (hors contexte alluviale) correspond a la nappe
du Soissonnais ou nappe de 'Eocéne moyen et inférieur dans son ensemble. Elle est recherchée dans
les Marnes et Caillasses et Calcaire Grossier en contact avec les sables yprésien sous-jacent.

Aussi, au droit du projet, c’est cet horizon géologique qui devra étre sollicité afin d’avoir un potentiel
aquifere intéressant. Il n’y a pas d’horizon imperméable franc entre le calcaire grossier et les sables.

L’ensemble des caractéristiques de cette derniére a donc été étudiée et est présenté dans les
paragraphes suivants.

3.2 GENERALITES

Au droit du projet, la nappe de I'éocéne ne fait pas partie d’'une zone de répartition des eaux qui
abaisserait le débit pour le seuil d’autorisation de 8 m3/h.

Aussi aucune restriction en termes de débit ne s’applique sur la nappe au droit du projet. L’ensemble
formé depuis la surface correspond a la masse d’eau FRHG105 Eocéne du bassin versant de I'Ourcq.

D’aprés les relevés de I'Agence de I'Eau disponibles (banque nationale des prélévements quantitatifs
en eau), il y a un point de prélévement déclaré sur la nappe au niveau de la commune de Bregy. Ces
prélévements correspondent a I'exploitation de la nappe des sables de Beauchamp.

L’implantation de cet ouvrage et les volumes extraits sont présentés ci-apres.
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Figure 6 :

implantation du forage déclaré sur la commune de Bregy

(source : BNPE)
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Figure 7 : volumes exploités sur la nappe de I’Eocéne dans le secteur de Bregy
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3.3 NAPPE DU SOISSONNAIS (OU EOCENE)

La nappe de I'éocéne moyen et inférieur est un aquiféere présentant deux porosités, une de fracture
dans le calcaire grossier karstique du Lutétien et une d’interstice composée des sables du Cuisien. Les
deux sont en contact direct. Ce groupement draine les écoulements de surface ou des sables
auversiens et est le siege d’un réseau trés fracturé ou I'eau circule de fagon karstique. Ce réseau
participe a la réalimentation des sables cuisien et lui confére dans le secteur une bonne productivité. La
nappe est captive sous les marnes et caillasses du lutétien. Elle s’écoule vers I'est d’'une maniére
générale avec un gradient de 1 a 3%o et en direction de la vallée de I'Ourcq et de la Marne. Le ru la
Thérouanne au sud et la Gergogne au nord draine la nappe dans sa partie inférieure.

Selon I'ouvrage « hydrogéologie du centre du bassin de Paris » BRGM, I'alimentation de la nappe se
fait essentiellement par infiltration des eaux superficielles et par drainance depuis les zones
d’affleurement.

Selon cette méme étude, le débit spécifique de la nappe de I'éocéne est compris entre 2 et
20 m3/h/m pour la majorité des ouvrages et la transmissivité observée semble étre de l'ordre de
5.104 m?/s.

Le coefficient demmagasinement n’est pas connu mais probablement proche de 0,5%.

Plus le forage sera profond, mieux il sera alimenté. Il faudra avoir une certaine profondeur afin de
s’assurer de conserver une tranche d’eau suffisamment importante pour ne pas dénoyer la pompe lors
des périodes de basses eaux.

A cet effet, les cartes piézométriques du Lutétien et de I'Yprésien permettent d’obtenir les variations
piézométriques de I'éocéne s.l. au niveau du projet (annexe 2 : piézométrie de la nappe du Lutétien et
en période de basses eaux (2013) ; annexe 3 : piézométrie de la nappe de I'Yprésien en période de
basses eaux (2013)).

D’un point de vue variation la nappe fluctue relativement peu et de I'ordre du métre au cours d’un cycle
hydroclimatique complet. Trois pics de hautes eaux avec une charge de plus de 2 m sont toutefois
observés en 1980, 2001 et en 2017. La chronique piézométrique de la nappe de I'éocéne dans le bassin
versant de I'Ourcq est fourni par les piézomeétres 01561X0044 et 01551X1006 situé a 22 km a l'est et
4 km au sud-est du projet.
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Chroniques piézométriques des piézometres 01561X0044 et 01551X1006 intéressant la nappe de
I'Eocéne dans la masse d'eau FRHG105 Eocéne du bassin versant de |'Ourcq
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Figure 8 : Chronique piézométrique de la nappe de I’éocéne de 1969 a 2019

Ainsi au droit du projet, le niveau d’eau s’établirait vers +95 m NGF pour les ilots 2 et 3 et a +92 m NGF
pour l'ilot 1.

La présence de l'argile de Laon entre la base du calcaire du lutétien et les sables yprésiens n’est pas
systématique. Dans ce cas il pourrait y avoir deux niveaux de nappe différents entre ces deux couches
avec un niveau dans les sables de I'ordre de +81 m NGF.

Sachant que dans tous les cas les deux niveaux de nappe sont sous pression.

3.4 VULNERABILITE

Compte tenu de la profondeur du niveau d’eau de la nappe et d’'une zone imperméable matérialisé par
les marnes et caillasses du Lutétien, la nappe devrait étre relativement bien protégée au niveau du site.

Toutefois, il n’est pas a exclure des déversements via les réseaux de fissures et/ou de fractures depuis
la surface, ainsi qu’au niveau des puits et forages existants. En dernier point, il faudra indiquer le
caractére agricole tres développé de la région pour laquelle des pollutions en pesticides (atrazine et
dérivé) sont connus et peuvent se rejeter dans la nappe aprés des périodes de précipitations
importantes (transfert de pollution par lessivage des sols).

Compte tenu de 'usage futur des forages, il faudra simplement s’assurer aprés réalisation des forages
que les eaux sont conformes pour ce type d’'usage.

3.5 QUALITE DES EAUX DU RESERVOIR

La qualité des eaux du réservoir de I'éocéne est approchée dans le secteur via le forage (0544X0034,
le plus proche du site et référencé dans la base de données ADES).
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Il ressort les conclusions suivantes :

- lateneur des chlorures est de I'ordre de 21 a 32 mgl/l.
- lateneur en nitrates est inférieur a 19 a 26 mgl/l.
- les concentrations en sulfates de I'ordre de 42 a 49 mgl/l.

Le faciés de I'eau est de type bicarbonaté calcique.

En ce qui concerne les cations, les eaux présentent globalement les mémes proportions de magnésium
et de sodium/potassium. Les cations principaux sont les ions calcium.

En ce qui concerne les anions, une propension plus importante en sulfate par rapport aux nitrates et
aux chlorures.

3.6 CONCLUSION PARTIELLE

Bien que profonde au niveau du secteur d’étude, la nappe de I'éocéne présente un bon potentiel de
ressource en eau et des linéaments de surface afin de favoriser la possibilité de croiser un réseau de
diaclase développé. D’un point de vue qualitatif, les teneurs observées semblent compatibles avec
'usage attendu.

A la vue des éléments présentés dans les paragraphes précédents, il apparait qu’au droit du projet
seule cette nappe pourra étre recherchée et exploitée pour couvrir les besoins du projet.

Les gammes de débits observées sont importantes et a posteriori suffisante pour couvrir des débits de
I'ordre de 75 m3/h. Un forage d'irrigation sur la commune de Villers Saint Genest (amont de la nappe)
fournit un débit de 90 m3/h en captant a la fois les calcaires grossiers et les sables yprésiens.
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4 REALISATION DE L’'OUVRAGE

Compte tenu de ces hypotheses et du controle des parametres hydrodynamiques effectués, il apparait
gue le forage de reconnaissance aura une profondeur de 97 m/TN (sur ’ilot 1), de 111 m/TN (llot
2) et 109 m/TN (sur I'llot 3), atteignant les cotes respectives de +9 m NGF sur les ilots 2 et 3 et
+3 m NGF sur l'ilot 1 au toit des argiles yprésiennes, foré en diamétre terminal 444 mm et équipés en
diamétre 280 mm environ, avec une hauteur crépinée de 55 m.

Bien entendu, les caractéristiques de ce forage de reconnaissance, reportées dans le tableau
suivant, sont valides sous réserve de rencontrer au droit du site, les mémes conditions
géologiques et hydrogéologiques déterminées dans le secteur étudié.

Principales caractéristiques du forage de reconnaissance
Qmax hypothétique = 60 m%h

Profondeur De 97 a 111 m/TN

Diamétre de foration final 444 mm

Diamétre d’équipement 255x280 mm

Hauteur des crépines 55 m

Nature et type des crépines ou tubes Tubes PVC @ 255 mm int

Slot des crépines Slot 1 mm (dans les calcaires
Slot 0,5/0,75 mm (dans les sables)

La coupe technique prévisionnelle type du forage est présentée annexe 4 pour lilot 3. Pour les ilots 1
et 2 seules les cotes vont évoluer.

4.1 FORATION DE L’OUVRAGE

Compte tenu de I'emprise des ateliers de foration a mettre en ceuvre pour son exécution et pour son
entretien, le forage sera réalisé a I'extérieur.

Il sera foré jusqu’a la cote de +9 m NGF (ilot 2) et +3 m NGF (ilots 1 et 3) soit jusqu’a une profondeur
prévisionnelle de 97 & 111 m/TN.

Compte tenu de la nature des formations géologiques devant étre recoupées et des moyens a mettre
en ceuvre, la foration de I'ouvrage sera effectuée en deux phases :

e Dans un premier temps, la foration sera effectuée jusqu’a une profondeur de 55 m, par un tube
en acier ordinaire @ 457 mm. Le diamétre de foration qui ne sera pas inférieur & 610 mm, pour
permettre une bonne isolation de I'ouvrage, sera réalisé par Rotary a la boue ou MFT. Une
cimentation sous pression sera réalisée par l'intérieur du forage, destiné a isoler les formations
depuis la surface jusque dans le calcaire grossier ;

e La foration sera poursuivie jusqu’a 109 m de profondeur a travers les calcaires grossiers et les
sables yprésien par Rotary a la boue. Le diamétre de foration ne sera pas inférieur a 444 mm
pour permettre la mise en place des crépines en PVC/INOX de diamétre 280 mm extérieur.

4.2 EQUIPEMENT DE L’OUVRAGE

L’équipement du forage (a I'intérieur de I'avant trou) pourra étre constitué de tubes en PVC ou en INOX,
de diamétre 255x280 mm. La partie crépinée sera a fentes avec un slot de 1 mm dans le calcaire
grossier et 0,5 a 0,75 mm dans les sables.

L’équipement de I'ouvrage sera réalisé selon les coupes techniques suivantes :

0a55m/TN: +112 & +57 m NGF : Tube plein PVC/Acier ;
554109 m/TN : +57 a +3 m NGF : Crépine PVC/Acier ;
109 m/TN : +3 m NGF: Fond plein PVC/Acier.
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L’annexe 4 consigne la coupe technique et lithologique prévisionnelle de 'ouvrage projeté.

4.3 GRAVILLONNAGE ET CIMENTATION DE L’OUVRAGE

Aprés la pose de I'équipement du forage (a I'intérieur de 'avant trou), un massif filtrant siliceux roulé
(9 1,35 mm puis 2,4 mm suivant la tenue du terrain), sera mis en place a I'extrados de I'équipement,
en face des tubes crépinés. L’équipement de I'espace annulaire du forage sera réalisé selon la coupe
technique suivante :

0a55m/TN +112 & +57 m NGF Cimentation sous pression
+1a0m/TN +113 a +112 m NGF : Téte de protection ;
0a2m/TN: +112 a +110 m NGF ; Bouchon d’argile ;

22109 m/TN: +110 a +3 m NGF ; Massif de gravier

L’annexe 4 consigne la coupe technique et lithologique prévisionnelle de I'ouvrage projeté.

4.4 POMPAGE DE DEVELOPPEMENT ET ESSAIS DE PRODUCTIVITE

< Pompage de développement

Le forage de reconnaissance sera développé et nettoyé a débits croissants jusqu’a I'obtention d’une
eau totalement claire, exempte de boue et de fines, par pompage a débits croissants avec des
« pistonnages » provoqués par des marche-arrét de la pompe (sur une durée minimale de 8h). Afin de
bien développer les ouvrages des passes d’acide pourront étre réalisées (500 kg par passes d’acide
chlorhydrique dans le calcaire grossier et héxamétaphosphate dans les sables ; le temps d’attente entre
chaque passe pourra étre de 2 heures suivi d’'un pompage de développement de 6 heures).

Afin de bien développer I'ouvrage, un passage par micromoulinet pourra étre réalisé (éventuellement)
dans I'ouvrage aprés équipement. Celui-ci permettra de déterminer la profondeur des niveaux qui sont
les plus productifs de base. Ainsi, lors des passes d’acide, I'injection pourra étre réglée en fonction des
niveaux déterminés.

A la fin de ce développement un second micromoulinet pourra étre effectué afin de garantir I'ouverture
des zones productrices et d’estimer le premier débit d’exploitation de 'ouvrage.

<+ Essai de productivité

Une premiére phase de pompage par palier a débit croissant (4 paliers de 2 heures chacun — débit de
15, 30, 45 et 60 m3¥/h, soit un volume maximal de 360 m?3) sera réalisée afin de déterminer la courbe
caractéristique de I'ouvrage et le débit critique.

Un essai de productivité d’'une durée minimum de 48 heures sera effectué au débit maximum
d’exploitation déterminé lors du pompage par paliers (le volume maximal pompé lors de cette phase
sera de l'ordre de 2 880 m3). Lors de cet essai, des mesures de niveau d’eau et de débit seront
régulierement effectuées. Une sonde enregistreuse pourra étre mise en place pour un suivi précis du
niveau d’eau.

Lors des pompages, le volume total prélevé sera au maximum de 3 240 m3.

4.5 TETE DE PUITS

La téte de I'ouvrage, qui dépassera de +1 m de la surface du sol, sera munie d’'un capot métallique
cadenassé tout le temps des opérations. La téte de puits sera équipée d’'une dalle de propreté de 3 m2
avec une plague avec son numéro de déclaration.
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4.6 SUIVI DES TRAVAUX

Les travaux seront suivis par un hydrogéologue qui pourra, suivant les résultats obtenus lors de la
réalisation des travaux :

e Modifier la complétion de I'ouvrage en fonction des éventuelles anomalies rencontrées lors de
la réalisation du forage, notamment en termes de profondeur afin de reconnaitre des niveaux
de diaclase ;

o Alerter M HAQUIN si les capacités de pompage au droit de I'ouvrage sont moindres que prévu
et proposer les modifications a mettre en ceuvre.
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CONCLUSION

Dans le cadre de son exploitation agricole, monsieur HAQUIN envisage la création d'un a trois forages
destinés a pouvoir irriguer son exploitation.

Trois secteurs sont a I'étude et répartis tel que :
- Secteur llot 1, au sud-est de Brégy lieu-dit le Couperet, 22 ha irrigable sur 112 ha ;
- Secteur llot 2, au nord de Brégy lieu-dit le Montcel, 15 ha irrigable sur 75,3 ha ;

- Secteur llot 3, au nord-ouest de Brégy, lieu-dit le chemin de Nanteuil, 12 ha irrigable sur
58 ha.

Afin de pré-estimer les débits recherchés, une évaluation prévisionnelle du volume d’eau en m3 par ha
en fonction du type de culture a été réalisée (a partir des données de la chambre d’agriculture) suivant
le type d’assolement : le volume d’eau pour une exploitation de céréale est de 350 m3/ha/an, de mais
de 1 250 md/ha/an, d’oignon de 2 500 m3/ha/an, d’haricot vert de 1 400 m3ha/an, de pomme de terre
de consommation de 2 500 m3/ha/an [...]. En I'absence de répartition clairement définie, il sera
considéré ici en premiére approche une plantation la plus consommatrice en eau

- Secteur llot 1 : 22 ha pour 2 500 m3/ha/an, soit 55 000 m3. Soit pour un enrouleur de
60 m3/h, une exploitation équivalente de 6 jrs/7jrs, 9h/jrs pendant 4 mois

- Secteur llot 2 : 15 ha d’une diversification : 2 500 m3/ha/an, soit 37 500 m3. Soit pour un
enrouleur de 50 m3/h, une exploitation équivalente de 6 jrs/7 jrs, 8 h/jrs pendant 4 mois

- Secteur llot 3 : 12 ha d’'une diversification : 2 500 m3/ha/an, soit 30 000 m3. Soit pour un
enrouleur de 50 m3/h, une exploitation équivalente de 6 jrs/7jrs, 6 h/jrs, pendant 4 mois.

Le volume annuel global serait de I’ordre de 117 500 m3/an pour 49 ha d’exploitation.

Afin d’identifier une ressource susceptible de couvrir les besoins du projet, une recherche en eau est
menée sur la base de données bibliographiques la plus exhaustive possible.

Cette présente recherche en eau aborde les points suivants :
- Contexte géologique
- Contexte hydrogéologique
- Qualité des eaux
- Descriptif de 'ouvrage a mettre en ceuvre

Afin d’étudier la faisabilité de mise en ceuvre d'un tel dispositif, BLUEGOLD INGENIERIE a réalisé une
recherche en eau sur le secteur.

A la suite des données bibliographiques, il apparait que le forage a réaliser doit capter la nappe du
Soissonnais (appelé aussi nappe de I'éocéne inférieur ou moyen) qui intéresse le calcaire grossier du
lutétien et les sables yprésien sous-jacent. Cette nappe n’est pas incluse dans une Zone de Répartition
des Eaux (Z.R.E) qui réglemente les seuils d’exploitation. L’exploitation de cette nappe est donc
soumise a déclaration.

Les ouvrages auront une profondeur prévisionnelle de 97 m (sur lilot 1), 111 m (sur l'ilot 2) et 109 m
(sur lilot 3). Les implantations prennent en compte la profondeur et I'accés a I'électricité. Seul I'ilot 2 est
isolé pour I'apport électrique. Le niveau statique de la nappe est attendu vers +95 m NGF (llot 2 et 3)
soit respectivement 17 et 25 m/sol et +92 m NGF (ilot 1), soit 8 m/sol. La nappe est toutefois sous
pressions sous les marnes et caillasses du lutétien et I'aquifére n’est capté qu’a condition de reconnaitre
les étages sous-jacents. Les sables et le calcaire grossier semblent étre en connexion en I'absence
d’horizon imperméable franc entre les deux formations ('argile de Laon pouvant étre discontinu).
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Le tube acier de téte cimenté a I'extrados jusqu’a 55 m de profondeur, assurera une isolation totale vis-
a-vis de I'environnement de surface. Le forage captera la nappe du Soissonnais entre 55 et 109 m de
profondeur.

De plus, le futur forage sera protégé par une téte de puits fermée par un capot cadenassé pris dans
une dalle de propreté en béton de 0,3 m d’épaisseur sur 3 m2,

Cet ouvrage fera I'objet d’'un pompage a débit croissant lors de la phase de développement, ainsi que
d’'un pompage par paliers (4 paliers enchainés a débit constant de 2 heures chacun, débit de 15, 30, 45
et 60 m3/h, soit un volume maximal de 360 m3) et d’'un pompage de longue durée de 48 heures a un
débit maximal de 60 m%/h lors des pompages d’essai. Le volume total prélevé au cours des pompages
d’essai sera au maximum de 3 240 m3.

La nappe est réputée avoir une gamme de débit relativement différente et fonction du
développement du réseau fracturé souterrain dans le calcaire grossier, pouvant donner des
débits spécifiques compris dans un rapport x20 (de 1 et 20 m3/h/m). Les sables également captés
sont en pression et réalimentent également le calcaire grossier par drainance verticale et
permettent de soutenir les débits dans la zone.

Sur la base de cette estimation, le projet sera soumis a déclaration au titre des rubriques 1.1.1.0
et 1.1.2.0 articles L214-1 & L214-3 du Code de ’Environnement.

Le forage de reconnaissance disposera aprés sa réalisation d’une plaque d’identification mentionnant
les références du récépissé de déclaration de I'ouvrage, qui sera scellée dans la dalle de propreté en
béton

Tassin, le 03 aout 2020

Florian MATHIEUX
Hydrogéologue - Président
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ANNEXE 1

EXTRAIT COUPES TECHNIQUES OUVRAGES BSS
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Hydromines fp 35160 Page 4

débit rabt Qs s/Q BQ cr rabt calculé rendement
m3/h m m3/h/m m/m3/h m m m %

P1 31.40 532 5.90 0.169 4.36 0.91 5.27 83

P2 60.50 1145 5.28 0.189 8.40 3.39 11.79 71

P3 91.00 20.59 4.42 0.226 12.64 7.67 20.31 62

Ces valeurs permetttent de dresser les courbes
caractéristiques de l'ouvrage
s = Ff (@ ) et s/Q =f (Q),

présentées ci~-dessous.

L AR L LS
[DEBITS-RABATTEMENT |

e
| j’/ —o—— s=f(Q)
—

| —&— BQ=f(Q)

L'augmentation du débit,
pas été atteint.

Débit critique

l.a courbe = = f ( Q ) «s'infléchit trés peu avec

ce qui montre que le débit critique n'a
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Création de forages d'irrigation a Bregy (60)
Recherche en eau

SCEA DE L'OUCHETTE

ANNEXE 2

EXTRAIT DES CARTES PIEZOMETRIQUES DU LUTETIEN EN PERIODE

DE BASSES EAUX 2013
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Création de forages d’irrigation & Bregy (60)

Recherche en eau

SCEA DE L'OUCHETTE
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Création de forages d'irrigation a Bregy (60)
Recherche en eau

SCEA DE L'OUCHETTE

ANNEXE 3

EXTRAIT DES CARTES PIEZOMETRIQUES DE L'YPRESIEN EN PERIODE

DE BASSES EAUX 2013
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Création de forages d’irrigation & Bregy (60)

Recherche en eau

SCEA DE L'OUCHETTE

4.5 km
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Création de forages d'irrigation a Bregy (60)
Recherche en eau

SCEA DE L'OUCHETTE

ANNEXE 4

COUPE LITHOLOGIQUE ET TECHNIQUE PREVISIONNELLE
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Création de forages d'irrigation a Bregy (60)
Recherche en eau

SCEA DE L'OUCHETTE

profondeur (m)

100

110

120

130

140

17

23

39

48

54

55

69

109

description COUPE EQUIPEMENT FORATION
lithologique
cote NGF estimée : + 112 m
Limons des
plateaux

Calcaire de Saint-
Ouen

veau statiqu
-17 m/sol

Sables etgrés de
Beauchamp

Calcaire
grossier

Sables yprésien

Argiles
plastiques

tube plein en
PVC/Inox @ 255-280
mm

tubes pleins en acier, 3457 mmdeOma-55m
forageen @610 mmde Oma-55m

cimentation de 0 m a -55 m sur 5,6 cm de largeur

tubes PVC/Inox
crépinés a fente de
1 mm de large dans
le calcaire et
0,5/0,75 mm dans
les sables, @ 255-
280 mm

tube plein en
PVC/Inox @ 255-280
mm

graviers @1,3 mm dans les sables de -69 m & -109 m puis @2,4 mm dans le calcaire

forage en @444 mmde-55ma-109 m

20-BGI-100-IRR-R1-0
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Création d’un forage irrigation a Brégy (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000440

ANNEXE 4

ACTE ADMINISTRATIF DE REPRISE DE PARCELLES AGRICOLES
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E N

CERTIFICAT D’AFFICHAGE

d’une demande d’autorisation d’exploiter ayant fait I'objet d’une
AUTORISATION TACITE dans le cadre du

CONTROLE DES STRUCTURES des EXPLOITATIONS AGRICOLES

En application de I'article R. 331-6 du code rural et de la péche maritime

Liste des parcelles objet de la demande d’autorisation d’exploiter n° 3789

Date de la demande : 14/06/2021

Nom du demandeur :SCEA DE L'OUCHETTE / Henri HAQUIN

Date d’expiration du délai de 4 mois : 14/10/2021

Communes Références cadastrales Superficie Nom des propriétaires
BREGY D 534, 7D 31, ZE5, 71 14, 18, ZL 2 26 ha54a95ca M.& Mme Benoit HAQUIN
205,9,2L7,9,ZM 3 16 ha0la50ca Bertrand HAQUIN / M.& Mme Benoit HAQUIN
D 523 00 ha09a 00 ca Benoit HAQUIN
Z1 17, ZE 3, ZK 25, ZL 5, ZN 2 26 ha60a30ca Timothée HAQUIN / M.& Mme Benoit HAQUIN
ZM1,2ZD 12, 7115,20 12 15hal7a40ca Caroline HAQUIN / M.& Mme Benoit HAQUIN
ZE 15 0l1had49al5ca Philippine HAQUIN / M.& Mme Benoit HAQUIN
ZD14,7H5,7L 3, 21,45,ZM 5,720 4, 10 17ha89a80ca Guillaume / Clément / Christian HAQUIN
ZD13,ZM 7,D 537 09ha09a30ca Héléne HAQUIN
ZK31,ZM 6 06 ha 00 a 00 ca Marie-Aure / Guilaine / Ludovic / Audouin / Tanguy D'AVIAU de
TERNAY
Z120 10ha27a9%6ca Laure FORT
ZD 16,ZM 4, ZN 3, ZL 52 35ha70a90ca Philippe / Thomas / Laurent / Antoine / Claude / Frangois
DAUDRE-VIGNIER
BOUILLANCY ZL4,6,7 01ha00a40ca M.& Mme Benoit HAQUIN
L8 00ha09a10ca Philippe / Thomas / Laurent / Antoine / Claude / Frangois
DAUDRE-VIGNIER
DOUY LA RAMEE A 397 00 ha20a80ca M.& Mme Benoit HAQUIN
A 367 02hal2a88ca M.& Mme Benoit HAQUIN
A 384 00hal0a45ca Philippine HAQUIN / M.& Mme Benoit HAQUIN
OISSERY C58 02ha62a70ca Timothée HAQUIN / M.& Mme Benoit HAQUIN
C25 00 ha 64 a 95 ca Héléne HAQUIN
REEZ FOSSE MARTIN B 101 02ha38a75ca M.& Mme Benoit HAQUIN
174hal0a29ca

L'autorisation tacite peut étre contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu’il a été fait une application incorrecte de la
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation : - par un recours gracieux auprés de I'auteur de la décision ou hiérarchique
adressé au Ministre de I'agriculture de I'agroalimentaire et de la forét. absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de rejet
qui peut elle-méme étre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants par un recours contentieux devant le tribunal administratif.

1 avenue Victor Hugo

BP 20317 - 60021 BEAUVAIS cedex
téléphone : 03 60 36 51 92
ddt-sea@oise.gouv.fr
www.oise.gouv.fr
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Création d’un forage irrigation a Brégy (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000440

ANNEXE 5

MEMOIRE DE REPONSE A LA MRAE
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Création d’'un forage irrigation a Eve (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000253

REPONSE A L’AVIS DELIBERE N°MRAE 2021-5312

Vous avez émis un certain nombre de remarques nécessitant d’étre approfondies pour permettre
d’émettre un avis circonstancié sur ce projet (annexe 1).

Vous trouverez ci-aprés un retour des éléments actuellement a disposition suivant 'avancement du
projet et en accord avec vos demandes :

» Point 1: l'autorité environnementale recommande de compléter le résumé non technique par
une représentation iconographique détaillée des enjeux présents autour du projet de forage et
de l'actualiser apres complément de I’étude d’impact :

Le résumé non technique ne présente pas de compléments ou de modifications par rapport a celui
présenté. En effet, le projet intéressera ici la nappe des sables yprésiens et le calcaire grossier qui sont
en contact direct. Cette nappe souterraine n’a pas de relation avec I'environnement de surface et ne
peut avoir de lien avec les rus en surface (dont le ru de Brégy) qui est alimenté notamment par la
résurgence de la nappe des sables de Beauchamp et qui n’intéresse pas le projet.

L’avis de I'Hydrogéologue agréé (annexe 2) abonde également en ce sens.

La figure suivante refournie une représentation iconographique du milieu superficiel. On rappelle que le
forage ne captera la nappe qu’a partir de +56 m NGF, soit plus de 30 m plus bas que la topographie de
surface. La couche géologique des marnes et caillasses qui joue un role « d’écran imperméable »,
compte tenu de sa transmissivité beaucoup moins importante que les autres horizons géologiques sus-
jacent et sous-jacent permet de l'isoler de cet environnement.

Echelle 1: 17.00C

21-BGI-100-IRR-R1-1221-MRAe 2



Création d’un forage irrigation a Eve (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000253

L’ensemble des forages présent dans le secteur ne capte pas la nappe des sables yprésiens. lls sont
soit implantés dans les sables de Beauchamp (superficiel) soit dans les marnes et caillasses et calcaire
grossier.

» Point 2: l'autorité environnementale recommande de reprendre et compléter I'analyse de la
compatibilité du projet avec I'ensemble des dispositions et orientations du SDAGE Seine-
Normandie pouvant étre concernés et d’en faire la démonstration argumentée pour chacune
d’elles :

On note qu’au droit du projet la nappe phréatique comprend I'eau incluse dans le calcaire de Saint Ouen
et les sables de Beauchamp (présent jusqu’a 38 m de profondeur). Cette nappe superficielle est bien
en relation avec I'environnement de surface dont les échanges nappef/rivieres s’opérent et sont connus.

Dans le cadre du projet, le forage prévoit de ne capter que la nappe de I'Eocene inférieur et moyen
(sable yprésien et calcaire grossier) qui elle est présente qu’a partir de 57 m (toit de la formation des
calcaires) et jusqu’a 112 m de profondeur.

Ces deux nappes (nappe du complexe Saint-Ouen/Beauchamp et nappe de I'Eocéne inférieur/moyen)
sont séparées hydrauliguement par 15 m de marnes et caillasses qui jouent le rble d’écran
imperméable.

Ainsi, la nappe de 'Eocéne inférieur et moyen est dans ce secteur d’étude totalement isolé de la surface
et de la nappe phréatique. Il n’y a aucun échange possible entre ces masses d’eau et donc avec les
cours d’eau de surface.

En complément des éléments déja apportés dans le dossier il est abondé et démontré la compatibilité

du SDAGE ci-apres vis-a-vis des défis 6 et 7 :

Orientation Dispositions Compatibilité projet
G TGN Orientation 15 : Préserver D46 : Limiter Le forage représente une surface de 3 m?
restaurer les P restaurer la limpact des (margelle bétonnée hors sol), qui
milieux fonctionnalité des milieux travaux et permettra 'innocuité des eaux de surface
COIEGIIEESEEIE aquatiques  continentaux  aménagements sur  avec le souterrain et sera cimenté a
humides et littoraux ainsi que la les milieux [I'extrados de son tube plein acier de téte
biodiversité aquatiques jusqu’a 57 m de profondeur et ancré dans

Orientation 16 : Assurer la
continuité écologique pour
atteindre les objectifs
environnementaux des
masses d’eau

Orientation 19 : Mettre fin
a la disparition et a la
dégradation des zones
humides et préserver,
maintenir et protéger leur
fonctionnalité

continentaux et les
zones humides

D85: Limiter et
justifier les
prélevements dans
les nappes sous-
jacentes a une
zone humide

le calcaire grossier.

Le forage ne sera crépiné qu’entre 59 et
112 m de profondeur.

Le projet n’intéresse aucunement la
problématique des eaux de surface
puisque isolé jusqu’a 59 m de profondeur.

Le projet prévoit de capter la nappe de
I'éocene inf/moy qui est sous pression,
sous les marnes et caillasses.

Cette nappe n’est rencontrée qu’a partir
de 57 m/TN ou elle se trouve sous
pression et n’est nullement en contact
avec l'environnement superficiel et ne
peux avoir d’incidence sur des zones
humides existantes en surface.

Par ailleurs au droit du projet et de son
rayon d’action calculé, il n’y a aucune
zone humide
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Création d’un forage irrigation a Eve (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000253

VA ElES oo CREN  Orientation 23 : Anticiper
rareté de la EH prévenir les
(CEEIU (== surexploitation  globales
eau ou locales des ressources
en eau souterraine

Orientation 25 : Protéger
les nappes aréserver pour
'alimentation en eau
potable future

Orientation 28 : Inciter au
bon usage de I'eau

D111 : Adapter les
prélevements en
eau souterrain
dans le respect de
lalimentation des
petits cours d’eau
et des milieux
aquatiques
associés

D118 : Modalités
de gestion de
l'yprésien de Ia
masse d’eau
souterraine 3104
Eocéne du Valois

D130 : Maitriser les

impacts des
sondages, des
forages et des
ouvrages
géothermiques sur
les milieux

La nappe de I'Eocene moy/inf ne fait pas
partie des bassins fragilisés par la
surexploitation des eaux souterraines.

Comme spécifié dans le dossier initial, il
existe bien la disposition n°118 qui
réserve davantage les sables yprésiens a
I'alimentation en eau potable en lle-de-
France. Toutefois, la commune de Brégy
ne fait pas partie de I'lle-de-France et
cette disposition ne peut s’appliquer.

D’autre part on rappelle que le captage
captera a la fois les sables et le calcaire
grossier en contact. Le prélevement ne se
fera donc pas exclusivement dans les
sables

Le forage sera réalisé par une société
spécialisée dans les forages d’eau qui est
certifié « chartes des foreurs d’eau » et
RGE. Elle fera ainsi respecter les regles
de l'art

Compte tenu des dispositions applicables au projet et cité précédemment le projet est bien compatible

avec le SDAGE Seine Normandie.

En dernier point, est rappelé ci-aprés la pression globale sur le complexe Lutétien/Yprésien vis-a-vis
des prélévements par rapport a sa recharge (issu de I'étude Explore2070). Les deux figures suivantes
permettent de dresser le bilan hydrique moyen des formations aquiferes, calculés en régime permanent
et avec intégration des pompages. Le régime permanent représente un état moyen du systéme,

invariable dans le temps et donc stabilisé.
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Création d’un forage irrigation a Eve (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000253

16.2 m'/s

.

E Apports par les Alimentation des
- —

- pluses meléorgues nivicres

11 ms :
e Calcaires de Beauce = Drainance entre ' Peélivements

aquiféres anthropiques

0.87 m'/s

=5 = 16.5m'/s
Lutétien/Yprésien —

189 m s

Figure 1 : Bilan hydrique global des formations aquiféres en régime permanent (période
moyenne 1985-2008) avec prise en compte des prélevements

Au regard de ce bilan, la pression relative des prélevements anthropiques (rapport
prélevements/alimentation de la formation aquifere par les pluies et la drainance entre formations) sur
la ressource est précisée sur le tableau suivant ;

| Formation aquifére | Pression des prélévements sur la ressource
| Calcaires de Beauce | 109 %
| Calcaires de Brie / Sables de Fbleau | 25%
| Calcaires de Champigny | 132%
| Pression relaLutétien/Yprésien | 38%
| Thanétien | 0.7 %
| Craie | 7.1%

Figure 2 : Pression relative des prélévements par aquifére

Ainsi le complexe Lutétien/Yprésien du projet posséde dans un ordre de grandeur retenu une pression
de 3,8% par rapport a sa ressource globale et a I'échelle de son bassin qui en fait 'une des masses
d’eau avec la pression la moins importante.

» Point 3: l'autorité environnementale recommande d’étudier et comparer différents scénarios
notamment en termes de réduction de la consommation en eau et de justifier le choix du projet
retenu en démontrant en quoi il est le moins impactant :

Dans le cadre de ce projet les besoins en eau avaient été fixé initialement a 122 500 m3 pour permettre
un arrosage efficace de 49 ha de cultures et répartie sur 3 ilots. Compte tenu des distances séparant
chacun de ces ilots, et afin de limiter au maximum son empreinte environnementale et d’éviter de ne
réaliser 3 forages distincts, le pétitionnaire a volontairement orienter son projet sur un seul de ses 3
ilots. A ce titre il avait été retenu d’exploiter la nappe a 540 m?/jrs a raison d’'un débit de 60 m3/h sur 4
mois. Suite au dépdbt a l'autorité environnementale du Cerfa au cas par cas, le projet a été soumis a une
demande d’évaluation environnementale (dossier cascade n°2020-4884).

Afin de prendre en considération les remarques de 'autorité environnementale, le pétitionnaire a décidé
de déplacer le point de captage 500 m plus au sud afin de sortir de la zone de protection du captage
communal. Cette position s’inscrit dans un cadre volontaire, d’'une démarche de cohérence de la
répartition de l'usage de I'eau sur le bassin, en diminuant son empreinte tout en I'optimisant au strict
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Création d’un forage irrigation a Eve (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000253

minimum son besoin, a un volume de 55 000 m? par an. Le projet ne permet pas d’avoir d’autres
ressources a sa disposition (par exemple mise en place d’un bassin collinaire ou le raccordement a
'eau potable), sa position excentrée en plein milieu de champ agricole ne permet pas d’autre
alternative ;

D’autre part, cet ilot n’est pas prévu faire I'objet d’'un plan d’épandage a l'inverse des ilots 2 et 3 qui
auraient pu contribuer a un impact superficiel.

> Point 3 : l'autorité environnementale recommande de prendre en compte les autres éléments
du projet, en particulier les changements de pratiques agricoles, pouvant avoir des incidences
indirectes sur la qualité de la ressource en eau :

En termes d’exploitation et d’irrigation, ce projet ne participera a 'augmentation d’une quelconque
dégradation du milieu superficiel. L’ilot concerné est actuellement cultivé en grandes cultures classiques
(blé, betterave, colza). Ces pratiques agricoles ont vocation a évoluer en partie vers la production de
pommes de terre et d’oignons, notamment grace a l'irrigation.

Comme précisé précédemment cet ilot ne fera pas partie d’'un plan d’épandage et sera réservée a des
cultures type légumiére et une irrigation propre.

» Point 4: lautorité environnementale recommande prendre en compte les perspectives du
changement climatique et ses conséquences attendues sur la ressource en eau dans
I’évaluation de l'impact du forage :

Concernant la période d’irrigation, il est bien entendu prévu que celle-ci sera réalisé la nuit afin d’étre la
plus efficace possible. L’arrosage en journée sur des périodes chaudes n’apporte aucun intérét pour les
plantes a cause de I'’évaporation et du risque de « brldlure » de la plante.

Le temps d’arrosage est bien celui présenté dans le dossier initial, a savoir 9h/jrs. Il est également
reprécisé que le volume de 55 000 m3 annuel constitue un maximum en considérant une pluviométrie
quasi inexistante et correspond au besoin des plantes. Ainsi suivant la pluviométrie le prélevement
pourra étre diminué de 10 a 15%.

En paralléle pour rebondir sur I'étude Explore 2070 qui trace une simulation de I'évolution des
précipitations et de I'ETP sur une échelle de 60 ans ; I'étude tend a confirmer une augmentation de 10
a 25% de 'ETP et une augmentation de 1,5 a 3°C a I'horizon 2050, avec comme conséquence une
diminution de la recharge des nappes souterraines.
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Création d’un forage irrigation a Eve (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000253

Scénario ARPEGE A 1B continu
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Figure 3 : Evolution des précipitations et de I'ETP entre 1950 et 2100 selon le modéle ARPEGE
sous scénario A1B et désagrégation par la méthode des régimes de temps

Cette figure présente la tendance d’évolution sur la période 1950-2100 de la moyenne annuelle des
précipitations et de I'évaporation potentielle (ETP) simulées par le modéle ARPEGE Continu sous
scénario d’émission A1B. |l est constaté une augmentation assez réguliére de la moyenne glissante sur
10 ans de 'ETP alors que I'évolution des précipitations, qui tendent a diminuer, est plus réguliére et
s’accompagne de fortes variations interannuelles (courbes en pointillés).

Des difficultés sur I'interprétation des précipitations est toutefois soulignés pour définir cette évolution.

D’aprés cette méme étude, 7 scénarii ont été réalisé avec en moyenne comparative une évolution du
niveau moyen pour chacune des formations aquiféres du bassin parisien. Dans le cadre du projet, il
s’agit de la masse d’eau Lutétien/Yprésien.

La figure suivante présente donc I'évolution du niveau moyen de la formation du Lutétien/Yprésien
(moyenne des sept modéles de climat) :
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Création d’un forage irrigation a Eve (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000253
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Figure 4 : Evolution du niveau moyen de la formation aquifére des formations du

Lutétien/Yprésien (moyenne des sept modeéles de climat)

Sur la précédente figure, le projet se situe dans une zone impactée avec une diminution théorique de
la nappe de l'ordre de 2 a 3 m par rapport a I'existant. A I'inverse au niveau de Lagny-le-Sec (amont
hydrogéologique du projet), la nappe devrait accuser un déficit important avec un impact de -5 m.

Dans le méme esprit, et pour corroborer cette évolution, I'étude Explore2070 fait une simulation de la

piézométrie de la nappe du Lutétien/Yprésien au niveau du piézométre
(BSS000LMDY). Ce dernier est intéressant dans cette analyse car situé en amont h
projet a 10 km.

de Lagny-le-Sec
ydrogéologique du
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Création d’un forage irrigation a Eve (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000253
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Figure 5 : Piézomeétres de Fresnoy-le-Luat et de Lagny-le-Sec, nappe du Lutétien/Yprésien :
évolution moyenne mensuelle de la piézométrie calculée en temps présent (2012) et futur selon
les sept modeéles de climat

Sur la base de cette simulation, le niveau piézométriqgue devrait tendre a baisser dans le futur de
maniére réguliére pour diminuer dans le cas le plus défavorable jusqu’a 10 m.

Or, avec le recul actuel, puisque cette étude date du début des années 2010, il est possible d’avoir une
tendance de cette évolution en observant la piézométrie de ce méme piézometre jusqu’a fin 2021.

La figure suivante présente donc I'évolution piézométrique réelle de la nappe sur les 10 ans écoulés :
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Création d’un forage irrigation a Eve (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000253

BSSOOOLMDY (01543X0028/51) - PIEZOMETRE DE LAGNY-LE-SEC - 60 - Qise (60)
du 19/03/1974 au 28/10/2021 - Uniquement les données validées correctes et en cours de validation
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Figure 6 : Evolution de la piézométrie de la nappe du Lutétien/Yprésien sur l'ouvrage
BSS000LMDY de Lagny-le-Sec

Comme le présente la précédente figure I'évolution réelle de la nappe du Lutétien/Yprésien sur les 10
derniéres années est en évolution positive avec en moyenne glissante de +1 m de charge a disposition
par rapport au niveau moyen de référence pris en compte dans I'étude.

On constate donc qu'il est quasiment impossible de définir I'évolution des nappes a des échelles
importantes et en simulant les changements climatiques. Cette variable ne peut donc pas étre prise en
compte pour définir I'incidence des prélévements sur ce type d’échelle.

» Point 5: lautorité environnementale recommande d’inventorier les différents milieux
aguatiques superficiels présents a proximité du projet de forage et de démontrer pour ceux-ci
'absence d’'impact :

Comme expliqgué dans les paragraphes précédents, le secteur est marqué par la présence de deux
systemes aquiféres distincts. Le premier constitué du calcaire de Saint Ouen et des sables de
Beauchamp correspond a la nappe phréatique qui possede une relation étroite avec les milieux
superficiels et les cours d’eau dont il participe a leur réalimentation.

La nappe de I'Eocéne inf/moy est en pression sous les marnes et caillasses qui joue le réle d’horizon
imperméable. Elle n’est rencontrée qu’a partir de 57 m de profondeur. Son niveau statique (c’est-a-dire
en équilibre avec la pression atmosphérique) est de 23 m/sol sur ce secteur). L’épaisseur des marnes
et caillasses sur 15 m assure I'absence d’échange entre cette nappe et la nappe phréatique. Les
données de terrain et bibliographique (« Atlas des nappes aquiféres dans le bassin parisien », « Thése
LAME », « EXPLORE 2070 », cartes géologiques de Dammartin-en-Goéle n°154 et de Meaux, etc.)
sont suffisamment fournis pour appuyer ce principe et valider le fonctionnement global de la nappe de
'Eocéne.

Le projet de forage, les zones d’irrigation et le rayon d’action sur la nappe sont exclus de toutes zones
humides. Enfin la nappe est totalement isolée des eaux de surface et ne peut avoir d’'incidence sur ce
milieu.

Restant a votre disposition,

Bien cordialement

Tassin, le 29 novembre 2021 Florian MATHIEUX
Hydrogéologue - Président
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Création d’un forage irrigation a Eve (60)
Complément dossier cascade n°60-2021-100000253

ANNEXE 1

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
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Mission regionale d’autorité environnementale

Région Hauts-de-France

Avis de la mission régionale
d’autorité environnementale
Hauts-de-France
sur le projet de création d’un forage d’irrigation

a Brégy (60)

n°MRAe 2021-5518

AVIS N° 2021-5518 rendu le 6 ao(t 2021 par délégation de
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Préambule relatif a I’élaboration de ’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts de France a été saisie pour avis
le 8 juin 2021 sur le projet de création d’un forage d’irrigation a Brégy dans le département de
["Oise.

% %

En application de l’article R. 122-6 du code de [’environnement, le présent avis est rendu par la
MRAe Hauts-de-France.
En application de [’article R122-7 IlI du code de [’environnement, ont été consultés,

- [’agence régionale de santé Hauts-de-France ;

 la direction départementale des territoires de [’Oise.

Par délégation que lui a donnée la MRAe lors de sa séance du 13 juillet 2021, Philippe Gratadour,
membre de la MRAe, apres consultation des membres, a rendu [’avis qui suit, dans lequel les
recommandations sont portées en italique pour en faciliter la lecture.

1l est rappelé ici que, pour tous les projets soumis a évaluation environnementale, une « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre a disposition
du maitre d’ouvrage, de [’autorité décisionnaire et du public.

Cet avis ne porte pas sur [’opportunité du projet mais sur la qualitée de [’évaluation
environnementale présentée par le maitre d’ouvrage et sur la prise en compte de [’environnement
par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni deéfavorable. Il vise a permettre d’améliorer la
conception du projet et la participation du public a I’élaboration des décisions qui portent sur
celui-ci. Le présent avis est publié sur le site des MRAe. 1l est intégré dans le dossier soumis a la
consultation du public. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise a
disposition du public sont prises en considération par [’autorité compétente pour autoriser le
projet.

Conformément a l'article L122-1 du code de [’environnement, le présent avis fait l’'objet d’une
réponse écrite par le maitre d ’ouvrage.
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Synthése de I’avis

La société civile d’exploitation agricole de I’Ouchette souhaite créer un forage sur la commune de
Brégy, dans le département de I’Oise, dans le but d’irriguer ses cultures.

L’ouvrage, d’une profondeur de 112 métres, captera la nappe du Soissonnais, contenue dans les
formations géologiques d’age tertiaire dites des Sables de Cuise et des Calcaires grossiers du
Lutétien. L’objectif est de I’exploiter a un débit maximum de 60 metres cubes par heure pour un
volume annuel prélevé de 55 000 meétres cubes afin de pouvoir irriguer 22 hectares de cultures.

Le secteur du forage présente une sensibilité importante vis-a-vis de la ressource en eau qui est
I’enjeu principal, mais également pour les milieux aquatiques superficiels qui lui sont liés.

Ce projet a été soumis a évaluation environnementale par décision du 12 novembre 2020. En effet,
la nappe d’eau souterraine qui sera captée par le forage constitue localement un enjeu important
pour la ressource en eau et les milieux aquatiques qui en dépendent. Dans le contexte du
changement climatique et de ses conséquences a venir, le cumul de prélévements d’eau accentue les
effets sur la disponibilité de la ressource en eau.

L’aire d’alimentation de captage et le rayon d’action ont été déterminés, caractérisant ainsi la zone
de recharge et I’influence qui sera exercée par le forage sur le captage d’eau potable. La capacité de
recharge et la pression de prélévement ont également été évaluées permettant de montrer, dans les
conditions actuelles et a 1’échelle du secteur concerné, que I’impact devrait étre négligeable.
Néanmoins, il n’a pas été tenu compte des perspectives du changement climatique. L’étude d’ impact
doit étre complétée sur ce point afin de vérifier la soutenabilité du projet a long terme.

Par ailleurs, le projet de forage s’inscrivant plus largement dans celui de 1’exploitation agricole, les
autres ¢léments du projet peuvent avoir des incidences indirectes sur la qualité de la ressource en
eau qu’il convient de prendre en compte. De plus, différents scénarios visant notamment a réduire la
consommation d’eau nécessitent d’étre étudiés afin de justifier du choix du projet le moins
impactant. La compatibilit¢é du forage avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie n’est pas
complétement démontrée et doit étre complétée et détaillée.

Enfin, il est admis que la nappe de I’ Yprésien supérieur, qui connait un accroissement continu des
projets de prélévements, présente déja des signes de tension quantitative dans certains secteurs,
appelés a s’accentuer au vu des perspectives annoncées du changement climatique. L’étude
d’impact se limite aux incidences du forage et aux effets cumulés avec les autres prélévements
présents dans son aire d’alimentation, ce qui ne permet pas de considérer la situation a 1’échelle de
la nappe concernée. Une vision plus globale de la situation de celle-ci et de ses perspectives apparait
nécessaire.

Les recommandations émises par I’autorité environnementale pour améliorer la qualité de 1’étude
d’impact et la prise en compte de I’environnement par le projet sont précisées dans 1’avis détaillé ci-
joint.
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Avis détaillé
I. Le projet de création d’un forage d’irrigation a Brégy

La société civile d’exploitation agricole de 1’Ouchette envisage de créer un forage afin de pouvoir
irriguer une superficie d’environ 22 hectares sur les 245 hectares que compte I’exploitation.

Le projet de forage se situe sur la commune de Brégy, dans le département de 1’Oise. La nappe
d’eau souterraine captée, appelée localement « nappe du Soissonnais », est celle contenue dans les
formations géologiques d’age tertiaire dite des « Sables de Cuise et des Calcaires grossiers du
Lutétien ». La profondeur de I’ouvrage atteint 112 métres. Le débit maximal attendu est de 60
metres cubes par heure pour un volume annuel prélevé de 55 000 métres cubes.

Carte de localisation du projet de forage et de l'tlot 1 a irriguer (source : page 6 du fichier « demande

d’autorisation »
b Y

Implantation
retenue du forage | llot 1 de 112 ha dont
: 22 ha seront irriguées

Echelle 1 : 35 500

0 =———— 5H0m

Le forage a été soumis a évaluation environnementale par décision du 12 novembre 2020', aprés
examen au cas par cas.
Les motivations étaient les suivantes :

- DP’implantation du projet a environ 350 métres du forage d’alimentation en eau potable de
Brégy (01544X0034) et le fait que le rapport de 1I’hydrogéologue agréé concernant ce
captage demande une vigilance sur les projets de forages dans un rayon de 500 metres
autour de ce dernier ;

1 Décision n°® 2020-4884
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- la localisation du futur forage en téte du bassin versant de I’Ourcq, a environ 100 meétres de
la source du Ru de Bregy, qui alimente une zone a dominante humide a environ 600 metres
du projet et plusieurs autres cours d’eau, et I’observatoire national des étiages qui a constaté
I’assec” ou un écoulement visible faible des cours d’eau environnants, en été, depuis 2017 ;

- le fait que le forage puisera dans deux aquiféres, le calcaire grossier et le sable Ypresien
(Sables de Cuise), occasionnant un prélévement supplémentaire sur la nappe des Sables de
Cuise qui constitue une ressource en eau déja fortement sollicitée par la présence de
nombreux autres points de captage ;

- la nécessité de faire réaliser une étude par un hydrogéologue agréé afin d’évaluer I’incidence
des prélévements projetés sur la capacité d’alimentation du forage communal notamment en
période d’activité saisonnieére de 1’exploitation, ainsi que 1’incidence des prélévements
projetés sur la nappe, les cours d’eau et les zones humides notamment au regard de sa
capacité de rechargement, la saisonnalit¢ de 1’exploitation et en prenant en compte le
changement climatique ;

- les incidences cumulées qui devaient étre étudiées ainsi que les caractéristiques de la nappe
des Sables de Cuise, notamment son comportement hydraulique et ses capacités de recharge.

II. Analyse de I’autorité environnementale

L’avis de I’autorité environnementale porte sur la qualité de I’évaluation environnementale et la
prise en compte de I’environnement par le projet.

Compte tenu des enjeux du territoire, 1’avis de I’autorité environnementale cible les enjeux relatifs a
la ressource en eau en lien avec le changement climatique qui sont les enjeux essentiels dans ce
dossier.

II.1  Résumé non technique

Le résumé non technique fait I’objet d’un fascicule séparé de cinq pages, repris dans le dossier
d’autorisation environnementale, en pages numériques 10 a 14, en tant que note de présentation non
technique.

Si le document comporte des illustrations de nature a localiser précisément le projet et son rayon
d’action, aucune, ne représente, a I’exception du captage d’alimentation en eau potable de Brégy, les
différents enjeux, tels que les cours d’eau, sources, zones humides et autres forages les plus proches.
Enfin, aprés complément de 1’étude d’impact, celui-ci devra étre actualisé.

L’autorité environnementale recommande de compléter le résumé non technique par une
représentation iconographique détaillée des enjeux présents autour du projet de forage et de
[’actualiser aprés complément de [’étude d’impact.

2 Lassec est I’état d’une riviére ou d’un étang qui se retrouve sans eau.
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II.2  Articulation du projet avec les plans-programmes et les autres projets connus

Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-
Normandie 2016-2021 et 2010-2015 sont présentés et 1’analyse de la compatibilité du forage avec
ce dernier est abordée en pages 43 et 44 de 1’étude d’impact.

Concernant le SDAGE 2016-2021, il est indiqué que celui-ci été annulé sur décision du tribunal
administratif en décembre 2018, remettant en vigueur le SDAGE 2010-2015.

La compatibilité est analysée sous 1’angle de chacun des huit défis et de certaines orientations et
dispositions de ces défis, le tout concluant a la compatibilité du forage avec I’ensemble des objectifs
fixés par le SDAGE Seine-Normandie.

La compatibilité avec le défi 5, qui prévoit de protéger les captages d’eau pour ’alimentation en eau
potable actuelle et future, est assurée du fait que le projet ne se situe pas dans une aire
d’alimentation de captage délimitée et n’exerce pas d’influence sur un captage d’eau potable. De
méme, celle avec le défi 6 relatif a la protection et la restauration les milieux aquatiques et humides,
est assurée car 1’é¢tude montre que 'influence exercée par le futur forage n’atteint aucun milieu
humide ou cours d’eau.

Le défi 7 traite de la gestion de la rareté de la ressource en eau et I’orientation 23 prévoit d’anticiper
et prévenir les surexploitations globales ou locales des ressources en eau souterraine et ses
dispositions relévent de la gestion collective et de décisions de 1’autorité administrative. Le secteur
d’implantation du projet ne bénéficiant pas actuellement de mesures en ce sens, le projet est donc
compatible de fait.

En revanche, la disposition 118 « modalités de gestion de 1’Yprésien de la masse d’eau souterraine
3104 Eocéne du Valois », la conclusion qui précise que le forage n’intéressera pas cet horizon
géologique est erronée. En effet, le projet de forage prévoit de capter la nappe du Soissonnais, qui
est contenue dans les formations géologiques des Sables de Cuise de I’Yprésien supérieur et des
Calcaires du Lutétien. Elle appartient bien a la masse d’eau souterraine de I’Eocéne du Valois. La
compatibilité du projet de forage avec cette disposition n’est pas démontrée.

Enfin, la compatibilité¢ du forage nécessiterait d’étre démontrée pour ’orientation 28 — Inciter au
bon usage de I’eau en lien avec la disposition 129 « Favoriser et sensibiliser les acteurs concernés
au bon usage de I’eau » (optimisation des techniques d’arrosage et d’irrigation ; adaptation des
cultures a la ressource disponible).

L’autorité environnementale recommande de reprendre et compléter ['analyse de la compatibilité
du forage avec l’ensemble des dispositions et orientations du SDAGE du bassin Seine-Normandie
pouvant étre concernées et d’en faire la démonstration argumentée pour chacune d’elles.

Le secteur d’implantation du forage n’est pas couvert pas un schéma d’aménagement et de gestion
des eaux (SAGE).
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Impacts cumulés avec les autres projets connus :
L’évaluation des effets cumulés est abordée en page 46 de I’étude d’impact, étant précisé qu’aucun
autre projet n’est connu dans 1’aire d’étude, ce qui est recevable.

II.3  Scénarios et justification des choix retenus

La justification du choix du projet est abordée en page 12 de I’étude d’impact.

L’étude mentionne pour seul argumentaire que la solution retenue de créer un forage et son réseau
de distribution aurait un impact positif en limitant la consommation d’eau potable. Par ailleurs, elle
indique que 1'utilisation d’eau brute n’engendre pas les cotts liés a I’effort de potabilisation d’eau
dont la ressource se situe en zone de répartition des eaux (ZRE). Or, bien qu’une telle zone, celle de
I’ Albien-Néocomien, soit présente en profondeur, elle ne compte pas parmi les ressources en eau
exploitées localement. L’argument de I’évitement d’une ressource présentant déja un déséquilibre
(ZRE) n’est donc pas valable.

Enfin, le dossier indique que la solution choisie n’induit pas de modification quant aux volumes
consommés mais un changement des ressources d’approvisionnement sans pour autant le
démontrer.

Différents types d’impacts identifiés engendrés par le projet et les mesures compensatoires
envisagées sont ensuite rappelés, sans que ces ¢léments ne contribuent a la justification du projet.

Ainsi, les justifications apportées concernant les enjeux environnementaux paraissent tres
sommaires et insuffisantes.

Toutefois, il est a noter, en regard d’une des motivations de la décision de soumission a étude
d’impact relative a la localisation du futur forage a 350 metres du forage d’alimentation en eau
potable de Brégy et a proximité d’un cours d’eau, qu’il est envisagé de décaler le point d’eau plus
au sud, de 500 metres, afin de s’¢loigner du captage d’eau potable et du Ru de Brégy. Cependant,
cette information donnée en avant-propos de I’étude d’impact (page 8) n’apparait pas dans le
paragraphe traitant du choix de projet.

De méme, I’étude d’impact (page 7) précise que trois secteurs de différentes surfaces et volumes ont
été envisagés, ce qui s’apparente a une recherche de variantes. Cependant, il apparait que le choix
s’est porté sur I’flot 1 de plus grande surface (22 hectares) avec la consommation en eau la plus
importante (55 000 m® par an), sans aucune justification. Pour autant, le besoin en eau des cultures
n’a pas ét¢ défini et aucune modalité visant a réaliser des économies d’eau ne semble avoir été
recherchée.

L’autorité environnementale recommande d’étudier et comparer différents scénarios, notamment en
termes de réduction de la consommation en eau et de justifier le choix du projet retenu en
démontrant en quoi il est le moins impactant.
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I1.4  Etat initial de ’environnement, incidences notables prévisibles de la mise en
ceuvre du projet et mesures destinées a éviter, réduire et compenser ces incidences

Ressource en eau et changement climatique

> Sensibilité du territoire et enjeux identifiés

La masse d’eau souterraine’ concernée par le projet de forage est celle de ’Eocéne du Valois
(FRHG104). Son état quantitatif est évalué comme bon selon les informations renseignées dans la
fiche de caractérisation correspondante’. Néanmoins, le niveau de confiance de 1’évaluation est
considéré comme moyen voire faible, notamment pour les eaux de surfaces et écosystémes
terrestres dépendants. L’état chimique de la masse d’eau est quant a lui considéré comme bon avec
un niveau de confiance moyen.

Le projet prévoit de capter le niveau aquifére contenu dans les formations géologiques des Sables de
Cuise de I’Yprésien et des Calcaires du Lutétien qui constituent une des nappes d’eau souterraines
superposées de la masse d’eau précitée.

Il se situe dans le bassin versant de surface, ou hydrographique, de la riviere Thérouanne, dans le
sous-bassin de son affluent le ru de Brégy.

Des cours d’eau permanents sont présents autour du projet, dont le plus proche, le ru de Brégy, est a
environ 600 meétres. Des zones a dominante humide sont également identifiées a environ 800 meétres
a ’ouest du forage. Selon les informations relatives a la géologie, ceux-ci ne sont pas directement
implantés dans les formations des Sables de Cuise et des Calcaires du Lutétien.

La zone du captage pour I’alimentation en eau potable de Brégy est présente a environ 750 meétres
au nord-ouest du projet. Plusieurs autres ouvrages de prélévements sont également recensés sur le
méme secteur.

> Qualité de I’évaluation environnementale et prise en compte de la ressource en eau
souterraine et des eaux superficielles

Concernant la ressource en eau souterraine :

L’influence du projet de forage a été estimée selon les valeurs de paramétres hydrodynamiques’
déterminées a partir de divers essais géotechniques réalisés au droit de la parcelle (page 38 de
I’étude d’impact). Néanmoins, le détail des résultats de ces essais n’est pas fourni.

3 Une masse d’eau souterraine est un volume distinct et homogéne d’eau souterraine a ’intérieur d’un ou de plusieurs
aquiferes. Il s’agit d’un découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée a étre 1’unité d’évaluation de la
directive cadre européenne sur I’eau 2000/60/CE.

4 Lien vers la fiche de caractérisation de la masse d’eau :

http://sigessn.brgm.fr/files/FichesMESO/Fiches completes/Fiche MESO FRHG104 Seine-Normandie.pdf

5 Les paramétres hydrodynamiques sont des paramétres physiques définissant quantitativement le comportement de
I’écoulement des eaux souterraines, auxquels appartiennent la transmissivité et le coefficient d’emmagasinement. La
transmissivité représente la capacité d’un aquifére (roche contenant de 1’eau que 1’on peut extraire) a mobiliser 1’eau
qu’il contient. Elle se détermine lors de pompages d’essai. Le coefficient d’emmagasinement est le rapport du volume
d’eau libérée (ou emmagasinée) par unité de surface d’un aquifére pour une perte (ou un gain) de charge hydraulique
donnée, c’est-a-dire une baisse (ou une hausse) de pression.
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Les calculs d’influence ont ainsi permis de déterminer un rayon d’action® théorique de 85 métres,
tenant compte du temps de pompage de neuf heures (page 38 de I’étude d’impact), conforme a la
durée du pompage prévue de neuf heures par jour, six jours sur sept par semaine, pendant quatre
mois (page 7 de I’étude d’impact).

L’aire d’alimentation de captage a ¢été déterminée, celle-ci représentant une surface de 8,7
kilometres carrés, ainsi que le volume annuel mobilisable correspondant d’environ 1,2 million de
meétres cubes (page 41 de I’étude d’impact).

La pression de prélévement, tenant compte du projet et du captage d’eau potable de Brégy présent
dans I’aire d’alimentation, a été¢ caractérisée et évaluée a 7 %. La conclusion de I’analyse qui
indique que l’incidence sur la nappe et sur les autres usages de la masse d’eau dans I’aire
d’alimentation reste compatible est donc recevable. Au regard du projet I’équilibre quantitatif de la
nappe parait respecte.

Concernant 1’absence d’impact du forage sur la qualité¢ de la nappe (page 41 de I’étude d’impact),
les indications relatives aux modalités de protection de 1’ouvrage qui seront prises, pompe munie
d’un clapet anti-retour, téte de forage dans une margelle bétonnée et hors sol afin d’éviter toute
infiltration depuis la surface, sont pertinentes.

L’étude d’impact ne traite que des effets directs sur la qualité¢ de la nappe. Or, le projet de forage
s’inscrit dans le cadre d’un projet d’évolution de I’exploitation agricole, ce dernier n’étant
cependant pas décrit dans le dossier. Néanmoins, cette évolution pourrait avoir des effets indirects
qu’il est nécessaire de prendre en compte. Ainsi, il est a considérer I’'impact de 1’éventuelle
modification des cultures sur celle de I’'usage des parcelles concernées, comme le retournement de
prairie pour remise en culture ou encore la nature et I’intensification de la fertilisation et des
traitements phytosanitaires, qui auront nécessairement des incidences sur la qualité de la ressource
en eau. A noter, pour illustration, que le nombre de doses unitaires de produits phytosanitaires est en
Hauts-de-France de 16,5 sur pommes de terre contre quatre pour les betteraves et cinq pour le blé
tendre (source statistiques agricoles : https://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/L -IFT-moyen-
herbicide-et-non).

L’autorité environnementale recommande de prendre en compte les autres éléments du projet, en
particulier les changements de pratiques agricoles, pouvant avoir des incidences indirectes sur la
qualité de la ressource en eau.

Par ailleurs, il n’est pas tenu compte des conséquences attendues du changement climatique sur la
ressource en eau concernée par le forage et des impacts a en résulter.

6 Le rayon d’action & un instant donné est la distance, comptée a partir de 1’axe du puits, au-dela de laquelle le
rabattement de la surface piézométrique de la nappe est nul.
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Ainsi, il est aujourd’hui acquis que le changement climatique va induire a long terme une
diminution notable de la recharge de la ressource en eau, plus ou moins importante selon les
territoires. Si on se référe aux prévisions issues du projet Explore 20707 en la matiére, la baisse
moyenne de la recharge a I’horizon d’une cinquantaine d’années est estimée entre 10 et 20 % par
rapport a 1’actuel pour le secteur géographique concerné. Il apparait indispensable de prendre en
compte ces perspectives dans le cadre de I’exploitation du forage.

L’autorité environnementale recommande de prendre en compte les perspectives du changement
climatique et ses conséquences attendues sur la ressource eau dans [’évaluation de l'impact du

forage.

Concernant les eaux superficielles :
Les incidences du projet sur les eaux superficielles sont abordées en pages 36 et 37 de I’étude
d’impact.

Les risques évoqués vis-a-vis des incidences, qu’elles soient quantitatives ou qualitatives, ne
concernent que la phase des tests hydrauliques et de développement de 1’ouvrage et ne portent que
sur une possible pollution ou inondation.

L’étude d’impact omet d’identifier les différents milieux aquatiques, cours d’eau et zones humides,
présents a proximité du projet et d’en caractériser les impacts éventuels. De fait, elle ne répond pas a
plusieurs des motifs de la décision de soumission a étude d’impact. Cependant, compte tenu du
contexte, notamment les conditions de pompage et la géologie locale, il n’est pas attendu
d’incidence particuliére sur ces milieux.

L’autorité environnementale recommande d’inventorier les différents milieux aquatiques
superficiels présents a proximité du projet de forage et de démontrer pour ceux-ci [’absence
d’impact.

7 Projet « Explore 2070 »: projet du Ministére de 1’écologie, du développement durable et de I’énergie qui s’est déroulé
de juin 2010 a octobre 2012 visant a élaborer et évaluer des stratégies d’adaptation au changement climatique face a
I’évolution des hydrosystémes et des milieux c6tiers a I’horizon 2050-2070 (https://professionnels.ofb.fr/fr/node/44).
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