
  

LEGENDE NOM DU RESEAU PROVENANCE ORIENTATION 
 Eaux Potables Réseau public (pas de forage sur site)  
 Eaux chargées  Jus de silos, zone trémies, bâtiments de stockage  Ces eaux sont envoyées dans le puit à jus et recyclées en méthanisation 
 Puit à jus Jus de silos, zone trémies, bâtiments de stockage Récolte les jus de silos et les eaux chargées du bâtiment de stockage et de la zone trémie 
 Eaux pluviales chargées  Pluie sur les silos et l’aire de manœuvre Ces eaux sont orientées vers le bassin de décantation.  

Après décantation, elles transitent par le séparateur à hydrocarbures avant envoi au bassin de régulation pour rejet vers le milieu hydraulique superficielle 
 Eaux pluviales propres Eaux de pluie sur les toitures, dans les drains et la rétention Ces eaux sont orientées vers le bassin de régulation pour rejet vers le milieu hydraulique superfilcielle 
 
 

Séparateur à hydrocarbures  Entre le bassin de décantation et le bassin de régulation  

 Vanne d’isolement  2 vannes sont prévues : 
 

- Entre le bassin de décantation et le bassin de régulation (pour confinement des eaux d’extinction) 
- Entre la rétention et le bassin de régulation, toujours fermé (pour confinement en cas de rupture de cuves, ou incendie) 
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SAS BIOGAZ DU VALOIS _ Commune de  EVE (60) 
Plan des réseaux d’eaux potables, usées, souillées 
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