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Données du projet :  

 

 

Plan 

 

 

 

Données : 

D = 150 mm 

Heau = 150 mm  

Sm = π.(D/2)2 + π.D.Heau 

Sm = 0,088 m2 

 

 

 

Données caractéristiques du matériel utilisé pour la réalisation de l’essai 

  

 

 

Essai n°1 

Essai n°2 
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Essai n°1 : Perméabilité du sol traité 

 

 

Q (mm3.s-1) k (mm.s-1) k (mm.h-1) k (m.s-1) kodg 

2,00E+03 2,27E-02 8,18E+01 2,27E-05 3,00E-05 

Note : le coefficient d’infiltration est en adéquation avec la note de calcul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : ADOPTA 



Eurovia Picardie - Compiègne, Boulevard Henri Barbusse, BP10064, Thourotte 60777 
Contact 0344904040 

Ouvrage : Unité de méthanisation     Opérateur : A. TICHON 

Localisation : 5 route de Nanteuil 60300   Nature du sol : limon traitée  

Essai n°2 : Perméabilité du sol traité 

 

 

Q (mm3.s-1) K (mm.s-1) K (mm.h-1) K (m.s-1) Kodg 

0 0 0 0 0 

Note : La contrainte de 10-7m/s est respectée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ADOPTA 


