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Liberté + Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE L’OISE

Arrété complémentaire déliveé 4 fa société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et
LORRAINE en vue d'exploiter ses installations sur le territoire de la commune de Montataire

LE PREFET DE L'OISE

Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de [’eau (DCE) ;

Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

Vu la directive n°® 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative a la prévention et a la réduction intégrées de la
pollution, version codifiée de la directive n® 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative & la prévention et 3 fa
réduction intégrées de la pollution, dite directive IPPC ;

Vu le code de ’environnement, notamment les livees V des parties législative et réglementaire ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement fixée aux articles
R.511-9 4 R.511-10 du code de Fenvironnement ;

Vu I’arrété ministériel du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement ;
Vu la circulaire ministérielle du 6 décembre 2004 relative au bilan de fonctionnement ;
Vu la circulaire ministérielle du 25 juillet 2006 relative au bilan de fonctionnement ;

Vu les actes antérieurement délivrés et en particulier, I'arrété préfectoral du 19 octobre 1984 4 la société
GALVANOR-COLORACIER, lamété préfectoral du 04 décembre 1984 3 la société USINOR Aciers,
l'arrété préfectoral du 13 mars 1997 4 la société SOLLAC, l'artété préfectoral complémentaire du 27 janvier
2004 4 la société SOLLAC Atlantique, l'arrété préfectoral du 24 mai 2007 a la société ARCELOR, Farrété
préfectoral complémentaire du 28 novembre 2008 & la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE et
LORRAINE, larrété préfectoral complémentaire du 15 juin 2009 A la société ARCELORMITTAL
ATLANTIQUE et LORRAINE, pour les installations qu’elle exploite sur le territoire de la commune de
Montataire ;

Vu les récépissés de déclaration de changement d'exploitant en date du 2 aolt 1998 déliveé & la société
SOLLAC (pour les installations exploitées par USINOR Aciers), en date du 8 novembre 1989 déliveé 2 la
société SOLLAC (pour les installations exploitées par GALVANOR-COLORACIER), en date du 25 avril
2000 délivré a la société SOLLAC ATLANTIQUE, en date du 28 avril 2005 délivré a la société ARCELOR
ATLANTIQUE ET LORRAINE, et en date du 15 janvier 2008 délivré a la société ARCELORMITTAL
ATLANTIQUE et LORRAINE ;



Vu la demande présentée le 19 décembre 2008 par la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et
LORRAINE, dont le siége social est situé rue Luigi Chérubini & Saint-Denis (93200), en vue d’obtenir
I’autorisation d’exploiter des installations de galvanisation et de laquage en continu de téles d’acier sur le
territotre de la commune de Montataire ;

Vu le dossier déposé a I’appui de sa demande qui comprend le bilan de fonctionnement de ses installations ;

Vu le courrier du 26 novembre 2009 de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE
faisant part de ’arrét effectif de {’utilisation de la chaudiére gaz vapeur Babcock type BWRI70 d’une
puissance de 11.6 MW et de 3 transformateurs au PCB

Vu le courrier du 03 mars 2010 de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE,
informant les services de Iinspection des installations classées de la destruction des 3 derniers
transformateurs au PCB présents sur le site ;

Vu le rapport et les propositions en date du 17 décembre 2009 de I'inspection des installations classées ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
Vu le rapport et les propositions en date du 8 juillet 2010 de I’inspection des installations classées ;

Vu l'avis du directeur régional de l'environnement, de 'aménagement et du logement en date du 17 aoit
2010

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 9
septembre 2010 ;

Vu le projet d'arrété communiqué a la société par lettre du 22 octobre 2010 ;

Vu le message électronique en date du 26 novembre 2010 de la société indiquant ne pas avoir d'observation
sur le projet d’arrété précité ;

Considérant que le dossier déposé & ’appui de la demande comprend les éléments demandés dans un bilan
- de fonctionnement ;

Considérant que la circulaire ministérielle du 6 décembre 2004 susvisée prévoit, a I’issue de I’examen du
bilan de fonctionnement, une actualisation des prescriptions, le cas échéant, par voie darrété
complémentaire ;

Considérant que I’examen des données du bilan de fonctionnement de I’établissement conclut 2 la nécessité
d’actualiser les prescriptions techniques prévues pour ces installations par les actes antérieurs délivrés
SUsvisés ;

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par arrété préfectoral doivent tenir
compte, d’une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d’autre part de la qualité,
de la vocation et de Iutilisation des milieux environnants ainsi que la gestion équilibrée en eau ;

Considérant que le dossier déposé a I*appui de la demande montre une évolution importante du classement
au titre de la nomenclature des installations classées par rapport aux actes antérieurement délivrés ;

Considérant que cette évolution est due principalement & ’arrét de ’exploitation de certaines installations
ou la diminution de leur volume d’activité ;

Considérant qu’en application des dispositions de ['article L.512-1 du code de Ienvironnement,
I’autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de Dinstallation peuvent étre
prévenus par des mesures que spécifie I"arrété préfectoral ;



ARTICLE 2 :

Le présent arrété est délivré sans préjudice des dispositions du code de travail, notamment celles relatives 4
I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs. Tous renseignements utiles sur l'application de ces réglements
peuvent étre obtenus auprés de l'inspecteur du travail.

ARTICLE 3 :

En cas de contestation, la présente décision peut étre déférée au tribunal administratif. Le délai de recours
est de deux mois a compter de la notification pour le pétitionnaire et de quatre ans & compter de I'affichage
pour les tiers.

ARTICIE 4 :

Le secrétaire général de la préfecture de I'Oise, le sous-préfet de Senlis, le maire de Montataire, le directeur
régional de I'environnement de l'aménagement et du logement, l'inspecteur des installations classées, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété.

Fait 4 Beauvais, le 29 novembre 2010

Pour le Préfet,
et par délégation,
le secrétaire général

<

Patri&ia ‘LAERT

-



Considérant que les mesures imposées a P'exploitant, notamment : les mises en conformité des aires de
dépotage « acide », « MEC », la limitation des points de rejet dans le Thérain, la mise en place de capacités
de rétention des eaux susceptibles d’étre polluées, la mise en place de détecteur de pression basse
commandant des vannes de sectionnement sur le réseau « hydrogéne », la mise en place d’une détection
incendie dans le magasin « Solvant », sont de nature & prévenir les nuisances et les risques présentés par les
installations ;

Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation, les modalités ¢’ implantation, prévues dans
le dossier de demande d’autorisation, notamment: ’existence de détection incendie et de dispositifs
d’extinction automatiques, de détecteur de pression basse commandant des vannes de sectionnement sur le
réseau « gaz de ville », de recyclage du bain de dégraissage et la présence de « briileurs bas NOx » sur les
lignes de galvanisation, d’oxydateurs thermiques des COV sur la ligne Laquage, permettent de limiter les
inconvénients et dangers ;

Considérant que la délivrance de Iautorisation des installations de la société ARCELORMITTAL
ATLANTIQUE et LORRAINE, en application de 'article L.512-1 du code de ’environnement, nécessite
I’éloignement des dites installations, vis a vis des zomes destinées & recevoir des habitations ou des
établissements recevant du public par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ;

Considérant que l'étude de dangers jointe 4 la demande d'autorisation susvisée fait état de phénomenes
dangereux repris en annexe 2 du présent arrété dont les zones d'effets potentiels pour la santé des tiers
débordent des limites de propriété de l'exploitant et doivent &tre prises en compte pour la maitrise de

l'urbanisation ;

Considérant que les terrains impactés par les risques technologiques générés par la société
ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE, tels qu'ils sont définis dans son étude de dangers sont
compatibles avec I'usage des sols défini dans le document d'urbanisme en vigueur dans la commune de

Montataire ;

Considérant qu’il convient, conformément a I’article R. 512-31 du code de I’environnement, d’encadrer le
fonctionnement de cet établissement, relevant du régime de I'autorisation, par des prescriptions
complémentaires afin d’assurer la protection des intéréts mentionnés & Particle 1.511-1 du Code de

I’environnement ;

Le pétitionnaire entendu ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires,

ARRETE

ARTICLE 1*:

La société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE, dont le siége social est situé rue Luigi
Chérubini 4 Saint Denis (93200), est autorisée, sous réserve des droits des tiers et du strict respect des
conditions et prescriptions jointes en annexe du présent arrété, & exploiter sur le territoire de la commune de
Montataire, route de Saint Leu, des installations de galvanisation et de laquage en continu de toles d’acier
ainsi que les installations nécessaires & leur fonctionnement.



ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
A EXPLOITER SES INSTALLATIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE
MONTATAIRE
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TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1, EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE dont le siége social est situé rue Luigi Chérubini & SAINT DENIS
{93200) est autorisée, sous réserve du respect das prescriptions annexées au présent arrété, 4 exploiter sur le tarmitcire de la
commune de MONTATAIRE, route de Saint Leu, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions das actes antérieurement délivrés sont remplacées par le présent arrété.

a société GALVANOR-COLORACIER ;

Arrétd préfectoral du 04 décembre 1984 dalivré 2 la société USINOR Aciers ;

Arrété préfactoral du 13 mars 1997 délivré 3 la société SOLLAC ;

Arrété préfectoral complémentaire du 27 janvier 2004 délivreé J la société SOLLAC Atlantiqua ;

Arrété préfectoral du 24 mai 2007 délivré A la société ARCELOR ;

Amété prefectoral complémentaire du 28 novembra 2008 délivré & la sociétée ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE et

LORRAINE.
:_Armaté préfectoral complémentaire du 15 juin 2009 délivré 4 la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE st LORRAINE.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux sulres instalfations ou équipements exploités dans
I'dtablissement, qui, mentionnés cu non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avee une
instailation soumise & autorisation 4 modifier las dangers ou inconvénients de cette ingtallation,

Les dispositions des arrdtés ministérisls existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
sourises d déclaration sont applicables aux installations classées scumises 4 déclaration incluses dans 'établissement dés
lors que ces installations ne sont pas régies par le présaent arrdté préfactoral d'autorisatien.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Libellé simplifié de fa Détall des instalfations

Rubrique "

Volume
autorisé

Régime |

nomenclature ou activités

1432.2.4

331 m3

A

Liquides inflammables  {stockage  en rdservoirsEn particulier :
anufaciurés de). ) un magasin peinture
2. stockage de liquides inflammables visés & la rubriquey n, magasin solvant
1430 : -
) . un local peinture et deux cuves de

E} rﬁxprésentanl ;ne capacitd dquivalente total EC dala Iigns‘laqi.!ag "

updrisure 4 100 m -des stockages limités dans les halles
-des cuves de carburants {voir plan
DDAE-de 2042 m?)

Capacité équivalents : 331 m3

17151

Q=28 490
coo

ubstances radicactives (préparation, fabrication,
nsformation, conditionnement, utilisation, dépdt
nireposage ou stockage de) sous forme da source:
adicactives, scelléas ou non scellées a I'exclusion de
nstallations menticnnées & la rubrique 1735....,
1. La valeur do Q est égale ou supérisure a 10

Utifisation de jauges radivactives

2560.1

5030 kW

A

étaux st alfiages {travail mécanique des)

a puissance installée de lensemble des machinei Puissance instailée totale de

xas concourant au fonctionnament de finstallatio 5030 kW

tant :
. supeérigure a 500 kKW

2565.2.a

126 m?3

avatement métalliqua ou traitement (nettoyage .

Scapage, conversion, polissage, atiaque chimique)raitement de surface
ibro-abrasion, atc) de surfaces {métaux, matidresioectsurs LAQ, LTS, GALVA et atelier|
lastiquss,  semi-conducteurs, alc) par vois« décapage pidces immergées »
lactrolytique ou chimique, & l'exclusion du nefttoyage 2% 3

Ggraissage, décapage de sufaces visés par [a'40M

ubrique 2564,

. Procédés utifisant des liguides (sans mise an gauvr




Volume . Libellé simplifié de fa Détail des installations
Rubrique | ,toriss | Regime nomenclature ou activités
e cadmium, at 4 l'exclusion de la vibro-abrasion), g
bolume des cuvas de traitement étant
supérieur & 1500 |
A étaux {galvanisation, étamage de) ou revétemeny .
2567 410t stallique d'un matériau quelconque par immersion oy Bain de zinc o
ar pulvérisation de métal fondu nsemble des cuves de galvanisation
utrempe : 410t
2010A.1 | 324 MW A~ [Combusiion  Texclusion des installations visées Pal chaufferie et générateur dair chaud
! es rubriquas 167C et 322 B4, our un total de : 32 4 MW
A, Lorsque finstallation consomma exclusivement, P
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gazde [ Dont la chaufferie « TS laquage » de
pélrole liquéfiés, du floul domestique, du charbon, des |25 MW, la chaufferis < local
fiouls lourds ou de la biomasse, 4 lexclusion des  |peinture » de 0.3 MW, celle des
installations visées par d'autres rubriques del2 | huraaux LAF de 1.2 MW,...
nomenclature pour lasquslles fa combustion participe & ) T
ta fusion, la cuissen ou au traitement, en mélange avec|La puissance est principatement
les gaz de combustion, des matiéres entrantes, sila |développée par des aérothermes.
puissance thermique maximale de [nstallation est :
A. La puissance thermique maximale de [installation
{quantité maximale de combustible exprimée en PCI
susceptible d'dtra consommaés par seconde), etant :
1. supérieure ou égale 4 20 MW
A Réfrigération ou compression  (installations  de) .
2920.2a 2120 kW Fonctionnant & des prassions effectives supérieures 3 ?m‘:i;e:j;u_ri'%iskﬂv
105 Pa, oit un total de ; 2120 kKW
2, dans tous les autres cas :
) supérieure 4 500 KW
29211.a | 38 480 kW A I:;E:g‘:ﬁ:;‘g:; par dispersion d'eau dans un flux d'aif g jneraflations du type circuit primaire
. Lorsque linstallation mest pas du type * circuil 2VEr ‘I’e 5930 kWohacune
rimaire ferme * - installation du type circuit primai
) la puissance thermique dvacuée maximale dtgnfouvertde 2000 kW
updrigure ou égale & oit une puissance thermique totale d
000 kW 8480 kKW
] A 'amis, peinture, apprét, colle, enduit, etc. (application
2940.2.a | 21 300 kg/] uisson, séchage de) sur support quelconque {meétal Gur:ﬁucp énsz d ?:g;fh;r:s:t 2rfmcjsriwe
is, plastique, cuir, papier, textile) 4 l'exclusion...... P
. Lorsque Fapplication est faite par tout procédd au 1300 kg/j
ue le "trempd " {pulvérisation, enduction). Si |
uantité maximale de produits suscepfible d'étre mis
n asuvre ast :
suparigura 3 100 kgf
oxiques (emploi cu stockage de subsiances
13t te 105t o réparations) telles que définies & la rubrique 1Q00, Sr:sclg?g?{) ? St
'‘exclusion des substances et préparalions visée P
xplicitemant ou par famille par d'autres rubciques de 13> 01t UN total de 10,51
omenclature ainsi que du méthanol.
. substances et préparations sofides ; a quantité total
usceplible d'8tra présente dans linstalfation tant
} supdrigure ou égale & 5 t, maig inférieure 4 50 t
oxiques (emploi ou slockage de ~substances
1320 2425t o réparations) telles que définies & la mbrique 1000, Srtr?"‘ilé?g? 70‘ 725t
'exclusion des substances et préparations visée P
xplicitermeant ou par famille par d’autres rubriquas da t
omanclature ainsi que du méathanal.
. substances et préparations liquides ; la quantits
tale susceplible d'étre présente dans [nstallatio
tant :
} supérieure ou égale 4 1 t, mais inférieure 3 10 t
1418.3 716 kg ) tyléne (stockage ou emploide I} Quantité employée et stockée dans
';sgﬁzr&gt:éltao:‘atl? susceplible d'élce présente dan l'atelier d'entretien mécanique.
. supériaura ou égale 4 100 kg, mais inférieure 21t
143145 13t D aiquia:l:as din;iammables (installations de mélange oY gantayrs taquage et LTS
‘emploi de
4. Installations de simple métanga a froid : aquage : 11,68
Lorsque la quaniité fotale équivalente de liquide: 15:1,32¢t
nflammables de la catégorie de référence (coefficient 1SOIt UN total de 13
visg par la rubriqgue 1430) susceptible d'dtre présent
st :
F} supérieura 4 5 t, mais infécieure 4 50 t
Bois sec ou matériaux combustibles analogues Y :
1532.2 1700 m3 D compris las produits finis conditionnés {dépdt de} & Stackage de bois S8 ....

'axception des établissements recavant du public
e volume susceptible d'dtra stocké étant :




Libellé simplifié de la Détail des instalfations

. Volume
Rubri R =
que égime nomenclatura ou activités

autorisé

2. supérieure & 1 000 m3 mais inférieure ou égale a 20)

I'.Hllm3

1611.2 70t D cida chlorhydrique 3 plus de 20% en poids d'acide
ormique 4 plus de 50%, nitrique a plus de 20% mais j

qins de 70% , phosphorique & plus de 10%, sulfuriqu
plus de 25%, anhydride phosphorigue (emploi oy

tockage da}

£a quantité tolals susceptible d'gtre présenta dang

'instaliation éfant :

2. supériaure ou égale 4 50 t, mais inférieure 4 250 1

2561 4 D  [Métauxataliages (rempe. recuit ou ravanu) 3 recuits (GALVA 1,2.3) et 1 four da
revenu {inducteur GALVA 2}

2661.1.h 5 tj D Polyméres  (malldres  plastiques,  caoulchoucs! roqoctarmation  de polymére par
éﬂgfmnﬂ;ion ;:‘;’"as ot adhésifs synthdtiquast .. oNage divers sur LAQ et LTS
Par des procédés exigeant des conditions]
rticuliéres de tempdrafure ou de prassion (sxtrusicn
njection, moulage, segmentation &  chaud)
ensification, atc.), la quantité de matidre susceptibleﬂ
'Blra traitde stant :
) Supérieura ou égale 4 1t V], mais inférieure a 10

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudas d'utilité publique) ou D {Déclaration) ou NC (Nen Classa)
Volume autorisé : dléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnemeant, le volume des installations ou les
capacités maximales autoriséas.

ARTICLE 1.2.2, SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et I|eux-d|ts suwants

.Communes -Farcelles " -
Montataire Seclion AP, AR AS AT
Thiverny Section AC

Saint Leu d'Esserent Saction AL

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, abjet du présent arrété, sont disposéas, aménagées at exploitées conformément aux plans et
données {echniques contenus dans les différents dossiers déposés par fexploitant, En tout état de causs, elles respsctant par
ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrdtés complémentairas et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L'AUTORISATION

La présenta autorisation ¢esse de produire effet si linstaltation n'a pas été mise en servica dans un délai de trais ans ou n'a pas
&t exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de natura &
entraingr un changemant notable des éléments du dossier de demande d'autonisation, est portée avant sa réalisation a la
connaissance du Préfet, direction départementale des Teriloires, avac tous les élémants d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées 4 l'occasion de toute medification notable telle que prévue a Farticle R 512-
33 du code de l'environnemsnt. Cas compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander ung
analyse critiqgue d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme aextérieur expert dont
le choix est soumis 4 son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par 'exploitant.

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les instaliations. Toutefois, lorsque leur enfévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérialles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.



ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacemant des installations visées sous larticle 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Article 1.5.5.1. Cas général décfaration

Dans le cas ot 'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet, direction départementale des
territaires, dans le mois qui suit la prise en charge de I'exploitant.

ARTIGLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'article R 512-74 du code de fenvironnement pour 'application des articles R 512-75 a R 512-
79, lusage & prendre an compte est le suivant - usage industriel.

Lorsqu'une installation class8e est mise & 'arrét définitif, 'expicitant notifie au Préfet, direction départementale des ternitoires, la
date de cet arrét trois mais au moins avant cefui-ci.

La nalification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés ['arrat de {'exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- I'tvacuation ou 'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présants sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de finstaltation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés &
farticls L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé sefon la(s) usaga(s) prévu(s} au premier alinéa du présent
article.

CHAPITRE 1.6 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & I'établissemsnt les prescriptions qui le
concement des textes cités ci-dessous :

07/07/09 | Arraté du 07/07/09 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans Peau dans les installations
classées pour la protection de 'environnement et aux normes de référence

18/04/08 |Amrdté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et 4 leurs
équipsments annexes soumis & autorisation ou 4 déclaration au fitre de la rubrique 1432 de la
nomenclature des installations classées pour 2 protection de ['snvironnement

31/03/08 | Arr&té du 31 mars 2608 relatif 4 [a vérification et 4 la quantification des émissions déclaréas dans le
cadre du systéme d'échange de quotas d'émission de gaz 3 effet de sere

15/01/08 | Arrata du 15 janvier 2008 relatif & la protection contre !a foudre de certaines installations ; clagsées
31701/08 | Afrate relalif 4 fa déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises
4 autorisation

30/06/06 | Arrété du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumisas & autorisation au
titra de la rubrique 2565 ds la nomenclature des installations clagsées

20/00/05 | Aété du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et & la prise en compte da la probabilité
d'oecurrence, de la cinétique, de Pintensité des effets et de fa gravité des conséquences des
accidents potentiels dans las études de dangers des installations classées soumises  autorisation
28/07/05 | Arrdté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux

07/07/05 | Amrate du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés 4 Varticle 2 du décret n® 2005-635
du 30 mai 2005 relatif au contréle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets
- | dangereux et les dgchets autres gue dangereux ou radioactifs

30/06/05 | Arrété du 30 juin 2005 relatif au programma national d'action contre la pollution des milieux
aguatiques par certaings substances dangereuses -

20/04/05 | Dacret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programma national d'action contre la polluticn des
milisux aquatiques par certaines substances dangereuses

20704105 | Artete du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relalif au programme national
d'action contre la pollution des milisux aquatiques par certaines substances dangereuses

13712704 | Arrate relatif aux installations de refroidissement par dispersion d’'eau dans un flux d'air soumises 4
auterisation au titre de la rubrique 2921

20/06/04 | Arraté relalif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977
modifié




Bates | .. .. Texies

30/07/03 | Arrdté relatif aux chaudidres présentes dans des installations existantes de combustion d'une
puissance supérieure 4 20 MWih

17/07/00 | Arrété du 17 juillet 2000 pris en application de Tarticle 17-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre
1977 medifié { bilan décennal de fonctionnement )

07/02/00 | Arété du 7 favier 2600 (Economie, finances et industrie} abrogsant las arrdtés du 5 février 1975
relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques a combustion et du 20 juin 1975 refatif
a Péquipement et & l'exploitation des installations themiques en vus de réduirs la pollution
atmosphérique et d'économiser 'énergia

22/06/98 {Amdté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et a leurs
équipemeants annexes

02/02/98 | Arrdté du 2 février 1998 refalif aux prélévements at a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions
de toute nature des installations classées pour la protection de fenvironnement soumises a
autorisation

23/01/97 Amété du 23 janvier 1997 refatif a la fimitation des bruits émis dans lenvironnement par les
installations classées pour la protection de l'anvirgnnement

10/05/93 | Arrété du 10 mai 1993 fixant les régles parasismiques applicables aux installations soumises 4 la
légistation sur les installations classéas

23/01/81 | Arrété du 23 janvier 1991 relalif aux rejets de cadmium ¢t d'autres substances dans les eaux en
provenance d'installations classées pour la profection de l'environnement

26/09/85 | Arrété du 26 septembre 1985 ralatif aux ateliers de traitement de surface

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrdté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations at régiementations applicabies, at
notamment lo code minier, le code civil, le code de f'urbanisme, le code du travail at le code général das collectivitss

territoriales, la réglemantation sur les &quipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurant expressément raservés,

La présente autecrisation ne vaut pas permis de construire.



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception laménagement, Fentretien et l'exploitation des

installations pour :
- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi gue la réduction das quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentals, diracts ou
indiracts, de matigres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la santé, la saiubrité publique, I'agriculture, la protection de la nature et de I'environnemant ainsi gue pour la

conservation des sitas et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant &tablit des consignes d'exploitation pour Fensemble des installations comportant explicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentané de
fagon a permetire en toutes circanstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'axplaitation doit se faire sous la surveiliance de personnes formées et habilitées par I'exploitant et ayant une connaissance
des dangers des produits stockés ou utilisés dans f'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou mafidres consommables utilisés de maniére courante ou
accasionnelta pour assurer la protection de F'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides

inhibiteurs, produits absorbants. ..

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans 1@ paysage. L'ensembie des
installations ast maintenu propre at entretenu en permanence.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d’&tre prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement gorté a la
connaissance du Préfet, diraction départementale des territoires, par Fexploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant ast tenu & déclarer dans les mailleurs délais & linspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnemant de son installation qui sont de nature & porter afteinte aux intéréts mentionnds a l'article
L.511-1 ¢u code de i'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de lnspection des installations classéas, un fapport d'incident est transmis par
T'exgloitant & Inspection des installations classées. il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
fincident, les effets sur les personnes et Tenvironnement, les masures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident simifaire et pour en pallier les effets @ moyen au long terme,

Ce rapport est transmis sous 153 jours A linspection des installations classées.



CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE

L'INSPECTION

L'exploitant doit établir st tenir & jour un dossier compaortant fes documents suivants :

le dossler de demands d'autorisation initial,

les plans tenus 3 jour,

les récépissés da déclaration et les prescriplions générales, en cas d'installations scumises 4 déclaration non
couvertes par un arrété d'autorisation,

las arrétés préfectoraux relatifs aux instalfations soumises 4 autonsation, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la proteciion de Penvironnement,

tous les documaents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrdté ; ces
documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivant atre prises pour la sauvegarde des
donnees.

Ca dossier dait étre tenu A la disposition de l'inspection des instalfations classées sur le site durant 5 années au minimum,

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A

L'INSPECTION
L'exploitant doit transmettre a l'inspection les documents suivants -

Articles Contrdles a effectuer Périodicité du contréle
4.3.15.1 Eaux résiduaires « campagne RSDE » Mensuglle {sur les 6 premiars mois da 'annee 2011)

8.1.5 Légionelles Trimestrisfle 4 mansuells selon rdsultats
921141 Rejets atmosphériques Annuelle

8.2.31 Eaux résiduaires Quotidienne

9232 Surveillance des eaux soutarraines Semestrielle (hautes et basses eaux)

8251 Niveaux sonores Tous les 3 ans
Articles Documents 4 transmattre Périodicités / é&chéances

1586 Motification de mise & I'arrét définitif 3 mois avant |la date de cassation d'activité
43152 Rapport de synthase « campagne RSDE » 31 octobre 2011

81.11 Bilan annuel « TAR » Annuelle / 30 avril

8333 Bilan « activité radioactive » Tous les § ans / prochaine &chéance le 28/11/2013

8.3.2 Compte-rendu d'aclivité Trimestrielle

9.4.1 Rapport annuel (incluant analyses des rejets | Annuslle / courant 2éme trimestre

atmosphériques, Plan de Gestion de Sclvant, bilan
légionelles...)
942 Bilan quadriennal {eaux souterraines - sols} Tous les 4 ans
9.4.3 Bilan de fonctionnement Tous les dix ans / prochaine échéance le 31/12/2016




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien des installations de manigre
a limiter les &missions a l'atmosphére, y compris diffuses, notamment par fa mise en ceuvre de technologies propres, le
développement de technigues de valorisation, fa collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs
caracténisliques et la réduction das quantités rejetées en optimisant notamment I'efficacité énergétique.
Les installations de {raitement devront &tre congues, exploitées et entretenues de maniére & céduire 4 feur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesqueftes elles ne pourront assurer pleinament leur fonction.
Les instaflations de traitement d'efffuents gazeux doivent étre congues, exploitédes et entratenues de maniére :

- 2 faire face aux variations de débit, tampérature et composition des effiuents,

- & réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilite.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, {'exploitant devra prendre les
dispositions nécessairas pour réduire |a pollution émise en réduisant ou en arrétant les instalfations concarnées.
Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitemant les contrdles 4 effectuer, en marche
normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon a permetire en touta circonstance le

respect des dispositions du présent arrété.
Le brdlage a I'air fibre est interdit a I'exclusion des essais incandie. Dans ce cas, les produits brités sont identifiés en qualité et

quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropridées sont prises pour réduire fa probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentant pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception &t Femplacement des
dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surprassion interne devraient ires tels que cet objectif
soit satisfait, sans pour cela diminuer laur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. CDEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'dtablissement ne soit pas & l'ofigine de gaz oderants, susceptibles

d'incommader le voiginage, de nuire 2 la santé ou dla sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en foute circonstance Yapparition de conditions d’anagrobie dans des
bassins da stockage ou de traitement cu dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitament des boues

susceplibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besain ventilés.

L'inspection des installations classées paut demander la realisation d'une campagne d'évaluation de limgact olfactif de
linstallation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant doit prendre les digpositions nécessaires pour prévenir les envols de

poussiéres et de matidras diverses :
les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
etc.), at convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de linstallation n'entrainent pas de dépat de poussiéra ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivant étre prévues en cas de besoin,
- les surfaces ol cela est possible sont engazannées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent atre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérutents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de maniputation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d'aspiration permeftant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont
raccordés A une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété, Las équipaments gt
aménagements corraspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d’explosion (évents pour [es tours

de séchage, las dépoussiéreurs...).



CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent dtre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non confurme 4 ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite. Les ouvrages de
rejet doivent parmettre una bonne diffusion dans le milieu récapteur.

Les rejets 4 I'atmosphdre sont, dans toute la mesure du possible, collectds et évacués, aprés traitement éventyel, par
fintermédiaira de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut
¥ avoir & aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits,
notamment dans leur partie la plus proche du débouché A Fatmosphére, est congue de fagon A faveriser au maximum
I'ascension des gaz dans l'atmosphére, La partie terminale de la cheminée peut comporter un coavergent réalisé suivant les
régles de l'art lorsque la vitesse d'gjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours
des conduits ne présentent pas de paint anguleux et la variation de la secton des conduits au voisinage du débouché est
continue et lente.

Les poussiéres, gaz pofluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans préjudice des
régles relatives & 'hygiéne et A la sécurité des travaifleurs.

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont reprs ci-aprés,
doivent &ire aménagés (plate-forme de mesure, arificas, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite
pour la mesure des particules) de maniére 4 permeltre des mesures représentatives des émissions de polluants & 'atmosphére,
En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent &fre aménagés de maniére & étre aisément accessibles et parmattre das intarventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'ntervention d'organismes extérieurs & la demande de
Finspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme etfou Farrét des installations ainsi que les causes de ces incidents
et les remedes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

1 9700 kW thermigue Gaz naturel
2300 kW dlectrigue
2 GALVA 2 24200 kW thermique Gaz naturel
2640 kW électrique
3 GALVA 3 18860 kW thermique Gaz naturel
5800 kW électrique
4 Dégraissage 1800 kW thermique Gaz naturel Laveur de bude
GALVA3
5 Dégraissage Laveur de bugde
] Etuve zone 6 Evacuation de COV non traités
LAD
7 Cabine peinture Flux discontinu / Excés de COV
LAQ non inginéré
8 2 Oxydateurs 19770 kW Gaz naturel Evacuation des COV aprés
thermigues LAQ gxydation
9 1 Oxydateur Gaz naturel Evacuation des COV apras
thermigue LTS oxydation

ARTICLE 3.2.3. CONDIT!IONS GENERALES DE REJET

Wedeconaut - f - MRIBY ) RITRES L Babit nominaben Nmai | ‘Vitesse mink diéjectionanmis
1 33 14 15000 8
2 35 1.5 40000 8
3 35 1.5 40000 8
4 20 0.4 3500 5
5 25 0.8 12000 8
6 20 1.2 40000 8
T 20 1 7000 8
] 20 2 47000 8
9 22 Q.7 29000 8

La débit des efffluents gazeux ast axprimé en matres cubes par heure rapportds A das conditions normaliséas de tampératurg {273 Kelving) at
de pression {101,3 kilopascals} aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).



ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations deivent respecter les valeurs limites suivantes en cancentration, les volumes de gaz étant
rapportés

. 4 des conditions normalisées de température (273 kelvins} et de pression {101,3 kilopascals) aprés déduction de la
vapeur d'eau (gaz secs};

- 3 une leneur en Oy ou CO; préciséa dans le tableau ci-dessous.

| Concentrations instantarides. an "I Condutn'set5 | Conduita*et? I - Conduitn®Set9d
Concentration en O ouv CO; de | 3% d'Ozpour Nox et

référence Sox

Poussidres 5 NC* 5 5
30, 315 NC* NC* 35
NOy ert éguivalant NQ, i 350 NC* NC* 100
co ic0 NC* NC* 100
CHy NG* NC* NC* 50
COVNM NC* NC* 50 20 ou 50
COV R45 46 49 80 .61 et NC* NC* 2 2
R40 Halogénées

COV Annexe Il NC* NC* 20 20

H* NC* 0.5 NC* NC*
QH" NC* 10 NC* NC*

* Non Concamné _
** 50 ¢i la randement da I'oxydateur est supérieur 4 98%. Nota : les justificatifs de rendement serant tenus 2 1a disposition de l'nspection.

ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

On entend par flux de polluant l]a masse de polluant rejetée par unité de temps. Les flux de polluants rejetés dans latmosphére
doivent &tre inférieurs aux valaurs limites suivantes :

Flux gh
Poussiéres NG~ NC* 200
50 NC* NC* NC* 1015
NOyx en équivalant NO, NC* NC* NC* 23800
[#]¢] NC* “NC* NC* 2300
CH, NC* NC* NC* NC* 2350 1450 |
COVNM NG* NC* 2000 350 940 au 580 ou
2350 1450
COV R45 46 48 60 81 NC* NC* NG* NC* 80 14 a4 58
et R40 Halpgénédes
COV annexe il NC* NC* NC* NC* 800 140 940 580
H* NC* NC* 1.75 -] NC* NC* NC* NC*
OH" NC* NG* 35 120 NC* NC* NC* NC*

* Non Concemé
** si randement da I'oxydateur est supérigur 4 88%. Nota : les justificatifs de randement seront tenus 4 la disposition de l'inspection.

Pour lsngamble des instailations - la proportion des émissions diffuses annuefles de COVNM ne sera pas supérigure a 10% des salvants
entrants dans I'dtablissement. Catle prescription sera vérifide annuellemant par la fourniture du Plan de Gestion de Salvant.

ARTICLE 3.2.6. LIMITATION DES EMISSIONS DE COVNM

Dans un délai de 6 mois & compler de la notification du présent amété, 'sxploitant fournira a Iinspection des installations
classée, une étude technico-économigque visant au traitement de l'intagralité des flux de COVNM issus :

= des cabines peinturs de |2 ligne de laquage,

» dela « zone 6 » de la ligne de laquage.

Dans un délai de 2 ans a compter de !a notification du présent arrété, I'exploitant meftra en place, le ou les modes de traitement
que {'étude précitée aura préconisé.



TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4 1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les préfdvements d'sau dans fe milieu qui ne s'avérent pas liés 4 la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont
autorisées dans les quantités suivantes :

‘Orgine-derla:-ressource - |

'Eau tfe sd}'fade — -Rmére Le Theraln HR 225 . 700 000 2500 —

Réseau public Montataire 70 000 250

ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT D'EAUX

Les ouvrages de prélévement dans les cours d'eau ne génent pas la libre écoulement des saux,
Lsur mise an place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et en accord avec le service en charge de gestion du cours d'eau.

En particulier le barrage mis en place at entretenu par I'exploitant doit permettre de garder un niveau constant de la riviére en
amont. A celte fin I'expleitant dispose de moyens de surveillance qui sont précisés dans une procédure de gestion du barrage.
Toute manceuvra, observation cu anomalie refative 4 la gestion de I'ouvrage doit &tre rapportée dans un registre de suivi.

Les installations de préfévement d'eau sont munies d'un dispositif totalisateur. Ce dispositif est relevé quotldlannement Les
résultats sont portés dans un registra.

Articie 4.1.2.1. Réseau d’alimentation an eau potable

Un cu plusieurs réservoirs de coupurs ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
gquivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux indusiriellss at pour éviter des retours de substancas dans les
réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milisux de préldvement,

ARTICLE 4.1.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE SECHERESSE

Eau de surface | Rividre Le Thérain 00000 Application des
{rividre, lac, efc.) consignes 2000
précisées infra

Les seuils d'alerte st de crisa sont définis dans l'arrété préfectoral cadre en vigueur en vue de la praservation de ia ressource
an eau dans le département de MOise.

Lars du dépassemant duy seuil d'alere, les mesuras suivantes doivent étre mises en ceuvre, dans le respect prioritaire des

rég!es de sécurité ;.
renforcement de Ia sensibilisation du personnel sur les économies d'eau ;

- renforcement de la sensibilisation du personnel sur les risquas ligs 4 la manipulation de produits loxiques susceptiblas
d'sntrainer une poilution des aaux ;

- interdiction da taver les véhicules de I'établissement ;

- interdiction de faver les abords des installations ;

- limitation au strict minimum des cpérations de maintenance-réguliére qui nécessitent un gros volume d'eau |
limitation au strict minimum des opérations préventives de maintenance réguliéra sur les ouvrages épuratoires qui sont
susceplibles d'antrainer pendant la durée des {ravaux des rajets d'eaux de moindre qualité ;

- limitation au strict minimum des exercices incendie utilisatsurs d'un gros volume d'eau ;

- transmission au début de chague mois 4 l'inspection des installations classées des volumes d'sau nécessaires pour la

poursuite de |'activité dans le mois qui suit ;

transmission 3 la fin de chaque mois 3 I'nspection des installations classéas des résultats des analyses réalisées au fitre

de |'auto-surveillance des rejets aqueux ;

- renforcement da la fréquence des analyses réalisees au titre de I'auto-surveillance des rejels ;

- renforcemant de la sensibilisation du personnsl affecté au suivi des ouvrages épuratoires afin qu'en cas de dérive les
actions correctives necessairas soient prises immediatemant ;



L'exploitant ast informé du déclenchement ou de I'arrét d'une situation de d'alarte, de crise ou de crise renforcée par la
préfecture de 'Qise. L'exploitant accuse réception de cette information et confirme la mise an osuvre des mesuras prévues aux

4.1.3et4.3.13

£n cas de situation avérée d'alerte, de crise ou de crise renforcée, un bilan environnemental sur lapplication des mesures
prises sera établi par l'industriel a la fin de chaque été.

Les dispositions des 4.1.3et 4.3.13du présent arrété ne sont pas opposables 3 d'éventuelles mesures plus contraignantes de
réduction de Pusage de l'eau et des rejets dans les milieux, prescrites par voie d'arrété complémentaire, pour des raisons
d'intérét général en cas de crise hydrologique majeur (ssuil de crise renforcée).

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents agusux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu & I'4.3.10u non conforme & lewrs dispositions

ast inferdit.
A T'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des

liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitemant ou &tre détruits et le milieu récapteur.
Les procédés de ltraitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des

effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis a jour, notammaent aprés
chaque modification notable, et datés. Iis sont tenus 4 la disposition de Vinspection des installations classées ainsi que des
senvices d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- l'orgine et la distribution de l'sau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre

dispositif parmattant un isolement avec la distribution alimentaire,...)

- {es secteurs collectds et les réseaux associds

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'dpuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature {interme ou au

mifieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de manigre a dtre curables, étanches et rasister dans le tamips

aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'axploitant s'assura par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchaita.

Les différentes canalisations accessibles sont rapérées conformément aux régles en vigueur.

Les canaligations de trarisport de substances et préparations dangereuses & lintérieur de I'établissement sont aerienngs ou a

défaut doivent atre visitables et contrétables dans les mémes conditions. .
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A LETABLISSEMENT

Les offluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'dgouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, dvantusliement par meétange avec d'autres effluents.

Article 4.2.4.1. Protection conlre des risquas spécifiques

Les collecteurs vehiculant des eaux poliuées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'étre, sont équipés d'une

protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par las raseaux d'assainissement de ['dtablissement ne transite aucun affluent issu d'un réseau coflectif externe ou d'un autre

site industriel.
Article 4.2.4.2. Isolement avec fes milisux

Un systéme doit permetire lisolemant des réseaux d'assainissement de {'établissement par rapport & l'extérisur. Ces dispositifs
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou a partir d'un poste de
commande. Laur eniretien préventif ot Isur mise en foncticnnement sont définis par consigne.



CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégerias d'effluents suivanits :

1. les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'dtra polluées

2. les eaux pluviales susceptibles d'atra polluées, las eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les
gdux utilisées pour Fextinction), :

3. les eaux polludes : las eaux de procéds, les eaux de lavages des sols, les purges des chaudiéres,...,

4. les eaux résiduaires aprds dpuration interne : les eaux issues des installations de traitement interne au site ou avant
rejet vers ia milieu récepteur .

5. les saux domestiques : las eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine,

6. les aaux de purge des circuits de refroidissement.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les efflvents pollués ne contiennent pas de substances de nature 4 géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluants est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arrété. |l est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celies résuitant du rassemblement des efluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires A la bonne
marche des installations de traitement.

Les rajets directs ou indiracts d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par

le présent arrété sont interdits.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES QUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement {ou de pré-traitement) des effluents aqueux permsttent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrétd. Elles sont entretenues, exploitées at surveillées de
maniére & réduire au minimum les durdes dlindisponibilité ou 4 faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts
{débit, tempsrature, composition...) y compris 4 Foccasion du démarrage ou d'arét des installations.

8i une indisponibilité au un dysfonctionnement des instalfations de traitement est susceptible de conduire 4 un dépassement
des valeurs limites imposdas par le présent amété, l'axploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution dmise
en limitant ou en arr&tant si basoin les fabrications concernées.

En particulier, dans un délai de 2 ans 4 compter de |a notification du présent arrété et conformément 4 ¢e qui a éé présentd
dans le dossier de demande d‘autorisation d'expioiter, I'exploitant sera en mesure de retenir les effiuents industrials « non
conformes » de 'équivalent d'une journée de production par la mise en place d'une rétention en sortie de [Finstallation de
traitement des eaux industrielles. Ces effluents « non conformes » pourront ensuite 8tre, 4 nouveau, traités par fa station de
traitement.

Les dispositions nécessaires doivent &tre prises pour limiter les odeurs provenant du fraitement des effluents ou dans les
canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies natamment),

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont
mesurés périodiguement st portés sur un registre ou mesurés an continu {Ph, lempérature) avec assarvissement et/ ou alarma,
La conduite des installations ast confiée 4 un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continua.

Un registre spécial est tanu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collects, de traitement, de
recyclage cu de rejet des eaux, las dispositions prises pour y remédier et las résultats des mesures et contrdles de la qualilé

des rejets auxquels il a été procéds.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

A la date de rédaction du présent arrdté préfectoral complémentaire, le secteur « Revétu » géré par ARCELCRMITTAL
ATLANTIQUE ET LORRAINE dispose de nombreux points de rejst des eaux pluviales sur le Thérain et le Thérinet, Caux-ci
sont identifiés sur les plans n°56502 (mis & jour en juillet 2008) et n"56503 (mis & jour en octobre 2008) présents dans le
dossier de demande d'autorisation de décembre 2008.

Dans un délai de 2 ans a compter de |a notification du présent arréte, les installations de la rive droite du Thérain ne comptercnt
plus que les 3 points de rejet identifiés infra. A litre indicatif, ils sont portés sur la plan figurant en annexe 4 du présent arrété.
Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutiront aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantas :

: Point:de refetvers fe filllsu récepleur codifié par (e présentamdté | N° R12 (Rajet industriel rive draite Thérain )

Coordonnées {Lambert || dtendu) X 608172 Y2472501
Effluents da la station d'dpuration : toutes eaux industrielles de la five

droite du Thérain (lavage des filres, skin pass, ringage dégraissage,

Nature des effluents régéndration 83u déminée...) régénération eau adoucie GALVA, purge
de déconcentration das cireuits de refroidissemeant

Débit maximal journaliar {m¥j) 800
milisu natural

Exutoire du rejet
Traitarnent avant rejet
Milieu naturel récepteur

physico-chimique
Rivigra Le Thérain HR225
Existancg d'un canal de surveillance

Autres dispositiong




 Paint de rejet vers l& milieu récaptaur codifié par le présent amété N- R8 bis {Rejet pluvial - Partig Nord-Est de |a rive droite du Thérain )

Coordonnées {Lambert i étendu} X 608241 Y2472451¢
Mature des effluents Eaux pluviales des balimants et voiries de la rive dreite du Thérain,
Exutoire du rajet milieu natural
Traitement avant rejet Séparateur 4 hydrocarbure
Mifieu naturel récepteur Rivigre Lo Thérain HR225
| Aulres dispositions Existence d'un canal de surveillance

L

-Point de rejet vers e milleu récepteur codifié par le présent arréts N° T4 (Rejet pluvial - Partie Sud-Cuest da la rive droite du Thérain}

Coordonnées {Lambert || tendu} X 607854 Y2471807
Faux pluviales des batiments et vairies de [a rive draile du Thérain

refroidissement laguage jusqu'a échéance de passage en « circuit

Natura des effluents
fermé » (4.3.14)
Exutoira du rejet milieu naturel
Traitement avant rejat Séparateur 4 hydrocarbure
Milieu natural récapteur Rd Le Thérinat
Aulras digpositions _Existanca d'un canal de surveillance

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Articfe 4.3.6.1. Conception

Les dispositifs da rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la perturbation apportée
au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de f'eau a proximité immeédiate at & I'aval de celui-ci.
Ils doivant, en qutre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récaepteur.

Article 4.3.6.2. Aménagement

43621 Aménagement des points de prélavements

Sur chague ouvrage de rejst d'effluents liguides est prévu un point de prélévemnent d'échantillons et des points de mesure
{débit, température, concentration en polfuant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a éire aisément accessibles et parmettra das interventions en toute sécurita, Toutes les
dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs 4 la demande de f'inspection
des installations classées.

Les agents des services publics, natamment caux chargés de la Police des eaux, doivent avair libre accés aux dispositifs de
prélévemsnt qui équipent les ouvrages de rajet vers le milieu récepteur.

43622 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques {rectitude de la conduite 4 'amont, qualité des parois,

régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesuras représentatives de maniére a ce que la vilesse n'y s0it pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a 'aval et que Veffluent soit suffisamment homogéne.

Articie 4.3.6.3. Equipements

Les systémes permettant le prétévament continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent
d'snregistrernent et parmettent la conservation des échantillons & une température de 4°C,

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE LENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent &tre exempts :

- de matidres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou

vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit suscaptible de nuire 3 la conservation des cuvrages, ainsi que des malidres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont suscegptibles d'entraver |e bon fonctionnement des ouvrages.

Las effluents doivent également raspecter les caractéristiques suivantes :
- Température : <30°C

- pH:compris antre 5,5 et 9
- Couleur : madification de fa coloration du milieu récepteur mesurée en un peint représentatif de la zone de mélange

inférieure 4 100 mg PtA

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecta sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégorias d'eaux polluées issues des
activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'étre évacuées vers le milieu

récepteur autorisé A les racevoir.



ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS LE MILIEV
NATUREL

Article 4.3.9.1. Rejets dans le milieu naturet
L'exploitant ast tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans e milieu récepteur considéré, les valeurs fimites en
concantration et flux ¢i-dessous définies.

Référence du rejs gt vers le milisy récepteur N" R12
Béblf _ﬁférenu : 7 -3

MES
oCo

Fer

Zine
Chroma [l

Hydrocarbure

Crvt, Cyanures,

tributylétain

Inférieure au seufl
de détection

inférieure au seuil de
détection

AOX 0.5 0.5

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domastiques sont fraitées et évacudes conformément aux réglements en vigueur.

ARTICLE 4.3.11, EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES

Les gaux pluviales polludes et collectées dans les installations sont élimindas vers les filiéres de traitement des déchets
appropriées. En Fabsence de pollution préalablement caractérizée, elles pourront étre évacuées vers le milieu récapteur dans

les limitas autorisées par le présent arrété.

il est interdit d"&tablir des liaisons directes entre las réseaux da collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des
effluents pollués ou susceptibles d'étra pollués. .

ARTICLE 4.3.12. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX PLUVIALES ET ASSIMILEES

L'exploitant est tenu de respecter avant rajet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limitas en concentration et flux ci-dessous définies ;

Réfarence des rejets vers la milisu récepteur : N° R8bis et T9
T =

Fa 0.5
Zn 0.5
Hydrocarbures 5

La superficie des toituras, aires de stockage, voies de circulation, aires de statiennement et autres surfaces imperméabilisables
est d'environ 417 000 md,

ARTICLE 4.3.13. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES REJETS EN CAS DE SECHERESSE
] I . Wpﬁbﬂ,‘&

ro-dirpointde relat

o

R12 Débit effluent aprés traitement 700 m3fj
MES concentration moyenne journaliére {mg/l) 20
Flux maximum journalier{kgs) 14
DCco concentration moyenne journaliére {mg/l} 80
Flux maximum journalier (kgf) 58




ARTICLE 4.3.14. PROGRAMME DE PREVENTION DU RISQUE DE POLLUTION DES EAUX ET MISES EN
CONFORMITE

Dans un délai de 18 mais a compter de la notification du présent arrété, I'exploitant aura réalisé les aménagement
suivants, présentds dans le dessier de demande d'autorisation d'exploiter :

« Des aires de dépotage « acide » et « MEC » garantissant fe confinement d'éventuels dévaersements ainsi que la
sécurité des personnels d'expleitation.

+  Limperméabilisation de la zona de dépotage liée 4 la station F1 et son raccordement 4 une ratention adaptée. Le
raccordement du réseau des eaux pluviales aux rejets R8 bis et T9.

Dans un délai de 2 ans 4 compter de la notification du présent amété, (exploitant aura raalisé les aménagement
suivants, présentés dans le dossier de demande d'autorisation d’exploiter et ses compléments :

¢ Une capacité globale, 4"au mains 3000 m® de rétention des eaux pofiuées en cas de dévaersement d’sau d'extinction
incendie ou de déversement accidentel de produit dangereux. Catte capacité peut étre constitude de plusieurs
bassins. Cet aménagement est réalisé de fagon concomitante avec fa mise en place des modalités d'évacuation
des eaux pluviales, caté rive droite du Thérain, limitées aux rejets R8bis et T9 prescrits & '4.3.5. Une vanne de
saclionnement motorisée est déclenchable A distance pour fermer las rejets. Une mesure du niveau des boues dans
chaque séparateur a hydrocarbure est relié 4 una alarme. Les arganes de commande de fermeture das rejet et de
mise en servica de la rétention sont actionnables manuellement en toute circanstance. Aprés analyse de leur
qualité, les eaux potentiellament polluées sont traitées, rejetéas dans le mifieu natural ou &liminées comme déchels
selan les résultats. :

+ Une capacité de rétention ds I'dquivalent d'une journée de production» (cette prescription est évoquée 414.3.3), en
sortie de finstallation de iraitement des eaux industrielles, utilisable en cas de rejet nan conformes auxX valeurs
limitas précisées 4 '4.3.8.1La fermeture automatique d'une vanne de sectionnement au niveat du rejet R12 ot la
mise en service de la rétention sont asservies & un analyseur du pH en continu et 4 une alarme. Les organes de
commande de farmeture du rejet et de mise en ssrvice de la rétention sont actionnables manuellement en toute
circonstance. Cas effluents & non conformes » pauvant ensuite &tre traités 4 nouveau par [a station de traitement et
rejetés dans le milieu naturel s'ils respectent las valeurs limites précisées 314.3.9.1

» Recycler en totalitd las eaux de refroidissement de fa ligne de laquage.

ARTICLE 4.3.15. ETUDE DES REJETS DE SUBSTANCES DANGEREUSES

Article 4.3.15.1. Fréquences et modalités de 'auto surveilfance de la qualité des rejets d'eaux
résiduaires en ce qui concerne les substances dangersuses.

A plus tard, le 1% janvier 2011 et pour une durée de 6 mois, les dispositions minimales suivantes seront mises an c2uvre en ce
qui conceme l'auto surveillance assurés par l'exploitant sur les eaux résiduaires issues du traitement de surface aprés

épuration avant rejet vers la milieu récepteur :

Mensuelle
Cadrmiumn et ses composés Mensuelle
Tétrachloroéthyléne Mensuelle
| Cuivre et ses composes Mensuelle
Mercura et 585 composds Mensuslle
Naphtaléne Mensusils
Nickel at s8s composés Mensuelle
Plomb et ses compossés Mensuglle
Trichloroéthyléne Mensuelle
Zing et s0s composés Mensuelle

Les mesures effactudas sont représentatives, c'est & dire constituées par un prélévement moyen 24 heures réalisé
proportionnellement au débit de rejet.

Toutes les mesures sont effectudes par un organisme agréé suivant des méthodes normalisées et las normes sn viguaur.

Les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les dispositions de Fannexe 5 de la
circulaire du 5 janvier 2009 relativa 4 ia mise en ceuvre de la deuxiéme phase de I'action nationate RSDE.

L'exploitant doit choisir un laboratoire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux
résiduaires » pour chaque substance a analyser.

Le laboratoire devra disposer des matdriels nécessaires afin d'atteindre le seuil de quantification défini a farticle 5.2 de la
circutaire du 5 janvier 2009 et ce pour chacune des substances susvisées.



Articie 4.3.15.2, rapport de synthése

L'exploitant doit fournir avant le 31 octobre 2011 un rapport de synthése de fa surveillance initiale définie 4 I'4.3.15.1du présent
arrété,

Le rapport de synthése des mesures de surveillance des substances dangereuses doit comprandre :

® un tableau récapitulatif des mesures scus une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa
concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend égafement les concentrations
minimales, maximales at moyannes relevéas au cours da la période de mesures, ainsi que les flux minimaux, maximaux et
moyens et les limites de quantification pour chagque mesure ;

® {'ensamble des rapports d'analyses réalisées en application du présent arrdté en détaillant les valeurs mesurées pour
I'engemble das paramatres ;

® des commentaires et explications sur las résultats obtanus et leurs dventuellas variations, en les justifiant notammant au
regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;

® des propositions ddment argumentées, le cas échéant, i 'exploitant soubaite abandonner ultérigurement fa surveillance de
cartainas substances surveillées etfou adopter un rythme différent de mesures pour la poursuite de la surveillance ;

La fréquence at les modalités de surveillance ultérieure des substances dangereuses seront définies par arrété préfectoral

complémentaira au vu des différents éléments développés dans le rapport de synthése susvigé.

Article 4.3.15.3. Suivi, Interprétation et diffusion des résultats

4.3.15.3.1 Aclions corractives

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application des dispositions définies sur ¢e point dans son arrété
préfectoral d'auterisation at en application de |' 4.3.15.1du présent amdtd, notamment celles de son programme d'auto
survaillance, las analyse et les interpréte. I} prend le cas échéant les aclions correctives appropriées lorsqu'il constate das
écarts par rapport au respect des valaurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations.

4.3.15.3.2 Analyss at fransmission des résultats de I'auto surveillance

Les résultats des mesures réglementaires du mois N gont saisis sur le site de élé daclaration (GIDAF} du ministére charge de
I'environnement prévu & cet sffat et sont transmis par voie électronique avant ia fin du mais N+1, avec las commentaires utiles
sur les éventuels écarts par rapport aux valeurs limites et sur les actions correctives misas an cauvre ou envisagées, dans les
champs prévus & cat effet par le logiciel.

Si Mexploitant m'utilise pas fa transmission électronique via le site GIDAF susvisd, il est tenu dans ce cas de transmattre par gcrit
avant la 5 du mois N+1 & Finspection das instaflations classées un rapport de synthése relatif aux résuitats des mesureés et
analyses reglementairement imposées du mois N. Ce rapport devra traiter au minimum de lintarprétation des résultats de la
péricde considérée {en particulier cause et ampleur des écarts) et des aclions correctives mises en cauvre ou prévues (sur
outil de production, de traitement des effluents, [a maintenance.. ) ainsi que da leur sfficacite.



TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Faménagement, et I'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue & l'intérieur de son établissement la séparation des déchets {dangereux ou nen) de fagon & faciliter leur
traitement ou leur &imination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangeraux sont définis par l'article R 541-8 du code de I'environnement

Les déchats d'emballage visés par les articles R 543-66 4 R 543-72 du coda de I'environnement sont valorisés par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de i'énergie.

Les huiles usagées doivent 8tre élimindes canformément aux aricles R 543-3 & R 543-15 et R 543-40 du cocde de
I'snvironnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrété ministérial du
28 janvier 1999), Elles sont stockées dans des réservairs stanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de 'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaming par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent 4tre éliminés conformément aux dispositions de I'atticle R843-131 du code de
Fenvironnemant ralatif 4 la mise sur te marché das piles ef accumulateurs et A leur glimination.

Les pneumatiques usagés doivent &tre éliminés conformément aux dispositions de Farticle R 543-137 4 R 543-131 du code de
I'environnemant ; ils sont remis 4 des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'instalfations d’élimination) ou aux
profassionnels qui utilisent ces dachets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour Fansilzge.

Les déchets d'équipemants élactriques et électroniques sont enlevés ot traités selon les dispositions des articles R543-196 aR
543-201 du code de I'anvironnement.

Les huiles usagées doivent dtre remises A des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination}.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS
Les déchets et résidus produits, entreposés dans P'établissement, avant leur #raitement ou leur éliminaticn, doivent I'étre dans

des conditions ne présentant pas de risques de poflution (prévention d'un lessivage par des saux météoriques, d'une pollution
des eaux superficielles et souterraines, des envols et das edeurs) pour [8s populations avoisinantes et I'environnemaent.

En particulier, les aires d'anireposage de déchels susceptibles de contenir des produits pelluants sent réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produils dans des conditions propres & garantir les interdts visés a {'arlicle
L511-1 du code de l'environnement. Il s’assurs que les installations ufilisées pour cette limination sont réguliérement
autorisées a cet affal.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A LINTERIEUR DE LETABLISSEMENT

A Texception des installations spécifiquement autoriséas, toute éiimination de dechets dans l'enceinte de l'atablissement
{incinération & I'air libre, mise en dépdt 4 litre définitif) est interdite.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expadié vers I'extérieur dait §ire accompagné du bordereau de suivi établi en application de
I'arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionneé a F'article 541-45 du code
de l'environnement.

t es opérations de lrangport de déchets doivent respecter les dispositions des aricles R 54 1-50 4 R 541-64 et R 541-79 du code
de Penvironnement relatif au transport par route au négoce ef au courtage de déchets. La liste mise a jour des transporteurs .
utilisés par l'exploitant, est tenue 2 la disposition de Finspection des installations classées.® -

Limportation ou l'exportation de déchets ne peut &tre réalisée qu'aprés accord des autorités compélentas an application du
réglement (CE) n® 1013/2008 du Parlemant surapéen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant las transferts de déchets.



ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT
Les principaux déchats générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes :

Nature des déchets

1501 03 Palettes, Isorel et bois divers Valorisation / Recyclage

. . ; Elimination / Mise en décharge ou
2003 Déchets ménagers at plastiques 265 Incinération
200101 Papiers, cartens, viroles 45 = Valorigation / Recyclage

limination / Mige an décharge ou
170107 Gravats 420 Valorisation / Recyclage.
200201 Déchets verts 20 Valorisation / Recyclage
16 11 04 Briques réfractaires -] Elimination / Mise en décharge de ¢l 2
110501 Mattes de zinc + bloc de zinc 1400 Valorisation / Recyclage
1101 05* Bains usés de dacapage {Zn}) 10 Valorisation / Régénération ou Elimination
1101 09* Déchets da filtres magnétiques 7.5 Elimination / Incinération
13 08 02* Huiles ysagées 445 Valorisation
15 02 02* LIS en mélange 65 Valorisation / Incindration {combustible)
1101 13* 8ains dégraissage 30 Elimination / Incindration
1201 12* Graisses usagées 1.5 Elimination / ncinération
14 06 03* Solvant MEK 300 Valorigation / Régénération ou Elimination
08 01 13* Boues de peinturas [ Eliminaticn / Incinération
12 01 09* Concentrats, e&ﬂvt::;ts ot boues do 250 Regroupement puis Elimination
06 05 02* Bougs de STEP inteme 300 Elimination / Incinération
Féts gouillés de peinturas et de
1501 10* solvants, Emballages et Fits 220 Valorisation / Recyclage
métalliques souillés

17 06 03" Fibres céramigues 15 Efimination / Mise en décharge de cl 1
0803 17* Cantouche Imprimantes 1 Valorisation / Recyclage
20 01 35* Cables slactriques ot DEEE 8.5 Valorigation / Recyclage
17 03 01* Goudron + Bitume 25 Elimination / Incinération
08 04 og | Résines, durﬂsz:;;s ot Déchets de 6 Elimination { Incingration
2001 21* Tubss et lampes 1 Valorisation / Recyclage
16 01 03* Pngus usagés 0.5 Regroupemsant puis Elimination
2001 33* Piles alcalines at mercure 0.5 Regroupement puis Valorisation
16 05 06" | Produits chimigues de laboratoira 1.2 Regroupement puis Elimination

En cas de dépassement de plus de 20 % de la production maximale de référenca, F'exploitant en informe {inspection des
instalfations classées et il en justifie les raisons.

ARTICLE 5.1.8. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent &tre éliminas dans lss conditions des articlas R 543-66 4 R 543-72 et R 543-74 du
code de Vanvironnement portant application des articles L 541-1 &t suivants du code de ['envircnnement relatifs a I'élimination
dos déchets et & la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas

des ménages (J.O. du 21 juillet 1994).



TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse &tre 4 Yorigine de bruits transmis
par voie aérienne cu solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage

ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de Parrété ministérial du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans Venvircnnement par les

installations relevant du livre V - titre i du Code de FEnvironnement, ainsi que les régles techniques annexées 4 la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniquas émises dans l'environnemant par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a Fintérieur de I'établissement, et
susceplibles de consfituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R 571-1 4 R 571-24 du

code de 'environnement.
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parteurs ...) génant pour le
voisinage est interdit sauf si leur amploi est exceptionnel et réservé & la prévention ou au signalement d'incidents graves ou

d’'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour 1a période allant Emergenca admissible pour la période
les zonas & émargence réglementde (incluant le bruit{  da Th A 22h, sauf dimanchas et jours fariés aliant de 22h & Th, ainsi gue ias
de I'élablissement) __dimanches et jours fériés
Supérieur 4 35 dB(A) et infériaur ou
4gal 4 45 dB(A) 6dB(A) 4dB(A)
Cu
Supérieur 4 45 dB(A) ] 5 dB{A) | 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Las niveaux limitas de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valsurs suivantes pour les
différentes péniodes de la journée :

PERICDE DE JOUR PERICDE DE NUIT
PERIQODES Allant da Tha 22h, Allant de 22h & 7h,
(sauf dimanches at jours fériés) (ainsi que dimanches et jours férigs)
Niveau scnore limite admissible
Facade Sud-aest {proche voies ferrdes Paris-Creil} 70 dB{A) G0 dB(A}
Périmétra rastant £5 dB{A) 57 dB(A)

Les émissions sonores duss aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émargence supériaure aux valeurs
admissibles fixées dans s tableau figurant & '6.2,1, dans fes zones 4 émergance réglementée.

Les zones & émergence réglementde et les points caractéristiques, a prendre en compte lors des prochaines campagnes de
mesures du niveau sonore, sont définis sur la plan annexé au présent arréte.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les vateurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis
serant déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées 4 la circulaire ministérielle n* 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans f'environnement par fes ingtallations ciassées.



TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES QU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS
LUETABLISSEMENT
Linventaire et I'dtat des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'dtra présentes dans

I'dtablissament (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la
régiementation en vigueur est constamment tenu 2 jour. Cet inventaire est tenu a la disposition permanente des services de

sacours.

ARTICLE 7.1.2. ZONAGE INTERNE A L'ETABLISSEMENT

L'exploitant idantifie tes zones de J'établissement susceplibles d'dtre A l'origine dincendie, d'émanations toxiques ou d'explosion
de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou ulilisées cu d'atmosphéres nocives ou explosibles
pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-peérmanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu 4 jour.

La nature exacte du risque et fes consignes a abserver sont indiquées & Fenirés de ces zones et en tant que de besoin
rappelées 4 lintérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'ils existent.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe [es régles de circulation et de stationnement, applicables 4 l'intérieur de I'établissement. Las régles sont portées
4 la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.,

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant $tat de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de géner le passage. Cas voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours
puissent dvoluer sans difficulté.

L'établissement est efficacement cldturé sur la totalité de sa périphérie.

Au moins deux accés éloignés 'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre exposés aux effets d'un
phénoméne dangeretx, sont en permanence maintenus accessibles de I'extérieur du site pour les moyens d'intervention.

Article 7.2.1.1. Gardiennage et contrble des accés

Aucune personne strangére 4 I'établissemant ne doit avair libre accés aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu'a la connaissance permanente des personnes

présentes dans I'établissemant.
Un gardiennage est assuré en permanence.

ARTICLE 7.2.2,. BATIMENTS ET LOCAUX

A lintérieur des aleliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation du persennel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Cans les batiments de stockage ou d'utilisation de produits susceptibles en cas d'accident de générer des dangers pour les
intéréts visés a I'article L.511-1 duv code de i'environnement, toutes les parois sant de propriété REI120. Las parcemants ou
ouvertures effectuds dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galaries tachniques sont
rebouchés afin d'assurer un degré coups-fou équivalent a celui exigé pour ces murs ou parcis séparatifs, Les conduits de
ventilation sont munis de clapets coupe-feu a la parci de séparation, restituant le degré coupe-feu de Ia paroi traversée.

Les portes communicantes entre les murs coupe-fau sont de qualité El 120 et munies d'un dispositif de fermeture automatique
qui peut dtra commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermature autorhatiqus des partes coupe-feu

n'est pas géneée par des obstacies. )
Les sois des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1),

ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE
Les installations électriqgues et les mises & la terre sont concues, réalisses at entretenues conformément gux normes an
vigueur. '

Une vérification de I'ensemble de ['installation électrique est effectuée au minimurn une fois par an par un organisme compétent
qui menticnne trés expliciteament les défectuosités relevées dans son rapport. Uexploitant conserve une trace &crite des

dventuslles mesuras correctivas prises.
Dans le cas d'un aclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisa.



Si l'éclairage met en ceuvre des [ampes A vapeur de sodium ou de mercure, I'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas
d'éclatement de 'ampoule, tous les éléments soient confings dans l'appareil.

Les apparails d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points guscaptibles d'dtre heurtds en cours d'exploitation ou sont
protégés contre les chocs.

Is sont en toute cicconstance éloignés des matiares entreposées pour éviter leur échauffement.

Article 7.2.3.1. Zones suscepfibles d'étre a I'origine d’une explosion

Les dispositions de l'article 2 de I'arrété ministériet du 31 mars 1980, portant réglemantation des installations électriques des
établissements réglementés au litre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques
d'explosgion, sont applicables 4 ['ensemble des zones de risque d'atmosphére explosive de l'dtablissement. Le plan des zones &
risques d'explosion ast porté a la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installaticns électriques.

Les masses métalliques contenant etiou véhicuiant des produits inflammables et axplosibles susceptibles d'engendrer des
charges électrostatiques sont mises  la terre et reliées par des liaisons équipatentielles.

ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les ingtallations sur lesquelles une agression par la foudra peut étre & l'origine d'événements susceptibles de porter gravement
atteinte, directement ou indirectement 4 la sécurité des installations, 2 la sécurité des personnes ou & la qualité de
t'envirannement, sont protégées contre la foudre en application de Yarrété ministériel en vigueur.

L'sxplaitant tient & la disposition de f'inspsction « Fétude de risque foudre » réalisée en application des dispositions de Farraté
ministériel du 15/01/08 relatif 2 la protection contre la foudre de certaines installations classées.

ARTICLE 7.2.5. CHAUFFERIE

S'il existe una chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé 2 cet effet, extérieur aux batiments de
stockage ou d'exploitation ou isalé par une parci de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces
batiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte,

soit par une porte coupe-fau de degré E1120.

A |'axtérieur de 1a chaufferie sont instaliés :
-une vanne sur la canalisation d'alimentation des brileurs permettant d'arréter I'écoulement du sombustible ;

-un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
-un dispositif sonere d'avertissement, en cas de mauvais foncticnnement des brileurs ou un autre systéme d'alerte
defficacité équivatente.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERQTIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations suscaptibles de créer des fisques, en raison de laur nature cu de leur proximité
avec des installations dangereuses, &t la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développsment
des consdquences dommageables pour le voisinage et 'anvirannement (phases de démarrage et d'amét, fonctionnemant
nosmal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrdléas.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- linterdiction de fumer ;

- Tinterdiction de tout brifage & l'air libre ;

- Tinterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque A proximité du dépdt |

- Fobligation du & permis d'intervention » ou « permis da feu » ;
tes procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de [linstallation (électricité, ventilation, climatisation,
chauftage, fermeture des portes coupe-fau, obturation des écoulements d'égouts notamment} ;

- las moyens d’extinction a utiliser en ¢as d'incendie ;
ia pracédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services

d'incendie st de secours.

ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d’apporter du feu ou une source digniticn sous une farme queicongue dans les zones da dangers présentant des
risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait 'abjet d'un permis d'intervantion spécifique.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Cutra I'aplitude au poste 6ccupé, les différenis opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personng! intérimaire,
recoivant une formation sur les risques inhérents des installations, ja conduite a tenit en cas d'incident ou accident et, sur la

mise en cauvre des moyens d'intervention.



Des mesures sant prises pour vérifier fe niveau de connaissanca et agsurer son maintien,
Cette farmation comporte notamment :

= toutas les informations utiles sur les produits manipulés,

= les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

= des exercices péricdiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent amété, ainsi
gu'un entrainement régufier au manigment des moyens d'intervention affectés a leur unité,

< un entrainemant périodique a la conduite des unités en sitvation dégradéae vis 4 vis de la sécurité et A l'intervention
sur celles-ci,

- une sensibilisation sur le comportement humain et las facteurs suscaptibles d'altérer les capacités de réaction face au
danger.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans lss installations ou 4 proximité des zonas a risque inflammable,
explosible et toxiqua sont réalisés sur [a base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés,
les conditions de leur intégration au sein des instalfations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et da

suiveillance A adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne diment formée et habilitée.

Article 7.3.4.1. « permis d'intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant 3 une augmentation des risques {emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple} ne
peuvent dtre effectués qu'apras déliveance d'un « pemmis d'intervention » et éventusllement d’'un « permis de feu» at en
respectant une consigne particulidére

Le « permis d'intervention » et dventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre établis et visés par
I'expicitant ou une personne qu'il aura nommément désignéde. Lorsque las travaux sont affectués par une entreprise extérieure,
te « pamis d'intervention » et dventuellement fe « permis de feu » et la consigna particulidre doivant &tre signés par ['exploitant
gt V'entraprise extéricure ou les personnes qu'ils auront nommément désignéas.

Aprés [a fin des fravaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit &tre effectuée par I'exploitant ou
son raprésentant ou le représentant de 'éventuelle entraprise extérieure.

CHAPITRE 7.4 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

ARTICLE 7.4.1. LISTE DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

L'exploitant rédige une liste des masures de maitrise des risques identifiées dans 'étude de dangers et des opérations de
maintenange qu'il y apporte. Elle est tenue & ia disposition de finspection des installations classées et fait I'objet d'un suivi

rigoureux,

Ces dispositifs sont contrilés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans I'dtude de dangers, en état de
fonctionnement selon des procédures écrites.

Les opérations de maintenance at de varification sont anregistrées et archivéas.

En cas d'indisponibilité d’'un dispositif ou éiément d'une mesure de maitrisa des risques, nstallation est arrdtée et mise en
sécurité sauf si I'exploitant a défini at mis en place les mesures compensatoires dont il justifie 'efficacité et la disponibiiité.

ARTICLE 7.4.2. SURVEILLANCE ET DETECTION DES ZONES POUVANT ETRE A L'ORIGINE DE RISQUES

Conformément aux engagements dans I'étude de dangers, et le cas échéant an renforgant son dispositif, I'exploitant met en
place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un raport d'alarme en salle de contréle.
L'axploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entratien destinées a
maintenir leur afficacité dans e temps.
- La surveillance d'une zone pouvant Stre a l'origine des risques ne reposs pas sur un seul paint de détection,
- La remise en service d'une installation arrétée 4 la suite d'une datection, ne peut dire décidés que par une personna
déléguée A cat affet, aprés examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoque 'alarme.

Detecteurs incendie, sprinklage classique ou ¢ déluge » :

Dans les installations « local peinture, cabines peinture et local opérateur » de la ligne de laquage et « magasin peinture » un
systéme de sprinklage et détection automatique incendie, conforme aux référantiels sn vigueur est mis en place. L'exploitant,
dans 'exploitation des installations et stockages, respecte les conditions de fonclionnement de ces détecteurs,

Deatacteurs gaz :

Dans les installations « cabines peinture et fours de cuisson de la ligne de laquage », « magasins peintures et solvants », et
« lignes de galvanisation », un systéme de détection automatique gaz conforme aux référentiels en viguaur &st mis en place.
L'exploitant, dans l'explaitation des installations et stockages, respacte les conditions de fonctionnement de ces détecteurs.

Datecteurs de pression basse :

Dans le réseau gaz de vile, un systdéme de détection automatique de pression basse, commandant la fermeture
d'électrovannes A sécurité positive, confaorme aux référentiels en vigueur, est mis en plage. L'exploitant, dans I'exploitation des
ingtallations, respacte les conditions de fancticnnement de ces détecteurs.



Dans un délai de 9 mois aprés la notification du présent arrété, Fexploitant fournira I'étude spécifique justifiant le choix de
Femplacement des caractéristiques -des détecteurs gaz et détecteurs de flamma qui a permis considérer des phanomeénes
dangereux fimités & la fuite d'une taille équivalente & 33% du DN20Q des canalisation de gaz naturel, conformément a la
circulaire DPR/SEI2/AL-07-0257 du 23 juillet 2007 refative & I'évaluation des risques et des distances d'effets autour des dépdts
de iiquides inlammablas et des dépdts de gaz inflammablas liquéfiés.

ARTICLE 7.4.3. MESURES DE MAITRISE DES RISQUES A METTRE EN PLACE

Lexploitant mettra en place les mesures de maitnse des risques qu'il a indiqué dans san dossier de demande d'autorisation
d'exploiter de décembre 2008. Las principales, associées 4 un échéancier de réalisation, sont las suivantes :

Dans un délai de 9 mois 2[e Meire en place un systéme da délection autornatique de prassion basse, commandant
compter de la notification du la fermeture d'électrovannes A sécurité positive, sur le réseau de distribution
présent araté d'hydrogéne,

Dans un défai d'un an & compter |«  Renforcer la protection mécanique des réseaux de distribution d’hydragéne

de [z notification du présent arrété . L o )
s Meitre en place un systéme de détection incendie & l'intérieur du magasin solvants

+ Meltre en place un systéme de détection gaz, asservi 4 1a fermeture d'électrovanne sur
le réseau gaz naturel et a la ventilation des locaux, a [intérisur des chaufferies

Laquage

¢ Fournir une étude sur la mise en place d’'une extinction automatique protégeant [e local
solvants

CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigna écrite doit préciser les vérifications 4 effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquament de I'étanchéité des
dispositifs de rétantion, préalablement 4 toute remise en service aprés arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent

que le justifieront les conditions d'expioitation.
Les vérifications, les opérations d’antration et de vidange des rétentions doivent &tre notées sur un regisire spécial tenu 4 la

disposition de linspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérisur a 800 |
portant de maniére trés lisible la dénomination exacte de lsur contenu, le numére et le symbole de danger défini dans la
réglamentation relative A I'dtiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. Le cas échéant, cas indications
sont également portées sur das panneaux judicieusement placés 4 proximité de tels stockages.

ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS

Tout steckage fixe ou temporaire d'un liquide susceplible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont la volume ast au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservair,

- 50 % de la capacitéd des réservoirs gssociés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockagas de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale

a:
- dans le cas de liquides inflammables, a 'sxcaption des lubrifants, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacite totale des filts,
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale & la capacité totale lorsque cefle-ci est inférieure & 800 1.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste & l'action physique et chimique des fluides et
peut dire contrélée A tout moment. (I en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé an

parmanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentals ne comportent
aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

Les déchels et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stackés, avant leur
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par
les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficiolles et souterraines, des envels et des odeurs} pour les populations

avoisinantas et 'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations
dangereusas, sont réalisés sur des cuveltes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des gaux métgoriques.




ARTICLE 7.5.4. RESERVOIRS

L'dtanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) A fa rétention doit pouvoir étre contréiée & tout moment.

Les matériaux ulilisés doivent dtre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, a eviter toute réaction parasite
dangereusa.

ARTICLE 7.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompalibles ne sont pas associés & une méme rétention.
Le stockage des liquides inflammablas, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs gu dangereux pour l'environnement,
n'sst autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs instaliés en fosse magonnéa ou assimilés, et pour les liquides

inflammables dans le respect des dispositions du présent arraté.
L'exploitant veille 4 ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet affet, {'dvaguation des

eaux pluviales respecta les dispositions du présent arraté.
ARTICLE 7.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations
dangerauses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum tachnique permettant leur fonctionnament

normal.

ARTICLE 7.5.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées 3 des rétentions dimensionnées
selon les régles de I'art. Des zones adéquatas sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de
matidres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargsment. '

Le lransport des produits 4 Fintérieur de I'tablissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renvarsement accidantel des emballages (arrimage des fgts).

En particulier, tes fransferts da produit dangereux 4 I'aide de réservoirs mobiles s'sffactuent suivant des parcours bien
déterminds et font objet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipuidation de produits dangereux ou polluants, sofides ou liquides (ou liquafigs) sont affectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuslles.

Les réservoirs sont dquipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage & tout moment et empécher ainsi feur
débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance ast pourvu d'une alarme de niveau haut.

ARTICLE 7.5.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairemeant |a filidre déchets la
plus appropriée.

CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'exploitant met en csuvre des moyens d'intervention conformes & Pétude de dangers.
L'ensemble du systéme de lutte contre Iincandia peut faire 'objet d'un plan Elablissements Répertorids. A ce titre I'exploitant
transmet, & la demande du Service Départemental d'incendie et de Secours, lous les documents négessaires 4 Fétablissement

de ce plan.

ARTICLE 7.6.2, ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Cas équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles,

U'expleitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrfles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu & la
disposition des sarvices de la protaection civile, d'incendie et de secours et de linspection des installations ctassées.

ARTICLE 7.6.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION

Des masques ou appareils respiratoiras d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques scnt mis & disposition de toute
personne susceptible d'intervenir en cas de sinistre.

Une réserve d'appareils respiratoires dintervention {dont des masques autonomes isolants) ast disposée dans au moins deux
saecteurs protégés de I'dtablissement et en sens opposé selon la direction des vents.



ARTICLE 7.6.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'exploitant dispose a minima :

+ d'une réserve d'eau minimum de 1100m?;

« del'accds des services de sacours 3 deux réseaux d'eau de ville et d'eau brute ;

» de prises d'eau munies de raccords normalisés st adapiés aux moyens dintervention des services d'incendie et de
secours. Le bon foncticnnement de ces prises d'eau est périodiquement contrdlé ;

« de réserves en émulseur de capacité adaptée aux produits présents sur le site ;

« dextincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, qui doivent étre judicieusement répartis dans 'éiablissement et

notamment 4 proximité des dépdts de matiéres combustibles et des postes de chargement et de déchargement des

produits et déchels ;

de robinets d'incendie armés ;

de systémes d'extinction automatique d'incendie adaptés aux risques ;

de systémes de détection automatique d'incendie adaptés aux risques ;

d'une motopompe d'un débit nominal de 80 m3/h & 10 bars, alimentant une lance canon ;

d'un véhicule incendie alimentant des lances portables ;

de deux lances carpes {rideau d'eau} ;

de réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure a 100

fitres et des pelles.

Le réseau est maillé et comparts des vannas da barrage en nombre suffisant pour que toute sectian affectée par une rupture,
lors d'un sinigtre par example, soit isolée.

L'établissement dispoge d'une équipe d'intervention spécialement forméa a la lutte contre les risques identifid¢s sur le site et au
maniement des moyens d'intervention.

Les accés at les emplacements des coupures générales d'énergie (électricité, gaz, etc....) sont distinctement signalisés.

ARTICLE 7.6.5. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont établies,
intégrées dans des procéduras générales spécifiques st/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues & jour et
affichéas dans las lisux fréquentés par le personnel,

Ces consignes indiquent notamment
Iinterdiction d'apporter du feu scus une forme quelconque dans fes parties de tinstallation qui, en raison des

caractéristiques qualitatives et quantitatives des matigres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre 4 l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indiractas sur 'envircnnement,
la sécurité publique ou la maintien en sécurité de linstallation,

- les procédures d'arrdt d'urgence et de mise en séourité de ('installation (élsctricité, réseaux de fluides),

les mesures 4 prandre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangersuses &t
notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel,

- tes moyens d'axtinction A utiliser en cas dincendie,

la procédure d'alerte avec les numéros de téléphene du responsable d'intervention de Fétablissement, des services

dincendie et de secours,
la procédure parmettant, en cas de luite conire un incendie, disoler [e site afin de prévenir tout transfert de pollution

vers le milieu récepteur.
ARTICLE 7.6.6. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Article 7.6.6.1. Systéme d‘alerte interne
Le systdme d'zlerte intarne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte.

Un réseau d'alerte intarne 4 I'établissement collecte sans délai les alertes émises par le parsonnel & partir des postes fixes et
mobites, las alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence
prépondérante, ainsi gue toute information nécessaire 4 la compréhension et 4 |la gestion de I'alerte.

Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur 'ensemble du site de telle maniére qu'an aucun cas la distance
& parcourir pour atteindre un poste & partir d'una installation ne dépasse cent métres.

Une liaison spécialisée est prévue avac |e centre de secours retenu au P.O.I..



Articla 7.6.6.2. Plan d’opération interne
L'expioitant doit mettre A jour et compléter son Plan d'Opération Interne (P.0O.l} sur la base des risques et mayens
diintervention nécessaires analysés pour un certain nombra de scénarii dans 'étude de dangers, au plus tard 9 mois aprés

notification dut présent arrdté.
i met en csuvre les moyens en personnels et matériels suscaeptibles de permettre le déclenchement sans retard du P.O... Le

P.O.L ast homogéne avec la nature et les enveloppes des différents phénoménes de dangers envisagés dans l'étude de
dangers. Un axemplaire du P.Q.l. doit &tre disponible en permanence sur lemplacement prévu pour y instafler le poste de

commandement.

L'exploitant doit &laborer et metire en csuvre une procédure écrite, at mettra en place les moyens humains et matériels pour

garantir :
- larecherche systématique d'amaéliorations des dispositions du P.Q.1. ; cefa inclut notamment
- lorganisation de tests périodiques {au moins annuels) du dispositif at/ou des moyens d'intervention,
- laformation du personnel intervenant,
- l'analyse des enseignements a tirer de ces exercices et formations,
- la prise en compte des résultats de l'actualisation de I'stude de dangers {tous les 5 ans ou suite & une modification
nofable dans I'établissement ou dans le voisinaga),
« la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.0.L, qui peut &ire coordonnée avec Ies actions

citéas ci-dessus,
- Ia mige & jour systématigue du P.0.l. en fonction de I'usure de son cantenu ou des améliorations décidées.

L'inspection des installations classées est informée de la date ratenue pour chaque exercice. Le compte rendu accompagneé si
nécessaire d'un plan d'actions est tenu a disposition de I'inspaction des installations classées.

Le PO! prendra en compte ['existence des entreprises extérieuras, instaliées dans les limites de propriété d'ARCELORMITTAL.
H sera commun 4 toutes les entreprises présentes sur le site ou a minima sera partagé avec leurs divers plans d'intervention
{prise an compte pour chacun des Pl des autres).

il comprendra &galement une procédure d'alerte et d'information vers le service compétent de la SNCF, 4 meltrs en csuvre
dans les cas ol un accident aurait des effets ou serait susceptible d'avoir des effets sur les voies ferréas extérieures au site.

Cette procédure sera testée réguliérament.



TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES_ APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 PREVENTION DE LA LEGIONNELLOSE

Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dang un flux d'air respectent les prescriptions prévues dans las arrétés
ministériels applicables aux installations visées par la rubrique 2921, En particulier, I'exploitant prand toutes les dispositions
nécessaires pour que la concentration en Lagionella specie dans I'eau de l'instatation en fonctionnement soit en permanence
maintenue & une concentration inférieure 4 1000 UFCA selon la norme NF T 90-431

Les installations de refroidissement par Tour Aéro-Réfrigérantes (TAR) sont aménagées et explaitées suivant les dispositions
de l'arrété ministériel du 13 décembre 2004 refatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air
soumises a autorisation au litre de la rubrique n® 2921.

En particulier les prescriptions particufieres suivantes sont applicables :

ARTICLE 8.1.1. CONCEPTION

L'installation doit 4tre congue pour faciliter les opérations de vidange, nettoyage, désinfection et les prélévements pour analyses
microbiclogiques et physica-chimiques. L'installation est équipée d'un dispaesitif permettant fa purge compléte de Feau du circuit.
Les matériaux en contact avec I'eau sont choisis en fonction des conditions de fonctionnement de linstallation afin de ne pas
favorisar la formation de biofilm, de faciliter le nettoyage et la désinfection et en prenant en compte la quaiité de I'eau ainsi que
le traitement mis en ceuvre afin de prévenir les phénoménes ds corrosion, d'entartrage ou de formation de biofilm,

La tour doit &tre équipée d'un dispositif de limitation des entrainements vésiculaires constituant un passage obiigatoire du flux
d'air potentieifement chargé de vésicules d'eau, immédiatemant avant rejet.

ARTICLE 8.1.2. PERSONNEL

L'axploitation s'effectue sous la surveillance d'une personne nommémant désignée par l'exploitant, formée et ayant une
connaissance de la conduite de finstallation et des risques qu'slle présente, notamment du risque lié 4 la présence de
légionelles, ainsi que des dangerss et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans linstaltation.

Toutes les personnes susceptibles d'intervenir sur linstailation sent désignées et formées en vue d'appréhender selon lewrs
fonctions [e risque légionallose associé & finstallation. L'organisation de la formation, ainsi que Padéquation du contenu de fa
formation aux besoins sont explicités ef formaliséas.

L'ensemble des documents justifiant la formation des personnels est tanu a la disposition de l'inspection des installations
classées.

Les personnes étrangéres 4 F'établissament ne doivent pas avoir un accas libre aux installations.

ARTICLE 8.1.3. ANALYSE METHODIQUE DE RISQUES DE DEVELOPPEMENT DES LEGIONELLES

L'analyse méthodique de risques de développement des légionelles est mende sur linstallation dans ses conditions de
fonctionnemant nommales (conduite, arréts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives a la maintenance ou
l'antretisn) et dans ses conditions de fonctionnement exceptionnellas (changement sur Tinstallation ou dans son mode

d'exploitation).
En particulier, sont axamings quand ils existent :
+ les modalités da gaestion des installations de refroidissernent {et notamment tes procédures d'entretien et de maintenance

portant sur ¢as installations) ;

¢ les résultats des indicateurs de suivi et des analyses en légionelles ;

« les actions menées en application des Article 8.1.8. , Article 8.1.9. et Article 8.1.10. , et la fréquence de ces actions ;

» les situations d'exploitation pouvant cu ayant pu conduire & un risque de développsment de biofilm dans le circuit de
rafroidissement, notamment incidents d'entretien, bras mort temporaire li6 4 l'exploitation, portions a faible vitesse de
circulation de I'eau, portions 4 température pius élevés.

L'analyse de risque prend également en compte les conditions dimplantation et ¢'aménagement ainsi que fa conception de

l'installation.

Cet examen s'appuie notamment sur les compstences de l'ensemble des personnels paricipant a la gestion du risque

légionellose, y compris les sous-traitants susceptibles d'intervenir sur linstaliation.

Au moins une fois par an, Fanalyse méthcdique des risques est revua par 'exploitant. Cette révision s’appuie notamment sur les

conclusions de la vérification menée en application de 1'8.1.12et sur M&volution des meilleures technologies disponibles.

Sur la base de la révision de I'analyse des risques, Fexploitant ravoit les precédures mises en place dans la cadre de la
prévention du risque lagicneilose et planifie, le cas échéant, les travaux décidés.



Les conciusions de cet examen, ainsi qus les éléments nécessaires 4 sa bonne réafisation {méthodologie, participants, risques
étudids, mesuras de prévention, suivi des indicateurs de surveiltance, conclusions du contrdle de 'arganisme agréé), sont tenus
4 Ia disposition de linspection des instaftations classées.

ARTICLE 8.1.4. PROCEDURES

Des procédures adaptéas 3 I'sxploitation de finstallation sont rédigées pour définir et metire an ceuvre ;

+ la méthodologie d'analyse des risques ;
¢ les mesuras d'entretien préventif de f'installation en fonctionnement pour 8viter fa prolifération des micro-organismes et en

particulier des légionelles |
les mesures de vidange, neltoyage et désinfection de I'installation a l'arrét ;
les actions correctives en cas de situation anormale (dérive des indicateurs de contrdle, défaillance du fraitsment

préventif...) ;
* [larrét immédiat de Iinstallation dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de Foutil de production.

ARTICLE 8.1.5. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
L'installation ast maintenue propre et dans un bon état de surface pendant toute fa durée de son fenctionnement,

L'instaftation de refroidissement est vidangée, nettoyée ot désinfectée
¢ avant la remise en sarvice de Finstallation de refroidissement intervenant aprés un arrat prolongé ;

» atean fout état de cause au moins une fois par an.

Un plan de surveillance destiné a s'assurar de fefficacité du nettoyage et de la désinfection de lnstaffation est défini partir des
conclusions de 'analyse méthodique des risques menéa conformément aux dispositions prévues ci-dessus. Ce plan est mis en
cauvre sur la base de procédures formalisées.

L'exploitant adapte et actualise la nature ot Ia fréquence de Ia surveillance pour tenir compte das évolutions de son installation,
de ses performances par rapport aux obligations réglementaires et de ses effets sur f'environnemant.

La fréquence des prélévements et analyses des Lagionella specie selon la nome NF T90-431 est au minimum mensuells
pendant la péricde de fonctionnemant de I'installation.

Si, pendant une période d'au moins 12 mois continus, les résultats des analyses mensuselles sont inférieurs 4 1 000 unités
formant colonies par litre d'zau, la fréquence des prélavements et analyses des Legioneila specie sefon la norme NF T90-431
peut atra au minimum trimestriells.

Si un résultat d'une analyse en légionelles ast supérieur ou &gal & 1 Q00 unités formant colonies par litreé d'aau, ou sila

présence de fiore interférente rend impossible la quantification de Legionella specie, la fraquence des prélévements at analyses
des Legionella specie selon la norme NF T90-431 est de nouveau au minimum mensuelle.

Le prélévement est réalisé par un opérateur formé & cet effet sur un point du circuit d'eau de refroidissement ol 'eau est
représentative de celle en circulation dans le circuit et hors de toute influence diracte de lreau d'appcint. Ce point de
prélévement, reparé par un marquage, est fixé sous la responsabilité de 'exploitant de fagon A faciliter les comparaisons entre

los résultats de plusieurs analyses successives.

ARTICLE 8.1.6. RESULTATS DE L'ANALYSE DES LEGIONELLES

L'exploitant demande au laboratoire chargé de l'analyse que les ensemencemants dont les résultats font apparaitre une
concenlration en ldgionelies supérisures a 100 000 UFCA soient consarvés pandant 3 mois par le laboratoire,

ARTICLE 8.1.7. PRELEVEMENTS ET ANALYSES SUPPLEMENTAIRES

Ulnspection des Installations Classées peut demander 3 tout moment la réalisation de prélévements et analyses
supplémentairas, y compris en déclenchant un contréle de fagon inopinée, ainsi que Iidentification génomique des souches
pré{evées dans l'installation par la Centre national de référence des légionelles {CNR ds Lyon).

L'ansemble des frais des prélévements et analyses est supporté par l'exploitant,



ARTICLE 8.1.8. ACTIONS A MENER SI LA CONCENTRATION MESUREE EN LEGIONELLA SPECIE EST
SUPERIEURE OU EGALE A 100 000 UNITES FORMANT COLONIES PAR LITRE D'EAU SELON LA

NORME NF T90-431

a} Si les résultats des analyses en légionelles, selon la norme NF T90-431, réalisées en application de l'ensemble des
dispositions qui précédent, mettent en évidence une concentration en Legionella spacie supérieure ou égale 4 100 000 unités
formant colonies par litre d'eau, I'exploitant arréte, dans les meilleurs délais, linstallation de refroidissemant, selon une
procédura d'arrdt immédiat quil aura préatablement définie, et réalise la vidange, le nettoyage et la désinfection de {'installation
de refroidissement. La procédure d'arrét immédiat prendra en compte le maintien de Foutil et tes conditions de sécurité de
l'installation, et des instaltations associées.

Dés réception des résultats selon fa narme NF T90-431, l'exploitant en informe immédiatement I'Inspection des Instalfations
Classées par télécopie avec la mention :

« urgant stimportant, tour adroréfrigérante, dépassement du sewil de 100 000 unités formant cotonies par litre d'eau. »

Ce document précise :
- les coordonnées de linstallation ;
- la concentration en légionelles mesurée ;
- la date du prétévement ;
- les actions prévues et leurs dates de réalisation,

b} Avant la remise an service de linstallation, I'exploitant procéde & une analyse méthodique des risques de développement
des légionelles dans [installation, telle que prévue a '8.1.3, ou & factualisation de l'analyse existante, en prenant notammeat an
compte |la conception de linstallation, sa conduite, son entratien et son suivi. Cefte analyse des risques doit permettre de définir
les actions correctives visant & réduire les risques de développement des légionselles et de planifier la mise en muvre des
moyens susceplibles de réduire ces fsques, Le plan d'actions correctives ginsi que la méthodologie mise en ceuvre pour

analyser cet incident sont joints au camat de suivi.

L'axploitant met en place les mesuras d'amélioration prévues et définit les moyens susceptibles de réduire la risque. Les
modalités de vérification de l'efficacité de ces actions avant et aprés remisa en service de l'installation sont définies par des
indicateurs tels que des mesures physico-chimiques ou des analyses microbiologiques.

c) Aprés remise en servica de l'installation, Pexploitant vérifie immediatement lefficacité du nettoyage et des aulres masurés
prises selon las modalités définies précédemment.

Quarante-huit heures aprés cette remise an service, I'exploitant réalise un prélévement, pour analyse des légioneilas selon la
rnorme NF T90-431. :
Des racaption des résultats de ce prélévement, un rapport global sur Fincident est transmis 4 I'Inspection des installations

Classdes. L'analyse des risques est jointe au rapport d'incident. Le rapport précise Pensamble des mesures de vidange,
nettoyage et désinfection mises en csuvre, ainsi qua les actions corectives définies et laur calendrier de mise an csuvre.

d) Les prélévements et les analysas en Legionella specie selon ia norme NF T90-431 sont ensuite effectués tous les quinze
jours pendant trois mois.

En cas de dépassement de la concantraticn de 10 00C unités formant colonies par litre d'eau sur un des prélévernents prascrits
ci-degsus, linstallation est & nouveau arrdtée dans les meilleurs délais et l'ensemble des actions prescrites ci-dessus sont
renouvelées.

ARTICLE 8.1.9. ACTIONS A MENER SI LA CONCENTRATION MESUREE EN LEGIONELLA SPECIE EST
SUPERIEURE OU EGALE A 1 000 UNITES FORMANT COLONIES PAR LITRE D'EAU ET
INFERIEURE A 100 000 UNITES FORMANT COLONIES PAR LITRE D'EAU

Si las résultats d'analyses réalisées en application de I'ansemble des dispositions qui précédent mettent en évidence une
concentration en Legicnetla specie selon la norme NF T90-431 supérisure ou égale 4 1 000 unités formant colonies par litre
d'eau at inférieurs & 100 00D unités formant colonies par litre d'eau, l'exploitant prend des dispositions pour nettoyer et
désinfecter Finstaflation de fagon & s'assurer d'une concentration an Legionella specie inférieure a 1 000 unités formant colonies

par litre d'eau.

La vérification de l'efficacité du neticyage et de la désinfection est réalisée par un prelévement selon la norme NF T80-431 dans
les deux semainas consécutives 4 l'action corrective.

Le lraitement et la verification de Vefficacité du traitement sont renouvelés tant que fa concentration mesurée en Legionella
specie est supérigure ou égale a 1 000 unités formant colonies par litre d'eau et infériaure 3 100 000 unités formant colonies
par litre d'eau.

A partir de trois mesures consécutives indiquant des concentrations supérisuras a 1 000 unités farmant colenies par fitre d'sau,
l'exploitant devra procéder a l'actualisation de ['analyse méthodique des risques de développement des légicnelles dans
linstaltation, prévue a I'8.1.3, en prenant notamment en compte la conception de linstallation, sa conduite, son entretien, son
suivi. L'analyse des risques doit parmettre de définir les actions correctives visant A réduire le risque ds développement des
légionelles at de ptanifier la mise en uvre des mayens susceplibles de réduire ces risques. Le plan d'actions correctives, ainsi
que la méthodologie mise en ceuvre pour analyser cat incident sont joints au carnet de suivi,

L'exploitant tient les résultats des mesures et des analyses de risques effectuées & la disposition de Vlnspection des
Installations Classées. .



ARTICLE 8.1.10. ACTIONS A MENER SI LE RESULTAT DE L'ANALYSE SELON LA NORME NF T90-431 REND
IMPOSSIBLE LA QUANTIFICATION DE LEGIONELLA SPECIE EN RAISON DE LA PRESENCE D'UNE

FLORE INTERFERENTE
Si le résuitat de l'analyse salon la norme NF T80-431 rend impossible la quantification de Legionella specie en raison de ia

présence d'una flore interférente, 'exploitant prend des dispositions pour nattoyer et désinfecter linstallation de fagon a
s'assurer d'une concentration en Legionella specie inférieure & 1 000 unités formant colanies par litre d'eau.

ARTICLE 8.1.11. TRANSMISSION DES RESULTATS DES ANALYSES

Les résultats des analyses de suivi de la concentration en légionelles sont adressés par I'expioitant & {Inspection des

Instaltations Classées sous forme de bilans annuels.

Ces bilans sont accompagnés de commantairas sur

= [es dveniuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements du seuil de 1000 unités formant
colonies par litre d'#au en Legionella specie ;

+ les aclions carrectives prises ou envisagées ;

s les effels mesurés des améliorations réalisées.

Le bilan da 'année N - 1 estaétabl‘i at transmis a l'inspection das installations classées pour le 30 avril de I'annés N.

ARTICLE 8.1.12. CONTROLE PAR UN ORGANISME TIERS
Dans le mois qui suit la mise en service, puis au minimum tous les deux ans, Vinstailation fait Fobjet d'un contrdle par un
organisme agréé au titre de larticle R512-71 du cade de I'environnement.

Pour les instaltations dont un résultat d'analyses présente un dépassement du seuil de concantration en légionelles supérieur
ou égal & 100 000 UFCA d'sau selon la norme NF T80-431, un contrile est réalisé dans les 12 mois qui suivent.

A lissue de chaque contrdle, l'organisme établit un rapport adressé & ['exploitant de [installation contrdlée. Ce rapport
mentionne les non-conformités constatées et les points sur lesquels des mesuras correctives ou préventives peuvent étre mises
en @uvre,

L'exploitant tient le ragport a la disposition da Inspection des Installations Classées.

ARTICLE 8.1.13. PROTECTION DES PERSONNES

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant met & disposition des personnsls intervenant a l'intériaur ou a
proximité de linstallation, et susceptibles d'étre exposés par voie respiratoire aux aérosols, des équipements individuals da
protection adaptés ou conformes aux normes en vigueur larsqu'elles existent (masque pour aérosols biologiques, gants...),

destings 4 les protéger contre I'exposition :
« aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogénes ;

»  aux produits chimiques.
L'exploitant met en place une signalétique appropriée de la zone susceptible d'étre exposée aux émissions d'aérosols.

Un panneau, apposé de maniére visibla, devra signaler F'obligation du port de masque.

Le perscnnel intervenant sur l'nstallation ou 4 proximité de la four de refroidissement doit étre informé des circonstances
susceptibles de les exposer aux risques da contamination par les {égionelles et de limportance de consulter rapidemsnt un
médacin en cas de signes dvocateurs de ta maladie.

L'ansemble des documants justifiant linformation des personnels est tenu 3 |a disposition de l'inspection des installations
classées at de lnspaction du travail,

ARTICLE 8.1.14. QUALITE DE L'EAU D'APPOINT

L'eau d'appoint respecte au niveau du piquage !es critéres microbiologiques et de matiéres en suspension suivants :

« Legionella sp < sauil de quantification de !a technigue normalisée utilisée ;

»  Numération de germes aérohies revivifiabies a 37° C < 1 000 germes/ml ;

+  Matigres en sugpension < 10 mgi.

Lorsque ces qualités ne sont pas respectées, 'eau d'appoint fera l'objet d'un traitement parmettant l'atteinte des objectifs de
qualité ci-dessus. Dans ce cas, le suivi de ces paramétres sera réalisé au moins deux fois par an dont une pendant la périade

eglivale.



CHAPITRE 8.2 LIGNE TOLE SANDWICH
ARTICLE 8.2.1. LOCAL DE PREPARATION ET DE MELANGE DE RESINE

Article 8.2.1.1.

Les dléments de construction du local présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes :
- parpis coupe-feu de degré 2 heures ;

- couverture incombustible ou plancher haut coups-feu de degré 2 heures.

Les portes donnant vers l'intériaur seront coupe-feu de degré una demi-heure, celles donnant vers I'extérieur seront pare
flammas de degré une demi-heure. Elles seront a fermeture automatique et s'ouvriront vers I'exterigur.

Article 8.2.1.2.
La zone se trouvant sous le local restera inerte et inaccassible & tout passage ou & tout stockage : ca focal ne sera surmonté
d'aucun étage cccupé par des tiers ou habité. I} ne commandera ni un ascalier ni un dégagement quelconque.

Article 8.2.1.3.

La sol du local sera imperméable, incombustible et disposé de fagon A constituer une cuvette de retenue lelfe que les
égouttures ou, en cas d'accident, les liquides contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s'écouler au-dehors.
Article 8.2.1.4. :

Les récipients dans lesquels sont employés les liquides inflammables seront clos aussi comptétement que passible.

Les récipients cortenant des liquides inflammablas devront porter en caractéres trés lisibles la dénomination de leur contenu.

Article 8.2.1.5.

On ne consarvera dans le local que la quantité de liquides inflammables strictement nécessaire pour le travail de la journée.

Le dépdt de ces liquides sera placé en dehors du local, 4 une distance suffisante pour qu'il ne puisse pas y avoir propagation
réciproque immédiate d'incendia : son sol sara imperméable, incombustible et en forme de cuvette susceptible de retenir la
totalité des liquides en cas de rupture des récipients.

Les commutateurs, les coupe-circuits, les fusibles, las moteuwrs, les réhostats seront places & I'extérieur, 4 moins qu'ils ne soient
d'un type non susceptible de donner lieu & des étincelles tel que des appareillages étanches au gaz, appareillages a contacts

baignant dans I'huilg, ... .
L'installation &lectrique sera eniretenue en ban état ; elle sera périodiquement contrdlée par un technicien competent. Les
rapports de contrile seront tenus 4 la dispasition de F'inspecteur des instalfafions classées.

1 'équipement électrique des installations pouvant grésenter un risque d'explasion doit &tre conforme & l'arrété ministériel du 31
mars 1980 portant réglementation des instaflations électriques des établissements réglementés au titre de fa Iggislation sur les
installations classées susceptibles de présenter des risquas d'sxplosion.

Article 8.2.1.6.
Les opérations de malaxage, centrifugation..., en présence de liquides inflammabtes, s'effectueront dans des appareils cles.
Ces appareils, ainsi que les canalisations servant éventuallement 4 leur alimentation, seront reliés & un bon sol humide par une

connexion métallique {mise électrostatique a la terre).

Article 8.2.1.7.

L'emploi d'air cu d'oxygéne comprimés pour effectusr le transvasement cu la circulation des liquides est rigoureusement
interdit.

L'atmosphére du focal sera ventilée en parmanence ; une détection d'atmosphére explosive sera mise en place, comportant au
moins un seuil judicieusemant choisi, fonction de la limite inférieure d'explosivitd. Le dépassement de ce seuil alertera le

personnel par das alarmes sonores et lumineuses.

ARTICLE 8.2.2, ENDUCTION DE RESINE

Le dispositif d'enduction de résine et ses abords immédiats seront capotés et 'atmosphére y sera rencuvelée en permanence.
L'air agpiré sera dirigé vers le dispositif épurateur par incindration.

L'arrét de la ventilation devra au moins entrainer lo ratrait de la téte d'anduction et I'arrét de fa ligne. L'almosphére sous le
capotage sera controlée par un détecteur d’atmosphére explosive comportant au moins un seuil judicieusement choisi, fonction
de la limite inférieure d'explosivité ; le dépassemant de ce seuil alertera la parsonnel par des alarmes sonores et lumineuses.



ARTICLE 8.2.3. SECHAGE DE RESINE
La résine sera séchéa dans un four par courant d'air chaud et par tubes radiants fermés.

L'atmeosphére du four sera renouvelde en permanenca et les vapeurs seront dirigées vers le disposilif spurateur par
incindration.

{‘atmosphére du four sera contrélée par au moins une mesure de température el une détection d'atmosphéra explosive.

La mesure de température comportera plusisurs seuils judicieusement choisis, qui déclencheront des alarmes. sonores et
luminsuses, la retrait de 'appiication de résina, I'arrét de la figne et ia coupure de f'arrivée de gaz.

La détection d'atmosphére sexplosive comportera au mains un seuil judicievsement choisi, fonction de la fimite inférieure
d'explosivité ; le dépassement de ce sauil alertera le personnel par des alarmes songres et lumineuses.

ARTICLE 8.2.4. INCINERATEUR

Article 8.2.4.1. Implantation

L'incinérateur est implanté de maniére & éviter tout rigque d'incendie at & ne pas comprometire la sécurité du voisinage. 1l est
suffisamment éloigné de tout stockage et de toute activité mettant en cauvre des matiéres combustibles ou inflammables.

Les instalfations ne doivent pas &tre surmontées de locaux occupés ou habités. Elles ne doivent pas étre implantées en sous-
sof des batiments,

Article 8.2.4.2. Accessibilité

L'installation doit &tre, en toutes circonstances, accessible pour permetire Fintervention des services d'incendie et de secours.
Elle est desservie sur au mains une face, par une voig-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du batiment est 4 une

hauteur supérieure i 8 méiras par rapport a caite voie.

L 'aménagement des focaux doit étre tel qu'un espace suffisant soit ménagé autour des appareils de combustion, des organes
de réglage, de commande, de régulation, de contrdla et de sécurité ainsi qu'autour des matériels élactriques pour pemmettre une
axploitation normatle des installations.

Article 8.2.4.3. Venlilation

Les locaux doivent dtre convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphére explosible ou nocive. La

ventilation doit assurer un balayage efficace de I'atmosphére du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils da
combustion, au moyen de dispositifs d'introduction et d'évacuation de Fair situés dans les partias basse et haute du local.

Article 8.2.4.4. Alimentation en gaz

Les réseaux d'alimentation en combustible doivent étre congus at réalisés de maniére a réduire les risques en cas de fuite. Le
parcours des canalisations & l'intérisur des locaux ol se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.

Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température
excessive...} et rapéréas par les couleurs normalisées.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout égquipement de régulation de débit, doit 8tre placé A I'extérieur des batiments pour
permeltre d'interrompre 'alimentation en combustible des appareils de combuston. Ce dispositif doit 8tre placé dans un endroit
accessible rapidement et en toutes circonstancas. Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et
comporte une indication du sens de la mancauvre ainsi que le repérage das positions ouverte ot fermée.

Les organes de sectionnemant 4 distance sont soit manceuvrablas manugllement soit doublés par un organe de sectionnement
& commande manuelle. La position ouverta ou fermée de ces organes doit étre signalée au personnel d'exploitation.

Un dispositif de sécurité doit couper automatiquement I'alimentation en combustibie en cas de défaut détecté sur le circuit
d'alimentation.

Articla 8.2.4.5. Contrdle de fa combustion
L'incinérateur comportera un dispositif de contrdle de lamma. Le défaut de son fonctionnement antraingra la mise en sécurité .
des appareils st I'arrét de I'alimentation en combustible.

Article 8.2.4.6. Détection de gaz

Un dispasitif de détection de gaz déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en tas de dépassement des seuils
de dangar et interrompant simultanément F'arrivée du combustible et 'alimentation élactrique doit &tre mis an place.
L'emplacement des détecteurs est détarming par Pexploitant en fonction des dangers présentés. Laur situation est repéré sur

un plan.



CHAPITRE 8.3 INSTALLATIONS RADIOACTIVES

ARTICLE 8.3.1. SOURCES ET SUBSTANCES RAMOACTIVES

{a présent arrété vaut autorisation av sens de larticle L. 1333-4 du code de la santé publique, pour (utilisation et la détentien
de sources radioactives sceilées correspondant a un rapport Q au maximum égal 4 38 110 000,

L'exploitant tient & jour et & disposition de l'inspection des installations classées la liste des sources radioactives présentes sur
son site, avec indication pour chaque source :

- du radioélément ;

- delactivilé ;

- du seuil d'exemption correspondant ;

- de l'emplacement dans I'établissement.

ainsi qus e calcul du rapport Q correspondant 4 'ensamble de ces sources.

ARTICLE 8.3.2. CONDITIONS GENERALES DE L'AUTORISATION

Articie 8.3.2.1. Réglementation générale

Le présent arrété s'applique sans préjudice des dispositions applicatles au litre des autres réglementations et en particulier de
ceiles relatives au transport des matieres radioactives et 4 'hygigne et la sécurité du travail,

Article 8.3.2.2. Cassation d'exploitation

La cessation de l'utilisation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, doit &tre signalée au Préfet et 4 Iinspection
des installations classées. L'exploitant demandeur met en ceuvre toutes les mesures pour remettre le site dans un état tel quil
ne §'y manifeste aucun des risques et nuisances dus a l'exercice de {'activité nucléaire autorisée. En particulier, le chef
d'dtablissement doit transmettre au préfet et 2 linstitut de radioprotection et sdreté nucléaire (IRSN) I'attestation de reprise des
sources radioactives scellées défivrée par fe foumisseur.

Les résidus de démantélement de linstallation présentant das risques de contamination ou d'irradiation devront étre remis & un
crganisme réguligrement autorisé pour procéder a leur élimination.

Article 8.3.2.3. Cessation de paiement

Au cas ol I'entreprise devrait se déclarer en cessation de paiement entrainant une phase d'administration judiciaire ou de
liquidation judiciaire, I'exploitant informera sous quinze jours le Préfet et linspection des installations classées.

ARTICLE 8.3.3. ORGANISATION

Article 8.3.3.1. Gestion des sources radioactives
Taute cession et acquisition de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lisu & un enregistrement
préalable auprés de I'Institut de Radioprotection et de SOreté Nucléaire, suivant un formufaire délivra par cet organisma.

Afin de prévenir tout risque de perte ou de vol, 'explaitant mat en place un processus systématique et formalisé de suivi des
maouvements de sources radioactives qu'il détient, depuis leur acquisition jusqu’a leur cession ou leur élimination ou !eur reprise
par un fournisseur ou un organisme habilité. Ce processus doit également permettre 4 I'exploitant de justifier an permanence de
I'origine et de la dastination des radionucléides présents dans son établissemant.

L'inventaire des scurces mentionne les références des enregistrements obtenus auprés de Iinstitut de Radioprotection et de
Sdreté Nucléaire {IRSN).

Afin de consolider [état récapitulatif des radionucléides présents dans {'établissement, le titulaire effectue péricdiquement un
inventaire physique des sources au moins une fois par an.

Article 8.3.3.2. Personne responsable
L'exploitant définit une ou plusieurs perscnnes en charge directe de lactivité nucléaire autorisée appelées « persannes
rasponsables » ou « personnes compétentes en radiopratection (PCR} ».

Le changement de personnes responsables daevra 8ire cbligatoirement déctaré au préfet de département, a l'inspection des
installations classées et a I''RSN dans les meilleurs délais.

L'explaitant prend les disposilions nécessaires pour disposer an permanence d'au moins une personns responsable, soit sur le
site, soit susceptible de se rendre sur le site dans de brefs délais,

Article 8.3.3.3. Bllan périodique
L'exploitant est tenu de réaliser et de transmettre & linspection des installations classées tous les 5 ans un bilan relatif a
Fexercice de son activité nucléaire an application du présent arrété.

Ce bilan comprand a minima : .
- finventaire des sources radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants détenus dans son

dtablissement ;
les rapports de contrdle des sources radioactives et des apparails en ¢ontenant prévus a l'alinéa 1-4° de l'article R. 231-84

du code du travail ;
- les résultats des contrbles prévus A l'article 3.5 du présent arrété.

Un réexamen de la justification du recours 4 une activité nucléaire est réalisé tous las 10 ans.



Article 8.3.3.4. Prévention contre le vol, la perte ou la détérioration

Les sources radioactives seront conservées et utiliséss dans des conditions lefles que leur protection cenlre le vol ou fa perte
soit convenablement assurde. En dehors de leur utilisation, elies seront notamment stockéss dans des locaux, des logements
ou des coffres approprias farmés A clé dans les cas ou elles ne sont pas fixées & une structure inamovible. L'accas A ces
fecaux, logements ou coffres est réglamenté.

Tout vol, perte ou détérioration de substances radicactives, tout accident (événement fortuit risquant d'entrainer un
dépassemant des fimites d'exposition fixées par la réglementation) devra &lre déclaré par I'exploitant impérativament et sans
délai au préfet du département ainsi qu'a l'inspection des instaltations classées et 3 'IRSN.

Le rapport mentionnera la nature des radiosléments, leur activité, les types et numéros d'identification des sources scellées, le
ou les fournisseurs, la date et les circonstances détaillées de I'événament.

Article 8.3.3.5, Protaction contre I'exposition aux rayonnements ionisants

L'instaftation est congue et exploitéa da telle sorle que les expositions résultant de la détention et de |'uiilisation de substances
radioactives en tout lleu accessible au pubiic soient maintenues aussi basses que raisonnablement possible.

En tout état de cause, ia somme des doses efficaces regues par les personnes du public du fait de Fensembla des activités
nucléaires ne doit pas dépasser 1 mSv/an.

Le contrile des dabils d'équivalent de dose est affectué en continu au moyen de dosimatras disposés an limitas d'accas aux
sources radioactives. Les résultats de ce contrdle seront consignés mensuellement sur un registre qui doit 8tre tenu a la
dispesition de l'inspection des instalfations classées. Les résuitats du contrdle sant adressés par I'exploitant 4 lingpection des
installations classées sous forme de bilans annuels accompagnés de commentaires (dérives constatées et leurs causes,
actions correctives, effets mesurés des améliorations réalisées, résultats d'examen annuel de la contamination radicactive par
un organisme, etc..). Le bilan de 'annéa N-1 est &tabli et transmis pour le 30 awil de 'année N au plus tard.

8.3.3.5.1  Signaiization des lieux de travail et d'entreposage des sources radioactives

Des panneaux réglementaires de signalisation de radioactivité (plan du local avec localisation ds(s) la source(s) et
caractéristiques et risques associgs de(s) la source(s)} sont placés d'une fagon apparente, a l'anfrée das lieux de travail et de
stockage des sources. Ces dispositions doivent permettre d'dviter qu'une personne non autorisée na puisse pénétrer de fagon

fortuite & Fintérieur de cette zone.

83352 Consignes de sécurité

L'axploitant identifie les situations anormales (incident ou accident) pouvant étre li¢es a ['utilisation des substances radioactives
par le personnel de son établissement. En conséquence, il &tablit et fait appliguer des procédures en cas d'événements

anormaux.
Des consignes écrites, indiquent les moyens 4 la disposition des opérateurs at parsonnes responsables {nature, emplacement,

mode d’smplof) pour

- donner I'alerte en cas d'incident ;

- mettre en ceuvre las mesures de pratection contre las expositions inteme at externe ;
- déclencher les procédures prévues 3 cet effst.

Ces consignes sont mises & jour autant gue de besoin st révisées réguliérement,

Chaque situation anormale doit faire 'objst d'une analyse détaillée par Fexploitant. Cette analyse est ensuite exploitée pour
dviter fe renouvellement de |'événament. L’analyse de ['événement ainsi qua lss mesures prises dans le cadre du retour
d’expérience font 'objet d’un rapport ransmis aux autorités administratives compétentes.

En cas dincendie concernant ou menagant des substances radicactives, les services d'incendie appelds a intervenir sont
informes du plan des lieux, des voies d'accés st des emplacements des différentes sources radioactives, des stocks de déchets
radioactifs ainsi que des produits extincteurs recommandés ou proscrits pour les substances radioactives présentes dans la

logal,

Le plan d'intervention inferne applicable 4 Fétablissement prendra en compte les incidents ou accidents liés aux sources
radioactives ou affectant Ies lisux oi elles sont présentes. [l devra prévair ['organisation et las moyens destinés A faire face aux
risques d'expasition interne et externe aux rayonnements ionisants ds toutes les personnes susceptibles d'dtre menacées. En
particulisr, il appartient 4 I'sxploitant de définir les matérials susceptiblas d'dtre utilisés rapidement pour 'intarvention en cas
d'accident, tels que das matériels de détection, de mesure, de protection, de neutralisation (telle que substances absorbantes),
de décontamination etc.. Une réserve de ces matériels sera mise en place en tant que da besoin.

Article 8.3.3.6. Dispositions relatives aux appareils contanant des radionuciéides

Les appareils contenant |es sources doivent porter extérieurement, en caractéras trés lisibles, indélébiles et résistants au feu, la
mention radioactive, la dénomination du produit contenu, son activité maximale exprimée en Becquerels, st I8 numéro
d'identification de I'appareil. La gestion das sources doit permettre de retrouver la source contenue dans chague appareil.

L'sxpioitant met an place un suivi des appareils contenant des radicnucléides.

Ces appareils sont installés et opérés conformément aux instructions du fabricant. {ls sont maintenus en bon atat de
fonctionnermant et font lI'objet d’un entretien approprié et compatible avec les recommandations du fabricant et de la
réglementation en vigueur. Le conditionnement de la {das) source(s) radicactive(s) doit éire tel que son (leur) étancheité soit
parfaite et sa (leur) détérioration impossible dans toutes les conditions normales d'emploi st an cas d'incident exceptionnel

prévisibla.



En aucun cas, les sources ne daivent tra retirées de leur logement par des personnes non habilitées par le fabricant.

Tout appareil présentant une défectuosité est clairement identifié. L'utilisation d'un tel appareil est suspendue jusqu'a ce que la
réparation corraspondante ait été effectude et que le bon fonctionnement de I'appareil ait été vérifié. La défectuosits et sa
réparation sont consignées dans un registre tenu 4 la disposition de I'inspection des installations classées. Le registre présente

notamment :
- les références de F'appareil concame,
- la date de découverte de la défectuosite,

- une description de ta défectuosité,
une description des réparations effactuées, et ldentification de I'entreprise / organisme qui les a accomplies,

la date de vérification du bon fonctionnement de ['appareil, at ldentification de I'entreprise / organisme qui I'a vérifié.

ARTICLE 8.3.4. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Article 8.3.4.1. Dispositions particuliéres refatives & I'emploi de sources sceilées

Le conditionnement des sourcas scelldas doit étre tel que leur étanchéité soit parfaite et leur détérioration impossible dans
toutes les conditions normales d'emploi et an cas d'incident exceptionnel prévisible.

L'exploitant est tenu de faire reprendre les sources scellées périméas ou en fin d'utilisation.

Lors de 'acquisition de seurces scellées chez un fournisseur autorisé, I'exploitant veillera a ce que las conditions de reprise de
cas sources (en fin d'utilisation ou lorsqu'elles deviendront périmées) par le fournisseur soient précisées et formalisées dans un
document dont il consarve un exemplaire.

Article 8.3.4.2. Dispositions particuiiéres concernant les lieux de sfockage des sources

Une isolation suffisants contre les risques d'incendie d'origine extérieure est exigée.

Les locaux ne doivant pas &tre situés 4 proximité d'un stockage de produit combustible {bois, papiers, hydrocarbures.. ). Wl est
interdit de constituer 4 l'intérieur du local un dépdt de matiéras combustiblas.

Les portes du local s'ouvriront vers |'axtérieur et devront fermer & clef. Une clef sera détenue par toute parsonne responsable
an ayant |'utilité (équipe d'intervention incluse).

CHAPITRE 8.4 STOCKAGES DE LIQUIDES INFLAMMABLES

Les installations classées sous la rubrique 1432 de ta nomenciature des installations classée pour 'environnement sont
axploitées selon les dispositions de Carrété ministériel du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables

et 4 leurs équipements annexes.

CHAPITRE 8.5 GALVANISATION

ARTICLE 8.5.1.

Las installations classées sous la rubrique 2567 de la nomenclature des installations ctassée peur Fenvironnement sont
exploitées selon les dispositions de Parrété ministérief du 26 septembre 1985 refalif aux ateliers de traitement de sudface,

complétéas par les articles suivants .
Articfe 8.5.1.1.

Les opérations de gaivanisation seront effectuées par immersion de la tdle dans des bains de zin¢ fondu. Les trois cuves
pourront contenir 410 tonnes de zinc cumulées. Ces cuves sont chauffées électiguemant.

Article 8.5.1.2.
Toutes las dispositions ndcessaires sont prises pour éviter tout débordement de zinc des cuves. Das dispositifs de contréle des

niveaux de remplissage des cuves sont mis an place.
Article 8.5.1.3.
Toutes las dispositions nécessairas seront prises pour &viter tout déversement de zinc dans l& milieu naturel. Ces dispositions

saront au moins les suivantes :
« des dispositifs destinés & récupérer les &coulements accidentels, la capacité de ces dispositifs sera égale A celle des cuves

de zinc concemées.
Des dispositifs de détection de fuite de zing, ces disposilifs en cas de fuite déclencheront une alarme sonore et visuelle et

les cuves concemaes seront alors immédiatement vidées. Le pélitionnaire disposera des installations nécessaires pour le
transvasement et la stockage des bains de zinc.

Article 8.5.1.4.

Toutes les dispositions matérielles nécessaires saront grises pour éviter la chute de personne dans les cuves contenant le Zinc
fondu.



CHAPITRE 8.6 TRAITEMENT DE SURFACE

Les installations classées sous la rubrique 2565 de ia nomenclature des installations classée pour I'environnement sont
exploitées sefon les dispositions de Varrété ministériel du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces
soumisas a autorisation.

CHAPITRE 8.7 LAQUAGE EN CONTINU

ARTICLE 8.7.1, GENERALITE
L'installation n'est pas surmontée de locaux occupds par des tiers ou habités.

Dang l¢ cas d'une installation équipée d'un systéme d'extinction automatique dincendie de type sprinklage, toutes dispositions
doivent étre prises pour que f'ouvarture automatique ou manuelle das exutoires de fumée et de chaleur n'intervienne que
postérieurement 4 l'opération d'extinction.

ARTICLE 8.7.2. INSTALLATIONS D’ENDUCTION DES TOLES

Article 8.7.2.1.

Les peintures sont appliquées & froid sur les (Gles a 'aide de cylindres. Les machines utilisées pour I'enduction sont installées
dans das cabines uniquement réservées 4 l'activité d'application de peinturs.

Article 8.7.2.2.

Les cabines abritant les machines d'enduction sont construites en matériaux incombustibles.

Article 8.7.2.3.
Les cabines abritant les machines d'enduction sont largement ventilées. La ventilation mécanique est suffisante pour évitar que
les vapeuts puissent se répandre dans les batiments abritant ces cabines.

La débit d'air est suffisant pour que dans le méilange d'air et des vapeurs dégagées, la conceniration des vapeurs dans les
cabines soit inférieure 3 25% de Ja plus faible des limites inférieures d'explogivités des produits suscaptibles d'dtre présente

dans ces cabines.

Des contrdles ponctuels sont effectuss tous les jours afin de vérifier qug la teneur des vapeurs dans I'atmosphére das cabines
abritant fes machines d’enduction est inférieura aux 25% de la L.I.E précitée. Ces contréles peuvent &tre confondus avec ceux
effectuds an application des réglements refatifs a I'hygisne des travailleurs.

L'arrét des installations de ventilation des cabines abritant les machines d’enduction sntraine 'arrét des opérations d'enduction.

Article 8.7.2.4.
Les gainas d'extraction et d'évacuation des vapeurs sont en matériaux incombustibles, de résistance au feu de degré coupe feu

une heure,

Article 8.7.2.5.

On pratigue un nettoyage fréquent, tant du sol que des installations d’application de peinture et des conduits d'aspiration et
d'évacuation des vapaurs, de maniére a éviter toute accumulation de poussigres et vernis secs susceptibles de s'enflammer ;
ce nettoyage est effectus de fagon 3 dviter |a production d'étincelles ; 'emploi de lampe 3 souder ou d'appareils 4 fammes pour
effectuer ce neftoyage est formellemant interdit.

Articia 8.7.2.8.
Toutes les parties métalliques {8lémants de construction, hottes ou conduits, objets & vernir, supports, appareils d'application}
sont reliées & une grise de terre, conformament aux normas en vigueur.

Articie 8.7.2.7.
On ne conserve dans les cabines d'application des peintures que la quantité de produit nécessaire pour ia travail d'une journée.

Article 8.7.2.8.

Des coupe-circuits multipolaices sont placés en dehors des cabines d'application des peintures pemettant l'arrét des
vantilateurs en cas d'un début d'incendie.

Articls 8.7.2.9.

Il est interdit d'utiliser des liquides inflammables pour un nettoyage quelconque (mains, oultils, stc.....
abritant les installations d'application de peinturs.

Article 8.7.2.10.

L'application de vemnis a base d'huiles siccatives ast interdite.

Article 8.7.2.11.

Les locaux d'application des peintures n'abritent pas d'appareils de chauffage.

) 4 lintérieur des locaux



Article 8.7.2.12.
Les machines d'enduction sont munies da dispositifs de récupération des égoutiures et écoulements de peintures.

Article 8.7.2.13.
Les récipients contenant les peintures {récipients contenant les peintures appliquées, récipients récupérant les peintures, efe.
"....} seront fermés.

Articie 8.7.2.14.
Chaque cabine est équipée d'installations d’axtinction a déclenchement automatique.

ARTICLE 8.7.3. INSTALLATIONS DE SECHAGE DE PEINTURES

Articla 8.7.3.1.
Le séchage des peintures est effectus dans des tunnels construits en matériaux incombustibles et chauffés par circulation d'air
chaud {deux tunnels par ligne de prélaquags).

Article 8.7.3.2.
Les vapeurs provenant du séchage des peintures sont collectées, de sorte qu'elles ne se répandent pas dans les batiments
abritant les tunnels de séchage.

Le débit d'air est suffisant pour que dans le malange d’air et des vapeurs dégagées, la concentration des vapeurs dans les
tunnals de séchage soit infarieure & 25% de (a plus faible des limitas inférieuras d'explosivités des produits susceptibles d'étre
présents dans les tunnels.

Des détecteurs en vue de prévenir une possible explosion, sont mis en place dans tous les tunnels de séchage. ils sont
associés A des alammes visuelles at sonores.

Articie 8.7.3.3.
Une zone libre est laissée autour de chaque tunnel de séchage des peintures afin de permetire une intervention rapide en cas
de déhut d'incendis.

Article 8.7.3.4. _
En cas d'arét des installations de ventilation des tunnals, les instaltations d'enduction doivant s'arréter automatiquement et la
tole doit continuer a défiler dans les tunnels de fagon a ne plus avoir de tdles enduites de peinture dans ces demiers.

ARTICLE 8.7.4. ATELIER DE MALAXAGE DES PEINTURES

Article 8.7.4.1.
L'atelier est installé au rez-de-chaussée. Les éléments de construction de I'atelier présentent [es caractéristiques de réaction et
de résistance au feu suivantes :

- paroi coupe-feu de degré 2 heures

- couvert incombustible ou pfancher haut coupe-feu de degré 2 hauras

- portes donnant vers Fintérieur coupe-fau de degré une demé heure

- portes donnant vers Fextérieur pare-flammes de degré une demi heure

Les emballages quels qu'ils soient dans lesquels les fiquides inflammabies sont regus (peintures, solvants, etc....) portent de
fagon apparente la désignation du liquide contenu. lls sont hermétiquement fermés et ne sont ouverts qu'au moment de
{'utilisation des produits pour las opérations de malaxage. Les filts contenant les peintures prétes pour 'enduction des toles sont

fermas.

Article 8.7.4.2.
L'atelier est régulidremant nettoyé et les accés sont maintenus dégagés. Par ailleurs il est argement ventils.

Article 8.7.4.3.

Le chauffage de I'atglier ne peut se faire que par fluide chauffant (air. eau, vapeur d'eau). La température de la paroi extérieure
chauffanie n'excédera pas 150°C. Le local abritant la chaudiére est construit en matériaux incombustibles et coupe-fau de
degré 2 heures. Il est sans communication avec l'atelier de malaxage des peintures.

Article 8.7.4.4.

Des contrdles ponctuals sont effactués tous les jours afin de vérifier que les teneurs de vapeurs dans Fatmosphére de l'atelier
sont inférieures aux 25% de la L.I.E la pius faible des produits susceptibles de se trouver dans ['atelier. Ces contrles pauvent
atre confondus avec ceux effectuds an application des réglements relatifs a I'nygiéne des travailleurs.

Article 8.7.4.5.
L'atelier est doté d'extincteurs portatifs spéciaux pour feux d'hydrecarbures de capacité unitaire au moins égale a 7 litres. Par
ailleurs, I'atelier ast équipé d'une installation de production de mousse a declenchement automatique.



ARTICLE 8.7.5. INCINERATEURS

Article 8.7.5.1. Implantation

Les incinérateurs sot implantés de maniére & éviter tout risque d'incendie et & ne pas compromettre la sécurité du voisinage. lis
sont suffisammant éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en ceuvre des matiéres combustibies ou infammables.

Les ingtallations ne doivent pas &tre surmontées de locaux occupés au habités. Elfes ne doivent pas éfre implantées en sous-
sol des batiments. .

Article 8.7.5.2. Acceassibilité

L'instalfation doil étre, en toutes circonstances, accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie at de secours.
Elle est desservie sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du batiment est a une

hauteur supérieurs 4 § metres par rapport 4 cette voie.
L'aménagement des locaux doit 8tre tel qu'un espace suffisant soit ménagé autour des appareils de combustion, des organes
de réglage, de commande, de régulation, de contréle et de sécurité ainsi qu'autour des matériels électriques pour permettre une
exploitation normale des instailations.

Article 8.7.5.3. Ventilation

Les locaux doivent étre convenablement ventilds pour notamment éviter la formation d'une atmosphére axplosible ou nacive. La
ventitation doit assurer un balayage efficace da 'atmosphére du local, compatible avec le bon fonclionnement des appareils de
combustion, au moyen de digposilifs d'introduction et d'évacuation de F'air situés dans les parties basse et haute du local.
Article 8.7.5.4. Alimentation en gaz

Les réseaux d'alimentation en combustible doivent &tre congus at réatisés de maniére 4 réduire las risques en cas de fuite. Le
parcaurs des canalisations 4 ('intérieur des locaux oll se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.

Les canalisations sont en tant que de besain protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température
axcassive,..) et repérées par les coufeurs normaliséas.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit &tre placé 4 I'extérieur des batiments pour
permettre d'interrompre I'alimentation en combustible des appareils de combustion, Ce dispositif doit atre placé dans un androit
accessible rapidemant et en toutes circonstances, Il est parfaitamant signalé, maintsnu en bon état de fonclionnement et
comporte une indication du sens de la mancauvre ainsi que le repérage des positions ouverts et fermée.

Les organes de sectionnsment a distance sont $oit manoceuvrablas manuellament soit doublés par un organe de sactionnement
a commande manuelle. La position ouverte ou fermée de ces arganes doit &tre signalée au personnel dexploitation.

Un dispositif de sédcurité doit couper automaliquement I'alimentation en gcombustible an cas de défaut détects sur le circuit
d'alimentation,

Article 8.7.5.5. Contréle de Ia combustion
Les incinérateur scomportent un dispositif de contréle de flamme. La défaut de leur fonctionnement entraine ka mise en scurité
des appareils et 'arrét de I'alimentation sn combustible.

Article 8.7.5.6. Détection de gaz

Un dispositif de détection de gaz déclenchant, sslon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassemeant des seuils
de danger et interrompant simultanémant I'arrivée du combustible et I'alimentation électrique est mig en place.
L'emplacement des détecteurs est déterminé par 'exploitant en fonction des dangers présantés. Leur situation est repéré sur

un plan,



TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser las émissions de ses installations et de suivre leurs affets sur 'environnement, exploitant définit et met en
ceuvre 50us sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto
surveillance. L'exploitant adapte et actualise ta nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de
sas instaliations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur I'anvironnement
L'exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de I'inspection des installations classées las modafités de mesures et
de mise en ceuvra de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission 4 linspection des installations

classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme &n terme de nature de mesure, de paramétres et de
fréquence pour les différentes gmissions et pour la surveillance des effats sur {environnement, ainsi que de fréquence de

transmission des données d'auto surveillance.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 9.2.1.1. Auto surveillance des rejats atmosphériques

92111  Auto surveillance par la mesure des émissions canaligées ou diffuses
Las mesures portent sur les rejets suivants :

[identification des rejets sur plan de situation en annexe 5 J

RojetN°1,2et 3

Paramétre Fréguance
Débit Annuelle
O Annuelle
89 Annuells
Poussiéres Annuaile
SC; Annualle
NCx #n équivalent NO, Annuelle
RejetN° 4 at5

Paramétre Fréquence
Débit Annuelle
H” Annuelte
oH- Annuelle

RejetN°Set?

Paramétra Fréquence
Débit Annuelle
Poussiéras Annuelle
COVNM Annuaile
RejstN* 8 &t 9

Paramétre Fréquence
Débit Annuslla
Poussiéres Annuelle
S0, Annuelle
NOx en équivalent NO; Annuelle
co En sontiou
COVNM Annuslle

tes méthodes d’analyse respacteront (es dispositions de Farrété du D7/07/09 relatif aux modalités d'analyse dans l'air at dans
Veau dans les ICPE et aux normes de référance.

9.2.1.1.2 Auto surveillance des émissions par bilan
t'évaluation des émissions par bilan porte sur les polluants suivanis :

Paramétre Type de masures ou d'sstimation Fréguance
COVNM Plan de gestion de solvant Annuells
COV spacifiques | Plan da gestion de solvant Annuelle

ARTICLE 9.2.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D'EAU
Les instaltations de prélévement d’eau en eaux de surface sont munies d'un dispositif de mesura totalisateur.

Ce dispositif ast relevé quotidiennement.

Les résultats sont portés sur un registra.



ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Article 9.2.3.1. Fréquences, et modalités de Fauto surveillance de la qualité des refels
Les dispositions minimums suivantes sont misas an ceuvre ;

Auto surveillance assurée par 'exploitant

Paramaétras . Périodicité de la
Type de suivi mesure

Eaux pluviales issues des rejets vers le milieu récepteur : N° 8bis et T9 (Cf. repérage au paragraphe 4.3.5)

MES Concentration moyenne journaliére Semasirielle
oco Concantration moyenne joumaliére Samastrielle
DBOS Concentration moyenne journaliére Semastriells
_ier Concentration moyenne journaliére Annuefle
Zinc Concentration mayenne joumnaliére Annueile
Hydracarbures Concentration moyanna journaliéra Semestrialla

Eaux résiduaires aprés dpuration issues du rgjet vers la milieu récepteur : N°* 12 (CF. reperage du rejet au paragraphe

435)

MES concentration moyenne journaliére et fux maximal| Quotidienne
journalier

DCO concenfration moyenne joumaliére et flux maximal| Quotidienne
journalier.

Fer concentration moyenne journalidre et flux maximal|  Quotidisnne
journalier.

Zinc concentraion moyenns jourmalidre et fux maximal Quotidienna
journafier

Chrome [H concentration moyenne joumnalidre et flux maximal | Hebdomadaire
joumalier.

Crvl, Cyanures, tributytétain concentration moyanne joumnalidre et Aux maximal Annuglle
journalier. )

AOX congentration moyenne joumalisre st fux  maximal Annuelle
joumalier,

Hydracarbura concentration moyenne journaliére et flux maximal| Hebdomadaire
journalier

Debit En continu

Tempél‘alul‘e En continu

pH En continu

Dans le cas ol les polluants Crvl, Cyanures, tribufylétain et AOX ne sant pas susceptibles d'atre mis dans linstallation, ils ne
font pas ''objet des mesures périodiques prévues au présent point et Vexploitant tient & la disposition de linspection des
installations classées les éléments techniques permsttant d'attester 'absence d'émission de ces preduits dans llinstallation
Article 9.2.3.2. Effets sur I'environnoement :

La surveillance des effets sur I'environnement est réalisée comme suit :

Surveillance des eaux souterraines : la surveillance des eaux souterraines est réalisée a partir de 17 piézoméires identifiés
sur le plan figurant an annaxe 3 et & minima pour les substances suivantes :

Famillas de polluanis Polluants Pidzoméiras concemeés Fréquence d'analyse
Métaux lourds Arsenic, Cadmium, Chroma, Cobalt, Cuivre, Far, Tous
Mercure, Molyhdéne, Nickel, Plomb, Zing
Hydrocarbures Hydrocarbures aliphatiques polycycliques (16 — Tous
identifigs par 'EPA), Hydrocarbures tetaux
Solvants monoaromatiques | Benzéne, Toludne, Ethylbanzéne, Xylénes, Tous
et organochlords Tatrachloradthyténe,  Trichioroéthylénes,  1.1- Semastrielle
Dichloroéthylane, cis-1,2-Dichfcrodthéne, somme (basses et hautes saux)

des cisftrans-1,2-Dichloroéthyléng, Chlonire de
vinyle, 1,1-Dichloroéthana, 1,1,1-Trichlorodthane

Polychlorabiphényies ) Pz

Cyanures totaux Tous

Chloruras PZ16




ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Article 9.2.4.1. Analyse et transmission des résultats d’auto surveillance des déchets

Les rasultats de surveillance sont présentds selon un registre ou un madais établi en accord avec l'inspection des installations
classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque [e format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les
types de déchets produits, les quantités et les filieres d'élimination ratenues.

L'axploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 9.2.5.1. Mesures périodiques

Une mesure de [a situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois 4 compter de la date de mise en sarvice des
installations puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communique préalablement &
Inspection des installations classées. Ce conlrdle sera effectué par référence au pfan annexé au présent arraté,
indépendamment des contrétes ultérieurs qus Finspection des instaflations classées pourra demander.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du 9.2, notamment celles de son programme d'aulo
surveillance, les analyse et les interpréte. |l prend e cas échéant les actions corractives appropries lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour {'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires
relatives aux émissions de ses installations ou de lsurs effets sur lenvirannement.

En particulier, lorsque la surveillance environnemantale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre une dérive par
rapport a I'stat initial de I'environnemant, soit réalisé en application de l'article R 512-8 11 1° du coda de |'environnament, soit
reconstitué aux fins d'interprétation des résultals de surveillance, l'exploitant met en ceuvre les actions de réduction
complémentaires des émissions approprides et met en ceuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant & rétablir la
compatibilité entre les milisux impactés et letirs usages.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de article R 512-69 gu code de l'environnement, I'exploitant établit avant la fin de chague mois
calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au 8.2 du mais précédent. Ce
rapport, traite au minimum de linterprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts),
des modifications &ventuslles du pragramme d'auto surveillance et des actions correctives mises en csuvre ou prévues (sur
I'outil de production, de traitement des effluents, la maintanance...) ainsi que de leur efficacite.

Il est tenw A la disposition permanente de |'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

Il est adressé avant la fin de chaque période (3 mais) & l'inspaction des instaflations classées.

ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Las justificatifs évoqués 4 '9.2 4doivent 8tre conservés cing ans.

ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIWVEAUX SONORES

Las résultats des mesures réalisées an application du 9.2 sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les
commentaires et propositions éventuslles d'amélioration.

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS

Articie 9.4.1.1. Rapport annuel

Une fois par an, Fexploitant adresse a linspaction des installations classées un rapport d'activité comportant une synthése des
informations prévues dans le présent arrélé (notamment ceux récapitulés au 2.7 dont les rapports d'analyse des rejets
atmosphériques, I Plan de Gestion de Solvant, le bilan légionelles...) ainsi que, plus généralemant, tout élément d'infermation
pertinent sur 'exploitaticn des instaflations dans 'année écoulde.

ARTICLE 9.4.2. BILAN QUADRIENNAL (EAUX SOUTERRAINES-50LS)

L'exploitant adresse au Préfat, tous les quatre ans, un dossier faisant le bilan et fanalyse des résultats de surveillance des gaux
souterraines et toute nouvelle &tude das sols sur la période quadriennale écoulée ainsi que Iss propasitions de 'exploitant pour,
le cas échéant :
- réexaminar le plan de gestion établi conformément 4 1'9.3.1,

réexaminer les modalités de cette surveillance, notamment en termes d'évolution des fréquences de contrdle et des
parameétres de surveillance.

Le bilan quadriennal comporte également la comparaison avec I'état initial de Y'environnemaent, soit réalisé en application de
Particle R 512-8 il 1° du code de l'environnement, scit reconstitug, ainsi que le positicnnemant de lexploitant sur les

enseignements tirés de cette comparaison.



ARTICLE 9.4.3. BILAN DE FONCTIONNEMENT (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET

ACCIDENTELS )

L'exploitant réalise et adresse au Préfet le bilan de fonctionnement prévu a larticle R §12-45 du code I'environnement. Le

prochain bilan ast 4 fournir avant le 31 décembre 2016,
Le bilan de fonctionnement qui porte sur 'ensemble des installations du sita, en prenant comme référance F'étude d'impact,

contient notamment :

une dvaluation des principaux effats actuels sur las intéréts mentionnés a "article L 511-1 du code de |'environnement ;
une synthése des moyens acluels de prévention et de réduction des pollutions et la situation de ces mayens par
rapport aux meilleures techniques disponibles ;

les investissements en matfére de prévention et de raduction das pollutions au cours de la période décennala passée ;
I'évolution des flux des principaux polluants au cours de la période décennale passée ;

les conditions actuelles de vatorisation et d'élimination des déchets ;

un résumé des accidents et incidents au cours de la pérode décennale passée qui ont pu porter atteinte aux intéréts
mentionnés 4 l'article L 511-1 du code de l'anviternnement ;

une analyse des mailleures techniques dispenibles par référence aux BREF (Best REFerences) par rapport a la

situation des instaflations de 'élablissement

des propositions de d'amélloration de la protection de l'environnement par mise én ceuvre de technigues répondant
aux meillsures techniques disponibles par une analyse technico-économique. Un échéancier de mise en ceuvre
permettra de conclure sur ce point le ¢as échéant.

les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie (cette disposition ne concerne pas les installations qui ont rempli
cefte condition dans leur demande d'autorisation) ;

les mesuras envisagées en cas d'arrét définitif de l'exploitation (cette disposition ne concerne pas les installations qui

ont rempli cette condition dans leur demande d'auterisation).



_ TITRE 10 - ECHEANCES _

Articles

Types de masure 4 prendre

Date d'échéance

3.28

Foumir une é&tude technico é&conomigue
concarnant la traitement des COV « rejet cabines
peinture » at & rejat zone 6 »

6 mois 4 compter notification

3286

Mise en place de traitement(s) des COV « rajet
cabines peinture » at « rejst zone 6 »

2 ans a compter notification

433et4.3.14

Mise an place d'une rétention en sortie de STEP

2 ans a4 campter nofification

435

Limiter les points da rejets du secteur revétu a 3 :
R12, R8 bis at T9

2 ans 4 compter nofification

4.3.14

Conformité des aires de dépotages «acide »,
« MEC » et F1

18 mois & compter notification

4.3.14

Mise en place d'une rétention « eaux d'extinction
incendie at déversemant accidentels »

2 ans a compter notification

4.3.14

Recycler en fotalité les eaux de refroidissement
de la ligne Laquage

2 ans 4 compter natification

74.2

Fournir I'étude spécifique « emplacement des
detecteurs gaz »

9 mois a compter notification

743

Mise en place de détection automatique de
pression basse, sur le réseau hydrogéne

9 mois a compter notification

743

Renforcer la protection méeanique des réseaux
de distribution d’hydrogéne

1 an a compter notification

74.3

Mise en place de datection incendie a l'intérieur
du magasin solvamnts

1 an A compter notification

7.4.3

Mise en place de détection gaz, a l'intérisur des
chaufferies Laquage

1 an & compter noftification

743

Foumir une étude « extinction automatique local
solvants »

1 an a compter notification

7.6.6.2

Etablir un POF

9 mois & compter notification

(Rappel des dchéances de I'arrété préfectoral}




