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V.1. Résumé non technique

V.1.1. Présentation du projet

La presente étude de dangers a pour objet la création d'un nouvel atelier de travail
mecanique des métaux et de chromage dans le batiment URANIE 5. Cette
augmentation des capacités de production est destinée & répondre au
développement des marchés et sera réalisée sur le modéle des ateliers existants.

Les nouvelles installations seront implantées en partie Sud Est de l'ensemble
URANIE 1, 2, 3 dans un batiment utilisé pour le stockage des produits finis.

Les procédés utilisés seront identiques 4 ceux employés dans les ateliers voisins :

- ftravail mécanique : dressage, écroltage, rectification, polissage sur des
machines outils automatisées et & commandes numériques,

- attaque anodique,

- dégraissage par ultrasons,

- traitement chimique dans 4 cuves de chromage dur automatiques.

Les approvisionnements, stockages, conditionnements, expéditions seront
communs avec les autres ateliers. Les utilités existantes (électricité, gaz, eau, air
comprime, réfrigération) serviront & I'alimentation des nouvelles installations.

V.1.2. Potentiels de dangers

Les produits utilisés ou stockés pour le traitement mécanique des métaux ne
présentent pas de risques d'inflammation, d'explosion ou de risque toxique. 1l
s'agit de fluides d'usinage, d'huiles de coupe, de fluide de trempe thermique.

En ce qui concerne le chromage, les produits utilisés sont toxiques et comburants
(trioxyde de chrome anhydre) et dangereux pour l'environnement (bains de
chromage).

Les produits employés pour le marquage et le conditionnement (encres, solvants)
ou l'entretien sont essentiellement inflammables.

Du fait des caractéristiques des produits employés et de la mise en cuvre de
procédés pouvant présenter des températures localement élevées (usinage par
point chaud, trempe, bains de chromage a 55 °C), et des courants forts pour le
chromage, les potentiels de dangers associés & I'installation sont les suivants :
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- stockage de produits corrosifs (acide sulfurique), toxique (trioxyde de
chrome), dangereux pour l'environnement et chaud (bains de chromage) ou
simplement poltuants (huiles et fluides d'usinage),

- présence de points chauds avec des produits comburants (trioxyde de chrome),
combustibles (emballages carton ou en matiéres plastiques) ou inflammables
(encres, solvants).

Les températures élevées a différents endroits du process peuvent également
constituer un potentiel de dangers pour le personnel.

V.1.3. Evaluation des risques

La méthode retenue pour caractériser et réduire les risques sur le site et les
nouvelles installations repose sur 'analyse des dangers présentés par les produits,
les équipements ou le procédé, complétée par l'examen des accidents survenus sur
des installations similaires. La prise en compte de ces accidents, de leurs causes et
de leurs conséquences permet d'intégrer le retour d'expérience de la profession au
niveau mondial dans la conception du projet.

L'analyse des risques liés & l'exploitation des installations a été réalisée a l'aide
d'une méthode inductive qui consiste a4 découper les instatlations en éléments ou
fonctions simples & analyser, puis & examiner les défaillances pouvant se produire
et les conséquences accidentelles en découlant.

La hiérarchisation de ces conséquences a été réalisée selon une échelle de
référence de la société URANIE INTERNATIONAL permettant de classer les
effets en fonction de leur probabilité d'occurrence et de leur gravité sur les
personnes, l'environnement, ¢t leur impact financier. Cette hi¢rarchisation a
également pris en compte les moyens de sécurité mis en place afin de supprimer
les défaillances éventuelles ou en limiter les effets. Cette analyse a été réalisée en
2002 avec le CETE APAVE et complétée par URANIE INTERNATIONAL en
2005 dans le cadre de la certification [SO 14001.

Cette premiére hiérarchisation est complétée dans la présente étude par la prise en
compte de I'évaluation de la vitesse de déroulement des scénarios accidentels
étudiés (cinétique). Une nouvelle hiérarchisation a été effectuée par rapport a la
classification de référence ¢établie par le Ministére de 1'Ecologie, du
Développement et de I'Aménagement Durables (MEDAD) par amrété du 29
septembre 2005.

Cette analyse a permis de faire ressortir les scénarios accidentels suivants sur les
installations projetées !
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- des épandages de bains de chromage corrosifs et chauds par fuite ou rupture
des cuves de traitement et utilités associees ;

- des épandages de fluides d'usinage et d'huile de coupe par fuite sur les
machines ;

- un incendie sur le stockage de trioxyde de chrome, seul produit comburant ;

- lexplosion par surpression des installations de compression ;

_ une fuite ou un incendie sur les installations de réfrigération.

Du fait des faibles quantités de liquides inflammables et d'emballages
combustibles sur le site, un incendie sur ces stockages n'a pas ¢ retenu,

Bien que la cinétique des scénarios retenus peut étre rapide, les quantites de
produits mises en jeu, ainsi que les moyens de prévention et de protection prévues
permettent de limiter les effets des épandages a l'intérieur des ateliers ou dans leur
proche voisinage (confinement sur le site) sans effet sur {'environnement ou les

personnes & V'exterieur du site.

De méme, e calcul des effets de l'incendie du stockage de trioxyde de chrome n'a
fait apparaitre aucun effet a lextérieur du site, que ¢ soit par rayonnement
thermique ou par dégagement de fumées nocives. '

V.1.4. Conclusion

Aucun scénario d'accident majeur de nature a metlre en danger les installations
voisines sur le site ou les populations extérieures au site n'a &té identifié (absence
de zones d'effets hors du site).
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