ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A UN ETABLISSEMENT
CLASSE SUR LA COMMUNE DE BARBERY PORTANT SUR
L’EXTENSION DU SITE DE LA SOCIETE LIDL




Le dossier présenté par la société LIDL pour enquéte publique a été réalisé en application
des articles 512-1 et suivants du Code de I’Environnement (livre V, chapitre I), il
comprend :

- une carte au 1/25000 ou a défaut 1/ 50000 indiquant I’emplacement géographique

- un plan a I’échelle 1/2500 au minimum, des abords de I’installation jusqu’a une
distance au moins égale au dixiéme du rayon d’affichage

- un plan d’ensemble a I’échelle 1/200 indiquant les dispositions de I'installation (une
demande de dérogation pour I’échelle des plans a été jointe a la lettre de demande
d’autorisation)

- une étude d’impact

- une étude de dangers

- une notice, relative a I’hygiéne et la sécurité, portant sur la conformité des installations
dans ce domaine.

L’examen du dossier a permis de montrer que le projet n’a pas d’impact sur la santé des
personnes du voisinage. Les phénoménes dangereux ont pour cause des installations soumises
4 enregistrement et notamment la dispersion éventuelle d’ammoniac provenant des
installations précitées soumises & déclaration.

DEROULEMENT DE L’ENQUETE

L’enquéte publique, relative a la demande présentée par la société LIDL en vue d’obtenir une
extension et une autorisation d’exploiter un entrepdt frigorifique sur la commune de Barbery,
a &té prescrite par Monsieur le Préfet de 1’Oise par arrété en date du 17 aofit 2011 dans le
cadre notamment des livres V des partics législatives et réglementaires relatives aux
installations classées.

Par lettre du 8 septembre 2011, Monsieur Georges CAVILLON a ét¢ désigné en qualité de
commissaire enquéteur. L enquéte s’est déroulée pendant 32 jours du lundi 10 octobre au
jeudi 10 novembre 2011 inclus.

Pendant cette période, le dossier complet, comme précisé plus haut, a été mis a la disposition
du public aux heures d’ouvertures de la mairie de Barbery, pour permetire aux personnes
intéressées d’en prendre connaissance, de consigner sur un registre (vis¢ par le commissaire
enquéteur) leurs remorques et avis. Des courriers pouvaient étre adressés au commissaire
enquéteur. Dans ce cas, ils étaient annex¢s au registre.

Pendant la durée de I’enquéte, le dossier comprenant la demande et les plans des lieux du
projet sont restés déposés aux secrétariats des mairies comprises dans le rayon d’affichage.



Sont concernées les communes de BOREST, MONTEPILLOY, MONT LEVEQUE qui
pourraient elles aussi consigner leurs remarques sur le registre déposé en mairie de Barbery
aux heures d’ouverture de celle-ci.

J’ai constaté que le dossier destine au public comportait toutes les piéces prévues par la
législation.

Le commissaire enquéteur s’est tenu personnellement 4 la disposition du public dans les
locaux de la Mairie de Barbery les :

- Lundi 10 octobre 2011 de 9h00 & 12h00

- Lundi 17 octobre 2011 de 15h00 & 18h00

- Vendredi 28 octobre 2011 de 9h00 a 12h00
- Samedi 5 novembre de 9h00 4 12h00

- Jeudi 10 novembre de 15h00 & 18h00

Avant le début de ’enquéte, je me suis rapproché des services préfectoraux de la Direction
Départementale des Territoires pour préciser avec elle les dates de permanence.

J’ai rencontré Messieurs BRUDER et PIERRE, responsables du site. Ils m’ont accompagné
dans la visite de I’établissement, ils m’ont exposé les projets d’extension. J'ai pu, & ’occasion
des permanences, rencontrer le maire de la commune qui m’a fourni des informations
complémentaires pour compléter celles obtenues auprés de LIDL.

Durant Penquéte, aucune observation ou avis n’ont été formulés par les habitants

concernés par cette enquéte, aucune inscription au registre, par ailleurs aucun
document ne m’a été remis ou envoyé.

L ORGANISATION DU SITE

Voies d’acces et circulation interne
L’accés au site s’effectue par une seul entrée, au nord-est, par un giratoire au croisement de la
RD 1324 et la RD 120, pour les véhicules [égers comme pour les poids lourds. Ils accédent &
un parking de 125 places, ce qui permet de ne pas circuler sur le site.
Les quais d’expédition sont répartis sur la fagade nord.
Les quais de réception sont quant a eux situés sur la facade sud.

L attente des poids lourds est prévue a ’intérieur du site en 2 zones :

- T’une de 14 places avant le portail d’acces,
- Tautre de 10 places face au quai de réception.



Ces dispositions permettront aux poids lourds précités de ne pas stationner a ’extérieur
du site.

Les voies de contournement du batiment existant seront prolongées pour assurer ’accés 2 la
totalité de la périphérie aux engins des services incendie et de secours.

II. PREVISION D’EXTENSION

2-1 Bétiment existant (construction, aménagement

La structure existante a été définie antérieurement 2 Parrété du 5 aout 2002 relatif aux
entrepdts (rubrique 1510)
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Aprés aménagement de [’extension, l'occupation du sol sera la suivante :

Surfaces Existant Extension Total
Terrain 99255 m? 39 589 m? 138 844 m?
177 Surfaces imperméabilisees 31 426 m? 9 632 m? 41108 m*
voiries
Espaces verts 32 036 m? 14 962 m?. 46 998 m*
Cellules de stockage 21598 m? 12 875 m? 34 473 m”
Pool palette - 3813 m’ 3813 m”
Locaux sociaux (bureaux '
administratifs, bureaux de quai, 1471 m? - 1471 m?
sanitaires. ..}
Locaux techniques 1 253 m? 754 m? 2 007 m?

La structure du bétiment est une charpente en béton avec poutres et poteaux en béton, stabilité
au feu d’une heure,

La hauteur est de 12,10 m au faitage et de 9,90m sous ferme. Le batiment est doté d’un
dispositif d’extinction automatique d’incendie qui fera office de détection incendie.

La surface au sol est de 22000 m?, le batiment est divisé en quatre cellules d’une surface au
sol, chacune n’excédant pas 600 m>. Les zones de stockage sont séparées par des murs coupe-
feu de degré deux heures. L’ensemble de la toiture satisfait la classe et I’indice T30/L elle est
recouverte d’une bande de protection en matériaux MO sur une largeur minimale de 5 m.




2-2 L’extension

La structure générale de Pextension a été définie & partir des recommandations techniques de
Parrété du 15 avril 2010 relatif aux entrepdts frigorifiques soumis a enregistrement pour la
rubrique 1511.

L’extension est composée :

- d’un corps principal contenant les chambres froides
d’un pool palette
- de locaux techniques annexes

Le stocka}ge de D’extension mesure 113m environ de profondeur pour 110m de longueur
(12430 m’) L hauteur au faitage est de 12,85m. Le corps du batiment est composé de trois
cellules de stockage dont la surface au sol n’est pas supérieure a 6000 m? Elles sont séparées
par des murs « coupe-feu » de degré deux heures dont la hauteur dépasse d’un métre la toiture
en saillie. Ces murs dépassent de 0,50m la fagade nord. Les fagades sud et ouest ainsi que la
séparation avec le batiment existant seront également traitées en coupe-feu deux heures.

Entre les cellules, les portes de communication seront aussi de degré coupe feu deux heures,
en outre elles seront aussi munies de dispositifs de fermeture automatique asservis a la
détection incendie.

Des locaux techniques, dont la surface est de 500, m? liés & ’extension seront adossés 4 la
cellule N°7. lis seront séparés du stockage par un mur dépassant en toiture ainsi qu’une porte
de communication avec ’entrepdt de degré coupe-feu deux heures asservis 4 la détection
incendie.

Toutes les fagades de ’extension seront réalisées en bardage double paroi avec entre ces
parois un isolant minéral. La toiture est constituée comme [’existante d’un bac acier avec
isolation en panneaux rigides de fibres minérales ainsi qu'une étanchéité multicouche.
L’ensemble de la toiture satisfait la classe et I’'indice BROOF (t3), elle est en outre recouverte
d’une bande de protection réalisée en matériaux MO sur une largeur minimale de 5 métres de
part et d’autre des parois séparatives.

Chaque cellule sera coupée en partie haute d’écran de cantonnement DH30 délimitant des
espaces de 1600m? maximum pour une longueur de 60m en plus. Les cantons sont équipés en
partie haute de ddmes de désenfumage & ouverture automatique par détection de chaleur dont
la surface utile représente 2% minimum de la surface du canton. Les domes sont placés 4 plus
de 7m des murs coupe-feu

2-3 Zones a température contrélée — Construction des chambres froides

Ces zones sont placées a l'intérieur des cellules compartimentées de 1’extension,

Les chambres froides sont munies de faux plafonds et de cloisons isothermes. Les parois
d’isolation thermique présenteront un classement de réaction au feu Bs3d0 (M1). La mise en
ceuvre sera conforme aux dispositions NF P75-401 DTU 45-1. La chambre froide (-25° a4 —28°

Celsius) ne disposera pas de Sprinkler.
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L’étanchéité de ces chambres exige un haut niveau d’étanchéité incompatible avec la mise en
place de dispositifs de désenfumage. Celui-ci sera réalisé de maniére mécanique, asservi a la
détection incendie installée dans cette chambre froide.

Les entrées d’air seront prévues par volet de désenfumage en toiture, prolongées par une gaine
en faux plafond.

En cas d’incendie dans la chambre froide négative, le plafond de celle-ci s’écroule et la
détection incendie se déclenche dans les combles ainsi que la mise en route de I’extracteur

mécanique.

2-4 Aménagement de I'extension

Constituée de deux patties, le corps principal des fagades sud et ouest du corps principal.

2-4-1 Le corps ptincipal

Avec une hauteur au faitage de 12,85 cm, d’une surface au sol d’environ 12000m?, il regroupe
trois cellules de stockage (séparées de murs coupe feu deux heures).

- la premiére cellule (cellule n°5) a une surface de 4707m?* et elle est divisée en deux
chambres froides séparées par des cloisons isothermes.

- la chambre froide « chocolat » (2087m?) dont la température est de 18/20°C.

- chambre froide « fruits et Iégumes » de 2166 m? dont la température est de 14°C, elle
comprend une zone particuliére de 292m? dont la température est de +4°C.

La deuxiéme cellule (cellule 6) a une surface de 4380m?, elle est divisée en trois chambres
froides (séparées par des cloisons isothermes).

- chambre froide « frais » d’une surface de 3129 m? a une température de 1 & 3°C.
- chambre froide « viandes volailles » de 578 m? de surface & une température de 0 a
2°C.
- lelocal « TKT » a une surface de 472m? pour une température de 3 4 5°C
La troisiéme cellule de stockage (cellule 7) accueille la « chambre froide négative » d’une
surface de 2569 m? pour une température de -25 a -28°C. Cette partie de 1’extension
comprend également un local de charge d’une surface de 221 m?.

2-4-2 Facade Sud et Quest du corps principal

A une hauteur, a 1’acrotére, de 9,65m et une surface d’environ 7000m? elle est composée des
zones suivantes :

-I’espace palette (3813 m?)

-un SAS 4 température controlée de 1 a 3°C et d’une surface de 240m? séparée, par
une cloison isotherme, de la « zone négative » d’une surface de 565m? a température
de -24°C.

-d’une zone regroupant les différents locaux techniques particuliers & 1’extension.



2-4-3 Modifications du bitiment existant

L’extension va entrainer des modifications dans I’aménagement du batiment existant.

Les produits frais de la cellule 4 seront transférés dans les chambres froides de I’extension.
Supprimant ainsi celles stockées dans la partie existante de I'entrepdt qui accueillera des
produits alimentaires secs et liquides.

Le groupe froid (au R404) sera démantelé au profit du groupe froid fractionnant avec un
mélange d’ammoniac et CO? (fagade ouest extension).

2-4-4 Zone de stockage.

Aprés extension la surface au sol de I’entrepdt sera de 33696m?

La configuration de site, aprés extension, sera la suivante:

20 .
L, s

Stockage sur racks ou palettiers

Cartons sur paletie

2-4-5 Espace palettes

Situé en fagade sud de I’entrepdt ainsi qu’en retour de la fagade ouest, cette zone de 3813m?
regroupera outre le stockage des palettes, les déchets compactés (cartons, papiers, plastiques,
alimentaire) qui sont envoyés dans un centre agree.

2-4-6 Bureaux, locaux sociaux

Les locaux en annexe de la partie existante, regroupent les bureaux administratifs, les
sanitaires et les vestiaires sur 2 niveaux rez de chaussée et 1% étage sur une surface de 1200m?



I1I. LOCAUX TECHNIQUE

Ces locaux techniques sont prévus pour ’ensemble du site.

3-1. Chaufferie

Le chauffage de 'entrepdt s’effectue par gaine soufflante avec une centrale d’air en toiture
alimentée en eaun chaude depuis la chaufferie au fuel.

La puissance thermique, aprés création de 1’extension, est de 1900kw.

Deux cuves de 30m3 alimentent en fuel la chaudiére.

3-2  Locaux de charge batterie

Pour les chariots électriques utilisés pour le transport interne des marchandises, les batteries
sont rechargées quotidiennement.

Le local de 581m? est en place dans la partie existante de "entrep6t. 1l est congu selon les
prescriptions de arrété du 20 mai 2000. La puissance totale de charge est estimée a 90kw.

Un second local d’une surface de 221m? va étre crée dans I’extension congue selon les
prescriptions précisées ci-dessus. Sa puissance totale de charge est estimée a 100kw. Ce local
accueillera les chariots équipés de batteries antigels (chambres froides).

Les locaux de charge disposent de mur coupe feu 2 heures et d’une couverture incombustible.
Les portes coulissantes sont munies d’un dispositif de fermeture automatique.

Une ventilation asservie a la charge permet de renouveler 1'air pour éviter la formation d’un
mélange hydrogéne-air. La ventilation est couplée 4 la charge de batterie, interdisant celle-ci
en cas de panne.

Le sol est incombustible et recouvert d’une peinture résistante aux acides, cette peinture
recouvre également les murs sur une hauteur de 1 métre.

33 Local Sprinkler

L’ensemble du béatiment existant et extension sont protégés par un réseau d’extinction
automatique de type ESFR. '

Le réseau est alimenté en eau par une cuve de 470 m’, les pompes des sprinklers sont situées
dans le présent local coupe feu (REI 120} d’une surface de 71 m? La cuve a fuel aérienne
placée sur rétention a un volume de 1200 litres, elle se trouve dans le local.
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Un second local sprinkler est prévu dans I’extension, le volume de la cuve & eau est de 470
m’. le local dispose d’une surface de 74 m?, il est séparé des autres locaux techniques par des
murs « coupe feu » REI 120. une cuve a fuel de 1200 litres est également présenté dans ce
local.

3-4  Alimentation électrigue et groupe électrogéne

Le batiment est alimenté par le réseau EDF via un transformateur situé dans le local du
tableau de distribution (1000 KVA), lequel est séparé des autres locaux techniques par un mur
coupe feu de degré deux heures.

Un second transformateur, d’une puissance de 800 et de 1000 KV A, renforcera le premier. Il
est situé dans un local prévu dans I’extension, comme le précédent les murs et la dalle au-
dessus seront de degré coupe feu deux heures.

L’installation « terre 4 terre » aura une protection par disjoncteurs différenticls, cartouches
fusibles...

Un autre local abritera le groupe électrogéne pour pallier les pannes du réseau électrique
public. Une cuve enterrée de fuel domestique de 30 m?, a double enveloppe, alimentera le
groupe. Le local du groupe est lui-aussi séparé des autres locaux par un mur « coupe feu » de
degré deux heures.

Un deuxi¢me local est prévu dans I’extension, il aura une surface de 72 m? il sera séparé des
. ) 3

autres locaux (mur coupe feu degré deux heures). La cuve, enterrée, de 30 m’ de fuel, aura

une double paroi.

3-5  Local installation frigorifique

Le fluide frigorigéne & I'état gazeux
est liquéfié

CONDENSEUR

\
VA

¥

DETENDEUR QD COMPRESSEUR

La pression du fluide . . o
frigorigéne est abaissée Le_ flw'd? fragorsgeng
‘ est élevé & une pression

convenable

EVAPORATEUR

Le fluide frigorigéne préléve de la
chaleur au milieu & refroidir et passe de I’état
liquide a I’état gazeux

Figure 1 : principe de fonctionnement d’une installation frigorifique



Le site existant dispose de deux groupes a4 détente directe d’une puissance électrique totale de
400 KW. La charge de fluide frigorifique (R4040) est de 1100 kg. La puissance frigorifique
totale est de 580 KW.

En projet, aprés création de I’extension, il n’y aura plus de chambres froides. LIDL n’utilisera
plus de R404a comme fluide mais un mélange d’ammoniac (NH3) et de CO,. I’installation
actuelle sera démantelée.

Un local spécifique « groupes froids » sera mis en place, il aura une surface de 216 m? et une
hauteur de 9,65m. d’un accés extérieur, il sera séparé des autres locaux par un mur et plafond
coupe feu de degré deux et d’une hauteur de 8m. ventilateur et détection de seront asservis. La
ventilation mécanique aura une capacité de 6500 m> /h.

La production de froid sera de type cascade NHy/ CO», elle sera centralisée dans la salle des
machines.

La production de CO» a I’étage inférieur est assurée par des compresseurs a piston aspirant
dans une bouteille séparatrice de liquide et refoulant sur un condensateur CO, / NHs.

L.’étage supéricur est une installation utilisant de ’ammeoniac (NH3) comme fluide frigorigene
servant a la condensation du CO; refoulé par 1’étage basse température par pompe pour les

postes 0/42° et du refroidissement du circuit MEG.

L’ammoniac reste confiné dans la salle des machines. Sa quantité¢ sera de 1030 kg, la
puissance absorbée totale de I’installation groupe froid sera de 300 KW.

Le CO, sera produit par quatre compresseurs & pistons. La puissance absorbée sera de 60 KW.
La condensation évaporative sera sélectionnée pour une température :

- bulbe humide : 22°C
- condensation : 35°C

3-6 Local économat et local entretien

L’économat permettra de stocker du petit matériel ainsi que des fournitures diverses.
L’entretien dispose d’un local de 71 m? qui est associé au local de charge de la partic
existante, il est prévu pour la petite maintenance.

3-7  Aire de distribution de carburant

Dans la partie existante, une installation de distribution de carburant existe dans la cour
expédition. Elle comporte :

- une cuve enterrée de 50 m® de gazole
- un poste de distribution d’une capacité de 1 m®/ h avec aire aménagée



1V - PRESENTATION DE L’ACTIVITE

4-1 Produits stockés

Les produits stockés rentrent en majorité sous les rubriques 1510 et 1511, & savoir :

- des produits alimentaires solides

- des produits alimentaires liquides, les alcools a bouche de plus de 40° seront stockés

en racks dans la cellule 3 de I’existant (rubrique 2255)
- des produits divers combustibles liés & 1a distribution
- des produits d’emballages en bois, cartons, plastiques
- des produits aérosols inflammables
- des produits d’entretien 4 base de javel

4-2 Réception expéditions

Les portes de quai en fagade nord (expédition) et sud (réception) permettent le chargement et

le déchargement des camions.

A Dintérieur des batiments les marchandises sont transportées par des chariots élévateurs

électriques.
4-3  Mode de stockage
Celluies Surfaces (m?) Produits stockés*
Alimentaires secs + |-
Cellule 1 6 000 non food + javel +
aérosols
. < aes Alimentaires secs +
Existant Cellule 2 5965 boissons (sans alcool)
Alimentaires secs +
Cellule 3 4768 alcool de bouche
Cellule 4 4 865 Alimentaires secs
Chambre froidé 2087 Alimentaires sec
« chocolat » (chocolat)
Cellule 5
Chambre froide 5 458 Alimentaires frais
«fruit et légume » (fruits et légumes)
B Chambre froide 3129 Alimentaires frais
« frais » {notamment yaourts)
Cellule 6 (_jhambre fr@de 578 Ahmentaueg frais
. « viandes/volailles » (notamment viandes)
Extension ‘ Conteneurs
Local TKT 472 .
isothermes
Celiyle 7 | Chambre froide 2 569 Alimentaires surgelés
« negative »
Zone de transition
entre la zone
Zone SAS 240 « expédition négatif »
expedition et les quais camions
négatif « Expédition Ahmer’ltalres surgelés
L 565 au départ pour les
négatif » .
camions
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En annexe, tableau 1 donnant la capacité maximale d’entreposage par cellule (pour
I’ensemble existant et extensions).

4-4 Les cellules accueillant les produits

- de 1 a 4 (I’existant) seront entreposés les produits secs et « non food », ainsi que les
produits classés dangereux pour 1’environnement et les aérosols (cellule 1) les alcools
de bouche (cellule 3). La hauteur de stockage sera de 9,90m.

- les produits frais (laitiers, crémerie, fruits, légumes, charcutetie), les produits surgelés
seront stockés dans les cellules spécifiques de I’extension

- cellule 5, chambre froide « chocolat », stockage en racks sur une hauteur de 9,90m & la
température située entre +18°C et 20°C, fruits et légumes sur une hauteur de 8,80m a
température contrdlée en deux zones & une température de +14°C et +2/+4°C.

- cellule 6, produits frais, stockage en racks sur une hauteur de 8,80m a tempcrature
située entre +1°C et +3°C. Viandes, volailles, stockage en racks sur une hauteur de
5,50m a température contrélée entre 0°C et +2°C.

Local TKT, conteneurs isothermes (produits frais) & une température de + 3°C 4 +3°C
sur une hauteur de 8,80m.

- cellule 7, stockage en racks de surgelés en chambre froide « négative» sur une
hauteur de 9,70m a une température située entre —25°C/-28°C.

- cellule 8, stockage dans les SAS & +1°C /+3°C sur une hauteur de Sm des produits
surgelés provenant de la zone « expédition négative » et du déchargement de camion.

Stockage dans les zones expéditions négatives 4 —24°C sur une hauteur de Sm des produits
surgelés qui vont étre chargés/déchargés des camions.

Dans le pool palettes (h poutre 6,65m), stockage des palettes bois, balles plastiques,
cartons, déchets.

V- EFFECTIFS et HORAIRES

Le site emploie 150 personnes en tant que :

- manutentionnaires, caristes, préparateurs de commandes ainsi que des postes
administratifs.

Aprés extension, Peffectif sera porté &4 160 minimum. Le site fonctionne du lundi au samedi
de 2h a 20h30.



VI- ETUDE D’IMPACT

Dans le voisinage immédiat du site, il n’y a pas de zone naturelle sensible (ZNIEFF, ZICO,
ZPS, Nature 2000...)

Toutefois, le site se trouve dans le Parc Naturel Régional « Oise Pays de France »
Le projet a été congu en insistant sur I’intégration paysagére et en respectant les orientations

de la charte PNR.

6-1  Géologie, hydrologie (eau superficielle)

Le terrain se trouve en droit de limons et lcess, limon qui recouvre le Plateau Picard, plateau
calcaire lutétien (carte BRGM, carte géologique de Senlis).

En d’autres termes, le substratum de la commune de Barbery au droit du site est constitué de :
- terre végétale limoneuse de 0 & 1 métre en moyenne
- limon argileux gris noir riche en matiére organique de 1 a 3m d’épaisseur

- calcaires durs (mernes, cailleuses) situés autour de 3m de profondeur

Le premier aquifére rencontré de la zone correspond & la masse d’eau 3104 « Eocéne du
Valois ».

Les cours d’eau les plus proches du site sont :
-la riviére Nonette (environ 4 km})
-la riviére I’ Aunette (affluent de la Nonette) a plus de 2,5km au norxd.

Le bassin versant de la Nonette s’étend sur 420km? environ pour une longueur de 181km.

6-2  Captage d’eau potable

Aucun captage destiné a 1’alimentation en eau potable n’est présent dans le secteur d’étude.

Aucun périmétre de protection ne recouvre la zone.

6-3  Monuments et sites historiques

On ne recense aucun monument historique dans le rayon de protection de ceux-ci (500m).

Les monuments sont situés dans les communes proches du site (Barbery, Borest, Montépilloy)
mais 2 des distances bien supérieures au rayon de protection.
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6-4  Les réseaux, eau potable et assainissement

6-4-1 Eau potable

L’eau est issue du réseau public communal.
La consommation d’eau pour LIDL est évaluée & 15m? par an et par employé, aprés extension

et 160 personnes. On peut évaluer les besoins annuels en eau potable a 2400m” par an. Un
puits permet le remplissage et I’appoint en eau des bassins pompiers et cuves sprinkler.

6-4-2 Assainissements

Eaux usées

Elles sont rejetées actuellement dans une fosse toutes eaux de 15m*, dimensionnée pour un
effectif de 180 personnes. On estime que cette fosse d’assainissement non collectif en place
est suffisamment dimensionnée.

Une vanne marteliére & double-commande sera implantée au niveau de la fosse afin d’éviter
toute pollution.

Eaux pluviales

La collecte des eaux de voiries et de toitures s’effectuera par 2 réseaux distincts. Apres
’extension, la collecte des eaux pluviales s’effectuera aprés le passage par 2 bassins
d’infiltration.

-le bassin existant de 3000m3° situé au sud de I’entrepdt.
-le bassin & créer d’un volume de1700m? situé au sud de I’extension

L’eau s’infiltre et n’est pas rejetée dans le réseau public.

Les eaux de toitures

Considérées comme non-polluées, elles n’ont besoin d’aucun traitement particulier. Elles sont
dirigées vers les bassins d’infiltration.

Les eaux de voirie

Souiliées par des hydrocarbures ou des boues (camions ou voitures) nécessitent un
prétraitement avant rejet dans les bassins.

Un réseau interne collecte ces eaux et les traite par passage dans les séparateurs a
hydrocarbures (2 par bassin).

Les eaux d’extinction incendie sont retenues par une vanne marteliére installée 4 chaque sortie
de séparateur, les viandes sont 4 la fois 4 commande automatique et manuelle.
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6-5 Rejet atmosphérique

L’entreprise ne transforme pas de mati¢ére et n’est pas une source de rejets industriels. La
seule source de pollution atmosphérique est liée 4 la circulation des véhicules et au
fonctionnement de la chaufferie. Les véhicules sont réguliérement entretenus et soumis aux
contrdles et aux réglages anti-pollution.

Quant a la chaufferie, elle répond aux normes en vigueur et fait I’objet de maintenance et
contrdles.

6-0 Le so0l et le sous-sol

Avant la construction de D’entrepdt, une étude d’impact réalisée en 2001 avait souligne
I’absence de pollution liée a I’exploitation précédente (Distillerie Agricole de Barbery).

L’entreprise LIDL n’utilisc pas de procédé industriel pouvant étre source de pollution.
Comme précisé plus haut, les aménagements réalisés sur le site permettent d’écarter les
risques d’infiltration,

Les cuves de fioul des sprinklers sont sur rétention. La cuve gasoil est enterrée, clle est
construite a double paroi avec détecteur de fuite, il en est de méme pour les cuves de fioul des
groupes €lectrogénes et de la chaufferie.

6-7  Trafic routier

- vchicules 1égers : le trafic de voitures peut étre évalué a 170 allers et retours, soit 340
mouvements par jour. L’extension ne modifiera pas le trafic VL actuel.

- trafic poids lourds : le trafic actuel est de 70 camions par jour pour }’expédition et 130
camions pour la réception, soit 400 mouvements journaliers. La taille de ’entrepét
actuel ne permettait pas toujours des livraisons de camions en pleine charge, aussi
I’extension ne devrait pas venir modifier le trafic PL actuel.

- Impact sur les axes routiers : ’extension du site n’aura qu’un impact négligeable sur le
trafic routier.
6-8 Le bruit
L’impact sonore a I’extérieur des batiments est évité du fait que :
- le transport des marchandises dans les batiments se fait par chariots élévateurs
électriques silencieux.
- Tutilisation des palettes en bois comme support des marchandises stockées évite le

bruit des chocs.

Le trafic routier détermine principalement I’environnement sonore, il émane de la
RD1324 et de la RD120.



Une étude acoustique réalisée en novembre 2010 avant extension a révélé que les niveaux
sonores ne dépassent pas en période d’activité :

- dejour 65 dB (A) en limite N et 60 dB en limite A, Se¢t O

- de nuit 60 dB (A) en limite N et 55 dB (A) en limite E, S et O

6-9 La gestion des déchets

Le projet d’extension comprend, notamment, la création d’un pool palette pour leur stockage
et leur compactage ainsi que les balles de déchets d’emballages (plastique, carton). Ces
déchets sont complétement en transit sur le site, puisqu’une fois pleines les bennes sont
récupérées par les sociétés agréées spécialisées, qui assurent le tri et la valorisation de ces
matériaux.

6-10 Impact sanitaire, effets sur 1a santé

En condition normale d’exploitation, les produits présents dans 1’établissement sont
conditionnés. Il n’y a pas de transformation industrielle, ni d’incinération. En outre, il n’y a
pas de rejet d’affluent liquide, ni de rejet atmosphérique polluant..

Les risques sont accidentels en cas d’incendic (étude des dangers)

6-11 Autres risques

L’activité de }’entreprise ne présente aucun risque pour I’environnement naturel ou humain.

VII- LETUDE DES DANGERS

Le risque principal, comme précisé ci-dessus, est un risque d’incendie des produits stockés
qui aurait pour conséquence :

- unrayonnement technique (brajures mortelles)

- gaz de combustion qui peuvent étre toxiques

- dispersion d’ammoniac et la formation d’un nuage toxique

- dispersion d’caux d’extinction, I’eau utilisée par les pompiers se chargeant de débris et
de produits divers polluant
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7-1 Ravonnements thermiques

La combustion des produits stockés va entrainer le rayonnement d’un flux thermique :

- 3 kw/m?: limites irréversibles chez I’homme, douleurs (20s), brilures premier degré
(1 minute)

- 5 kw/m?: blessures graves et mort: douleurs chez I"homme au bout de quelques
secondes (minimum !étal au bout d’une minute)

-~ 8 kw/m® : propagation de I’incendie par rayonnement au voisinage
La modélisation des rayonnements thermiques effectuée au cours de 1’étude des dangers
a permis de montrer que les flux de 8 et S kw/m? sont maintenus dans les limites de

propriété.

Le flux de 3 kw/m? peut sortir des limites de propriétés sur certaines fagades rayonnantes, ce
flux atteint des espaces verts au sud-est sans atteindre aucun batiment ni immeuble.

e Structure ensemble des batiments

Pour éviter tout incendie de grande ampleur, les mesures suivantes ont été prises :

- sur les structures des batiments (poteaux et poutres principales en béton, stabilité au
feu une heure).

- fonctionnement de ’entrepSt en cellules de moins de 6000 m? isolées par un mur
coupe-feu deux heures (REI120). Equipement de portes coupe-feu deux heures. Les
murs « coupe-feu » dépassent d’un métre en toiture et de 0,50m dans le prolongement
de ces murs.

- isolement des bureaux et des locaux techniques

(en annexe tracés des flux thermiques)

e Toitures
- la toiture est réalisée en bac acier avec isolation en laine de roche.

- des bandes incombustibles sont mises en place de part et d’autre des murs coupe-feu
sur cing meétres de largeur.

- domes de désenfumage 4 ouverture automatique et manuelle

- retombées sous toiture en matériaux incombustibles.
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o Accessibilité des secours

Une voirie de six métres de large entoure les batiments. Les issues de secours permettent
I’évacuation du personnel.

¢ moyens de lutte contre I'incendie

Les besoins en eau ont été évalués a 270 m>/heure, soit 540 m® pour deux heures d’incendie.
La défense incendie du site est alimentée par :

- deux bassins pompiers {(existants) de 300 m® chacun.

- une réserve d’eau complémentaire de 180 m’ sera créée a ’ouest de I’extension.
I.’extension sera équipée comme le batiment existant :

- d’un réseau de lances incendie (RIA).

- d’un réseau d’extinction automatique (sprinkler).

- d’extincteur mobiles dont la nature sera déterminée en fonction des risques encourus.

7-2 Déversements accidentels

Eaux d’extinction incendie :

Pour éviter que I’eau utilisée par les pompiers se mélange avec les produits stockés,
I’écoulement des eaux d’extinction seront maitrisées pour éviter leur déversement a
Pextérieur des batiments. La rétention de ces eaux =a été calculée a partir d’une situation la
plus défavorable, soit 2246m’ retenus

- en partie dans les quais (sur 20 cm) et le bassin de rétention du site (2 créer, d’un
volume de 1207 m®). Une vanne d’isolement permet de confiner les eaux d’incendie

en amont des bassins d’infiltration.

Ecoulement d’acide (batterie)

Afin d’éviter toute infiltration d’acide dans les sols, ceux-ci sont recouverts d’une peinture
anti-acide (écoulement vers regard borgne)

Liguides dangereux

Les matiéres liquides stockées (alcool de bouche, eau de Javel) : en cas de chute de palette le
volume répandu sera faible et facilement absorbable avec du matériel adéquat. En cas
d’accident plus important, le liquide déversé sera récupéré dans le bassin de rétention des
eaux incendie, rétention suffisante pour retenir 50% du volume liquide inflammable et 20%
du volume des autres liquides.
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7-3  Dispersion de gaz dangereux

En cas d’incendie, les marchandises peuvent se décomposer et entrainer la formation de gaz
divers dangereux pour I’homme.

- acide cyanhydrique
- oxyde de soufre

Toutefois, la modélisation a permis d’évaluer la nature et la quantité de gaz produit. Ces
gaz produits sont rapidement dispersés et leur concentration est inférieure aux
concentrations dangereuses,

La réfrigération emploic I’ammoniac qui est utilisé en avant terme. En cas d’incident, la
modélisation a montré que le nuage toxique pourrait étre dispersé sans atteindre le sol hors

des limites de propriété,

Seules les personnes intervenant au cceur du sinistre doivent étre équipées de matériel de
protection.

7-4  Gravité, probabilité et cinétique

7-4-1 Incendie

Comme précisé plus haut, les flux de 8 et 5 kw/m? ne sortent pas de limites de propriétés.
Toutefois, le flux 3 kw/m? peut sottir des limites de propriété sur certaines fagades, néanmoins
la cotation en probabilité et en gravité de 1’étude de dangers montre que dans tous les cas le
risque est acceptable.

L’incendie en zone de stockage ne présente pas de conséquence grave pour les personnes
extérieures a ’établissement.

Les probabilités d’incendie de grande ampleur dans les batiments sont extrémement rares,
compte-tenu des moyens de prévention et d’intervention mis en ceuvre qui permettent d’éviter
I’extension du sinistre et d’en limiter les conséquences (rayonnements thermiques, gaz
dangereux...).

Dans un incendic de I’ensemble du stock, il s’agit d’un phénomeéne long, depuis I’ignition
jusqu’a Pextinction compléte, sans intervention, de plusieurs heures. La durée du phénoméne
permet Ialerie, I’évacuation du personnel et la mise en place des moyens de secours. La
fermeture de la vanne d’isolement du site est de quelques minutes.

7-4-2 Dispersion d’ammoniac

Sur la gravité, I’étude des dangers montre que les concentrations pouvant présenter un risque
grave pour les personnes restent dans la limite de propriété. I.’ammoniac libéré n’entrainerait
pas d’effet grave pour le voisinage.
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En conclusion, toutes les mesures sont prises pour limiter les risques et les conséquences
d’un incendie lié au type d’exploitation de LIDL.

Toutefois, si un incendie de grande ampleur se déclarait, les conséquences se limiteraient
3 Penceinte du site sans porter atteinte au voisinage humain et a ’environnement
naturel.
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CONCLUSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

L’enquéte s’est déroulée de maniére satisfaisante. J’ai obtenu la collaboration de la
société LIDL. Monsieur Le Maire m’a donné de précieux renseignements sur sa commune et
son devenir.

Aprés avoir étudié les plans et documents du dossier, aprés avoir rencontré les
exploitants qui ont répondu a mes questions et visité avec eux 1’établissement.

CONSIDERANT

- que le site n’est pas inscrit dans un périmétre de protection de Réserve Naturelle
Nationale et Régionale, ni dans une zone d’intérét pour la conservation des oiseaux
(ZICO), ni dans une zone de Nature 2000, ni dans un rayon d’arrété de Biotope
{APB) ou dans une zone naturelle d’Intérét Ecologique Floristique ou Faunistique
(ZNIEFF). Les zones les plus proches sont situées a plus de 3 km au S/0 et au N/O
du site.

- que toutefois I'implantation du site se situe 4 l'intérieur du Parc Naturel
Régional« Oise-Pays de France », de ce fait les enjeux écologiques sur le secteur
peuvent &tre considérés comme assez importants.

- que par rapport a ces enjeux, ’exploitant a réalisé une étude relative a I’impact du
projet sur le Parc Naturel Régional « Oise-Pays de France ».

Pour minimiser cet impact le projet I’étude précitée préconise de réaliser :
P P

- un aménagement du batiment pour son intégration dans le
paysage

- un boisement pour la partie la plus proche de la RD1324 (fagade
S/0 et Nord du site).

- veiller a ’architecture et la couleur des batiments en respectant
les orientations de la charte PNR

- qu’il s’agit dans le cas présent d’une extension afin d’augmenter la capacité de la
plate-forme de 1’établissement.

- que D’emprise de Pinstallation permet de contenir dans son enceinte les flux
thermiques en cas d’incendie.

- que les aires de circulation ainsi que les parkings sont goudronnés, le réseau de
collecte des eaux pluviales est équipé de plusieurs séparateurs d’hydrocarbures.




En cas d’incendie, les eaux d’extinction polluées seront confinées sur le site dans la
zone imperméabilisée avant traitement par un expert agrée€.

- notons encore qu’a proximité du site, il n’existe pas de captage d’eau potable.

- que I’étude d’impact acoustique prévisionnel concernant le projet d’extension de
la plate-forme montre que dans le cas présent, les sources de bruit se limitent au
trafic des camions ayant lieu dans la journée, et au fonctionnement d’installations
techniques (chaufferie, groupe froid, ...).

- que le projet d’extension n’engendrera pas d’augmentation du trafic PL actuel.

Une étude acoustique a déterminé la nécessité de mettre en place des mesures
complémentaires afin d’atteindre la conformit¢ pour le site. Des mesures
compensatoires seront mises en place par la sociét¢ LIDL pour respecter la
réglementation portant sur les émissions sonores.

- qu’en ce qui concerne la pollution des sols par les hydrocarbures, sur le site toutes
les cuves sont enterrées, elles sont 4 double enveloppe avec détecteur d’alarme. La
cuve du local sprinkler est en rétention intégrale avec enduit étanche.

Pour les sols et le sous-sol, les aménagements réalisés sur le site permettent d’écarter
les risques d’infiltration de produits liquides.

- que Dactivit¢ de LIDL n’utilise pas de procédé industriel 4 Iorigine de rejet
gazeux ou de poussiére.

La charge des batteries ne dégage que de I’hydrogéne qui est évacué, Comme précisé,
les rejets atmosphériques constitués par les véhicules ainsi que par les gaz de
combustion de chaudiére qui, de part ’extension, augmente légérement sa puissance,
passant de 1,5 MW a 1,9 MW,

- que la modélisation a permis d’évaluer que les gaz produits soient rapidement
dispersés, leur concentration est inféricure & la dangerosité, en cas d’incident,
I’ammoniac sera dispersé sans atteindre le sol.

- que Dactivité d’un entrepdt n’est pas source directe de nuisance pour la santé

humaine en fonctionnement normal, les risques pour la population sont surtout a
des circonstances accidentelles.

EN CONSEQUENCE

J’émets un avis favorable & la demande d’extension de I’entrepdt existant exploité par
la société LIDL a Barbery.
L 2K Lot
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