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REMALIQLE FRANGAISE

PREFET DE L' OISE

ARRETE PREFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS

SPECIFIQUES A DECLARATION
AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT

LA REALISATION D'UNE STATION D'EPURATION URBAINE
DE 8 000 E.HJ. A FORMERIE

COMMUNE DE FORMERIE

DOSSIER N° 60-2010-00089

LE PREFET DE L'OISE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de I'Ordre Nattonal du Mérite

VU le code de 'environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales ;

VU 'arrété du 22 juin 2007 relatif 4 la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de
leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge
organique supérieure a 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des caux (SDAGE) du bassin Seine
Normandie approuvé le 20 novembre 2009 ;

VU Iareété de délégation du 19 octobre 2010 donnant délégation de signature 4 Monsieur Philippe
GUILLARD, ingénieur général des mines, directeur dépattemental des territoires de I'Oise ;

VU le dossier de déclaration déposé le 14/10/2010 au titre de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement, considéré complet le 21/10/2010, présenté par la COMMUNE DE
FORMERIE enregistré sous le n® 60-2010-00089 et relaiif 4 la réalisation d'une station
d'épuration des eaux usées de 8000 Equivalent-Habitants ;

VU le récépissé a déclaration déliveé par le service de l'eau, de I'environnement et de la
forét de la Direction départementale des territoires le 26 octobre 2010 ;
VU le dossier des pieces présentées a I'appui du dit projet et comprenant notamment :
- identification du demandeur ;
+ localisation du projet ;
+ présentation et principales caractéristiques du projet ;
+ rubtiques de la nomenclature concernées;
- analyse de 1'état initial ;
+ document d'incidences ;
» moyens de surveillance et d'intervention ;
+ éléments graphiques.
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CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de 1a ressource en eau et les intéréis mentionnés a I'article L.211-1 du
code de l'envirennement ;

CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'observation, dans le délai de 3
semaines qui lui est légalement imparti, sur le projet du présent arrété qui lui a été transmis;

ARRETE

ARTICLE 1 -Objet de Ia déclaration

1l est donné acte 4 la COMMUNE DE FORMERIE, représentée par le Maire, de sa déclaration en
application de l'article . 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux
articles suivants, concernant :

la station d’épuration urbaine de 3000 EH

située sur COMMUNE DE FORMERIE.
Les ouvrages et activités constitutifs i ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations

soumises 4 déclaration au titre de larticle L 214-3 du code de l'environnement. La rubrique définic au
tableau de l'article R214~1 du code de 'environnement concernée par cette opération est la suivante :

Rubrigue - Intitulé ! Régime Arrétés de
i prescriptions
! générales
comespondant
21.1.0 |Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou Arrété du
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une ; 22 juin 2007

charge brute journaliére de pollution organique : )
- Supérieure & 12 kg de DBOS, maig inférieure ou égale 4 600 | Déclaration
kg de DBOS. ’

En I'espéce, la charge brute journafiére de pollution organique
est estimée & 420 kg /| de DBOS.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans le tableau ci-dessus.

ARTICLE 2 — Responsabilité de la Commune

La commune est responsable de l'application des prescriptions du présent récépissé. Elle peut confier
ces responsabilités 4 un concessionnaire ou 4 un mandataire au sens de la loi r® 85-704 du 12 juillet 1985
pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction totale ou partielle des ouvrages, et 4 un
délégataire an sens de la loi n® 93-122 du 29 janvier 1993 pour ce qui concerne Pexploitation des dits
ouvrages en dehors de foutes mesures exceptionnelles ordonnées par le préfet,

Augquel cas, elle devra aviser le service de police de l'sau du nom du concessionnaire ou mandataire,
ainsi que de l'exploitant, elle devra en outre communiquer 4 ce service un exemplaire des documents
administratifs et juridiques relatifs & cette opération, ainsi que de tous les additifs A ces actes au fur et 2
mesure de leur conclusion.

ARTICLE 3 — Prescriptions spécifiques au systéme de traitement des eaux usées

3.1 - Régles applicables au rejet

Les normes de rejet A respecter pour la station de traitement des eaux usées de Formerie prévue pour
fraiter une charge brute maximale de poliution organique de 420 kg par jour de DBOS, sont :
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Paramétres Concentrations maximales du rejet
{mesure moyenne ser 24 heures)
MES 30 mg/l
DBOs 25 mg/l
DCO 70 mg/l
NTK 10 mg/l
PT ~ lmgl

Les paramétres DBOS, DCO, MES, NTK et P seront considérés comme conformes si le nombre
annuel d’échantillons journaliers non conformes ne dépasse pas 1 pour 4 & 7 échantillons prélevés, et 2
pour § 4 16 échantillons prélevés.

Le débit moyen journalicr des eaux usées est de 900 m?/j en capacité nominaie.

Le débit de référence de la station est de 1230 m’j.

Les installations traiteront les eaux usées domestiques des communes de FORMERIE et de
BLARGIES, ainsi que les eaux usées de Fabattoir « Le Bocage ».

Tout déversement des eaux usces autres que domestiques se fera par autorisation communale selon la .

réglementation en vigueur (voir art I..1331-10 du code de la santé publique),

En cas de dépassement & caractére exceptionnel des charges de référence mentionndes ci-dessus, les
rendements minimums A respecter sont : MES=90% ; DBO5=80% ; DCO=75% ; NTK=70% ; PT=80%.

Le caractére exceptionnel s'apprécie notamment pour les événements suivants : gel, rejet poiluant
d'origine exceptionnelle.

Les eaux traitées seront rejetées dans le Thérain, via une canalisation de plus de 5 km de linéaire.
L’effluent rejeté ne devra pas dégager d’odeur,

Toute modification de traitement des effluents ayant pour effet de modifier origine ou la
composition de ceux-ci devra faire |’objet d’une nouvelle déclaration.

Tout changement aux ouvrages susceptibles d’augmenter le débit instantané maximum de
déversement devra faire I’objet d’une nouvelle déclaration.

3.2 - Sous-Produits

Les prescriptions suivantes s'appliquent & l'ensemble des sous-produits des systémes de collecte et de
traitement y compris de pré-traitement (curage, dessablage, dégrillage, déshuilage...).

Les sables et les graisses feront [objet d'une filiére et d'un traitement spécifique.

Les produits de dégrillage seront évacuds au méme titre que la filidre de traitement des ordures
menageres.

En cas de modification de la destination des boues, la commune présentera au service chargé de la

Police de I’Eau la nouvelle filidre envisagée. Celle-ci devra étre conforme avec les lois et réglements en
vigueur.

3.3 - Exploitation

Le systéme d'assainissement, qui comprend le systéme de collecte des eaux usées et le systéme de
traitement devra étre exploité de maniére & minimiser la quantité totale de matiéres polluantes dc’versée.j

L'exploitant pourra 4 cet effet admeitre provisoirement un débit ou une charge de matiéres poiluantes
excédant le débit ou Ia charge de référence de son installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci. Il
devra en aviser le service de police de I'ean au préalable.

3.4 - Période d'entretien et fiabilité

L’exploitant et la commune doivent pouvoir justifier 4 tout moment des dispositions prises pour
assurer un niveau de fiabilité du systéme d'assainissement compatible avec les termes du présent récépissé.

Des performances acceptables pour le miliew naturel doivent étre garanties en période d'entretien et de
réparations prévisibles.

A cet effet, 'exploitant tient & jour un registre mentionnant ;

- les incidents et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier ;

- les procédures 4 observer par le personnel d'entretien.

L'exploitant infermera au préalable, au minimum un mois & Pavance, le service chargé de la police de
l'ean, des périodes d'entretien et de réparations prévisibles, et de la consistance des opérations susceptibles
d'avoir un impact sur la qualité des eaux.

H précisera les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures
prises pour en réduire I'impact sur le milieu récepteur.

Le service chargé de la police de V'eau powrra, si nécessaire, demander le report de ces opérations.

3.5 - Modifications nltérieures

La commune devra informer préalablement le Préfet de toute modification des données initiales
relatives 4 la station d’épuration. En particulier, cefles de nature & entrainer un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doivent &tre portées avant leurs réalisations 4 la connaissance du
préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. '

3.6 - Formation du personnei

Le personnel d'exploitation devra avoir regu une formation adéquate lui permettant de réagir dans
toutes les situations de fonctionnement de la station.

3.7 - Préservation du site

Le site devra étre maintenu en permanence en éfat de propreté.

3.8 - Auto surveillance du fonctionnement du systéme d'assainissement

L'exploitant ou 4 défaut la commune devra enregistrer l'ensemble des paramétres nécessaires &
justifier de la bonne marche de l'mstallation et de sa fiabilité (débits moyens arrivant sur la station,
consommation de réactifs et d'énergie, production de boves...).

Le plan du réseau de collecte avec la localisation des branchements devra étre tenu 4 jour.

De fagon périodique, i1 sera vérifié l'apport d'eau claire parasite dans le réseau d'eaux usées.

Par ailleurs, l'expioitant transmettra pour acceptation du service chargé de la police de l'eau le

planning des mesures courantes d’auto surveillance ainsi que celui des mesures exceptionnelles avant
réalisation de ces derniéres.

1.9 - Auto surveillance du fonctionnement du systéme de traitement

L'exploitant ou 4 défaut la commune sera tenu d'établir un suivi du fonctionnement du trajtement de
Pinstallation. La nature et la fréquence minimale des mesures seront les suivantes :
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Paramétres unité Fréquences minimales des mesures
(nombre de jours par an}
Débit m*h 365
DBO; mg/l 12
DCO mg/l 12 -
MES mg/l i2
NTK mg/l 4
NH4 mg/l 4
NO2 mg/1 4
NO3 mg/l 4
Ptotal mg/l 4

Les mesures seroat réalisées sur un €chantillon moyen journatier,

Pour établir un conttdle de l'efficacité du traitement en terme de rendement pour chaque paramétre de
pollution, les prélévements se feront ;

- pour le prélévement en entrée : au niveau du poste de relevage,

— pour le prélévement en sortie : au niveau du canal de mesure.

3.10 - Transmission des résultats et tenue du registre

Les résultats des analyses de l'auto surveillance de la station d'épuration, exigés a l'article 3.10 du
présent arrété, devront étre fransmis au service chargé de la police de l'eau et a l'agence de 'eau au plus
tard 2 la fin de mois N+1 qui suit le mois N de réalisation de la mesure.

L'ensemble des informations relatives au fonctionnement du systdme d'assainissement (systéme de
traitement et systéme de collecte), exigées dans les articles 3.8 et 3.9 du présent arrété, sera tenu sur un
registre mis & la disposition du service chargé de la police de l'ean.

Un bilan annuel de synthése de I'année N sers adressé avant le ler mars de I'année N+1 an service
chargé de la police de l'eau et & I'agence de l'eauw.

Il comportera notamment :

+ l'ensemble des paramétres visés & l'article 3.9 du présent arréié ot en pasticulier le suivi des
normes de rejet de I'installation ;

+  les dates de prélévements et de mesures ;

»  les quantités des sous-produits évacués et leurs destinations, en distinguant ceux provenant du
réseau de collecte et ceux de la station d'épuration (la quantité de boue annuelle évacuée sera
évaluée en tonne de matiéres séches) ;

- l'identification des organismes chargés de ces opérations dans le cas ol elles ne sont pas
realisées par l'exploitant.

En cas de dépassement des seuils autorisés, la transmission devra étre immédiate et &tre accompagnée
de commentaires sur les causes des dépassements constatées ainsi que sur les actions correctives mises en
ceuvre ou envisagées. :

3.11 - Contrile du dispositif d'aute surveillance

L'exploitant ou & défaut la commune, rédipera un manuel décrivant de maniére précise son
organisation interne, ses méthodes d'analyse et d'exploitation, les organismes extérieurs a qui il confie tout
ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées & ce dispositif, les références
normalisées ou non.

Le document sera transmis pour validation au service chargé de la police de l'eau et 4 'agence de I'eau
avant le 1* janvier 2013. Par la suite, il sera réguliérement mis & jour.

Le service police de I'eau s'assurera par des visites périodiques de la bonne représentativité des
données fournies of de la pertinence du dispositif mis en place. A cet effet, il pourra mandater, en accord
avec l'exploitant un organisme indépendant.

As”

3.12 - Contriles inopinés

- Le service chargé de la police de l'san pourra procéder 4 des contrdles inopinés sur les paramétres
visés & I"article 3.9 du présent arrété. Dans ce cas, un double de I'échantillon sera remis 3 'exploitant.

Ce service examinera fa conformité des résultats de l'auto surveillance et des contrdles inopinés aux
prescriptions édictées 4 l'article 3.2 du présent arrété.

ARTICLE 4 - Preseriptions spécifiques au sysiéme de collecte

4.1- Conception et réalisation du systéme de collecte

Les ouvrages devront étre congus, réalisés, enfretenus et exploités de maniére i éviter les fuites et les
apports d'eaux ciaires parasites et 3 acheminer les flux correspondant & leur débit de référence.

4.2- Raccordements

Le réseau étant de type séparatif, les eaux pluviales (gouttidres et drains) ne devront pas étre
raccordées au réseau des eaux usées du systéme de collecie.

La commune devra instruire et autoriser éventuellement les demandes de raceordement d'effluents non
domestiques en fonction de leur composition en relation avec les gestionnaires de résean. La police de ces
raccordements est de la compétence du maire.

Les effluents collectés ne devront ainsi pas contenir :

+ - des produits susceptibles de dégager directement des gaz ou vapeurs foxiques ou
inflammables ; )
+ - des substances nuisant au fonctionnement du systéme de traitement et 4 la dévolution finale

des boues produites ;
» - des matiéres et produits susceptibles de nuire 4 la conservation des ouvrages.

ARTICLE 5 - Evolution de Ia réglementation

La commune devra se conformer a toutes les nouvelles dispositions réglementaires.

ARTICLE 6 -Voies et délais de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent
par le pétitionnaire dans un délai de deux mois 4 compter de sa notification et par les tiers dans un déiai
d'un an & compter de sa publication ou son affichage 4 la mairie de la commune de Formerie dans les
conditions définies a Uarticle L. 514-6 du code de P'environnement. Toutefois, si la mise en service de
l'installation n'est pas intervenue six mois aprés la publication ou 'affichage de cette décision, le délai de
recours continue  courir jusqu'a l'expiration d'une période de six mois aprés cette mise en service.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence

gardé par ["administration pendant plus denx mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément a [article R421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 7 -Publication et informatien des tiers

Une copie du présent arrété sera transmise 4 [a mairie de la commune de FORMERIE pour affichage
pendant une durée minimale d'un mois.

Ces informations seront mises a disposition du public sur le site Intemnet de la préfecture de FOise
pendant une durée d’au moins 6 mois.
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ARTICLE 8 -Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de 'Gise, le sous-préfet de larrondissement de BEAUVALS, le
maire de la commune de FORMERIE, le directeur départemental des territoires de 'Oise, sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes
adr!\inisu'atifs de la préfecture de FQise, et dont une copie sera tenue 4 la disposition du public dans chaque
mairie intéressée.

A Beauvais, le 25 mars 2011

Pour Je Préfet et par délégation
Le Directeur dé entai des territoires de I'Qise

Philippe GUILLARD

PJ: - Arrété du 22 juin 2007

Les informations recueiies font lobjet d'un fraitament informatkque desting A lnstruction de valre dossier par les agents chargés de la police de Teau en
application du code de Farwironnement. Conformé Alalola ique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droft d'accés et de
rectfication des informations qui vous concemnant. Si vous désirez exercer ¢e dioil et obtenis Lne o icafion des vous concarnant,
veuillaz a_dresser‘u_n courmies au guichet uniqua de police da I'sau oi) vous avez déposé votre dossler, 3 difaut auprés de la direction de feau et de la

# du de Fécologie, de Iénergie, du developpement durable et de fa mer en charge des technologies vertes et des négacialions sur le

climat.
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Décrets, arrétés, circulaires

TEXTES GENERAUX

MIMISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT
ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES

Arrété du 22 juin 2007 relatif a {a collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglemérations d’'assainissement ainsi gu’'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacitd, et aux dispositifs d'assainissement non coliectif recevant une charge brute de
pollution organique supéricure a 1,2 kg/j de DBOS

MOR : DEVORT54085A

e minisice d’Btat, ministre de 'écologie, du développement et de 'aménagement dorables, et 1a ministre de
la santé. de Ja jeunesse et des sports,

Vu le réglement du Parlement evropéen n* L66/2006 du i8 janvier 2006 concersant la création d’un registre
suropéen des rejets et des wansferts de polluants ;

Vu la directive européenne p° 91/27U/CEE du 21 mai [991 relative an ailement des eaux wrbaines
résiduaires |

Vu {a convention de Carthagéne pour la proiection et la mise en valeur du milien mazin dans la végion des
Caraihes du Z4 mars 1983

Vu la conveation OSPAR pour la protection du miliew marin de i"Atlantique du Nord et de I'Est du
22 geptembre 1992

Vu la convention de Barcelone ponr la protection du milien marin et du littoral méditerranéen adoptée le
L@} juin 1995 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et nolamment les articles L. 2224-6, L. 2224-10 & 15 et
L.2224-17, R. 22246 & R. 2224-17;

Vu le code de Ienvironnement, notamment les arkicles L. 21120 L.211-3, L. 2143 (I} et L.214-8,
R. 214-1, R. 214-6 & R. 214-40; .,

Vu ie code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-1 4 L. 1331-6, L. 1331-10 et L. 1337-2:

Vu le décret nv 2005-378 du 20 avril 20035 relatif au programme national d'action contre la poliution des
milieux zquatiques par ceriaines subsiances dangereuses |

Vu lavis de la mission interministérielle de I'eau en date du |5 mars 2007 :

Vu 'avis du Comité national de I'eau en date du 26 mars 2007,

Amétent :

Act. 1o, — Objer et champ d'application de Uarrété.

Le présent awrdté fixe les prescriptions techniques minimales applicables 3 Ja collecte, au transport, au
{raitement des eaux usées des agglomérations d’assainisserent, ainsi qu'a leur surveillance en application des
articles R. 2224-10 2 i35 du code général des collectivitds territoriales. Il fixe également les prescriptions
techniques applicables aux dispositifs d’assainissement non collectit recevant des eanx usdes de type
domestique représentant une charge brute de pollution organique supérieare & 1,2 kglj de demande brochimique
en oxypéne mesurée i 5 jours (DBOS3) en application de Uasticle R. 2224-17 du méme code.

Les ouvrages de collecte et d"8puration inscrits 4 la nomenclamre annexée & Particle R. 2§4-1 du code de
I'environnement et les conditions de leur exploitation respectent les dispositions du présent arréte.

Arf. 2. = Reégles de conception commmnes aux systémes de collecte, stations d'épuration et dispositifs
d assainissemeny non collectif.

Fes systémes de collecte et les stations d'épuration d’ume agglomération d’assainisserment ainsi que les
dispositifs d'assainissement non collectif doivent &ire dimensionnés, congus, réalisés, réhabilits, exploités
comme des ensembles technigues cohérents. Les régles de dimensionnement, de réhabilitation et &exploitation
doivent tenir compee des effets cumnlés de ces ensembles sur le milieu récepteur de maniére i limiter les
risques de confamination ou de pollution des eaux, notamment celles utilisées pour la production d’eau destinde
# la consommation humaine, la conchyliculture, la péche & pied, les usages réerdatifs et notamment la baignade.
s sont congus et implantés de fagon & ce que lewr fonctionnement minimise I'émission d’odews, de bruits ou
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de vibrations mécaniques susceptibles de compromeltre la santé et fa séeurité du voisinage el de constituer une
géne pour sa tranquillit. les caractéristiques techniques et le dimensionnement de ces ensembles doivent étre
aduptés aux caractéristiques des eaux coilectées et an milieu récepteur des eaux rejetdes aprds (raitement
(pédologie, hydrogéologie et hydrologie, eaux estuariennes et marines) el permettre d’alteindre les objectifs de
qualité de la masse d’eau réceptrice des rejets.

En vue de ia dgscriplion du sysieme de collecte et des medaliiés de traitement des eaux collecides visée aux
IH et IV des articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de Uenvironmement, la demande & autorisation ou la
déclaration comprennent notamment :

I. — Concernant fa collecte :

a) L’évaluation du volume et de fa charge de la pollution domestique & collecter compte tenu notamment du
aombre et des caractéristiques d'occupation des immeubles raccordables, ainsi que de l'importance des
populations permanentes ¢t saisonniéres et de leurs perspectives d'évolution & Pavenir ;

&) Lévaluation du volume et de la charge de pollution non demestique collectés compte fenu :

1. Des rejets effectués par les établissements produisant des eaux usées autres que domestiques et raccordss
au réseau ;

2. Des apports excéricurs tels que matires de vidanges :

¢) L'évaluation des volumes et de la charge de pollution dus aux eaux pluviales collectées ;

. d) Dans le cas des _agg]oméralions deja éq_uipées d’un réseau de collecte, lo diagnosiic de fonctionnement du
réseau (fuiles, mauvais branchements, intrusions d’eat météorique ou de nappe) et le cas échéant, des points
de déversement et de lour impact sur le miliew naturel ;

¢} L'évaluation du débit de référence, défini comme le débit au-deld duquel les objectifs de aitement
mipimum définis avx articles 1< et 15 du présent arvéteé ne peuvent &re garantis et qui conduil A des rejets dans
le milien récepteur au niveau des déversoirs d orage ou by-pass.

1I. — Concernant les modaliés de traitement, le volume des sous-produits : boues évacudes, sables. graisses
et retus de dégrillage.

Il. — Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromeitre les
objectifs de qualizé de la masse d’eau sécepirice des rejets, solamment borsque celle-ci est utilisée pour [a
consommation huraine, la conchyliculture, la péche i pied ou la baignade.

CHAPITRE 1=

Prescriptions techmiques communes applicables & la collecte, an transport
et au traitement des eaux usées des agplomérations d’assainissement

Art. 3. — Exploitarion des systémes de collecte et des stations dépuration des agglomérarions
d’ussainissement.

Les systémes de collecte et les stations d’épuration doivent &tre exploités de manigre 3 minimiser la quantité
totale de matiéres polluantes déversées, dans tous les modes de fonclicnnement, en respectant lcs dispositions
définies aux articles 14 et 15.

1.’exploitant doit pouveir justifier & tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions
du présent meété et des prescriptions techniques complémentaires fixées ke cas échéant par le préfet.

A cet effet, I'exploitant tient 3 jour un regisire mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour
y remédier et tes procédures & observer par le personnel de maintenance ainsi qu'us calendrier prévistonnel
d'entretien préventif des ouvesges de coblecte et de waitement.

Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n’entrainent pas de risque pour le personnel et affectent
le moins possible la quilité du traitement des eaox,

Art. 4. ~ Opérations d’entretien et de maintenance des systémes de collecte et des stations d’épuration des
agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure & 12 kg/i de DBOS.

L'exploitant informe le service chargé de la police de ’eau an minimum vn mois 3 "avance des périodes
d’entretien et de 1éparations prévisibles des insfallations et de la nature des opérations susceptibles d’avoir un
impact sur la qualilé des eaux réeeptrices et environnement. Il précise les caractéristiques des déversements
(débit. charge) peadant cette périnde et les mesures prises pour en réduire I"impottance et I'impact sur les eaux
récepirices.

Le service chargé de la poiice de P'eau peut. si nécessaire, dans les 15 jours ouveés suivant la réception de
I’information, prescrire des mesures visant & en réduire les effers ou demander le report de ces opérations si ces
effets sont jugés excessifs.

CHAPITRE 2

Presceiptions techniques pacticuliéres applicables & Ia collecte
et au transport des caux usées des agglomérations d’assainissement

g

Art. 6. - Concepiion.
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Les systémes de collecte doivent &e congus, dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités conformément
aux rdgles de art et de manide A :

~ desservir I'ensembie des immeubles raccordables inclus dans le périmétre d’agglomération

d’assainissement au sens de Uarticle R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales ;

— dviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pellution non ftraitée ;

- &viter les Fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d’occasionner un dysfonctionnement des

ouvrages ;

— acheminer i la station d’épuration tous les flux polluants collectés, dans Ta limite an minimum di débit de

référence.

La collectivité maitre d’ouvrage peut se référer aux prescriptions du cahier des cluuses techriques génévates
applicables aux marchés pubtics de travaux. fascicule 70. relaiil aux ouvrages d’assainissement, lascicule 71,
retatif aux réseaux sous pression, et fascicule 81, tire T, relatif & la construction 4'installations de pompage
pour le relevement ou e refoulement des eaux usées domestiques.

Les points de délestage du résean et notamment les déversoirs d’orage des systemes de collecte usitaires sont
congus et dimensionnds de fagon & éviter tout déversement pour des débits inférieurs au débit de référence et
tout rejet d objet flottant en cas de déversement dans les conditions habituelles de fonctionnement. Ils doivent
&tre améangés pour éviter les érosions au poim de déversement et limiter la pollution des eaux réceptrices.

Les réseaux de coblecte des eaux pluviales ne doivent pas tre raccordés au systdéme de collecte des eaux
usées domestigues, sauf justification expresse de la comemune et 4 la condition que le dimensionnement du
sysizéme de collecte et de la station d’épuration de 1'agglomération d’assainissement le permette.

Les matidres solides, liquides ou gazeuses, y compris Jes matidres de vidange, ainsi que les déchets et les
euux mentionnés & Farticle R. 1331-1 du code de fa sanié publique ne doivent pas étre déversés dans le résean
de collecte des eaux usées.

Les bassins d’orage éventucls, exception faite des bassins assurant également le rile d'infillration, doivent
Stre éranches. [ls doivent tre congus de fagon 2 faciliter leur nettoyage et ia prévention des odeurs lors des
vidanges. Celles-vi doivent étre réalisables en vingt-quatre hewres maximurn.

Art. 6. — Raccordement d’effluents non domestiques au systéme de collecte,

Les demandes d'autorisation de déversement o effluenis non domestiques dans le réseau de collecte sont
instruites conformément aux dispositions de Iadticle L. 1331-10 du code de la santé publique.

Ces aulorisations ne penvene étre délivrées que lorsque le réseau est apte & acheminer ces eflluents et que la
station d'dpuration est apte A les traiter. Leurs caractéristiques doivent £ue présentées avec la demande
d*amorisation de leur déversement,

Ces efflnents ne doivent pas contenir les substances visées par le décret n® 2003-378 du 20 avril 2005
susvisé, ni celles figurant & Pannexe V ci-jointe. dans des concentrations susceptibles de conduire 4 une
concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu réceptenr supérieure i celles qui sont fixées
réplementairement.

Si néanmoins une ou plusieurs de ces substances parviennent i la stalion d'épuration en quantité entrainant
un dépassement de ces concentrations, 'exploitant du réseau de collecte procéde immeédiatement A des
investigations sur le réseau de collecte et, en particulier, ay niveau des principaux déversements d'eaux usées
non domestiques dans ce réseau, en vue d'en déterminer lorigine. Dé&s lidentification de celte origine.
l'autorité qui délivre les awtorisaijons de déversement d’eaux usées non domestiques en application des
dispositions de T'article L. 1331-10 du code de la santé publique, doit prendre les mesures nécessaires pour
fuire cesser la poliution, sans préjudice des sanctions qui peuvent étre prononcées en application des articles
L.216-1 et L. 216-6 du code de I'environnement et de Uarticte L. 1337-2 du code de la santé publique.

En outre, des investigations du méme type sont réalisées et fes mémes mesures soni prises lorsque ces
substances se trouvent dans les boues produiles par la station d’€puration 4 des niveaux de concentration Gui
rendent la vajorisation ou le recyclage de ces boues impossibles.

L autorisaiion de déversement définit les paraméires & mesuret, la fréquence des mesures & réaliser ef. si les
déversements ont une incidence sur les paramétres DBOS, DCO, MES. NGL, PT, pH, NH#, le flux et les
concentrations maximales et moyennes annuelles A respecter pour ces paramétses. Les résultals de ces mesures
sonl réguli¢rement transmis au gestionnaire du systéme de collecte et au gestionnaire de la station d’épuration
qui les ancexent aux documents mentionnés & larticle [7-VIL

Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont sounis, du respect de la tgislation sur
les installations classées pour la protection de 'environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies aprés
avis de 'inspection des installations classées.

Art. 7. ~ Contréle de la qualiré d’exécution des owvrages de collecte.

Le maitre d’ouvrage vérilie que les ouvrages de collects ont éié réalisés conformément aux regles de Larl. A
cette fin, il peut se référer aux cahiers des clavses techniques générales applicables aux marchés publics de
travausx, Fascicules o 70, 71 ef 81, mentionnés & Particle 5. Le maire d ouvsage vérifie plus particuliérement
dans les secteurs caractérisés par la présence d'eaux souterraines ou par des coniraintes géotechniques lices a la
nature du sous-sol, les mesures lechnigues mises en uvre.

Les travaux réalisés sur les ouvrages de collecte font 'objet avant leur mise en service d'une procédure de
réception prononcée par le maitre d’ouviage. A cet efigt, celui-ci coofie ta réatisation d’essais 4 un opérateur
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externe ou interne accrédilé. indépendant de 'entreprise chargée des travaux. Cette réception vise 4 assurer la
bonae exécution des travaux et comprend notamment le contrdle de Pétanchéité, la bonne exécution des
fouilles et de leur remblaiement, I"étar des raccordements, la qualité des matériaux utilisés, Yinspection visuelle
ou télévisuelle des ouvrages ef la production du dossier de récolement. Les prescriptions minimales devant
figurer dans le cahier des charges de cette réception peuvent se référer aw chapioe VI du titre 17 du fascicule
n* 70 du cahier des clauses technigues générales applicables aux marchés publics de travaux sus-mentionné.

Le procés-verbal de cetie réception est adressé par le maftre d’ouvrage 4 U'entreprise chargée des truvaux, au
service chargé de la police de T'eau et & Pagence de I'eav concernds.

Art. 8. - Dispositifs de mesure de la collecte des eaux nsées.

Le sysiéme de collecte des apglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure a
600 kgfj de DBOS doit étre congu ou adapié pour permetire, au plus tard le 1 janvier 2010, la réalisation dans
des conditions repiésentatives, de mesures de débit aux emplacements caractéristiques du réseau y compris la
mesure du débit déversé par le déversoir d'orage sitwé en tée de station d'épuration.

Le systdme de collecte des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique sipérieure i
6 000 kgff de DBOS doit &re muni de disposififs de mesure de débit aux emplacements caractéristiques du
1éseau, y compris sur le déversoir d’orage situé en te de station,

CHAPITRE 3

Prescriptions techniques particulidres applicables anx stations d’épuration
des eaux usées des agglomérations d’assainissement

Art. 9. - Régles de conception.

Les stations d'épuration doivent &we conques, dimensionnées, réalisées, entrefenues et téhabilitées
conformément aux régles de art. A cette fin, le muitte d’ouviage peut se référer aux prescriptions da
fascicule o° 81. titve II, du cahier des clauses techniques pénérales applicables aux maschés publics de travaox,
relatif a la conception et Iexécution de stations d’épuration d’eaux usées,

Les stations d’épuration et leur capacité de traitement meationnée & Dasticle R. 214-6.HT ¢ du code de
Penvironnemeal, sont dimensionnées de fagon A taiter e débit de référence, la charge brute de pollution
organique, ainsi que les flux de pollution dus sux astres paramétres de pollution mentionngs aux annexes I et Il
ou fixés par le préfet, produits par "agglomération d assaimissement, en tenant compte de ses perspectives de
déveioppement.

Les bassins d'orage réalisés dans I'enceinte de la station doivent tre étanches el congus de fagon i taciliter
lewr nettoyage et la prévention des odeurs lors des vidanges. Celles-ci doivent étre réalisables en 24 heures
maximum.

Les valeurs limites de rejet de la station d'épuration doivent permetire de satisfaire aux objectifs de qualité
des eaux récepirices, hors situations inhabituelles mentionnges aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 3.

Ces valeurs tiennent compte des variations saisonniéres des eftluents collectds et de celles des dibits des
cours d’ean. Les stations d'épuration sont éguipées de dispositfs permeftant des meswres de débits et de
prélévements d’échantillons conformément aux dispositions des arsicles 14 et 15.

Lorsque I’étanchéité des bassins est assurée par des membranes fextiles ou en matidres plastiques, ces
derniers sont &quipés d’un dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d’exploitation ou
dranimaux (rampes, échelles, cibles,...).

L’ensemble des installations de la station d'¢puration doit &ve délimité par une cliture et leur accds interdit
i toute personne aon autorisée.

Le maijtre d ouvrage s’assure que les prescriptions réplementaires concernant la séeurité des travailleurs, la
préveniion des nuisances pour le personnel, la protection contre Iincendie. celles relatives aux réactifs sont
respectées,

Art. 10. ~ Rejer des effluents traités des stations € épuration,

Les dispositifs de rejets en rividre des effluents traités ne doivent pas faire obstacle & I’éeoulement des eaux,
ces rejels doivent étre effectués dans le lit mineur du cows d’eau, 3 I'exception de ses bras moris. Les rejets
effectuds sur le domaine public maritime doivent 'étre au-dessous de la Taisse de basse mer.

Toutes les dispositions doivent &ire prises pour prévenir I'érosion du fond ouw des berges, assurer le curage
des dépbts et limiter leur formation.

Dans e cas odi le rejet des effivents traités dans les eaux superficielles n'est pas possible, les eftluents traités
peuvent &tre soitéliminés par infiliration dans le sol, si le sol est apte & ce mode d élimination, soit réutilisés
pour ["arrosage des espaces verts ou Pirrigation des cultures, conformément aux dispositions détinies par are8ié
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de Fenvironnement.

Si les effluents tuités sont infiltrés, I'aptitude des sols & Dinfiltration est &tablic par une étude
hydrogéologique jointe au dossier de déclaration ou de demande d’autorisation et qui détermine :

— I'impact de I'infiltration sur les eaux souterrsines (nofamment par réalisation d'essais de tragage des
écoulements) ;
- le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif de traitement avant infiltration et du dispositif

d'infiltcation & mettre en place ; :)ﬁ'\/-

14 juillet 2007 JOURNAL QFFICIEL E LA REPUBLIGUE FRANGAISE Texle 10 sur 145

- les mesures visant & limiter les risques pour Ia population et les dispositions & prévoir pour contrdler la
qualitg des effluents traitds.

Certe érude est soumise & Iavis de 'hydrogdologue agréé,

Le traitement doit tenir compte de ["aptilude des sols & I'infiltration des eaux (raitées et les dispositifs mis en
ceuvre doivent assurer la permanence de l'infiltration des effluents et de leur évacuation par le sol.

Ces dispositifs d'infiltration doivent éwe cléfurés ; toutefois, dans le cas des stations dépuration d'une
capacité de traitement inférieure & 30 kg/j de DBO3, une dérogation 2 cette obligation peut étre approuvée lors
de t'envoi du récépissé, si une justification technique est présentée dans le document d'incidence.

Art. 11, - Boues d'épurarion.

Les boues issues de I'épuration sont valorisées conformément aux dispositions du déeret ne 97-1133 du
& décembre 1997. on éliminées conformément & la réglementation en vigueur. Les produits de curage, les
graisses, sables et refus de dégrillage, sont fraités et éliminés conformément & la réglementation en vigueur.

Art. 12. - Entretien des stations d’épuration.
Le site de la station d’épuration est mainienu en permanence cn bon état de propreté.

Les ouvrages sont régulierement entretenus de maniére 3 garantir le fonctionnement des dispositifs de
traitement ef de surveillance.

Tous les équipements névessitant un entretien régulier doivenf éire pourvus d'un accds permettant jeur
desserte par les véhicules d'entretien.

Art. 13. - fmplantation des srarions o épurarion.

Les stations d’épuration sont congues et implantées de maniére A préserver les habitants et les érablissements
recevant du public des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette irnplantation doit tenir compte des
extensions prévisibles des ouvrages d'épuration, ainsi que des nouvelles zones d’habitations ou d'activitds
prévues dans les documents d’urbanisme en vigueur au moment de la construction ou de Pextension de chaque
station d’épuration.

Sans préjudice des disposiiions [ixées par les réglementations de poriée nationale ou locale (périmétres de
protection des capiages d’'eau destinée i la consommation humaine, réglements d’urbanisme, réglements
communaux ou intercommunaux d’assainissement), les ouvrages doivent étre implantés 4 une distance des
captages d’eau publics ou privés et puits déclards comme utilisés pour I'alimentation humaine telle que le
Tisque de contamination soit exclu.

Les stations d’épuration ne doivent pas étre implantées dans des zones inondables, sauf en cas
d’impossibilité technique. Celle impossibilité doit étre éablie par la commune ainsi que la compatibilicd du
projet avec le maintien de fa qualitd des eaux et sa conformité i la réglementation relative aux zones
inondables. notamment en veillant 4 maintenir la station d'épuration hors d'eau et & en permetire sot
fonctionnement normal.

Art, 14. = Performances de traisement et prescriptions applicables aux stations dépuration traitant une
charge brute de pollution organique inférienre on égale & 120 kg/i de DBOS.

Conformément & Particle R, 2224-12 du code général des collectivités territoriales. le traitement doit
permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices des rejets selon les usages de
celles-ci.

Ce traitement doit au minimum permetire &atteindre les rendements ou la concentraion prévus 3 Uannexe 1.
Des valeurs plus sévéres que celies mentionnées en annexe I peuvent ére fixées par le préfes si les objeciifs de
qualité des eaux réceptrices les rendent nécessaires.

Toutefois, une voncentration supéricure & 35 mpA de DBOS, dans la limite d’une conceniration inférieure 2
70 mgfl, peut exceptionnellement &tre tolérée pendant de courtes péricdes en cas de situations inkabituelles
telles que définies a [article 15.

Les stations d'épuration relevant du présent article doivent 8tre équipées d'un dispositif de mesure de débit
et aménagées de fagon A permetire le prélévement d*échantillons représentatifs des effluents en entrée et sortie.
y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en cowrs de trailement. Des préleveurs mobiles peuvent &tre
wtilisés A cete fin.

Dans le cas ob Pélimination des eaux usées traitées requierd l’insmllmi()q d’un bassin d’infittration vers les
eaux souterraines, |'appareillage de contrdie est installé A ['amont hydraulique du dispositif d'infiltration. Le
présent afinéa ne s’applique pas aux dispositifs de traitement fertiaire.

Art. 15. — Performances de troitement et prescripions applicables aux stations d épuration rraitani une
charge brute de pollution organigue supérienre & 120 kg/j de DBOS.

Ces performances ne peuvent &re moins sévéres que celles figurant en annexe 1L

Des valewrs plus sévéres que celles figurant dans cetie annexe peuvent 8tre peescrites par le préfer en
application des articles R. 2224-11 du code général des collectivités territorinles ef R. 214-15 et R, 214-18 ou
R. 214-35 et R. 214-39 du code de Penvironnement, si le respect des objectifs de qualité des eaux récepirices
des rejets les rend nécessaires, notamment en vue de la protection dg captages desinés A la production d’eau
potable, de zanes conchylicoles ou de baignades régulidrement exploitées et soumises A IMinfluence des rejets.
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Les stations d’épuration doivent respecter ies performances de traitement minimales indiquées au présent
chapitre, pour us débil enfrant inféricur ou égal au débit de référence mentiouné A T'article 2 [I. e]). Elles
peuvent ne pas respecter ces performances dans les situatiops inhabituelles suivanies :

— précipitations inhabituelles {occasionnrant un débit supérieur an débit de référence) ;

— opérations programmées de maintenance réalisdes dans les conditions prévues i Tarticle 4, préalablement

portées A Ia connaissance du service chargé de la police de 1'can;

— circonstances exceplionnelles (telles gu’inondation, séisme, panne non directement lie 4 un défaur de

conception ou d'entretien, rejet accidentel dans le résean de substances chimiques, actes de mafveillance).

Tes stations d’épuration doivent 8tre aménapées de fagon 4 permettre le préfvement d'échantillons
représentatifs de la qualité des effluents et la mesure des débiss, y compris sur les sories d'eaux usées
tntervenant en cours de traiiement.

Les stations d’épuration recevan( une charge brute de pollution organique supérienre 3 600 kg/j de DBOS
dotvent &lre équipdes de dispositifs de mesvre et d'enregistrement des débits & I'entrde of & la soatie ¢t de
préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit. L'exploitant doit conserver au froid pendant 24 heures un
double des échantillons prélevés sur la station.

Les stations d'épuration recevani use charge brute de pollution organique supérieure i 120 kg/j de DBOS et
inférieure & 600 kg/j de DBOS doivent élre équiples de prélevewrs automatiques rélvigérés asservis au débit ;
elles peuvent utiliser des préleveurs mobiles, sous réserve que le prélevement soit asservi au débit et qu’ils
soient isothermes ; un dispositif de mesuse et d’enregistremient des débits est requis i la sortie de la station
d’épuration ; dans le cas d’une nouvelle station d’épuration, un tel dispositif est insiallé dgalement A I'entrée de
celle-ci

Avanl leur mise en service, les stagfions d’épuration doivent faire I'objet d’une analyse des risques de
délaillance, de lewrs e!'rcls et des mesures prévues pour remédier aux pannes évenluelies. Le personnel
d’exploitation doit avoir rtequ une formation adéquate lni permettant de gérer les diverses siuations de
fonctionnement de la station d’épuration.

ChaeiTre 4

Prescriptions techniques applicables
aux systémes d'assainissement non collectif
Art. 16. — Disposinifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution ovrganique
supériewre & 1,2 kglj de DBOS.
Tes prescriptions des articles 9 & 15 sont applicables aux dispositifs &' assainissement non collectit recevant
ure charge brute de pollution organique supéricure 3 1,2 kafj de DBO5. Le maitre d’ouvrage assume les
obligations de la commmune mentionnées A Palinda 3 de Particle 13.

Les systémes de collecte des dispositifs d’assainissement nor collectif” doivent &tre congus, dimensionnés,
réalisés, entrelenus et réhabilités conformément aux régles de Part, et de manidre 4 :

~ éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée ;

— dviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner un dysfonctionnement des

ouvrages ;

— acheminer tous les [lux potluants collectés & Vinstallation de wasternent.

Les eaux pluviales ne doivent pus e déversées dans le systéme de collecte des eaux usées domestiques. s'il
existe, ni rejoindre le dispositit' de traitement.

Les matiéres solides, fiquides ou gazeuses ainsi que fes déchets et les eaux mentionnés i Iarticle R. 1331-1
du code de la santé publique ne doivent pas étre déversés dans le résean de collecte des eaux usées ni rejoindre
le dispositif de traitement,

Lrarrété du 6 mai 1996 fixani les prescriptions techniques applicables aux sysidmes d’assainissement non
collectif n’est pas applicable aux dispositifs recevant une charge brute de pollution organique supéricure
1,2 kgfj de DBOS.

CHAPITRE 5

Surveillance des systémes de coliecie, des stations d’épuration
des apglomérations d’assainissement et des caux réceptrices des eaux usées

Axt, 17. = Dispositions générales relaiives i Uevganisation de la surveillance.
[. — Responsabilités des communes :

En application de I'article L. 214-8 du code de I'environnement et de I'article R, 2224-15 du code général de
collectivités territoriales, les communes mettent en place une surveillance des systémes de collecte des eaux
usées et des stations d’épuration en vue d’en maintenir et d’en vérifier efficacité, ainsi que, dans le cas prévu

a article 20, du milien récepteur des rejets.
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il — Manuel d autosurveillance :

En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d’assainissement et du milieu récepleur des rejets,
I'exploitant rédige un manuel décrivant de manigre preécise son  organisation interne. ses méthodes
d’exploitation. de controle et d’analyse, fa localisation des points de mesure et de prélévements, la liste et la
définition des points nécessaires au paramétrages des installations en vue de la transmission des données visée
au V du présent article. la liste des points de contrdle des équipements sowmis 4 une inspection périodique de
prévention des pannes, les organismes extérieurs a qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualitication
des personnes associées & ce dispositif. Ce manuel fait mention des normes auxquelies souscrivent les
éguipements et les procédds utilisés. Tl indgre les mentions assocides 3 la mise en muvee du format
informatique d'échange de donndes « SANDRE » mentionné au V du présent article,

Ce maouel est transmis an service chargé de la police de eau pour validation et 3 I'agence de ean. 11 est
réguiigrement mis i jour.

i, — Vdérification de la fiabilité de I'sppareillage et des procédures d’analyses :

La commune procdéde annuellement uu conirdle du fonctionnement du dispositif dautosurveillance.

Dans leur périméwe d'intervention, les agences de I'ean s”assurent par une expertise technique réguliére de Ja
présence des dispositifs de mesure de débits et de prélévement d'éehantiflons mentionnés aux articles 8. 14 et
13, de lewr bon fonctionnement, ainsi que des conditions d'exploitation de ces dispositifs, des conditions de
lzanspor 2t de stockage des gchantillons prélevds, de la réalisation des analyses des pacaméires fixés par le
présent wrétd. compléd, le cas échéant, par ceux fixés par le préfet. Les agences de 'eau réalisent cette
expertise pour leurs propres besoins et pour le compte des services de police des eaux et en concertation avec
ceux-vi. BElles en transmettent les résultats au service de police de I'eau et au maijtre d’ouviage.

V. — Périedicilé des contrdles et paramétes 1 mesuier :

Les fréquences minimales des mesures et les paraméfres 1 mesuver. er vue de s'assurer <u bon
foncticnnement des installations, figurent dans les annexes 111 et IV du présent andté. Les paramétres
complémentaires figurant le cas échéant dans I"améié préfectoral sont mesurés suivant la fréquence prévie par
cer arrété, L exploitant consigne les résultats de 'ensemble des contréles effeciués dans un registre qu’il dient &
disposition du service chargé de la police de 'eau e1 de Fagence de 'eau,

V. — Transmission des résultass dautosurveiilance des syst@mes de collecie el des siations d'épuration :

Les résultats des mesures prévues par le présent arréié et réalisées durant le mois N, sont transmis dans le
courant due mois N+ 1 au service chargé de la police de 'eau e1 3 'agence de I'eau concernds.

Au plus tard le 1= janvier 2008, la transmission céguligre des donndes d’autosurveillance est effectude dans
le cadre du format informatique relalif oux échanges des données dautosurveillance des systémes
d"assainissement du service d adiministration nationale des données ct référentiels sur 'ean {SANDRE). excepté
en ce qui concerne les informations non spécifides & la date de publication du présent anété ou forsque le
maitre d ouvrage démontre qu'en rzison de difficulsés techniques cu humaines particulidres, "échange au
format SANDRE est impossible.

Ces wansmissions doivenl comporler :

— les résultats observés durant la période vonsidérée concernant I'ensembie des paramétres caractérisant les

eaux usées et le vejet y compris ceux lixés par te préfet:

— les dates de prélevements et de mesures ;
pour les boues, la quantité de matigre sdche, hors el avec emploi de réactils, ainsi que leur destination ;
- la quantité annuelle de sous-produits de carage et de décantalion du réseau de collecte (matigres séches) et

de ceux produits par la station d épuration (graisse. sable. refus de dégrillage), ainsi que leur destination
~ les résultais des mesures regues par les communes en application de Pavant-dernier afinéa de [articie 6.

VI. — Cas de dépassement des seuils fixds :

En cas de dépassement des valeurs limites fixdes par fo présent arrétd ou par le préfer et lors des
circonstances exceptionnelles mentionnées & article 13, la transmission au service chargé de la police des eaux
est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les
actions correctives mises en (euvre ou envisugees.

VIL - Vérification annuelle de la conformii€ des pecformances du systéme de collecte et de la station
d’épuration :

L'exploitant rédige cn débur d'asnée N +1 le bilan annuel des contrdles de fonctionnement du systéme
d’assainisscment effectués Fannde N, qu'il transmet au service chasgé de la police de 'sau et & Pagence de
I'eau concernés avant le 1% mars de 1'annde N+ 1.

Celle-ci proceéde A I'expertise technique de toutes les donndes transmises durant ’annde N,

La conformité des performances du systéme de collecte et de la siafion d’épuration avec les dispositions du
présent arrété et avec les prescriptions fixées par le préfet est €tablie par le service chargé de la police des eaux
avant Je 1* mai de I'année N+ 1. & paric des résuleats de 'autosurveillance experfisés, des procés-verbaux
prévus i Particte 7 de présent arété, des résaltsts des contrdles inopinds réatisés par ce service et en fonction
de Uincidence des rejets sur les eaux réceptrices. J
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Le service chargé de la police de Peau informe les collectivités compétentes, I'exploitant et ’agence de
I’eau, chaque année avant le 1* mai, de la situation de conformité ou de non-conformité du systéme de collecte
et des stations d’épuration qui les concernent.

Le bilan de fonctionnement et de conformité des stations d’épuration dont la capacité de traitement est
inléricure & 30 kgfj de DBOS est éabli tous les denx ans,

Art. 18. — Dispositions particiliéres relatives i la surveillanice des svstémes de collecte des agglomérations
d'assainissement produisant une charge brde de pollution organique supérienre & 120 kgfj de DBOS.

Les résultats de la surveillance du résean de canalisations constituant le systeme de collecte font partie du
bitan annuel mentionné & I'article précédent.

Cette survcillance deil 8re réatisée par tout moyen approprié (inspection élévisée, enregistrement des débits
haraires véhiculds par les principaux émissaires, mesures de débits prévues i 1'article 8). Le plan du réseau et
des branchemenis est tenu & jour par le mafore d ouvrage. .

L’exploitant vérifie fa qualilé des branchements. 1] évalue la quantitd annuelle de sous-produits de curage cf
de décantation du réseau (matigre séche).

Les déversoirs d’orage et dérivations éventuelles situés sur un trongon desting A collecter une charge brute de
pollution erganique par temps sec supérieure 4 120 kg/j de DBOS et inférieure ou égale 3 600 kg/j de DBOS
font 1'objet <'une surveillance permettant d'estimer les périodes de déversement et les débits rejetés. Les
déversoirs d’orage et dérivations éventuefles situés sur un trongonr destind A cotlecter une charge brute de
pollution organique par temps sec supérieure 3 600 kg/j de DBOS font Fobjet d'une surveillance, permettant de
mesurer en continu le débit et d’estimer fa charge polluante (MES, DCO) déversée par temps de piuie cu par
temps sec.

Le préfet peut remplacer les prescriptions de lalinda précédent par le suivi des déverscirs d’orage
repreésentand plus de 70 % des rejets du systéme de collecte,

Les dispositions du présent article peuvent éire adapiées par le préfit aux cxigences du milieu récepteur.
Dans ce cas. il peut demander & I'exploitant des estimations de la charge polluante (MES, DCO} déversée par
temps de pluie ou par temps sec. y compris pour les déversoirs d'orage situés sur un trongon collectant une
charge brute de poflution organique supérieure 4 120 kg/j et inférieure ou égale & 600 kg/j de DBOA.

Art. 19. = Surveillance du fonctionnement et des rejeis des stations d'épuration,

I. — Swrveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge beute de
pollution arganique inférieure ou égale & 120 kg/j de DBO5:

Le programme de surveillance poite sur les paramétres suivants : pH. débit, DBO3, DCO, MES, ainsi que
sur les pzramétres figurant dans la déclaration ou 1"arété d’autorisation. sur us échantiflon moyen journalier, et
doit e réalisé selon les fréquences précisées & 'annexe TIL

L’exploitant doit suivre également la consommation de réactifs et d’érergie, ainsi que la production des
boues en poids de matigre séche hoes réactifs (chaux. polyméres, sels métalliques).

Le prétet peut adapter Fes paramétres 3 mesurer et les fidquences des mesures mentiorndes 3 Ianncxe 1L,
notamment dans les cas suivanis :

— la station d’dpuration regoit des charges brutes de pollution organique variané fortement au cours de
I"année ;

— le débit du rejet de la station d’épuration est supérieur & 23 % du débit due cours d’eau récepteur du rejet
pendant une partie de ['annde ;

— une activité conchylicole, de culture marine, une prise d’ean destinée 4 la preduction d’eau potable, ou une
baignadle sont située dans le milien aquatique susceptible d'&ire soumis A Uincidence des rejets de
I"apglomération d’assainissemeant.

Dans fes sous-bassins hydrographiques ol la France fait application de Varticle 5.4 de la directive du
21 mai 1991 susvisée, les exploitunts des stations d’épuration ou des dispositifs d’assainissement non collectif
sejetant dans ces sous-bassins et fraitant une charge brute de pollution organique supéreure 4 1.2 kgfj de
DBOS. dvaluent le flux annuel des entzées et sorties pour les paramétres azote (NGL) et phosphore (Pr).

IL — Sweveiflance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de
pollution organique supérieure & 120 kefi de DBQS :

En vue de la réalisation des mesures prévues & Particle 17 (IV) et A I"annexe EV., Yexploitant ¢'une station
d'épuration devaat traiter une charge brute de pollution organique supérieure & 120 kg/j de DBOS deit metire
en place un programnme de surveillance des entrées et sorties de la station dépuration, ¥ compris des cuvrages
de dérivation (by-pass général ou interouvrages) ; les mesures de débits prévues A Pannexe IV doivent faire
I'objet ¢’un enregistrement en continu.

Le programme des messres est adressé au début de chaque année au service chargé de la police de Peat
pour acceptation, et & I'agence de 1'eau.

L’exploitant doit enregisirer la consommation de réactifs et d’énergie, ainsi gue la produciion de boues en
poids de matiére séche hors réactifs (chaux, polyméres, sels métalliques).

Le préfet peut adapter les paramétres & mesurer et les fréquences des mesures mentionnés & 'annexe 1V,

notamment dans les cas suivants :
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— le résean collecte des enux usées non domestiques, el notamment des substances visées A Tarticle 6 du
présent anété ; :

— la station d'épuration regoit des charges polluantes variant fortement au cours de 'année :

le débit du rejet de ba staton d’épuration est supérieur & 23 % du débit du cours d’eau réceptewr du rejer

pendant une partie de ["annde ;

~ une activité conchylicole ou de culiure marine, une prise deau destinde 3 la production @’eau potabie. ou

une baignade sont situfes dans le milieu aquatique susceplible d’8ne soumis & lincidence des rejets de
I"agglomération d'assainisseroent.

En outre, des dispositions de surveiliance renforcée doivent Stre prises par 'exploitast, lors de circonsiances
particulidres pendant lesquelles Iexploitant ne peut pas assurer la collecte ou le traitement de Pensemble des
effluents. Il en est ainsi notamment dans les circonstances exceptionnelles mentionnées i article 15, alinéa 3,
et en cas daccident ou diincident sur fa station d'épuration ou sur le systéme de collecte.

L’exploitant doit alors estimer ke flux de matiéres pelluantes rejetées au milieu dans ces circonstances. Cette
évaluation poste aa minimum sur le débit, la DCO, les MES, ['azote ammoniacal aux points de rejet. et
['impact sir le milieu récepteur et ses usages (eaux servant 3 U'alimentation humaine, A I'abreuvement des
animaux. i la péche, A la conchyliculture. i fa baignade). notamment par une mesure de 'oxygéne dissous.

. — Surveillance complémentaire don fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une
charge brute de pollution orgasigee supérieure & 600 kgfj de DBO3:

Daops le cas des stations d'épuration devant traiter une charge bruse de pollution organique supérieure i
G600 kgfj de DBOS, des préleveurs automatiques asservis au débit doivent Etre utifisés en vue de I'analyse des
paraméfres mentionnés A annexe 1V, ou de ceux ajoutés par le préfer, et un double des échantillons doit étre
conservé au troid pendant 24 heues par 'exploitant.

Conforrnément aux dispositions de la convention OSPAR du 22 seplembee 1992, I'exploitant de la station
d’épuration d’une capacité de fraitement supérieure & 600 kg/j de DBOS. dont |'émissaire déverse ses eftluents
directement dans 1" Atlantique, la Manche ou la mer du Nord, fournit 1'estimation ou la mesure du flux annuel
déversé pour les paramétres suivants : mercure totad (Hg), cadmium total (Cd), cuivie total {Cu}, zinc todal
(Zn), plomb total {Pb), azote ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N. ortho-phosphate exprimé en P,
azote globat exprimé en N, phosphoe total exprimé en P, MES.

En application de la convention de Barcelone adopiée le 10 juin 1995 el de la convention de Carthagéne du
24 mars 1983, I'exploitant de la station d’épuration d’une capacité de traicement supérieure d 600 kg/j de
DBO3, dont I*émissaire déverse ses effluents directement duns 1a Mé&diterranée ou la mer des Caraibes. fournic
'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les mémes paramétres.

1V. — Swrveillance complémentaire des rejets ainsi que des déchers générés par les stations d'épuration
d’une capacité de traitement supéricure ou égale 2 6 000 kg/j de DBOS:

Conformément aux dispositions du rdglement europgen 166/2006 du 18 janvier 2006 susvisé, les exploitants
des stations d'épuration d'une capacité de traitement supérieure ou €gale 3 6000 kg/j de DBOS déclarent
chague année les rgjets dans I'eau, dans 'air et dans le sol de tout polluant indiqué & I'annexe de Parrété
ministéiel relatif au registre et & la déciaration annuelle des émissions polluantes et des déchers ainsi que les
ransferts de déchets dangereux et non dangereux en quantité sespectivement supérieure 4 2 #an et 2 000 tfan.

La déclaration se fait par voie électronique sur le site internet de 1€lédéclacation des émissions polluantes
(dénommé « GEREP »), a I'adresse internel suivante :

www.dectarationpollution.ecologie.gouv.fr et conformément aux formats de déclaration figurant en annexe a
Farrété mentionnd A {alinda précédent. La premiére déclaration aura lieu en 2008 et portera sur les rejets
réalisés en 2007. La déclaranion pour Iannde N est faite avant le 1+ avril de annde N + 1 el avant le L5 mars si
elle est faite par écrit.

Art. 20. — Surveillance de incidence des rejets sur le milien aquarique réceptenr.

Lorsqu'en raison des caractérisiiques des effluenes collectés et de celles des caux réceptrices des rejets, ces
derniers risquent daccroftre notablement la concentration dans les eaux réoeptrices des paramétres visés i
{"annexe IV ou des substances visées 3 larticle 6 du présent arétgé et d'en comprometire le respect des
ohjectifs de qualité. ou de porter atteinte & la qualité d’eaux de baignade ou d'eaux destinées & la production
d’eau potabie ou d’eaux conchylicoles, un suivi approprié du miliew récepteur des rejets est iéalisé
réguligrement par le maitre d’ouvrage, Une mesuse par an au moins est réalisée.

En cas de rejer dans un cowrs d'eau, deux points de mesures doivent éire aménagés, ['un en amont du rejet
de la station d'épuration. 'autre & son aval. & une distance telle de celui-ci que la mesure soit fa plus
représentative possible. L aménugement de ces points de prélévement est soumis 4 'accord préalable du service
chargé de la police de I'eau.

Art. 21, - Contrdle des sous-produits de U'épuration.
L'exploitant tient & jour un registre mentionnunt les quantités des boues évacudes. en distinguant celles

provenant du réseau (quantité brufe et évaluation de Ja quantité de matidres séches) et en préeisant leur
destination ; il joint les données ainsi consignées aux rapports mentiononés  Tarticle 17 (V et VI

A% -

Art. 22. ~ Dispositions fransitoires.
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Les dispositions de article 17 (I et 11T) ne sont applicables aux agglomérations d’assainissement produisant
une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS et inférieure ou égale A 120 kpfj de
DBOS qu’a compter du B janvier 2013,

Le tablean 1 de i’annexe I n’est applicable aux installations de lagunage qu’a compter du 1 janvier 2013,
Jusqu'au 3@ décembre 2012, ces installations resient souinises aux prescriptions minimales du fableau 2 de
I"annexe I

Art. 23, = Coniroles inopinés.

Le service chargé de la police de 'eau peut procéder & des contrles inopings du respect des prescriptions du
présent arrété, et notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par I'autorité administrative. Un double
de I'échantillon d'eau prélevé est remis & Pexploitant immédiaternent aprés le prélévement. En cas d'expertise
contradictoire, 'exploitant a ta charge d’éblir que Péchantillon qui lui a été remis a été conservé et analysé
dans des conditions garantissant la veprésentativité des résultats.

CHAPITRE 6
Dispositions finales

Art. 24. - L’arrété du 22 décembre 1994 modifié fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages
de coilecte er de mailement des eaux usées mentionnées sux articles L. 372-1-1 et L. 3723 du code des
communes, Parrété du 22 décembre £994 relatif 4 la surveillance des ouvrages de collecte et de taitement des
euux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ef 'areété du 21 juin 1996
madifié fixant les prescriptions techniques relatives aux ouviages de collecte et de traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L. 2224-8 et [, 2224-10 du code géuéral des collectivités territoriales. dispensés
d’autorisation au titre du décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié, sont abrogés.

Art. 25, = le directeur de Teau et le directeur général de la santé sont chargds, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent aréls, qui sera publié au Journal officiel de la Républigue frangaise.

Fair & Paris, le 22 juin 2007.

Le aninistre o Etat, ministre de U'écologie,
du développement et de Uainénagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de Ueau,
P. BERTEAUD
La ministre de la sanfé,
de la jeunesse et des sports

Pour la rinistre et par délégation ;

Le direcreur géndral de la santé,

D. HoussiN

ANNEXE I

PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS D’EPURATI()N DES AGGL_OI%ERA:]‘IONS DEVANT TRAITER
UNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE INFERIEURE OU EGALE A 120 G/ DE DBOS (L)

Tablean 1
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fly Les dispositifs d'assainisscment mellant en uvre une épuration par infiltraiion ne sont pas visds par la présente
annexe.

ANNEXEII

PERFORMANCES MINTMALES DES STATIONS D'EPURATION DES ‘AGGLOM].:'.RATIONS DEVANT TRAITER
UNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE SUPERIEURE A 120 KG/ DE DBO3

[. Régles générales de conformité

Pour les rejets en zone normale, en dehors de situations inhabituelles décrites a Particle 15, fes échantillons
moyens journaliers doivent respecler

— soit les valeurs lixées en conventration figurant au fablean 1

— soit les valeurs tixées en rendement figurant au tableau 2.

Ils ne doivenl pas contenir de substances de nature a Tavoriser la manifestation d'odeurs.

Leur pH doit &re compris entre 6 et 8.3 et leur température &tre inférieure § 23 °C.

Les rejets duns des zones sensibles 3 I'eutrophisation doivent en oulre respecter en moevenne annuelle :

— soit les valeurs du paramétre concernd, fixées en concentration, figurant au tableau 3 ;

— soit les valeurs du paraméire concernd, fixées er rendement, figurant au tableau <.

En cas de medification du périméue de ces zones, un arrété complémentaire du préfer tixe les conditions de
prise en compte de ces paramétres dans le délai prévu & I'srticle R. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales.

Les valeurs des différents tableaux se référent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogéndisé. non
filteé ni décanté. Toutefois, les analyses effeciuées en sortic des installations de lagunage sont effectudes sur
des échantillons filtrés. sanf pour 'analyse des MES.

PARAMETRES 1) £ e Fon Gepaseer et & stehadre
DBAS 35 madl 60 %
bCo 80 %
MES 56 %
B {*} Pour les installations de lagunage, les mesures sont eflectudes exclusivement sur la RCO {demande chimique en oxygénel masurée sur
echantillens non filtrés.

Pour le paramétre DBOS, les performances sont respectées soit en rendement, soit en concentration.

Tubleau 2 (installations de lagunage}

. RENBEMENT
PARAMETRE minimuny A alleindre

DCO féchantillon ron filtré} 60 %

UAEE

Tablean 1
CONCENTRATION
FARAMETRE maximale 4 ne pas dépasser
D805 25 mgit
RCo 125 mgd
MES 35 mgil {*}

%) Pour les rejets dans ls milieu naturel ds bassins de lagunage, cetle valeur est fixés a 150 my/l. La respect du niveau de rejet pour le
paramatre MES ost facultatif gans {e jugement de la canfarmite en performance & la directive 9i/271/CEE.

Tableauw 2

o & RENDEMENT

_ de poilution

PARAMETRES argange rogus minimumn & atteindra
en kgl de DEOS

DBOS 120 exclu 3 600 inclus 70 %

> 60Q 80 %
oco Toutes charges 7% %
MES Toutes charges 90 %

Tableon 3

REJET EN ZONE SENSIBLE PARAMETRE CHARGE BRUTE DE POLLUTION CONCENTRATION MAXIMALE
& I'sutrophisation organique regue 20 kgfj de DBOS 4 ne pas depasser
Azote NGL P 600 exclu a 6 000 inclus 15 maid

> §00¢ 10 mgil

Jg%
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ARJET EN ZONE SENSIBLE

CHARGE BRUTE DE POLLUITION

E CONCENTRATION MAXIMALE
& l'eulrophisation PARAMETRE organique cegue gn koff de DBOS & ne pas dépasser
Phosphore T 600 exclu 3 6000 inclus 2 mgll
» 6000 1 moh
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NOMSRE DECHANTILLONS
prelevés dans lannée

NOMBRE MAXIMAL
d'dchantillons non canformes

{*] Les exigences pour l'azote peuvent éire vérifiees en utilisant des movennes journalitres quand il est prouvé que le mame niveay de
protection est abtenu. Dans ce cas, la moyenne journalidre ne peut pas dépasses 20 mo/l d'szote total pour tous las échartillons, quand la

268-284 0
285-360 H!
-7 22
318334 23
335350 4
351-365 25

dimatiques

température de Feffluent dans le réacteur Diclogique est supdrieure ou égale a 12+C. La_condition concamam la température pout &tra
remplacés par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte das i agi

Tablean 4

REJET EN ZONE SENSIBLE PARAMETRE CHARGE BRUTE DF POLLUTION RENDEMENT
Feutrophisation arganiqua regue en kgfi de DAOS minimuz
Azote NGL Supériaere ou égale & GO0 0%
Phosphora PT Supérieure ou égale 3 600 80 %

2. Rigles de tolérance par rapport aux paraméires DCO,

DBGS5 et MES

Les régles ci-dessoas ne s’appliquent pss aux situations inhabituelles décrites 4 Farticle 15.

ANNEXEIII

NIODAL]TES D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D’EP],TRAT[ON
DONT LA CAPACITE DE TRAITEMENT EST INFERIFURE OU EGALE A 120 KG/T DE DBOS

Fréguence mirimale des controles selon la capacité de traitemenr de lo stution d'épuraiion

CAPACITE DE LA STATION
en kg/j de DBOS

SUPERIEURE O EGALE A 30
el férieurs & G0

SUPERIEURR DU EGALE A 60

INFERIEURE A 30 ot inférizure ou égale a 120 {%)

Nombre da conirdles 1 tous las 2 ans 1 par an 2 par an

En zong sensible, nombre de controles

1 tous les 2 ans 1 par an 2 par an
des parameétres N et P

*) La conformité des résultats s'étabiit en moyenne anauelle.

Les paramétres DBOS, DCO et MES peuvent &tre jugés conformes si le nombre annuei d'échantillons
journaliers non contormes & ta fois aux seuils concernés des tableaux | et 2 ne dépasse pas le nombre prescrit
an tableau 6. Ces paraméties doivent toutefois respecter le seuil du tableaw 5, sauf pendant les opérations
d’entretien et de réparation réalisées en application de 1'article 4 du présent arété.

L'exigence de surveillance des puramétres N ef P prévue a article 19-1 résulte de la possibilité d’applicatioa
de Iarticle 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée : elle n'implique pas obligatoirement la mise en place
d'un taitersent particulier de ces substances qui reste 4 "appréciation du préfet.

Tablean 5
PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBOS 50 mgit
Ml 260 mgfl
MES 86 mgf

Tableau O

NOMBRE D'ECHANTILLONS
prefevés dans l'année

NOMBRE MAXIMAL
d'dchantillons non canfermes

47 1
816 2
17-28 3
29-40 4
4153 [
487 [
68-81 7
8295 ]
96110 9
111125 i
126-140 n
141-155 12
166-17% 13
172-187 1
188-203 15
204-118 1B
220-235 1)
236-26% 18
252-268 18

ANNEXE IV
MODALITES D’ AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D EPURATION
DONT LA CAPACITE DE TRAITEMENT EST SUPERIEURE A 120 KG/AOUR DE DBOS

Paramétres et fréquences minimales des mesures (nombre de jowrs par an)
sefon Ia capacitéd de rraitement de la sration d'épuration

CAPACITE DE TRT. KG/F DE DBOS
CAS PARANETRES
> 120 = 600 = 1800 = 3000 = 5000 2 12000
. at < 500 et < 1600 el« 3000 | et<BO00 | el< 12000 | et < 18000 = 13000
Cas genéral Dabit 385 365 385 365 365 35 386
MES 12 u 52 04 156 260 365
DBOS 12 12 28 62 104 156 38
oce 12 H 52 T0d 156 260 386
NTK. 1 12 12 il 52 104 208
NH, 4 12 12 24 52 104 208
NG, 1 12 12 24 82 104 208
NO, 4 12 2 24 52 104 208
FT 4 12 i2 b 52 104 208
Boues (*) 4 24 52 104 208 2460 365
Zongg sensibles & NTK 4 12 2 §2 104 a3 365
J'autrophisation (para- MH, 4 12 24 52 104 208 365
metre azols] N0, 4 12 bt} 52 104 208 365
NO, 4 12 n 52 0 g 365
Zones sensibles a T i 12 24 §2 ™ 208 365
I'sutrophisation {para-
métre phosghare)

{*) Quantité de matigres séches.
Sauf cas particulier, les mesuses an entrée des différentes formas de I'azote peuvent Elce assimilées 3 la mesurg de NTX,
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ANNEXE V

LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNEES A L’ALINEA 3 DE L’ARTICLE &

N- D'OCRORE UE Ne CAS {1 e UE [2) NOM DE LA SUBSTAMNCE
1 16872-60-5 240-110-8 Alachlote
5 Sans objet Sans objet Diphényléthers bremés
7 £5835-84-8 257-4165 C10-13-chloroalcanes
8 410906 207-432-0 Chlerfenvinphos
9 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos
12 117817 204-211-0 Dif2-sthylhexyliphtalate (DEHF)
13 330-54-1 206-354-4 Diuren
15 206-44-0 205-912-5 Fluoranthéne
19 34123596 291-835-4 Isppraturon
11 25164-52-3 246-6120 Nonylphénols
5 1806-26-4 217-3025 Octylphénals
26 608-63-5 2101726 Pantachlorobenzans
30 688-133 291-704-4 Compesés du tributylétain

{1} CAS : Chamical Abstracts Sarvice.

notifises (ELINCS).

{2) Numéro UE: ventaire eurapéen des preduits chimiques commercialisés {EINECS) ou Liste eurapdenna des substances chimigues

M-

ARRETE
Arrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux
instaflations, ouvrages ou remblais soumis a déclaration en application des articles
L. 214-1 2 L. 214-3 du code de Penvironnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°)
de la nomenclature annexée au décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

NOR: ATEE0210027A

Version consclidee au 1 octobre 2006

Le ministre de I'aménagement du territoire et de 'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-1a 3 etlL. 216-1a6;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux cbjectifs de qualité assignés aux
cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou é&tangs et aux eaux de la mer dans
les limites territoriales, et 'arrété du 26 décembre 1991 portant application de son article
2,

Vu le décret n® 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de
déclaration prévues a l'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 madifié relatif 4 la nomenclature des opérations
soumises a autorisation ou a déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3du 3
janvier 1992 sur {'eau ;

Vu le décret n°® 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent étre
édictées les prescriptions et régles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 8 (3°) de la lai
n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau et l'article 58 de la loi n® 64-1245 du 16 décembre 1964
relative au régime et a la répartition des eaux et a la lutte confre leur pollution applicabies
aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaraticn par
rarticle 10 de la toi n* 92-3 du 3 janvier 1992 sur 'eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de 'eau en date du 22 juin 2001 ;

Vu 'avis du comité national de I'eau en date du 11 juillet 2001,
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Chapitre ler : Dispositions générales.

Article 1

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 2 JORF 25 ao(t 2006 en vigueur le 1er octobre
2008

Le déclarant d'une opération, non mentionnée a I'article 2 du décret du 2 février 1996
susvisé, relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n® 93-
743 du 29 mars 1893 susvise, relative aux installations, ouvrages ou remblais dans le lit
majeur des cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrété, sans
préjudice de 'application des prescriptions fixées au tifre d’autres rubriques de la
nomenclature précitée et d’autres législations.

Article 2
Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aodt 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier
de déclaration dés lors gu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrété nia
celles éventuellement prises par le préfet en application de 'article 32 du décret n® 93-742
du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de l'instaliation, de I'ouvrage ou des fravauyx, dans leur
mode d'exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils
de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait
au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et aveir obtenu le récépissé de
déclaration ou 'autcrisation.

Article 3

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 3 JORF 25 aoQt 2006 en vigueur le 1er octobre
2006

Les ouvrages, installations ou rembiais sont réguliérement entretenus de maniére a

garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés a la protection des intéréts visés a

article L. 211-1 du code de I'environnement ainsi que ceux destinés a la surveillance et a

'évaluation des prélévements et déversements et au suivi du milieu aquatigue. lls doivent
étre compatibles avec les différents usages du cours d'eau.

Chapitre il : Dispositions techniques spécifiques

Section 1: Conditions d’'implantation.

M3 -

Article 4

Medifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 4 JORF 25 aoidt 2006 en vigueur le 1er octobre
2006

L'implantation de l'installation, de I'ouvrage ou du remblai doit prendre en compte et
préserver autant que possible les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau et les
milieux terrestres adjacents et notamment les écoulements annexes des eauyx, le chevelu,
les infiltrations dont Fexistence de certains milieux naturels comme les zenes humides, ou
de nappes souterraines, peut dépendre.

{.'implantation d'une installation, d'un ouvrage ou d'un rembiai doit tenir compte des
chemins préférentiels d'écoulement des eaux et les préserver.

La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conception et
limpiantation des installations, ouvrages ou remblais. Cette transparence hydraulique doit
&tre recherchée, au minimum, jusgu’aux conditions hydrauliques de la plus forte crue
historigue connue ou celfe de la crue centennale si celle-ci lui est supérieure. La
transparence hydraulique est demandée afin de ne pas réduire les capacités naturelles
d’expansion des crues dans le lit majeur, de ne pas aggraver les conséquences des
inondations et de ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue.

Les installations, ouvrages cu remblais doivent étre congus ou implantés de fagon 4
réduire au maximum la perte de capacité de stockage des eaux de crue, laugmentation
du débit a I'aval de leur implantation, la surélévation de la ligne d'eau ou I'augmentation de
Femprise des zones inondables a 'amont de leur implantation.

Afin qu'ils ne constituent pas de danger pour la sécurité publique, ils ne doivent en aucun
cas engendrer une suréiévation de la ligne d'eau en amont de leur implantation
susceptible d’entrainer leur rupture. lls ne devront ni faire office de barrage ni de digue,
sauf & &tre congus, entretenus et surveillés comme tels. lis reléveraient dans ce cas de la
rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0.

Section 2 : Conditions de réalisation et d’exploitation des installations et ouvrages.

Article 5

Madifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 5 JORF 25 ao(t 2006 en vigueur le 1er octobre
2006

Les installations, ouvrages ou remblais sont congus et réalisés suivant les régles de lart.
lls doivent notamment résister a I'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue,
&tre munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration
susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas
achéant, mise en osuvre.
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Article 6
Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aoit 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions
accidentelles et les dégradations et désordres éventuels de toute nature que les travaux
ou les installations et ouvrages pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
guaprés leur réalisation.

En cas d'incident lors des travaux, suscepfible de provoguer une pollution accidentelle ou
un désordre dans I'écoulement des eaux a I'aval ou a I'amont du site, le déclarant doit
immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions
afin de limiter I'effet de I'incident sur le milieu et sur I'écoulement des eaux et d'éviter qu'il
ne se reproduise. |l informe également dans les meilleurs délais, le service chargé de la
police de Feau, de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les
collectivités locales en cas d'incident & proximité d'une zone de baignade, conformément a
larticle L. 211-5 du code de I'environnement.

Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.

Article 7

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aoit 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant est tenu de laisser accés aux agents chargés de la police des eaux dans les
conditions prévues a F'aricle L. 216-4.

Article 8

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 6 JORF 25 aoiit 2006 en vigueur le 1er octobre
2008

A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu'ii
aura établi au fur et a4 mesure de l'avancement des travaux, dans lequel il retrace le
déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions
ci-dessus, ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le mifieu et sur
'écaulement des eaux et les mesures de rétablissement qu'il aura prises pour atténuer ou
réparer ces effets. Ce compte rendu doit &tre gardé 4 la disposition du service chargé de
la police de I'eau.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant
adresse au préfet un compte rendu d'étape a la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
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Article 9
Modifi¢ par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ac(it 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déctarant veille & assurer la surveillance et 'entretien des installations et ouvrages, et
notamment de la végétation qui pourrait apparaitre et nuire & leur stabilité. Il rend compte
périodiquement au préfet des mesures prises a cet effet. Il étabiit chaque année, et garde
a la disposition des services chargés de la police des eaux, un compte rendu du
fonctionnement des déversoirs et des périodes ol ils ont fonctionné.

Article 10 {abrogé au 1 octobre 2006)
Abrogé par Arrété 2006-07-27 art. 7 JORF 25 ao(it 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

S'agissant des digues visées au dernfer alinéa de l'article 5 ci-dessus, a l'issu des travauy,
le déclarant adresse au préfet un dossier dans lequel il définit des consignes permaneantes
de surveillance et d'entretien de louvrage ef de ses annexes, y compris des organes de
vidange s'il en existe, portant notamment sur le contrdle de la végétation, I'entretien des
accés, et les mesures a prendre en cas de désordres.

Dans ce méme dossier, le déclarant définit également la périodicité des visites de
surveillance qu'il effectuera sur son ouvrage. il transmet systématiquement au préfet un
compte rendu de ces visites comportant la date, 'objet et les résultats de la visite ainsi que
les mesures éventuellement envisagées.

Le déclarant conserve par-devers lui 'ensemble des piéces quiil aura transmises au préfet
concernant son ouvrage ainsi gue les documents techniques correspondant a la
description et a la localisation de V'ouvrage et retragant les différents travaux et
interventions qui auront eu lieu sur l'ouvrage. Le déclarant tient en permanence a jour et 4
disposition du service de police des eaux, le dossier que constitue 'ensembie de ces
piéces.

Le préfet, au vu notamment de Pensemble des pigces qui lui seront transmises et
eventuellement de visites sur place du service de police, et en fonction de 'impartance du
risque que représente 'ouvrage, peut établir des prescriptions complémentaires
concernant sont entretien et son suivi.

Section 4 : Dispositions diverses.

Article 11
Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aoiit 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

L'amenagement ne doit pas entraver 'accés et la continuité de circulation sur les berges,
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en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités a la recherche et la constatation
des infractions en application de {'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu’aux
agents chargés de 'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres
réglementations en vigueur.

Article 12

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao(t 2006 en vigueur le 1er octobre 2008
Le service chargé de la police des eaux peut, a tout moment, pendant et aprés les
travaux, procéder a des confréles inopinés, notamment techniques, cartographiques et

visuels. Le déclarant permet aux agents chargés du conirdle de procéder a toutes les
mesures de vérification pour constater I'exécution des présentes prescriptions.

Chapitre {ll : Modalités d’application.

Article 13
Madifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aodt 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

En cas de cessation définitive ou d'absence proiongée d'entrefien de louvrage, le
déclarant procéde au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient
antérieurement, a lisolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour
la salubrité et [a sécurité publique.

Article 14
Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aoit 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Si au moment de la déclaration cu posterieurement, le déclarant veut obtenir la
maodification de certaines des prescriptions applicables a l'instaliation ou 'ouvrage, il en
fait la demande au préfet, qui statue par arrété conformément a l'article 32 du décret n®
93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la
ressource en eau mentionnée a l'article L. 211-1 du code de I'environnement.

Article 15

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aoit 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Si les principes mentionnés a l'article L. 211-1 du code de 'environnement ne sont pas

garantis par I'exécution des prescriptions du présent arrété, le préfet peut imposer, par

arrété complémentaire toutes prescriptions spécifiques nécessaires y compris des
expertises, en application de |'article 32 du décret n® 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

-

Article 16
Modifié par Arréte 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ac(t 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Lorsque le bénefice de la déclaration est transmis & une autre personne que celle qui éfait

mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration
au préfet dans les trois mois qui suivent.

Article 17
Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aolit 2006 en vigueur ke 1er octobre 2006

Les dispositions du présent arrété ne sont pas applicables aux installations et ouvrages
existants et légalement réalisés ou exercés a la date de publication du présent arrété.

Article 18

Le directeur de I'eau est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au
Journal afficiel de la République frangaise.

Yves Cochet
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REPUBLIQUE PRANGAISE

PREFET DE L'OISE

ARRETE PREFECTORAL PORTANT
PRESCRIPTION SPECIFIQUE A DECLARATION
AU TITRE DE I’'ARTICLE L 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
CONCERNANT

LA CREATION D'UNE VOIE DE. CONTOURNEMENT DE LA RD 932
COMMUNES DE MELICOCQ ET THOUROTTE
DOSSIER N° 60-2010-00049

Le préfet de I'OISE
Chevalier de la Légion d'Honnear
Chevalier de I'Ordre National do Mérite

VU le code de I'environnement ef notamment les articles L. 211-1, 1. 214-1 a L. 214-6 et R. 214-1
aR 214-56;

YU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-
Normandie approuvé le 20 novembre 2009 ;

VU l'arrété de déiégation du 19 octobre 2010 donnant délégation de signature 2 Monsieur Philippe
GUILLARD, ingénicur général des mines, directeur départemental des territoires de I'Qise ;

VU le dossier de déclaration déposé en date du 30 avril 2010 au titre de l'article L. 214-3 du code
de l'environnement, considéré complet en date du 14 mai 2010, présenté par le Conseil Général de
I'Oise, représenté par son président, enregistré sous le n® 60-2010-00049 et relatif a la gestion des
eaux pluviales concernant la création de la voic de contournement de la RD932 a Thourotle et
Mélicocq ;

VU le réedpissé A déclaration en date du 14 juin 2010 notifié au pétitionnaire ;

VU l'avis de non opposition & déclaration sur le projet de travaux en date 13 juillet 2010 ;

CONSIDERANT que les aménagements concernant la gestion des eaux pluviales du projet
routier, objet de la présente déclaration, garantissent la maitrise des écoulements pluvieux, le
rétablissement du ruissellement naturel et la non dégradation des caux et du milieu aquatiques ;

CONSIDERANT que les aménagements prévus doivent étre compatibles avec les orientations du
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Notmandie ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent armété permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDERANT que le pe’titionhéire, en date du 17 mars 2011, a apporté les compléments
d'information et n'appelle aucune observation sur le projet d'arrété qu'i] lui a été transmis ;

Aul.

ARRETE

TITRE I : OBJET DE LA DECLARATION

ARTICLE 1 -Objet de la déclaration

11 est donné acte au Conseil général de I'Oise, représenté par son président, de sa déclaration en application
de larticle L 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles
suivants, concerpant ;

La création de }a voie de contournement de la route départementale 932

située sur les communes de Mélicoeq et Fhourotte.

Les installations, fravaux, ouvrages et acfivités constitutifs 4 ces aménagemenis rentrent dans la
nomenclature des operations soumises & déclaration au titre de Varticle L. 214-3 du code de 'environnement.
Les rubriques définies au tableau de [article R214-1 du code de lenvirounement concernées par cefte
opération sont les suivantes :

i prescriptions i
; | générales
i :  correspondant

| Rubcique | Latitulé Régime Arvités de
P i
i

12.1.5.0 Rejet d'emix pluviales dans les eaux douces superficielles ou; Déclaration
: dans le sol ou dams le sous-sol, la surface iotale du projet, surface  ;
augmentée de la surface correspondant 4 la partie du bassin| concernge
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,| par le projet
étant: 1° Supérieure ou égale & 20 ha (A) 2° Supérieure A [ ha; 3,26 ha
mais inférieure 4 20 ha (D)

:2.2.4.0 Installations ou activités 4 l'origine d'un effluent correspondant 1 Non soumis
a un apport au milieu aquatique de plus de 1tfjour de sels’
|dissous (D)

ARTICLE 2 — Caractéristiques des travaux et ouvrages

1'opération de travaux consiste en la réalisation dune voie de contournement qui relie la Voie communale 2

i [a Route départementale 932. Elle comprend :

— deux voies de circulation 4 double sens, d'une largeur de chaussée de 3,50 m chacune pour une tongueur
développée de 1270 m, d'un accotement de 3;50 m de chaque c6té doni 1,50 m en berme enherbée et
1,75 m en bande dérasée de droite revétue ;

— laréalisation d'un giratoire de liaison avec la plate-forme de la route départementale 932 ;

- la réalisation d'un giratoire en vis-a-vis du giratoire existant de la ZAC du « Gros Grelot » sur la voie
communale n®2 ;

- la réalisation d'une raquette de raccordement d'une voie en cul-de-sac ;

—~  la réalisation d'un carrefour en T reliant l'accés de l'enirée de l'usine Sun Chemieat ;

- l'aménagement de § places de stationnement linéaires poids lourds de chaque cdté de la voie de liaison
entre le carrefour en T et le giratoire de liaison avec la route départementale 932 ;

—  les ouvrages de collecte, de transports, de rétention et de traitement des eaux pluviales interceptées par
les plate-formes routiéres ;

— les ouvrages de collecte et de rétablissement hydraulique des eaux de ruissellement du bassin versant
intercepte.

2.1 Aménagements prévus pour la gestion pluviale de la plate-forme routiére

L'assainissement retenu prévoit une séparation des eaux provenant de la chaussée de celles provenant du
bassin versant naturel.

La surface concernde et interceptée par le projet est de 3,26 ha qui comprend fa surface de roulement,
d'accotement et des anneaux de giration.

Les eaux de ruissellement de la plate-forme routiére et des giratoires sont collectées et acheminées

) d[go .




gravitairement par des fossés enherbés étanches d'accotement vers un premier bassin étanche d'une capacité
de 80 m3, puis sont déversées dans un deuxiéme bassin de rétention étanche d'une capacité de 480 m3. La
vidange du deuxiéme bassin se fait par l'intermédiaire d'une conduite de diamétre 300 mm qui régule le débit
4 20 ¥s en direction d'un fossé & aménager. Le fossé assure la conduite et Iz filtration des eaux provenant du
bassin de rétention et du rétablissement hydraulique sous la plate-forme routiére sur une fongueur d'environ
265 m avant de se déverser en rive droife de la riviére le Matz.

Un cuvrage de sectionnement est placé en amont du premier bassin de rétention dans le but d'isoler ce
demier et de détourner directement l'apport des caux vers le second bassin de rétention. Un ouvrage de
traitement par décantation et séparation des graisses et hydrocarbures est placé en sortie du premier bassin de
rétention avant de déverser les eaux 4 débit régulé vers le second bassin.

Les eaux de ruissellement de la liaison sud du giratoire conduisant & la ZAC du Gros Grelot, correspondant &
une surface d'environ 1000 m2, sont collectées et acheminées vers les ouviages de collecte et de rétention
existants de la ZAC.

La continuité hydraulique du fossé de collecte des eaux de ruissetlement de la route départementale 932 est
rétablie par une canalisation de diamétre 1000 mm placée sous le giratoire de liaison avec la route
départementale 932,

L'ensemble du dispositif de rétention et d'infiltration est dimensionné pour un €pisode pluvieux d'occurrence
décennal (10 ans). En cas de piuie supéricure & I'événement décennal ou dans le cas ol I'ensemble du
dispositif aurait atteint sa capacité de stockage, la surverse du deuxiéme bassin est recueillie par une partic de
la surface du terrain de sports existant et acheminée par un fossé vers louvrage de franchissement de
diamétre 600 mm.

2.2 Aménagements prévus pour le rétablissement hydraulique du ruissellement du bassin versant

Un fossé périphérique cété sud de la plate-forme est aménagé pour collecter les eaux de ruissellement des
terrains naturels et agricoles situés en amont du projet pour une surface estimée 3 7,7 ha. Un ouvrage de
franchissement hydraulique circulaire d'un diamétre de 600 mm est prévu pour rétablir I'"écoulement sous la
plate-forme routiére du bassin versant naturel et pour recueillic le rejet régulé des eaux pluviales provenant
du projet. Il se rejette vers un fossé aménagé pour rejoindre la riviére le Matz. L'ouvrage de franchissement
hydraulique et le fossé sont dimensionné pour un épisode pluvieux d'occurrence décennal (10 ans).

2.3 Interventions d'eniretien et de surveillance des ouvrages de gestion pluviale envisagés

Ii est prévu les opérations d'entretien suivantes :

- le nettoyage et l'enlévement des corps flottants des ouvrages de collecte et rétention des eaux pluviales ;
- la vérification et la maintenance des grilles et orifices ;

- l'entretien de la végétation du fossé et des bassins ;

- le curage des bassins ;

- la vérification des vannes de sectionnement ;

- fa vérification des ouvrages de régulation de débit.

TITRE II : PRESCRIPTIONS

ARTICLE 3 — Prescriptions spécifigues

3.1 Dispositions constructives

L'ouvrage de décantation et de séparation des hydrocarbures sera placé en sortie du premier bassin de
rétention €tanche. Le dispositif de régulation du débit d'entrée devra permetire un temps de vidange du
premier bassin supérieure & 6 h afin d'assurer une premiére décantation et de permetire au service d'eateetien
d'intervenir sur les vannes de sectionnement en cas de pollution accidentelle.

L'ouvrage de régulation du débit limité 4 20 I/s en sortie du deuxidme bassin de rétention sera également
équipé d'une vanne d'isolement.

Les vannes d'isolement seront faciles d’accés et protégées contre les manipulations intempestives et le
vandalisme. Les services de secours locaux (pompiers, gendarmes} seront informés de leur existence, de leur
fonctionnement et y auront accs.

Le déversement dans le cours d'eau récepteur du fossé aménagé pour acheminer les eaux du ruissellement du
versant et le rejet des eaux des ouvrages de gestion pluviale devra consister en la réalisation d'un ouvrage de
dissipation. Cette ouvrage sera positionné en retrait de la berge du cours d'eau et orienté dans le sens
d'écoulement & une cote supéricure au plus hautes eaux connues. Il devra comporter un radier de descente
suffisamment encastré dans le lit en prenant soin de ne pas déstabiliser les berges du cours d'eau.

Les ouvrages de collecte projetés devront respecter les prescriptions de déversement et d'entretien fixées
dans l'accord délivré par le gestionnaire des ouvrages de gestion pluviale pour ce qui concerne les eaux
rejetées vers de la ZAC du « Gros Grelot ».

3.2 Entretien des ouvrages de pestion des eaux pluviales

L'entretien est 4 la charge du pétitionnaire, qui pourra déléguer cette mission en veillant A avertir le service
en charge de la police de l'sau.

Les cunettes de collecte des eaux de la plate-forme routiére seront inspectées au moins un fois par an afin de
vérifier leur étanchéité et P’état des dépdts. Si nécessaire, ils seront réparés ou remplacés pour éviter les
désordres hydrauliques.

Une visite mensuelle des bassins de rétention sera réalisée et comportera ’évacuation des flottants et le
contrdle des dépdts et des épaisseurs d’hydrocarbures. Outre cet entretien régulier, des visites des ouvrages
devront étre réalisées aprés chaque événement pluvieux important.

Si les dépdts dans les bassins sont importants, un curage sera réalisé avec évacuation et traitement des dépdts
par une entreprise spécizlisée. Pour les ouvrages d’infiltration, si une forie concentration de pollution est
détectée dans la tranche superficielle du sol au vu de résultats d'analyse, cette derniére devra étre remplacée.

Le pétitionnaire adressera au service en charge de la police de I'eau un rapport sur le déroulement des
opérations de curags et la destination des dépdts extraits.

Une visite mensuelie des ouvrages de (raitement (regards siphoides, décanteur et séparateurs a
hydrocarbures) seta réalisée ou aprés chaque événement pluvieux important, comportant *évacuation des
flottants et le contréle des dépéts et des épaisseurs d’hydrocarbures.

[Le fonctionnement des vannes d'isolement sera contrdlé trimestriellement, comportant une vérification, une
manipulation et un entretien conformément aux prescriptions du constructeur.

Le traitement de la végétation consistera en une fauche annuelle. L'entreticn limitera 'emploi de désherbants
et emploiera préférentiellement si nécessaire un désherbage thermique.

3.3 Dispositions en phase wavaux

Les éventuels réservoirs d’hydrocarbures et de tout autre produit, susceptible de provoquer une poliution des
eaux ou du sol, présents sur le site pour la durée des travaux devront &tre placés sur des bacs de rétention
spécialement aménageés.

Les réapprovisicnnements en hydrocarbures et les lavages des engins nécessaires aux travaux devront se
faire sur des aires étanches et aménagées i cet effet pour permettre lIa collecte et le traitement des effluents

produits.

ARTICLE 4 — Moyens d'analyses, de surveillance et de_contrﬁle

Pour assurer un suivi sur la qualité des eaux de surface des analyses physico-chimiques seront réalisées 4 la
charge du pétitionnaire en différents points et fréquences récapitulés dans le tableau suivant :
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Site . Type de prélévement  Fréquence Paraméires
-T)uvrnge réseat 1 Eau dans le réseau 12 fan MES, DBOS#, DCO*, COV
_amont du premier bassin (fin hiver et ét€) Hct, Glycol, K* /CT
; i Zn/ As/ Cd/ Co/ Nif Hg/ Pb
. ler Bassin de rétention _Sé&diment en 2 points ‘avant curage {Zn/ As/ Cd/ Cu/ Ni/ Hg/ Pb
‘(ng/kg de matiére séche) "HAP totaux / PCB totaux
* 2éme Bassin de rétention : Sédiment en 2 points .avant curage Zn/ As/ Cd/ Cu/ NV Hg/ Pb
(mg/kg de matiére séche) : E HAP totaux / PCB totaux

1 fan (en condition’ MES, DBO5*, DCO*, COV
, de fonctionnement) Het / Glycol / K* /CI
. Zn/ As/ Cd/ Cu/ Nif Hg/ Pb

I /an (en condition’' MES, DBOS*, DCO*, COV

Exutoire de fa canalisation DN 300 | Eau rejetée

. Exutoire du fossé avant rejet Jans Eau rejetée

"le milieu récepteur . de fonctionnement) Het / Glycol /K* /CI

Zn/ As/ Cd/ Cw/ NV Hg/ Pb
“Milieu récepteur amont et aval du Eau en 2 points 1 /an {en condition l' MES, DBO3, DCO,
, rejet _de fonctionnement) | Het

Liste des paramétres :
MES : Matiére en Suspension

DBOS : Demande Biologique en Oxygéne & 5 jours

DCO : Demande Chimique en Oxygéne

* dans le eas d'une concentration en chlarure supérieure 4 2000 mg/l les paramétres DBOS et DCO sont remplacés par
fe paramétre COT : Carbone Crganique Total

COV : Composés Organo-Halogénés Volatils

K" : ion Potassium

CI': ion Chlerure

Hct : Hydrocarbures Totaux

As :Arsenic

Zn :Zinc

Cd :Cadmium

Cu :Cuivre

Ni :Nickel

Hg :Mercwre

Pb :Momb

Le rejet s’effectue dans le milieu récepteur naturel dénommé : Riviére le Matz, par lintermédiaire de
I'exutoire du fossé de collecte des eaux de ruissellement du bassin versant naturel et de la plate-forme
routiére.

Le suivi des paramétres tel qu'il est prévu ci-dessus débutera 4 compter de 'année qui suit la mise en service
des ouvrages.

Un rapport de suivi des résultats d’analyses réalisées sera transmis annuellement au service en charge de la
police de I’ean.

Les eaux du rejet au niveau de l'exutoire de la canalisation DN 300 avant déversement dans le fossé ne
devront pas dépasser les valeurs de concentration et de charge journalidre pour les paramétres de pollution
fixées dans le tableau suivant :

. Concentration Charge maximale apportée -
Paramétres . . )
: maximale du rejet par le rejet
IMES : 25 mg/l 90 ke/jour
.DCO ’ 30 mg/l 120 kgfjour :
i Het 0,5 mgN ) 0,5 kg/jour
I Meétaux et métalloides C 0,05 mgfl ¥ 125 gfjour @
(métox) ’

(1) concentration du métal ou métalloides le plus abondant
(2) total des charges apportées par les métaux et métalloides (métox) détectés

Les objectifs de gualité de l'eau du milieu récepteur 4 l'aval du rejet devront respecter l'atteinte et le maintient
du bon état dcologique et chimique des eaux douces de surface, pour les paramétres physico-chimiques
soutenant la biologie et les substances chimiques prioritaires, tels qu'ils sont définis dans l'arrété du 25
Jjanvier 2010 établissant ke programme de surveillance de 'état des eaux de surface.

Le pétitionnaire fournira 4 I'issue des travaux, au service en charge de la police de l'eau, une synthése du
journal du chantier qui retrace le déroulement des travaux et les mesures qui auront été prises pour respecter

les prescriptions ou en cas d’incidents imprévus.

ARTICLE 5 — Movens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

Un document explicatif de |’action 4 tenir en cas de pollution accidentelle sera réalisé par le service
d’entretien. 1l présentera le plan d’intervention et le matdriel 4 utiliser pour le pompage et la contention de la
pollution.

En cas de pollution accidentelle, l2 vanne d'isolement du bassin de rétention devra étre fermée dans les deux
heures qui suivent ’accident pour contenir la poliution. Les eaux polluées seront pempées et dirigées vers un
centre de fraitement agréé dans un délai de 24 4 48 heures maximum. Dans le cas d’une pollution dans les
fossés filtrants, dans les heures suivant I"accident, les matériaux souillés seront enlevés et évacuds vers un
centre de traitement agréé par une entreprise spécialisée.

En cas de pollution accidentelle dans un fossé ou sur le sol, susceptible d'atteindre le cours d'eau ou les eaux
souterraines, le pétitionnaire devra alerter les secours pour contenir la pollution et prévenir le Maire de la
commune concernée, le service en charge de la police de 1’eau de la Direction Départementale des Territoires
et I’Office National de I’Eau et des Milieux Aquatiques.

En cas de montée subite des eaux, de rupture ou de surverse des ouvrages de rétention, le pétitionnaire devra
prévenir le Maire de la commune concernée et le service en charge de la police de I'eau de la Direction
départementale des territoires.

ARTICLE 6 — Mesures correctives et compensatoires

L’entreprise titulaire du marché rédigera, préalablement aux travaux, un document dans lequel elle présente
les mesures qu'elle s’engage & mefire en ceuvre pour protéger V'environnement aux vues des études

préalables.

Durant le chantier, les mesures de précaution suivanies devront éire prises par l'enfreprise responsable des
travaux :

+  Les engins devront &tre conformes  la réglementation, et leur entretien ne devra pas se faire sur le
site afin d’éviter toute fuite d’huiles ou d’hydrocarbures.

s Tout stockage d’hydrocarbures ou de tout autre produit polluant sera interdit sur le site.

= En phase chantier, il conviendra d’entreprendre les terrassements aprés une période de temps sec
pour limiter les risques de présence d’cau lors des travaux d’excavation.

«  Les fossés et des bassins de retenue devront &tre creusés simultanément aux travaux de terrassement
nécessaire 3 lopération, dés le commencement du chantier, afin de recueillir les eaux de
ruissellement turbides provenant des terrains mis A nu avant qu'elles n'atteignent le milieu naturel.

«  Des dispositifs de filtration seront mis en place lors de la phase de travaux pour fixer les matiéres en.
suspension par ['utilisation de bottes de paille ou de nappes de géotextile avant d'atteindre le milieu
naturel.

- La découverte fortuite de vestiges archéologiques fera Pobjet d’un arrét immédiat du chantier et
d'une communication 4 la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
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ARTICLE 7 — Modifications des prescriptions

Si le pétitionnaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables a
I'installation, 'ouvrage ou les travaux il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arréis.

Le silence gardé par I'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de
rejet.

TITRE IiI : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 8 — Conformité du dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et
contenus du dossier de déclaration sans préjudice des dispositions du présent arrété.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, & leur mede d'utilisation, A la réalisation des travaux
ou & l'aménagement en résultant, 4 l'exercice des activités ou 4 leur voisinage et entrainant un changement
notable des éléments du dossier de déclaration doit &tre porté, avant sa réalisation 2 la connaissance du
préfet, conformément aux dispositions de l'article R.214-40 du code de l'environnement,

ARTICLE 9 — Prise d'effet et darée

Les ouvrages et travaux relatifs 4 la réalisation de l'aménagement projets, objet de la présente demande
d'autorisation, sont accordés A titre temporaire A compter de la date de la notification du présent arrété pour
une durée nécessaire i 'achévement des travaux, 4 savoir jusqu'a la mise en service.

L'autorisation d'exploiter les installations et les ouvrages projetés est accordée a tifre permanent i compter de
fa date de la notification du présent arrété.

ARTICLE 10 - Déclaration des incidents ou accidenis

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dés qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de fa présente déclaration, qui sont
de pature A porter atteinte aux intéréts mentionnds a l'article L 211-1 du code de Fenvironnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, fe maftre d'ouvrage devra prendre ou faire prendre
les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses

conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient {a conséquence de l'activité ou
de l'exécution des fravaux et de 'aménagement.

ARTICLE 11 - Accés aux installations

Les agents chargés de la police de I'eau et des milieux aquatiques auront libre accés aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente déclaration, dans les conditions fixées par le code de
I’environnement, Ils powrront demander communication de toute piéce utile aun contréle de la bonne
exécution du présent arrété.

ARTICLE 12 - Restriction de I'usage

Le pétitionnaire ne pourra prétendre i aucune indemnité, ni dédommagement quelconque si, & quelgue
épogue que ce soit, I’ Administration reconnalt nécessaire de prendre, dans I’intérét de la salubrité publigue,
de la police et de la répartition des caux, des mesures qui le privent d’une manidre temporaire ou définitive
de tout ou partie des avantages résultant du présent réglement, tous droits antérieurs réservés.

ARTICLE 13 - Autres réglementations

Le présent arrété ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 14 - Publication et information des tiers

Une copie du présent arrété sera transmise pour information aux mairies des communes de Mélicocq et
Thourotte pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.

Le présent arrété sera mis A disposition du public sur le site Internet de la préfecture de 'Oise pendant une
durée d’au moins 6 mois.

ARTICLE 15 -Voies et délais de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par le
pétitionnaire dans un délai de deux mois & compter de sa notification et par les tiers dans un délai d'un an &
compier de sa publication ou son affichage aux mairies des communes de Mélicocq et Thourotte dans les
conditions définies a ’article L. 514-6 du code de I’environnement. Toutefois, si la mise en service de
l'installation n'est pas intervenue six mois aprés la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de
recours continue A courir jusqu'a l'expiration d'une période de six mois aprés cette mise en service.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par

Padministration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément a "article R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 16 -Exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture de 'Oise, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Compiégne, les Maires
des communes de Mélicocq et Thourotte, le Directeur Départemental des Territoires de 'Qise, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exéeution du présent arrété, dont une copie de sera également notifide a :

- M. le Chef de Service Départemental de ['Office Natienal de I'Eau et des Milieux Aquatiques ;
- M. le Directeur Régional de 'Ecologie, de 'Aménagement et du Logement de Picardie ;

" - M. le Président de la Communauté de Communes des Deux Vallées.

ABEAUVAIS, le 2 9 #ARS 2011

Pour le Préfet de I'Gise et par délégation

Le Directeur Ik tal des Territoires

Philippe GHIEL

Les infosmadions recueillies font Fobjet d'un fraitement informatique destiné & linstruction de volre dossier par les agents chargés de !a police de leau en
application du code de lenvironnement. Conformé 4% loi «i iqua at liberté » du 6 janviar 1978, veus bénéficiez d'un droit d'accés et de
reciificaion des informations qui vous concement. Si vous désirez exercer ca droit et ablenir une communication des informations vous concemant, veuillez
adresser un courrier au guichet unique de polfice de l'sau ol vous avez déposé votre dossier, 3 défaut aupras de la direction de feau ot de la biodiversité du
ministére de fécologie, da I'énergie, du développement durable et dz la mer en charga das technologies vertes ot des négociations sur ke climat.
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DZPARTEMENT DE L'OISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
" DES TERRITOIRES

ARRETE

réglementant temporairement la circulation durant les travaux de réfection des protections

anticorrosion de la structure métaliique des ouvrages d’art PS 61.1 situés au PR 61+100 et

PS 62.9 situés au PR 62+900 de I'autoroute A16 sens Paris - Boulogne et Boulogne - Paris
pendant la péricde du 11 avril au 30 juin 2011

LE PREFET DE L'OISE
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU le Code de la Route,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

“Vu linstruction interministérielle sur la signalisation temporaire {Livre | - huitiéme partie -

Signalisation temporaire) approuvée par arrété du 6 novembre 1992,
Vu la circulaire n® 96-14 du 6 février 1996 relative a l'exploitation sous chantier,

Vu la circulaire du 3 janvier 2011 de Monsieur le Ministre de 'écologie, du développement durable,
des transports et du logement, fixant le calendrier 2011 des jours hors chantiers,

Vu la demande et le dossier d'exploitation sous chantier établis par la SANEF en application de la
circulaire n® 86-14 du 6 février 1996 relative a l'exploitation sous chantier,

Vu l'avis de Monsieur le Directeur du CRICR de LILLE,

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départernentale
de I'Oise & BEAUVAIS,

Considérant que ce chantier est un chantier "non courant” au sens de la circulaire n® 96-14 du
6 février 1996,

Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour faciliter 'exécution des travaux et prévenir
les accidents,

Vu larrété du Préfet du département de I'Cise donnant délégation de signature & certains
fonctionnaires de la Direction Departementaie des Territoires,

Sur la propesition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de I'OISE,

uls;l,

ARRETE

ARTICLE 1

Par dérogation aux articles n® 3, 4, 7, 9 et 10, de l'arrété préfectoral permanent d'expicitation
sous chantier en date du 12 septembre 1996 pour le départernent de 'OISE, les travaux de
réfection des protections anticorrosion de fa structure métallique des ouvrages d'art PS 61.1
situés au PR 61+100 et PS 62.9 situés au PR 62+900 de lautoroute A16, sens Paris -
Boulogne et Boulogne — Paris, seront autorisés pendant la période du 11 avril au
30 juin 2011.

Dérogation a i"articie n® 3
Les balisages de chantier resteront en place, jour et nuit, pendant la durée du chantier, y
compris les jours non ouvrés et les jours dits « hors chantiers »,

Dérogation a Particle n® 4
Le débit prévisible par voie laissée libre 4 la circulation pourra dépasser
1 200 véhicules/heure.

Dérogation a l'article n° 7
Le chantier pourra entrainer un basculement total de la circulation.

Dérogation a l'article n® 9

Pour la mise en place des Séparateurs Modulaires de Voies (SMV), la largeur des voies
pourra étre réduite de 3.50 m & 3.20 m et temporairement, pendant leur pose sur l'axe
meédian. La voie lente sera réduite et a circulation se fera & cheval sur la voie lente &t la
BAU.

La bande dérasée de gauche sera supprimée pour la mise en place provisoire des
Séparateurs Modulaires de Voies pendant toute la durée du chantier.

Dérogation a I'article n® 10

L'inter distance entre ce chantier et d'autres chantiers d'entrefien courant ou non courant
pourra étre inférieure & la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2

Les travaux de réfection des protections anticorrosion de la structure metallique des ouvrages
d'art PS 61.1 situés au PR 61+100 et PS 62.9 situés au PR 62+3800 de I'autoroute A18, sens

Paris - Boulogne et Boulogne — Paris, nécessitent les restrictions de circulation suivantes :




2.1 Réfection des ouvrages PS 61.1 et PS 62.9 dans le sens Boulogne - Paris
Planning prévisionnel : du 11 avril 2011 au 22 avril 2011

Restrictions : basculement total de la circulation du sens Boulogne - Paris sur le sens Paris -
Boulogne du PR 64+267 au PR 60+309

- Dans le sens en travaux : la voie lente et la voie rapide seront neutralisées. La circulation se
fera sur la voie rapide du sens non en fravaux préalablement mise en contre-sens.

La vitesse sera limitée progressivement a 110 km/h puis a 90 km/h.
Au droit du basculement, en entrée et en sortie, la vitesse sera limitée a 50 km/h.
- Dans le sens non en travaux : la circulation s'effectuera sur la voie lente.

La vitesse sera limitée progressivernent a 110 km/h puis a 90 km/h et il sera interdit a tous
les véhicules de dépasser.

2.2 Réfection des ouvrages PS 61.1 et PS 62.9 dans le sens Paris - Boulogne
Planning prévisionnel : du 26 avril 2011 au 6 mai 2011

Restrictions : basculement total de la circulation du sens Paris - Boulogne sur le sens Boulogne
- Paris du PR 60+309 au PR 64+267

- Dans le sens en travaux : la voie lente et la voie rapide seront neutralisées. La circulation se
fera sur la voie rapide du sens non en travaux préalablement mise en contre-sens.

La vitesse sera limitée progressivement a 110 krn/h puis a 90 km/h.
Au droit du bascuiement, en enirée et en sortie, la vitesse sera limitée a 50 km/h.
- Dans le sens non en travaux : la circulation s’effectuera sur la voie lente.

La vitesse sera limitée progressivement 4 110 krm/h puis a4 90 km/h et il sera interdit a tous
les vehicules de dépasser.

Les travaux de la phase 2 débuteront dés |'achévement des travaux de la phase 1.

Les dates de travaux ci-dessus sont données, a titre indicatif, et sont susceptibles d'étre
madifiées en fonction de 'avancement, des intempéries et/fou problémes techniques de chantier.
Ces travaux pourront &tre réalisés jusqu'au 30 juin 2011.
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ARTICLE 3

La circulation des poids lourds chargés de la mise en place des Separateurs Modulaires de
Voies sera autorisée, pendant la durée du chantier, du samedi 22h00 au dimanche 22h00 et
de 22h00 veille de jour férié a 22h00 les jours fénés. A ce fitre, le transporteur se
rapprochera des services compétents de la préfecture du lieu de départ en charge, afin
d’obtenir cette dérogation. -
Les insertions des véhicules de chantier se feront & partir des voies laissées libres a la
circulation, dans le sens en fravaux.

La SANEF, en accord avec la Gendarmerie, assurera la protection mobile pour tout
mouvement de matériels ou d'engins hors gabarits en dehors de la zone de chantier qui ne
serait pas neutralisée. Le bouchon mobile sera formé avec les forces de [ordre
territorialement compétentes et des agents de la SANEF. La téte du bouchon mobile sera
matérialisée par un véhicule de la SANEF et un véhicule des forces de 'ordre, La queue du
bouchon mobile sera matérialisée par la pose de panneaux de type AK30 équipés de trois
feux R2 synchronisés positionnés en accotement et TPC en amont de la zone a realiser ou
par un véhicule, équipé d'un panneau & message variable, place en amont.

Les entrées etiou sorties des aires de services ou de repos, et les entrées et/ou sorties des
diffuseurs ou échangeurs seront momentanément fermées & la circulation (présence d'un
véhicule de la SANEF en sortie).

Des messages d'information seront diffusés sur la radio 107.7 et affichés sur les panneaux a
messages variables.

ARTICLE 4

Prescriptions générales

La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et eniretenue par les services du
centre d'exploitation de la SANEF de Beauvais.

Elle sera conforme aux prescriptions de [linstruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 novembre 1992

La signalisation verficale et les dispositifs de protection du chantier mis en place seront
adaptés aux caractéristiques géométriques du site et seront conformes a la circulaire n® 96-
14 du 6 février 1996 relative a Fexploitation sous chantier.

La signalisation de police permanente ne devra pas étre contradictoire avec une mesure

d’exploitation prise pour un chantier.

ARTICLE 5

{es infractions aux instructions du présent amété seront poursuivies et réprimées
conformément aux fois et réglements en vigueur.




ARTICLE 6

- le Secrétaire Général de la Préfecture de 'DISE

- le Directeur Départemental des Territoires de 'OISE,

- le Commandant du Groupement de Gendarmerie a BEAUVAIS,
- le Directeur de l'entreprise attributaire des travaux,

- le Directeur du réseau Nord de la SANEF,

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrété,

A BEAUVAIS, le 5 avril 2011

Pour le Prefet de 'Oise
et par délégation
Pour le Directeur Départemental des Territoires
et par délegation
le Responsable du Seryice des Transports,
de 1a Sécurité etides Crises,

Jean-Francois LEJEUNE

Direction départementale
des tervitoires

—_—
Service de 'aménagement
de 'urbanisme et de
1'énergie

www.oise.equipement-agriculture.gouv.i

ddt@oise.gouv.lr
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REPUBLIQUE FRANGALSE

PREFET DE L'QISE

Beauvais, le 6 avril 2011

e

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Décisionn® |

Réunie le 30 mars 2011, la commission départementale d’aménagement
commercial de I'Oise a accordé 'autorisation sollicitée par la SAS CELTAT 4 un projet
de création d'un magasin d'équipement de la personne & l'enseigne « DISTRI CENTER »
pour une surface de vente de 1 294 m? A Trie-Chéteau.

Décision n® 2

Réunie le 30 mars 2011, la commission départementale d’aménagement
commercial de 1’Qise a accordé l'auterisation solficitée par la SNC ADIM NORD
PICARDIE & un projet de création dun ensemble commercial dune surface de vente de
1 509,50 m? & Margny-les-Compiégne.

Haraiscs d’ouverture : Bh30-12h00 / 13h30-17h00
le vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h00

40 rue Joan Racing

BP 317 - 60021 Beauvais cedex

@ téléphone : 03 44 06 50 83 — télécopie : 03 44 06 53 08
J 52, - ddt-cdact0@oise. gouv. fr
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DEL'OISE

Directon dépardementala
des fermitoires

Arréts portant orgenisation de l'slection des représentants des comiunes concernées do 'Oise
3 la commission consultative de Penvironnement de I'adrodrome de Beauvais-Tillé

LE PREFET DE L'OISE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vau le code de 1’environnement, notamment ses articles L.575-13 et R.571-70 A R.571-80 ;

Vu le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifis, relatifs aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et &
Faction des services de I'Etat dans les tégions et les départements ;

Vi 'arrété préfectoral du 3 mars 2011 fixant la composition de la commission consultative de
Penvironnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de 'Dise,

ARRETE

ARTICLE 1% :
En application do laticle R 571-73 ‘du code de l'environnement, il est procédé & I'élection de six

représentants des communes de 1'0ise (trois titulaires et trois suppléants) & la commission consnltative de
Fenvironnement de I'aéradrome de Beauvais-Tillé,

ARTICIE 2 ;
Ces représentants sont désignés par le collége des maires des communes intéressées dont la liste figure
ci-aprés

*  Bonniéres

«  Bailleul sur Thérain

*  Bresles

*  Fouguerolles

* Hormes

«  LaNeuville en Hez

» Laversines

» LeFay Saint Quentin
+  Velennes

ARTICLES :

Les représentants des communes ou leurs supplégnts sidgent pour la durée de leur mandat municipal.

2, boulevard Amyot d'Inville - BF 20317 - 60021 BEAUVAIS Cedex

Téléphone - 03 44 06 50 83 - Télécopie - 03 44 06 50 08
Courriel : ddi@oise.gouv. I - Site [nternet | www.oise.equipemsnt-agricul ture.gouv. fr

ARTICLE4 ;

Sent électeurs les maires des communcs concernées par le bruit de Pagrodrome de Reauvais-Tillé au sens de
Particle R 571-73 du code de 'environnement et n'appartenant pas 4 on Etablissement Publio de Coopération
Intercommunale compétent en matidte de lutte contre les nuisances sonores,

ARTICIES:

Les maires des communes visées 4 l'article 2 sont éligibles aux six sidges de représentants, trois en tant que
titulaires et trois en tant que supplants.

ARTICLE 6 :

I'élection a lieu au scrutin majoritaire 2 nn tour,

Un vote par correspondance est organisé selon les modaliiés prévues aux articles 7 ot suivants du présent
arréls.

ARTICLE7 :

En vue du vote par correspondance, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes prévues a larticle 10 du
présent amété seront envoyés A chaque électour du colldge électoral dans le cadre de la notification du présent
arréts,

ARTICIES ;

Les électeurs devront exprimer leur suffrage pour six candidats au maximum en rayant au besoin les noms
des candidats pour lesquels ils ne sonhaitent pas voter.

Le bulletin est mis sous double enveloppe.

L'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif,

ARTICLE 9 :

Seront considérés comme nuls :
o les bulletins autres que ceux qui ont éié fournis par la préfeciure, ainsi que les bullstins sur [esqucls
figurent plus de noms que de siéges A pourveir.
¢ Les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connatire en porlant des sigues
extérieurs ou intérieurs de reconnaissance.
e Les bulletins et enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers.

ARTICLE 10 :

Les enveloppes de vote sont adressées par leitre recommandée ou déposées 3 la préfecture, direction
départementale des territoires, servioe de l'amépagement, de I'mibanisme ot de l'environnement, 1% &age,
40 rue Jean Racine 60021 Beauvais, aux heures d'ouverture des bureaux.

La date limite de réception ou de dépst est fixée an 29 avril 2011 A 12 heures 30 au plus tard,

2, boulevard Amyot d'laville - BP 20317 - 60021 BEAUVAIS Cedex
Télphone : 03 44 06 50 83 - Télécopie : 03 44 06 50 08 -

Courriel : ddt@oise.gouv.dr - Site Intemes : wwwiolse.cquipement-agricnltura. gouv.fr




ARTICLE 11 :

Les builetins de vote sont recensés et dépouillés par utie commission présidée par fe préfot de 'Qise ou son
représentant, et composge par le directeur départemental des territolres ou son représentant et le directeur du
cabinet ou son représentant.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture de I'Qise.

La commission se réunira en préfecture le 29 avril 2011 a 14 heures 30 salle Greber,

ARTICLE 12 :

Les candidats ayant obtenu lo plus de voix sont élus comme titulaires et les suivants corime suppléants en
fonction du nombre de vojx obtenues par chacun d'sex.

En cas d'égalité de voix, le candidat fe plus dgé est déclaré &lu pour chaque poste restant & pourvoir,

ARTICLE 13

Les résultats peuvent 8ire contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent leur
prociamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

ARTICLE 14 -

Le présent arvété abroge les dispositions des arrétés préfectoraux du 3 et 17 mars 2011 portani-otganisation
de Vélection des représentants des communes concernées de {'Oise 3 la commission consultative de
I"environnement de Paérodrome de Beauvais-Tillé.

ARTICLE 15:

Le seerétaire général de la préfecture de 'Oise est charpé de "exéeution du présent arrété qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la Préfocture de I'Qise.

-9 AR T

Fait 4 Beauvais, [e

Hicolzs DESFORGES

Téléphione ; 03 44 06 50 83 - Télécopie : 03 44 06 50 08

2, houtevard Amyot dlnville - BP 20317 - 56021 BEAUVAILS Cedex ‘jg S -
Courrie! : ddi(@aise. gouv.f - Site Interuet : www.ofse.equipement-sgriculture. gouv. iy ¢
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DIRCCTION DES BESSOURCES HUMAINES ET DES RELATICHS SOCIALES

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

DE QUATORZE AGENTS DES SERVICES HOSFPITALIERS

Madame le Directeur du Centre Hospitalier Interdépartemental de CEERMONT de L’OISE

- informe qu'un recritement sans concours est ouvert en vue de pourvoir quatorze postes

d’Agent des Services Hospitaliers.
Conditions d’inscription :
Aucune condition de titres ou de dipldmes n’est exigée.

Medalités du recrutement :

Au terme de 'examen du dossier de chaque candidat, seuls les candidats retenus par une
commiission de sélection seront convoqués pour un entretien.

Les candidatures, affranchies au tarif en vigueur, doivent &tre adressées au plus tard le

30 MAI 2011

“le cachet de La Poste falsant foi au :

" Centre Hospitalier Interdepartemental de CIERMONT de L'OISE
Direction des Ressources Humaines - Département Concours
2 rue des Finets
60607 CLERMONT de L'OISE Cedex

Unt dossier destiné & compléter l'ihscription du candidat lui sera ensuite adressé.

ATTENTION : Aucune demande de dossier d'mscnptmn ne sera considérée comme
valant mscrlptlon au recrutement.

CLERMONT le 28 mars 2011




DIRECTION DES RESSQURCES HUMAINES ET DES RELATIONS SOCIALES

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

DE. TROIS AGENTS D’ENTRETIEN QUALIFIES

Madame le Directeur du Centre Hospitalier Tnterdépartemental de CLERMONT de L°OISE

informe quun recrutement sans concours est ouvert en vue de pourvoir trois postes d’Agent

d*Entretien Qualifié,

Conditions d’inscription :

" Aucune condition de titres ou de dipldmes n’est exigée.

Modalités dn recrutement :

Au terme de I'examen du dossier de chaque candidat, seuls les candidats retenus par une

commission de sélection seront convoqués pour un entretien.

Les candidatures, affranchies an tarif en vigueur, doivent &tre adressées au plus tard le

30 MAIT 2011

le cachet de La Poste faisant foi au E

Centre Hospitalter Interdépartemental de CLERMONT de L'OISE
Direction des Ressources Humaines - Département Concours
2 rue des Finets
60607 CLERMONT de 1'OISE Cedex

Un dossier destiné & compléter l'inscription du candidat Iui sera ensuite advessé.

ATTENTION : Aucune demande de dossier d’'inscription ne sera conmderee comme’

valant inscription an recrutement

CLERMONT le 28 mars 2011

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS SOCIALES

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS

DE SIX ADJOINTS ADMINISTRATIES

Madame le Directour du Centre Hospitalier Interdépartementat de CLERMONT de L’OISE

informe qu’un recrutement sans concours est ouvert en vue de pourvoir six postes &’ Adjoint

Administratif.
Conditions d’inscription :
Aucune condition dé titres ou de dipldmes n’est exigée.

Modalités du recrutement :

Au terme de Iexamen du dossier de chaque candidat, seuls les candidats retenus par une
commission de sélection seront convoqués pour un entretien.

Les candidatures, affranchies au tarif en vigueur, doivent étre adressées au plus tard le

30 MAI 2011

le cachet de La Poste faisant foi au s

" Centre Hospitalier Interdépartemental de CLERMONT de L'OTSE
Direction des Ressources Humaines - Département Concours
2 rue des Finets
60607 CLERMONT de L'OISE Cedex

Un dossier destiné & compléter I'inscription du candidat lui sera ensuite adressé,

ATTENTION : Aucune demande de dossier d'inscription ne sera considérée comme
valant inscriptien au recrotement.

CLERMONT, l¢ 28 mars 2011




Liberté » Egallté « Frarernité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE L’OISE
Cabinet du prefet
ARRETE
portant attribution de la médaille
de la famifle frangaise

Le Préfet de I’Oise
Chevalier de la Légion d'hoaneur
VU le décret n° 62-47 du 16 janvier 1962 portant réforme du régime de la médaille de la famille

frangaise et déléguant aux préfets le pouvoir de conférer cette décoration ;

VU le déeret n® 2006-665 du 7 juin 2006 relatif & la réduction du nombre et a la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

VU l'arrété du 11 mars 1963 pris pour P'application du décret du 16 janvier 1962 ;
VU Parrété du 15 mars 1983 portant application du décret n® 82- 938 du 28 octobre 1982;

VU la note n® 93/6 du 19 mai 1993 du ministére des affaires sociales, de la santé et de la ville;

ARRETE

Article ler : La médaille de la famille fran¢aise est décernée aux méres de famille dont Jes noms suivent,
afin de rendre hommage a leur mérite et de leur tdmoigner la reconnaissance de la nation :

MEDAILLE D’OR

- Mime DELAPLACE Nicole, demeurant a Léglantiers - 66 ans - 8 enfants
- Mime TOURNAY Nicolle, demeurant & Mont I'Evéque - 81 ans - 11 enfants

MEDAHLE D’ARGENT

- Mme BAROUX Marcelle, demeurant & Léglantiers - 76 ans - 6 enfants

- Mme DESCATOIRE Joélle, demeurant 4 Noyon- 52 ans - 6 enfants

- Mme PAGE Marie-Josée, demeurant & Bonneuil-les - Eaux - 49 ans - 6 enfants

- Mme ROUSSELLE Josiane, demeurant & Saint-Len-d’'Esserent — 61 ans - 6 enfants
MEDAIELE DE BRONZE

- Mme DIOT Giséle, demeurant & Noyon - 50 ans - 4 enfants

- Mme DURANT Janine, demeurant a Léglantiers - 72 ans - 4 enfants

- Mme POTTIER Michelle, demeurant & Pont-I"Evé&que - 53 ans - 5 enfants

- Mine ROUSSELIN Laurence, demeurant 3 Bonneuil-les-Eaux - 44 ans - 5 enfants

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de ["Qise est chargé de I"exdcution du présent
arvété qui sera inséré au recueil des actes administratifs de I'Oise.

Fait 4 Beauvais, le § { AVR. zlm

L/{g g"/ Nicolas DESFORGES

Agence Régionale de Sanké de Picardie

Objet : décision du ¥ avril 2011 portant délégation de signature du Directeur Général de 1’ Agence Régionale de Santé de
Picardie

Vu le Code de la Santé Publigue, notamment I’article L.1432-2

Vu le Code de I’ Action Sociale et des Familles ;

Vu le Code de 1a Sécurité Sociale ;

Vu le Code du Travail ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif 4 la déconcentration des décisions administratives individuelles modifié ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le déeret du 1 avril 2010 portant nomination de M. Christophe JACQUINET en qualité de Directeur Général de
I’ Agence Régionale de Santé de Picardie,

Le Direcieur Général de I’ Agence Régionale de Santé de Picardie,

DECIDE

Article 1%

Délégation est donnée, a I"effet de signer au nom de Directeur Général de I’ Agence Régionale de Santé de Picardie, tous
les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, & ’exception des actes listés a I"article 8, 4 Mme Frangoise VAN
RECHEM, Directrice Générale Adjointe, Directrice de la régulation de I’offre de santé.

En cas d’absence ou d’empéchement de Mme Frangoise VAN RECHEM, délégation de signature est accordée, chacun
dans leurs domaines de compétences, en application des projets des sous-directions et de services, 4 :

Sous-direction offre de soins de premier recours et professionnels de santé :

- Mme Ghislaine GILLIERS, responsable du service soins de premier recours au siége,

- Mr Jogi ROUYER, responsable du service hospitalisation, soins de premier recours, professionnels de santé dans
I’ Aisne,

- Mme Marie-José BEURDELEY, responsable du service hospitalisation, soins de premier recours, professionnels de
santé dans POise,

- M. David COQUEREL, responsable du service hospitalisation, soins de premier recours, professionnels de santé dans la
Somme,

Sous-direction hospitalisation :

- Mme Céline VIGNE, Sous-directrice de la sous-direction de I"hospitalisation,

- Mme Sylvie COZETTE, responsable du service hospitalisation au siége,

- Mr Jo&l ROUYER, responsable du service hospiialisation, soins de premier recours, professionnels de santé dans
P Aisne,

- Mme Marie José BEURDELEY, responsable du service hospitalisation, soins de premier recours, professionnels de
santé dans 1’Oise,

- M. David COQUEREL, responsable du service hospilalisation, soins de premier recours, professionnels de santé dans la
Somme,

Scus-direction handicap et dépendance :

- Mme Cécile GUERRAUD, Sous-directrice de la sous-direction handicap et dépendance,

- Mlle Anne BLU-MOCAER, responsable du service handicap et dépendance au siége,

- Mine Corinne PARIS, responsable du service handicap et dépendance dans 1’ Aisne,

- M. Laurent SANDERS, responsable du service handicap et dépendance dans la Somme.

Article 2 :

Délégation est donnée, & Ieffet de signer an nom du Directeur Général de I” Agence Régionale de Santé de Picardie, tous
les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, 3 ’exception des actes listés a Particle 8, & Mme Marie-Héléne
BIDAUD, Directrice de la protection et de la promotion de la santé.

En cas d*absence ou d’empéchement de Mme Marie-Héléne BIDAUD, délégation de signature ost accordée, chacun dans
leurs domaines de compétences, en application des projets des sous-directions et de services, 4 :

- Mme Chantal LEDOUX, Sous-directrice de [a sous-direction promotion et prévention de la santé,

. M. Luc ROLLET, Sous-directeur de la sous-direction séeurité sanitaire.

Article 3 :

Délégation est donnée, a I'effet de signer au nom du Directeur Général de I’ Agence Régionale de Sanié de Picardie, tous
les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, & 1’exception des actes listés a article 8, 4 M. Thierry VEIUX,
Diirecteur délégué en charge du pilotage interne, de la communication et des affaires géndrales.

En cas d’absence ou d’empéchement de M. Thierry VEJUX, délégation de signature est accordés, chacun dans leurs
domaines de compétences, en application des projets de la direction et des services, 4 :

~ Mme Frangoise PETIOT, responsable du service de *appui juridigue, de la documentation et de I’archivage,

- M. Pascal POETTE, responsable du service communication,

- M. Stéphane CAUCHY, responsable du service des afTaires générales,

- M. Jean-Marc LARIVIERE, responsable des achats et de la gestion immobiliére.

Mo




Article 4 :

Délégation est donnée, 2 1’effet de signer au nom du Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé de Picardie, tous
les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, & Pexception des actes listés & Particle 8, & M. Jérdme CARON,
Directeur délégué en charge de la direction des ressources humaines.

En cas d’absence ou d’empéchement de M. Jérdme CARON, délégation de signature est accordée, chacun dans leurs
domaines de compétences, en application des projets de la direction et des services, 4 : ’

- Mme Michele PECIIN, responsable de la gestion administrative et de la paye,

- Mme Valérie LEBECQ, responsable de Ia formation et de la gestion des compéfences.

Article 5 :

Délégation est donnée, & Peffet de signer au nom du Directeur Général de I’ Agence Régionale de Santé de Picardie, tous
les actes relatifs aux affaires relevant de leurs attributions respectives, a P’exception des actes listés A P'article 8, 4 M.
Frangois VILARS, Directewr délégué en charge de la direction de la politique régionale de santé.

En cas d’absence ou d’empéchement de M. Frangois VILARS, délégation de signature est accordée, chacun dans leurs
domaines de compétences, en application des projets des sous-directions et de services, 4 :

- M. Patrick VERBEKE, Sous-directeur de [a sous-direction de la gestion du risque et maitrisc des dépenses de santé,

- Mme Cécile DIZIER, Sous-directrice de la sous-direction de la stratégie régionale de santé,

- M. Christian HUART, Sous-directeur de la sons-direction des systémes d’informations,

- Mme Véronique LANG, responsable du service informatique infrastructure.

Article 6:

Délégation est donnée, i Peffet de signer au nom du Directeur Général de I’ Agence Régionale de Sanic de Picardie, tous
les actes relatifs aux affaires relevant de leurs atiributions respectives, 4 ’exception des actes listés a "article 8, 4 M,
Fabrice LAURAIN, Directeur délégué en charge de Peflicience des établissements sanitaires et médico-sociaux.

En cas d’absence ou d*empéchement de M. Fabrice LAURAIN, délégation de signature est accordée, en application des
projets de la direction et des services, chacune en ce qui les concerne 4 :

- Mme Nathalie RICHET, responsable du service performance des établissements hospitaliers et médico-sociaux,

- Mme Véronique PERIN FOUCAULT, responsable du service gouvernance et stratégie de I'hospitalisation publique.
Délégation est donnée, a Peffet de conduire Ies entretiens d’évaluation des personnels de direction, fixer les primes de
fonction, signer les évaluations et les actes de gestion de ces personnels au nom du Directeur Général de P’Agence
Régionale de Santé de Picardie 4 :

. M. Fabrice LAURAIN, Dirscteur délégué en charge de Pefficience des établissements sanitaires et médico-sociaux,

- Mme Véronique PERIN-FOUCAULT, responsable du service gouvernance et stratégie de 'hospitalisation publique,

- Mr Jean Marc GILBON, chargé de mission au service gouvernance et stratégie de 'hospitalisation publique.

Article 7 :

Diélégation est donnée, 4 Poffet de signer an nom du Directeur Général de I’ Agence Régionale de Santé de Picardie, tous
les actes relatifs aux affaires relevant de leurs attributions respectives, 4 Iexception des actes listés 4 Particle 8, en
application des projets des sous-directions et de services, 4 :

- M. Xavier HABOURY, Sous-direcieur de la sous-direction démocratie régionale de santé,

- Mme Charfolte KOVAR, Déléguée territoriale départementals de 1'Oise.

Article 8§ :

Les actes exclus de la délégation visés aux articles 1 4 7 sont les suivants :

- les actes de saisine adressés aux parquets et aux juridictions administratives, pénales, civiles et financiéres,

- les mémoires produits dans fe cadre de contentieux juridictionnels,

- les arréiés d’autorisation des établissements et services sociaux el médico-sociaux et les arrétés d’autorisation des
établissements de santé,

- les arrétés de suspension ¢t de retrait d’autorisation sanitaire,

- les arrétés de fermeture des établissements ot services sociaux et médico-sociaux,

- tes arrétés de placement sous administration provisoire des établissements de santé et des établissements et services
sociaux et médico sociaux,

- les arrétés de suspension &’ exercice des professionnels de santé,

- {es actes de nomination des directeurs d’établissement,

- la mise en ceuvre des dispositions de article L.6122-15 du code de la santé publique relatives au redéploiement
d’activités entre deux ou plusieurs établissements publics de santé (convention de coopération, groupement de
coopération sanitaire, fusion),

- les marchés, conventions et engagements financiers d’un montant supéricur 4 20 000 euros hors taxes,

- les injonctions et mises en demeure,

- les sanctions financiéres,

- les correspondances adressées au Président de la République, aux ministres, aux parlementaires, aux préfets, aux
présidents des conseils généraux, au président du Conseil régional, aux agences nationales et aux autorités administratives
indépendantes (& I’exception des correspondances relatives & la gestion courante on aux relations de service).

St

Article 9 :

En cas ¢’ absence ou d’empéchement de M. Christophe JACQUINET, Directeur Général de I’ Agence Régionale de Santé
de Picardie, la suppléance est assurée par Mme Frangoise VAN RECHEM, Directrice Générale adjointe, qui a délégation
a Deffel de signer, transmettre ou rendre exécutoires, tous actes ou décisions relatifs 4 "exercice des missions du
Directeur Général de 1’ Agence Régionale de Santé de Picardie telles que fixées a P'article 118 de la Loi n°2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de "hopital ef relative aux patients, i la santé et aux territoires. ’
Article 10 :

En cas d*absence on d’empéchement de M. Christophe JACQUINET et de Mme Frangoise VAN RECHEM, la
suppléance est assurée par Mime Marie-Héline BIDAUD, Directrice de la protection et de la promotion de la santé, qui a
délégation & Peffet de signer, transmefire ou rendre exécutoires, tous actes ou décisions relatifs 3 "exercice des missions
du Directeur Général de I’ Agence Régionale de Santé de Picardie telles que fixées 4 article 118 de la Loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de ’hbpital et relative aux patients, 4 la santé et aux territoires.

Atrticle 11 :

La présente décision abroge la déeision du 19 janvier 2011 portant délégation de signature dn Directeur Général de
I’ Agence Régionale de Santé de Picardie.

Article 12 :

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de la Somme, de
I’ Aisne et de 1’Oise.

Fait & Amiens, le 1% Avril 2011

Le Directeur Général de ' Agence Régionale de Santé de Picardie
Christophe JACQUINET

-




