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1 CONTRIBUTEURS AU PRESENT DOSSIER

PETITIONNAIRE

SAS CARRIERES CHOUVET

Route de Villers-sur-There

60150 THERDONNE

@ :034407 7029 : 0344 07 78 86

Courriel : e.chouvet@chouvet.fr; s.girard@chouvet.fr

En charge du dossier : Eric CHOUVET ; Stéphane GIRARD

RECONNAISSANCE ET GEOLOGIE DU GISEMENT

SAS CARRIERES CHOUVET
Chargé du dossier : Stéphane GIRARD

VOLET NATURALISTE

Flore et Habitats : BUREAU D'ETUDES F2E, Francaise d’Engineering et d’Environnement
75, allée Wilhelm Roentgen 34000 MONTPELLIER

B :0467647474

Courriel : contact@f2e34.fr

Chargés du dossier : Justine DE OCHANDIANO, Julian GAUTIER

Faune : CABINET RAINETTE

35, quai des mines

59300 VALENCIENNES

& : 0359382258

Courriel : info@rainette-sarl.com

Chargés du dossier : Aurore POREZ, Guillaume GOSSELIN

ETUDE ACOUSTIQUE

BUREAU D’ETUDES F2E, Francaise d’Engineering et d’Environnement
75, allée Wilhelm Roentgen 34000 MONTPELLIER

@B :0467647474

Courriel : contact@f2e34.fr

Chargé du dossier : Amélie CORTES

INTEGRATION DES ETUDES ET REDACTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

BUREAU D’ETUDES F2E, Francaise d’Engineering et d’Environnement

75, allée Wilhelm Roentgen 34000 MONTPELLIER

B :0467647474

Courriel : contact@f2e34.fr; bruno.ducloy@f2e34.fr

Chargés du dossier : J. de Ochandiano, A. Cortés, J. Gautier, F. Yot, B. Ducloy
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2 PRESENTATION DE LA DEMANDE

La présente demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée est
formulée en application de l'article L. 181-1 du Code de I’environnement relatif a
I'autorisation environnementale (Livre I€I Titre VIII relatif a I'autorisation
environnementale) et conformément aux articles R. 181-1 et suivants du méme code
relatif aux demandes d’autorisation.

Elle concerne une demande de renouvellement avec extension de la carriére autorisée
par l'arrété préfectoral du 8 février 2010, complété par l’arrété préfectoral du 28 mars
2012.

Le dossier de demande d’autorisation environnementale comprend les piéces suivantes :

piece 1 : demande d’autorisation : lettre de demande avec renseignements techniques et
administratifs;

piece 2 : étude d'impact ;

piéce 3 : étude de dangers ;

piece 4 : notice d’hygiéne et de sécurité ;

piéce 5 : étude des effets sur la santé ;

piece 6 : volet naturaliste de I'étude d'impact ;

piece 7 : évaluation des incidences sur les zones Natura 2000;

pieéce 8 : méthodes utilisées, difficultés rencontrées ;

piece 9 : annexes réglementaires et techniques.

A l'appui du dossier principal, la demande d’'autorisation comprend les documents séparés
suivants :

B Un résumé non technique de I'étude d'impact et de I'étude de dangers, objet du
présent document ;

B  Une notice de présentation non technique

Le présent dossier est réalisé dans le cadre d’'une demande d’autorisation environnementale
unique conformément aux articles L181-1 et suivants du Code de I’'environnement.

La présente demande d’autorisation environnementale tient ainsi lieu de demande :

B d’autorisation pour exploiter une installation classée pour la protection de
I'environnement (exploitation d'une carriere) ;

B d’autorisation au titre de la loi sur I'eau pour les Installations, Ouvrages, Travaux et
Activités (IOTA) induits par l'activité.
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3 RESUME DE LA DEMANDE

3.1 IDENTITE DU DEMANDEUR

Les principaux renseignements concernant la société sont répertoriés dans le tableau

suivant :
Nom Société Carrieres CHOUVET
Date de création 1965
Nom des dirigeants Eric et Franck CHOUVET
Forme juridique Société par Actions Simplifiées
Effectif 35 employés
Capital 250 100 €

Route de Villers sur Thére
60510 THERDONNE

Adresse du siége social

Téléphone du siége social 03/44/07/70/29

Télécopie du siége social 03/44/07/78/86

N° SIREN 352 791 826

N° SIRET 35279182600014

Code APE 08127

Registre du commerce R.C.S. Beauvais B 352 791 826
Nombre de carriéres 5

Localisations des carriéres Allonne, Saint-Crépin-Ibouvillers, Warluis,

Bailleul-sur-Thérain et Ponchon.

Type de production Calcaire et sablons pour le BTP

Autre activité Depuis 1993, recyclage de gravats et de
bétons, déchets inertes provenant des
travaux de démolition, de déconstruction et
des travaux de grandes et petites voiries.

Nom du projet Carriére de Saint Crépin-Ibouvillers/ Ivry-le-
Temple

Adresse du projet Lieu-dit les Bruyeres

Tableau synthétique des renseignements sur la société

3.2 OBJETS DU PROJET

Afin de pérenniser I'entreprise et de gérer de fagon prospective ses gisements de matériaux, la
SAS des Carrieres CHOUVET envisage le renouvellement et I’'extension d'une carriére de sablon
implantée sur la commune de Saint Crépin Ibouvillers. L’extension demandée concerne le
territoire de la commune d’Ivry-le temple.

Ce projet concerne uniquement I’'exploitation de la carriére de sablons et I'activité connexe de
broyage-concassage d’inertes.

Le projet de renouvellement et d’extension de la carriere de Saint Crépin-Ibouvillers/Ivry-
le-Temple, ainsi que le maintien, lors des 5 premiéres phases d’exploitation, de l'activité de
production de béton, porté par un acteur local qui maintient et développe son activité depuis
1965, visent a poursuivre I'approvisionnement du marché local du Batiment Travaux Publics -
BTP.

La carriere est située au lieu-dit « les Bruyéres » a 3,5 km au sud-est du centre-bourg de cette
commune et a 85 m au sud des premiéres habitations du hameau de « Haillancourt ». Le projet
d’extension se situe au sud-est de I'emprise actuelle.

La superficie totale sollicitée est de 35 ha 04 a 78 ca.

La production annuelle moyenne serait de 90 000 tonnes de sablon sur une période de 30
ans avec un réaménagement simultané.
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3.3 LOCALISATION DE LA CARRIERE

Le projet est localisé dans la région Hauts de France (75 km au sud d’Amiens et 49 km au nord-
ouest de Paris), au sud-ouest du département de I'Oise, a 22,5 km au sud-sud-est de Beauvais,
a 33 km a l'ouest de Creil, a 20 km au nord de Pontoise et a 17 km a l'est de Gisors.

Au niveau communal, I'emprise du projet s’étend sur la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers et
pour une faible partie sur la commune d’Ivry-le-Temple.

Elle est située a :

- 1,56 km au nord du centre-bourg d'Ivry-le-Temple ;

- 3,10 km au sud-ouest du centre-bourg de Saint-Crépin-Ibouvillers ;
2,35 km a l'ouest du centre-bourg de Villeneuve-les-Sablons.
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3.3 CARACTERISTIQUES DU PROJET

3.3.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Le projet consiste a poursuivre et étendre I'exploitation de la carriere actuellement autorisée
par arrété préfectoral du 14 mars 2003 constitue I'autorisation initiale d’exploiter sur ce
site portant sur une surface de 27,526 ha.

L'arrété du 5 juillet 2005 constitue une extension de 9,311 ha de 'autorisation initiale.
L'arrété du 4 janvier 2018 prolonge de 1 an, soit jusqu’au 14 mars 2019, l'autorisation
initiale.

Par ailleurs le site dispose de deux arrétés complémentaires et d’un récépissé de déclaration
préfectorale :

e Arrété Préfectoral complémentaire du 8 février 2007, autorisant a modifier les
conditions de réaménagement de la carriére de sablon ;

e Arrété Préfectoral complémentaire du 19 avril 2007 autorisant a exploiter une
installation de criblage et de concassage de matériaux ainsi qu’une centrale de
graves ;

e Déclaration du 02 avril 2012 permettant I’exploitation d’une installation de production
de béton prét a I'emploi en remplacement de la centrale de graves autorisée par
I'arrété préfectoral du 19 avril 2007.

La carriére est située au lieu-dit « les Bruyéres » a 3,5 km au sud-est du centre-bourg de
cette commune et a 85 m au sud des premiéres habitations du hameau de « Haillancourt ».
Le projet d’extension se situe au sud-est de I'emprise actuelle.

La superficie totale sollicitée est de 35 ha 04 a 78 ca.

La production annuelle moyenne serait de 90 000 tonnes de sablon sur une période
de 30 ans avec un réaménagement simultané.

Le sens de progression de |'extraction et du réaménagement est produit sur le schéma ci-
dessous :

S
——

tT

PHASE 1A

iy’

PHASE 3

Principes de progression de I'exploitation
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Données générales

CARACTERISTIQUES OPERATIONNELLES DU PROJET

Le tableau ci-dessous reprend les éléments concernant le projet de carriére :

INTITULE

Emplacement

DONNEES RENSEIGNEMENTS
Département Oise
Communes Saint Crépin-Ibouvillers et Ivry le
Temple
Lieu-dit

Les Bruyeres

Superficie cadastrale
sollicitée

35ha04 a78ca

Superficie prévue en
travaux

28 ha 03 a38ca

Installations
connexes

Traitement de
matériaux

Concassage-criblage

Autres installations

Centrale a béton non concernée

Matériaux de
recouvrement

Nature

Terre végétale et limons avec silex

Epaisseur

1,634,5m

Surface et volume

189 249 m2 et 597 014 m3

Substance extraite

Période géologique

Eocéne

Nature

Sablons

Epaisseur moyenne du
gisement

10,16 m pour |'extension prévue sur
Saint Crépin Ibouvillers et 7,5 m pour
celle prévue sur Ivry le temple

Altitude moyenne du
terrain naturel

115,37 m NGF

Cote maximale du fond

de fouille 96,74 m NGF
Volume 1784 166 m’
Destination BTP
Production Production moyenne 90 000 t
annuelle Production maximale 120 000 t

Caractéristiques
d'exploitation

Méthode

Tranches horizontales a sec

Abattage Engins mécaniques (chargeuses)

Reprise Chargement direct dans les camions
pour le sablon

Programme 6 phases

Durée prévue

30 ans, remise en état comprise

Tableau récapitulatif des renseignements concernant la carriére
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3.3.2.2  Procédés déployés

3.3.2.2.1 Décapage

Aucun défrichement n’est nécessaire, s'agissant de parcelles agricoles cultivées.

Dans un premier temps, le décapage de la terre végétale (épaisseur moyenne de
30cm) a l'aide d’une pelle hydraulique, d’un bouteur, d’un chargeur et éventuellement
de tombereaux sera nécessaire.

Elle sera stockée, de facon différenciée, en merlons sur le pourtour du site, dans la
bande de recul réglementaire des 10 m, sur une hauteur limitée a 2,5 m, en attente de
la remise en état.

De la méme maniére, I’horizon minéral racinaire sous-jacent sera décapé sur une
épaisseur de 50 cm et mis en merlon également de facon différenciée. Il sera réutilisé
ultérieurement lors de la remise en état pour reconstituer la lithologie au plus prés de
I’état initial.

Le reste du décapage pour atteindre le toit du sablon sera réemployé de suite dans le
remblayage des fouilles disponibles des phases précédentes.

3.3.2.2.2 Exploitation de la carriére

- Extraction du sablon

Le sablon sera exploité a |'aide d’une chargeuse qui assurera son extraction par reprise
en pied de butte et chargera directement les camions.

Le sablon sera ainsi directement acheminé vers les lieux d’utilisation.

Un seul gradin d’une hauteur de 10 m sera nécessaire pour cette extraction.

- Stockage

Sur le site, aucun stockage de sablon ne sera effectué car, comme déja exprimé, le
chargement des camions d’expédition est effectué directement par la chargeuse qui
extrait le matériau en pied de butte.

Les stockages présents sur le site sont et seront constitués par les matériaux inertes
en transit.

Les surfaces dédiées au stockage cumulent et cumuleront donc 5 400 m2,

L'installation de concassage-criblage est localisée sur la zone au nord de la centrale de
fabrication de béton prét a I'emploi.

En complément, un crible mobile peut étre employé sur I'emprise de chaque phase
d’exploitation en cours et plus généralement sur I'emprise demandée pour concourir a
la valorisation des matériaux inertes recgus pour le remblai.

Les déchets inertes directement valorisables en remblai seront déversés dans le fond
de fouille de la phase terminée, une fois le sablon extrait.
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Situation en fin de 1% phase quinquennale:

Au cours de cette premiére phase d’exploitation, les sablons seront exploités sur le secteur ouest de I'emprise déja autorisée, a I'ouest de la RD
619, puis sur une zone située immédiatement a I'est de cette méme route.

La partie ouest est déja largement exploitée en termes d’extraction et de remblayage.

Les parcelles exploitées sont situées sur la commune de Saint Crépin Ibouvillers et sont numérotées parcelles V138, V162, V163 et V104.
L'exploitation représentera un volume de 306 386 m?>.

Un bassin de collecte des eaux de ruissellement limité a la zone en exploitation est situé en fond de fouille.

A l'issue de la phase 1, I'extraction est terminée, le réaménagement de la zone située a l'ouest de la RD 619 sera presque terminé.
Des travaux de décapage ont été conduits sur la zone de la phase 2 pour préparer I'extraction de celle-ci.

2
H

P

VR

w4

Cd
S Garanties Firl
——

[ ecus Regrementaire des 10m |

=y
[ @, o

*

ECHELLE - /2500

{1 i ':

" Zone des

installations,
Ny

w07

Zone en cours de remise en élat
[ 81 /

Részau THT




Frangaise d'Engineering
et d’environnement

SAS CHOUVET- Demande de renouvellement avec extension
Carriére de Saint Crépin-Ibouvillers_Ivry-le-Temple - Page 0.13

Situation en fin de 2™ phase quinquennale :

Décapage puis extraction des sablons de la zone 2 et fin de réaménagement de la zone 1.

Le décapage sera réalisé en deux périodes de fagon a limiter le temps de déprise agricole. La zone décapée sera déterminée, par l'exploitant en
début de phase quinquennale sur la base des perspectives de fonctionnement du site.

Au cours de la premiére période de décapage, les matériaux de découverte seront stockés au nord et au Sud de I'emprise sous forme de merlons.
L'extraction représentera un volume de 439 010 m?

L'extrémité Ouest sera quant a elle sécurisée par la mise en place d’une cl6ture de type agricole (trois fils) permettant de laisser passer la faune
et d’interdire I'accés aux personnes non autorisées.

Le décapage préparatoire de la phase 3 est conduit en fin de cette phase.
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Situation en de 3% phase quinquennale:

A la fin de la phase 3, I'emprise des phases 1 et 2 située a I'est de la RD 619 est remise en état, celle de la phase 2 a |'est est en cours de remise

en état. L'emprise de la phase 3 est terminée d’extraction.
L'extraction représentera un volume de 430 625 m>.

Une partie de I’emprise de la phase 4 a été décapée.
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Situation en fin de 4™ phase quinquennale :

L’'emprise est de la phase 2 est remise en état, celle de la phase 3 est en cours de remis en état.
L'extraction représentera un volume de 435 750 m>.

Une partie de I'emprise de la phase 5 a été décapée.

Les installations de la centrale BPE, |'installation de concassage-criblage et les infrastructures (hangar et bassin d'incendie) sont toujours en
place.

Garanties

Zone en cours
de remise
en état
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Schéma de principe de I'exploitation de la phase 4
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Situation en fin de 5™ phase quinquennale :

L'emprise de la phase 3 est remise en état, celle de la phase 4 est en cours de remis en état.

L'extraction représentera un volume de 422 221 m3.

L'emprise de la phase 5 est terminée d’extraction.

Une partie de I’emprise de la phase 6 a été décapée.

En fin de phase 5, les installations de la centrale BPE sont démontées, l'installation mobile de concassage-criblage est déplacée pour permettre le
décapage préparatoire a I'extraction de la phase 6. Les infrastructures (hangar et bassin d’incendie) sont démantelées en début de phase 6.
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Situation en fin de 6™ phase quinquennale :

L'emprise de la phase 4 est remise en état, celle de la phase 5 est en cours de remise en état.
L'extraction représentera un volume de 347 188 m?3.

L'emprise de la phase 6 est terminée d’extraction.
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6°™ Phase quinquennale : remise en état finale

La remise en état est finalisée en fin de phase 6, dans les 6 derniers mois environ.

Cette remise en état privilégie un retour des surfaces a l’agriculture, au niveau du terrain naturel, en raccordement de la topographie
environnante.

Une zone favorable a la biodiversité sous forme de prairie est maintenue au nord du site.

Les zones restituées a I'agriculture seront gérées en jacheére libre dans les deux ans suivant leur libération afin de favoriser la reconstitution et la
restructuration des sols. Une plantation adaptée (ray-grass) sera effectuée afin d’éviter l'installation de plantes invasives.

Le plan de réaménagement est produit en piéce 9, annexe 9.1.8.g.
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Schéma de printipe de la remise en état du site
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Le remblayage

La cote du carreau, suivant le pendage des couches géologiques et le toit de I’'horizon
de calcaire sous-jacent, varie selon chaque phase d’exploitation entre 106,35 m NGF
et 96,74 m NGF.

Ainsi, la cote maximale d’extraction sera de 96,74 m NGF.

La remise en état sera effectuée en coordination avec l’'extraction, c’est a dire que la
fouille laissée a l'issue d’une phase d’extraction sera remblayée au cours de la phase
suivante.

Un réaménagement a la cote initiale du terrain naturel avec raccordement a la
topographie environnante sera mis en ceuvre.

Pour combler le vide de fouille laissé par |'extraction du sablon, ce réaménagement se
basera donc sur un apport de terres et d'inertes extérieurs.

La terre végétale agricole et I'horizon racinaire sous-jacent conservés sous forme de
merlons paysagers en pourtour du site, seront en dernier lieu régalés sur les
différentes phases extraites sur une épaisseur de 0,8 m.

Il est en effet prévu de restituer la zone de la carriére a I'agriculture aprés remise en
état.

3.3.2.2.3 Les produits finis
Les produits finis concernent le sablon qui est chargé directement par l'engin

d’extraction dans les camions et un stock de granulats recyclés en attente
d’expédition.
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3.4 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

Compte tenu des caractéristiques de la carriére et des activités exercées, la nature et le volume
des activités exercées sont repris dans les tableaux ci-dessous.

Ces tableaux ont été dressés conformément a la nomenclature des installations classées pour
I'environnement, et a la nomenclature eau en référence aux articles L.211-1, L.212-1 a L.212-
7, L.214-8, L.216-6 et L.216-13 du Code de I'Environnement.

A) Nomenclature ICPE

Compte tenu des caractéristiques de la carriére et des activités exercées, la nature et le volume
de ces activités sont repris dans les tableaux ci-dessous en regard des rubriques ICPE
concernées. Ces tableaux ont été dressés conformément a la nomenclature des installations
classées pour I'environnement.

Nomenclature ICPE

Numéro de la Désianation de Régime
rubrique ’g PR Quantification de I'activité rayon
I'activité e
d’affichage
- surface : 421 843m?2
2510 Exploitation de - Production de sablons Autorisation
carriéres moyenne de 90 000 t /an et 3000m
maximale de 120 000 t/an
Concassage, criblage Puissance installée :
25151 de minéraux : Autorisation
580,15 kW
naturels 2000 m
Station de transit de | Surface occupée . .
(2)
2517 produits minéraux | de 5400 m?2 Declaration

Tableau récapitulatif des activités de la carriére selon la nomenclature ICPE

(1) et (@) Installations déja autorisées sans limitation de durée par 'arrété préfectoral du 19
avril 2007

Aux termes de la nomenclature des Installations Classées, les déchets utilisés pour le
remblayage de la carriére devront faire I'objet d’un plan de gestion.

NOMENCLATURE EAU (a titre informatif)

Rejet d’eau pluviale dans les eaux douces ou

sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale

2-1-5-0-1° |du projet, augmentée de la surface
(mod. le correspondante a la partie du bassin naturel

17.07.2006) | dont les écoulements interceptés par le projet

étant :

1° supérieure ou égal a 20 ha.

Bassin versant

intercepté : 23,2 ha Autorisation
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3.5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

Capacités techniques

La société Carrieres Chouvet, au capital de 250 100 €, dispose des compétences et du savoir-
faire nécessaire pour mener a bien les exploitations de carriéres.

A) Le personnel

Le caractére familial de la PME et I'implication directe et quotidienne de ses dirigeants permet
d’avoir au sein des CARRIERES CHOUVET un turn-over trés faible.

De ce fait, I'authenticité d’un savoir-faire et I'adhésion d'un personnel expérimenté et impliqué
dans une profession qui a beaucoup évolué ces 20 derniéres années sont maintenues.

La société est composée de 35 employés

B) Le matériel

La SAS Chouvet est propriétaire de 22 engins d’exploitation et de 13 poids lourds permettant
d’assurer la livraison des produits vers les chantiers des clients, ainsi que de véhicules Iégers
attribués au personnel de la société. IIs permettent la réalisation des activités quotidiennes sur
les différents sites de la société.

Au siége social, les infrastructures suivantes sont présentes :

- 1 atelier (permettant la maintenance du parc engins/PL/VL et des installations),
- des bureaux (équipés pour la gestion administrative et commerciale),

- 1 laboratoire d’analyse et de contr6le (pour la qualité et I'environnement),

- 1 aire de lavage,

- des zones de stockage de matériaux,

1 pont bascule,

1 installation de traitement des matériaux (criblage, concassage, lavage).

Sur d’autres carriéres, 2 cribles mobiles, un concasseur mobile et un fixe sont aussi présents.

Capacités financiéres

Le tableau suivant récapitule la situation financiére de I’entreprise sur les 4 derniéres années :

_____ANNEES | 2014 2015 2016

CHIFFRE

D'AFFAIRE H.T. 6 594 265 6 875 378 6 496 699
AMORTISSEMENTS 747 821 781 662 839 220
INVESTISSEMENT 1 006 585 839 486 635 390
INVEST./ CA 15 % 12 % 9,8 %
TOTAL BILAN 20 573 796 22 044 974 20 587 012

Tableau récapitulatif de la situation financiére de la société SAS CHOUVET

La SAS CHOUVET gere, de facon simultanée, 5 carrieres de sablon et de matériaux
alluvionnaires dans le territoire du Beauvaisis. Elle a déployé une organisation adaptée et une
équipe compétente capables de cette gestion en respect des prescriptions des arrétés
préfectoraux d’autorisation et des exigences en matiére d’environnement et de sécurité.

Le déploiement de ces compétences contribue au maintien, voire au développement, du chiffre
d’affaires.

Ainsi les modalités de gestion financiére pour l'activité de la carriére de Saint-Crépin- Ibouvillers
seront maintenues au sein de ce méme modeéle qui assure sa maitrise
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Garanties financiéres

Les modalités de remise en état sont fixées, comme le demande la réglementation, par
périodes de 5 ans .

Le tableau ci-dessous précise les différents montants correspondant aux garanties
financiéres de chaque période quinquennale conformément aux dispositions de I'arrété du 09
février 2004 modifié le 24 décembre 2009, portant calcul des garanties financiéres.

Nney  |couTeT.T.C
1 269 192 €
2 264 006 €
3 289 995 €
4 376 997 €
5 379 008 €
6 302 710 €
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4. RESUME DE L’ETUDE D'IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

4.1 ASPECTS PERTINENTS DE L'ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT, EVOLUTION EN
CAS DE MISE EN (EUVRE ET EVOLUTION PROBABLE EN L'ABSENCE DE MISE EN
CEUVRE DU PROJET

Cet état actuel ou « scénario de référence » prend en compte les aspects pertinents de I'état
actuel de I’'environnement.

Ceux-ci sont essentiellement représentés par les composantes Paysage, Occupation des sols
et Biodiversité.

4.1.1 ASPECTS PERTINENTS DE L'ETAT ACTUEL

4.1.1.1 Paysage et les perceptions visuelles

L'étude paysageére réalisée permet d’'indiquer que le site de la carriere, dans la
situation actuelle, est a l'origine d'un impact faible a modéré, compte tenu de sa
situation géographique et topographique.

PARTIE OUEST DU PROJET

Installations: ‘derriére‘ la haie arborée
# S

Vue vers Ivry-le-Temple depuis le sud d’Haillancourt

En effet sa perception globale est atténuée par la présence de boisements et de haies
implantées en bordure du site actuel afin de masquer les installations de concassage-
criblage et de fabrication de béton.
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HAIES ARBOREES

Localisation des haies et merlons implantés pour masquer les travaux et installations

L'analyse effectuée montre également que I’extension de la carriére n'apportera
que peu d‘altération supplémentaire au paysage local et réduira Iégerement I'impact
paysager actuel, compte tenu des mesures envisagées.

4.1.1.2 Occupation des sols

Les surfaces agricoles dominent dans la zone du projet.

Les cultures présentes concernent essentiellement les céréales, les
graines oléagineuses.

Les principales statistiques issues du recensement agricole 2010 (source AGRESTE du
ministére de l'agriculture) intéressant les communes d‘implantation du projet sont les

légumineuses et les

suivantes :
S:p:;;t:::;e % de la Céréales Colza et
Commune Superficie ugtilisée superficie Blé et navette
(SAU) communale mais
Saint-
Crépin- 14,43 km=2 1096 ha 75,9 % 738 ha 193 ha
Ibouvillers
'II'\érrTw[:l)(lae 12,47 km2 1061 ha 85 % 622 ha 154 ha

Ces données établissent la dominance des surfaces agricoles dans I'occupation des sols de
ces communes.

Pour relativiser les surfaces envisagées pour le projet de carriere, les emprises sur les
communes sont reprises au tableau ci-dessous :

Emprise Superficie

du projet SAU de la agricole .
Commune d , Emplois

e commune concernée

carriére par le projet
Saint-
Crépin- 31,28 ha 1096 ha 15,35 ha 1,40 % 5
Ibouvillers
Ivry-le- 1,62 ha 1061 ha 1,62 ha 0,15 % 6
Temple
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4.1.1.2 Biodiversité

Une expertise naturaliste a été conduite sur la zone du projet en 2017, les inventaires ont
été déroulés suivant le calendrier suivant :

Taxon Nombl_-e = 2017
sorties
Flore 2 - 17 et 18 mai - 20 et 21 juin -
Avifaune 3 3 et 4 mai - 13 juin - 22 aolt
Amphibiens 3 3 mai 17 et 18 mai - 20 et 21 juin -
Reptiles 5 3 et 4 mai 17 et 18 mai 13 juin 20 et 21 juin 22 aolt
Insectes 5 3 et 4 mai 17 et 18 mai 13 juin 20 et 21 juin 22 aolt
Mammiféres 3 3 et 4 mai - 13 juin - 22 aolit
Chiroptéres 2 - - 13 juin - 22 aolit
Poissons - - - - - -

L'aire d’étude a représenté 446,8 ha.

Les habitats recensés sur I'emprise du projet sont repris sur la carte ci-dessous :

Localisation des habitats sur I'emprise du projet de renouvellement avec extension de la carriére de sablon
(Saint-Crépin-Ibouvillers et Ivry-le-Temple, 60)

Emprise [ Culture de céréales (CB : 82.11) I Zone d'exploitation de la carriére (CB : 84.411)

; 77 Friche (CB : 87.1) Pelouse type jardin
[ Extension
[ Renouvellement [ Friche décapée réguliérement (CB : 87.1) [ Route
Habitats [ Roncier (CB : 31.831) *2% Haie arborée a Saules, Peupliers et Frénes (CB : 84.1)
[ Bassin de rétention (CB : 22.13) [T Stocks et installations de la carriére (CB : 86.3) Haie arbustive a Saules, Peupliers et Frénes (CB : 84.1)
Réalisation : F2e - Frangaise d'Engineering et d'Environnement - Source : Google© BD Ortho
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Les enjeux présents ont fait I'objet d’'une synthése reprise sur la carte suivante :

Hiérarchisation des enjeux
(Saint-Crépin-Ibouvillers et Ivry-le-Temple, 60)

0_200 9 m Zone d'étude i-_1 Faunistique Faible
] - - A o
[ Extension Niveau des enjeux Tres faible
iré Nul
Réalisation : F2e - Source : Rainette - Google®© BD Ortho [ Renouvellement [ Modéré

Les enjeux modérés sont essentiellement constitués par les oiseaux et les chauve-souris
avec :

" |a Linotte mélodieuse, le Bruant jaune et la Tourterelle des bois qui ont un
comportement nicheur sur la zone d’étude, le Chardonneret élégant qui a un
comportement non nicheur, utilise le site comme zone de repos, de chasse ou de
transit ;

" |'Alouette des Champs et la Fauvette des jardins qui ont un comportement nicheur
sur la zone d’étude, le Faucon crécerelle et le Roitelet huppé qui sont nicheurs a
proximité et utilisent le site comme zone de repos, de chasse ou de transit.

" Le Martinet noir et I'Hirondelle rustique qui ont un comportement non nicheur et
utilisent le site comme zone de repos, de chasse ou de transit ;

" La Pipistrelle commune qui a un comportement de chasse sur la zone d’étude.

4.1.2 EVOLUTION EN CAS DE MISE EN (EUVRE DU PROJET

Le projet s’‘entend de la demande de renouvellement avec extension de l|‘autorisation
d’exploiter.

La carriére est actuellement en fonctionnement avec une autorisation a échéance du 19 mars
2019. La nature des impacts et des mesures mises en ceuvre afin de les réduire voire de les
supprimer sera reconduite dans le projet de renouvellement d’autorisation avec extension.
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Ainsi, les aspects pertinents de I’'environnement amenés a évoluer en cas de mise en ceuvre
du projet concernent essentiellement:

"le paysage et les perceptions visuelles: les composantes du paysage seront
constantes mais le projet va se décaler progressivement vers I’'Est au cours du
phasage d’exploitation, ce qui impliquera des perceptions visuelles complémentaires
potentiellement possibles, notamment depuis la sortie de Villeneuve-les-Sablons en
direction de Fresne-Léguillon :
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" |'occupation des sols : le déploiement du projet de carriére va générer provisoirement
une déprise agricole qui pourra cumuler 6 ha entre les zones en travaux et les zones
en cours de remise en état. Il faut rajouter a ceci une indisponibilité temporaire de 2
ans pour la culture afin de laisser les sols se reconstituer aprés remise en état.

4.1. EVOLUTION PROBABLE DU SITE EN L’ABSENCE DE MISE EN CEUVRE DU PROJET

En l'absence de mise en ceuvre du projet de renouvellement avec extension de cette
carriére, I'exploitation sur la zone actuellement autorisée se terminera en mars 2019.
A cette date, les travaux de remise en état résiduels pour un retour a l'activité agricole
devront avoir été conduits selon les prescriptions de I'arrété préfectoral d’autorisation.

Les activités d’accueil, de recyclage et de valorisation des déchets inertes s’arréteront car la
fraction valorisable en réaménagement de carriére de ces déchets ne trouvera plus d’emploi.
Les installations correspondantes seront démantelées et la zone remise en état pour un
retour a I'agriculture.

En revanche, la centrale de fabrication de béton prét a I'emploi, qui dispose d'un récépissé
de déclaration valant autorisation au titre des installations classées pour la protection de
I’environnement et ce sans limitation de durée, continuera son activité.
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4.2 DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES DE MANIERE
NOTABLE ET DESCRIPTION DES INCIDENCES POTENTIELLES NOTABLES DU
PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

Sur la base du scénario de référence, sont développés ci-aprés les effets potentiels de la
réalisation du projet.

Les effets étudiés, avec leurs potentiels d‘impact, concernentles compartiments
environnementaux suivants:

4.2.1 POPULATION ET SANTE HUMAINE

Le potentiel d’effet sur la santé des populations environnant le site de la carriere de
Saint-Crépin-Ibouvillers / Ivry-le-Temple peut concerner les substances et émissions
suivantes :

les gaz d'échappement des engins et véhicules ;

les hydrocarbures en cas d’épandage accidentel sur le sol ;

les vibrations solidiennes des engins utilisés;

les émissions sonores ;

les poussiéres.

Une étude spécifique des effets sur la santé considérant les sources potentielles ci-dessous a
été réalisée, elle figure in extenso en piece 5 du présent dossier de demande
environnementale.

Cette étude s’est essentiellement appesantie sur les émissions de bruits et de poussiéres.
Pour les bruits, les mesures effectuées sur le site et en zone réglementée prés des
habitations de Haillancourt montrent que les niveaux sonores en limite d’autorisation et les
émergences sont conformes a la réglementation.

En ce qui concerne les poussieres, une simulation de dispersion atmosphérique a été
conduite. Elle établit des coefficients de danger trés inférieurs a 1 (de I'ordre de 0,00001)
qui est le seuil a considérer pour retenir un risque pour la santé humaine.

L'étude conclut donc a I'absence de risque pour la santé humaine.

4.2.2 L'AGRICULTURE

La surface agricole sur la commune de Saint-Crépin est importante, environ 76 %, soit une
SAU (Surface Agricole Utilisée) de 1096 ha sur 1443 ha de superficie communale. Des
exploitations sont implantées au sud-est de la carriére.

Superficie Superficie

Emprise . .
agricole agricole %
SAU de la globale maximale .
Commune E . z dela Emplois
commune | concernée impactée
SAU
par le de facon
projet permanente
Saint- 0.63
Crépin- 31,28 ha 1096 ha 15,35 ha 7 ha ;,/ 5
Ibouvillers °
Ivry-le- 1,62ha | 1061 ha 1,62 ha 1,62 0,15 6
Temple %

En conclusion, le potentiel d‘impact concernant la consommation des espaces agricoles
peut étre considéré comme tres faible, a court et moyen terme et nul a long terme.
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4.2.3 LE POTENTIEL D'IMPACT SUR LES SITES, SUR LE PAYSAGE ET LES ESPACES

Comme le précise l'analyse de I'état initial, la carriére se trouve dans un espace rural
principalement agricole mais présentant certaines infrastructures. L'extension projetée ne
modifiera en rien les espaces puisqu’elle sera dans la continuité de I'exploitation de la
carriere existante et ne créera pas de mitage supplémentaire.

Le projet d’extension de carriére contribuera a modifier de maniere ponctuelle l'espace
agricole concerné a court et moyen termes.

Ce choix d'implantation se justifie, d’'une part pour le gisement, et, d’autre part, pour la
discrétion des vues, a condition de ne pas impacter les boisements proches qui jouent un
role d’écran majeur sur les perceptions.

En conclusion, il peut étre indiqué que le potentiel d'impact sur les sites, paysages et
espaces, peut étre considéré, sans mesure compensatoire, comme faible a modéré a court et

moyen terme en fonction des axes de vue.

4.2.4 LES POTENTIELS D'IMPACTS SUR LES HABITATS NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE, LES
CONTINUITES ECOLOGIQUES ET LES EQUILIBRES ECOLOGIQUES

Pour rappel, les enjeux sont globalement faibles a localement modérés. Les secteurs
présentant des enjeux modérés sont les zones ou il y a la présence de la carrieére qui par son
activité anthropique a créé des milieux propices.

Les impacts du projet sur ce secteur sont qualifiés de trés faibles a modérés. Ces impacts
sont détaillés dans le tableau suivant.

Qualification des | Qualification des
Habitats/Espéces - Type et durée impacts en Iimpacts a l'issue
UERLA] concernées R G e de l'impact phase de | de la phase de
travaux travaux
\ - Destruction Direct et 5 . 2 .
Espéces floristiques d'individus temporaire Tres faible Tres faible
Friche et friche décapée
Flore et Cultu're de cereales Destruction d’habitat Direct . et Modéré Modéré
. Ronciers temporaire
habitats -
Haies
. . . Dépot de particule .
e e e e auruages (10
P de poussiéres P
Perte d’habitat de Direct et 2z 2z
e e . Modéré Modéré
nidification temporaire
Perte d'habitat Indirect et
Linotte mélodieuse d’alimentation et de . Modéré Modéré
. temporaire
Bruant jaune repos
Tourterelle des bois Dérangement (l?['wt, Indirect gt Modéré Modéré
nuage de poussiere) temporaire
d’individus temporaire
Chardonneret élégant
Avifaune Faucon crécerelle Perte d'habitat Indirect et
Roitelet huppé d’alimentation et de ) Modéré Modéré
: . temporaire
Martinet noir repos
Hirondelle rustique
Perte d’habitat de Direct et B s
e . . Modéré Modéré
nidification temporaire
Perte d’habitat .
Alouette des Champs s ; Indirect et 2z 2.z
Fauvette des jardins (rjeapl(ljr:entatlon et de temporaire Modere Modere
Destruction Direct et - [ .. ]
P . Modéré
d’individus temporaire
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Atteintes
déplacements

aux
des

g ae Qualification des
. 5 a Qualification des | . X TrE
Taxon Habltats/Especes Nature de I'impact Typﬁ et durée impacts en phase impacts a l'issue
concernées de I'impact de la phase de
de travaux
travaux
Perte potentielle
Chevéche d'Athéna d’habitat Indirect et Modéré Modéré
Busard Saint-Martin d’alimentation et de temporaire
repos
Perte d’habitat de Direct et - -
. e . Modére Modére
Avifaune nidification temporaire
Autres especes Perte d’habitat Indirect et
avifaunistiques dont d’alimentation et de b ) Modéré Modéré
. - emporaire
I'Hirondelle de rivage repos
D,_estru_ctlon Direct et_ Modéré
d’individus temporaire
Destruction
d’individus lors du Direct et 5 . 2 .
décapage de temporaire Tres faible Tres faible
Herpétofaune Lézard des murailles l emprise
Dérangement
(circulation des Indirect et
engins, bruit, nuage temporaire
de poussiére)
Destruction Direct et Trés faible
d’individus temporaire
Entomofaune Lépidopteres Z?Z:;léggozeit Direct et Tres faible Tres faible
Orthopteres . P temporaire
habitats d’especes
Dérangement Indirect et 5 . 5 .
pendant I'exploitation | temporaire ‘ s bl ‘ e
Perte de gite/refuge Direct et'
. temporaire
Lapin de Garenne Perte d’habitat
Mammiféres Taupe d’Europe d’alimentation et de igg,:reoigﬁte
(hors repos P
chiropteres) Ecureuil roux
Renard roux Perte d’habitat Indirect et Trés faible Trés faible
Lievre d’Europe d’alimentation temporaire
Chevreuil européen
chasse temporaire
Fragmentation des
habitats et des
populations
Continuités Habitats et la faune Perte de connectivité | Direct et
écologiques et de fonctionnalité temporaire

especes

Le potentiel d'impact global est globalement évalué faible a court et moyen termes et nul a
long terme.

Le recensement des sites Natura 2000 a été réalisé dans le cadre de I’étude naturaliste. II
apparait que le premier site Natura 2000 est situé a 9,2 km de la carriere de Saint-Crépin-
Ibouvillers / Ivry-le-Temple. D’autres sites sont présents dans un rayon de 20 km, comme le
récapitule le tableau ci-aprés :

Titre Zone Institutionnalisée

Type

Distance de la zone

d’étude
Z.S.C. - FR 2200371 ZSC (Directive 9.2 km
Cuesta du Bray Habitats) !
Z.S.C. - FR1102015 ZSC (Directive 10.6 km
Sites chiroptéres du Vexin frangais Habitats) '
Z.S.C. - FR 2200376 . .
Cavité de Larris Millet & Saint-Martin-le- ZSC (Directive 18 km

noeud

Habitats)
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L'impact global du projet sera faible étant donné le phasage d’exploitation choisi, les
mesures d’évitement et de réduction des impacts concernant la faune de I'emprise de la
carriére projetée et de remise en état prévue.

Les effets directs et indirects, temporaires et permanents, peuvent donc étre qualifiés
d’absents par rapport aux enjeux de conservation des sites Natura 2000.

4.2.5 LES POTENTIELS D'IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

Plusieurs types de potentiels d'impacts, tant en ce qui concerne les eaux superficielles que
les eaux souterraines, peuvent étre envisagés, a savoir :

e en ce qui concerne les eaux superficielles :

les écoulements des eaux de pluie ;
la modification de la morphologie du bassin versant du site :

Les écoulements ne seront que trés partiellement perturbés car ne concernant que la
partie de carriére en exploitation.

L'impact sur les eaux superficielles peut étre qualifié de faible a modéré compte tenu de la
topographie en place et de I'absence de cours d’eau. Des mesures seront prises pour ne
pas modifier le régime hydraulique initial.

L'impact qualitatif sur les eaux superficielles reste trés limité par I'absence de rejet au
milieu naturel.

e en ce qui concerne les eaux souterraines :

les impacts hydrologiques éventuels liés a la diminution de la couverture ;
les impacts éventuels sur les captages (privés ou d’A.E.P.)
les impacts hydrologiques liés aux opérations de remblayage.

Les travaux de la carriére ne conduiront pas a un déficit d’alimentation de la nappe sous-
jacente, en effet le fonctionnement hydraulique superficiel ne sera pas perturbé hormis
pour la zone en cour d’extraction ou les eaux de ruissellement feront I'objet d’une collecte
avant infiltration dans les sols.

Les captages en eau potable sont éloignés du projet (le plus proche se situe a Fresnes-
Léguillon a 2,8 km au Sud-Ouest).

Les matériaux utilisés pour le remblayage de la carriére sont strictement inertes : terres
ou cailloux issus des travaux de terrassement, déblais de terrassement, matériaux de
démolition

Compte tenu de la nature des matériaux de remblayage, il ne peut y avoir d’incidences
sur les eaux superficielles et souterraines.

4.2.6 LE POTENTIEL D'IMPACT DU AU TRANSPORT DE MATERIAUX

Le transport des matériaux peut avoir des effets et conséquences sur :

. les constructions (par les vibrations induites éventuellement) ;
les personnes, le cadre de vie et I'aménité d'un lieu par suite des bruits, de la
poussiére et de la circulation ;
la faune éventuellement ;
la sécurité des personnes lors de la circulation des véhicules ;
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la qualité de I'air, avec notamment des émissions de monoxyde de carbone (CO),
d'hydrocarbures, d'oxyde d'azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2) induites par
le fonctionnement des moteurs.

Cependant, les camions desservant le site de la carriere empruntent exclusivement les
routes départementales RD 923 et RD 205 ainsi que la piste privée du Bois du Crochet.

Le trafic routier induit par la carriére représente en moyenne 20 véhicules par jour et au
maximum 50 véhicules par jour soit 6 a 7 véhicules par heure.

Aussi, les conséquences du transport sur les habitats proches de la carriére seront faibles,
aucun aménagement spécifique ne sera nécessaire.

4.2.7 LE POTENTIEL D'IMPACT LIE AUX DECHETS ET RESIDUS

Les déchets non dangereux (déchets ménagers, papier, bois, etc.) et dangereux du site
(huiles de vidange, cartouches d’huile) font I'objet d’'une évacuation réguliére vers le siege
de I'entreprise a Therdonne pour étre récupérés et éliminés dans des filieres autorisées.

Les déchets inertes, valorisés en réaménagement de la carriére, font I'objet d’'une procédure
d’acceptation préalable afin de garantir leur qualité d’inerte.

Le potentiel d'impact des déchets reste nul a trés faible a court et moyen termes et positif a
long terme car les déchets inertes valorisés en remblai permettent une restitution de la zone
du projet au terrain naturel et un retour a I’agriculture.

4.3 DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES QUI ONT ETE
EXAMINEES, EN FONCTION DU PROJET PROPOSE ET DE SES CARACTERISTIQUES
SPECIFIQUES, INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUE,
COMPARAISON DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
HUMAINE

4.3.1 DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES QUI ONT ETE EXAMINEES

Une réflexion élargie a permis d’envisager des solutions alternatives a ce projet de
renouvellement avec extension de la carriere de Saint-Crépin-Ibouvillers / Ivry-le-Temple.
Ila été considéré que le site dispose également d'une plateforme de valorisation des déchets
inertes du BTP par recyclage et valorisation des déchets non recyclables dans le cadre d’une
remise en état de la carriere.

1 Utilisation exclusive de matériaux alternatifs (granulats recyclés ou autres) et recyclage
intégral des matériaux inertes des chantiers du BTP ;

2 Transfert de I'activité vers une autre exploitation de la société ;

3 Ouverture d’une autre carriére sur un gisement propice ou dans les zones d’opportunité
signalées dans le Schéma Départemental des Carriéres de I'Oise.
Ces alternatives sont analysées au travers de 5 critéres :

= la qualité des gisements de matériaux ;

= les incidences économiques ;

= les impacts sur la biodiversité, le paysage et la qualité de I'air.

Un tableau reprenant cette analyse est produit en page suivante :
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Critéres

Biodiversité

Paysage

Qualité de I'air

Carriére de Saint-
Crépin-Ibouvillers /
Ivry-le-Temple

Gisement de sablon de
qualité répondant aux

besoins des chantiers

BTP

Recyclage existant sur
site

identifiées

Optimisation avec une
économie circulaire et
la pratique du double
fret

Impacts faibles

Impacts faibles

Emissions de polluants et de
gaz a effet de serre limitées
car la carriére est proche
des lieux d’utilisation

Utilisation exclusive de
matériaux alternatifs
basée sur des
granulats recyclés et le
recyclage intégral des
déchets inertes

Moindre consommation
de la ressource
naturelle mais
ressource
quantitativement et
qualitativement
insuffisante pour
répondre aux marchés
actuels desservis par la
carriere

Transports a effectuer
sur de grandes
distances pour
répondre a la demande
en volume

Impacts faibles dus a
|'absence de
consommation d’espaces
naturels

Impacts faibles

Emissions complémentaires
de polluants et de goz &
effet de serre dues aux
tfransports sur des trajets
importants

Transfert de I'activité
vers une autre
exploitation de la
société

Des gisements de
sablons sont gérés a
Ponchon et Allonne, les
échéances des
autorisations sont
cependant proches

Transports
complémentaires
nécessaires pour palier
I’éloignement des
chantiers sud de I'Oise

Impacts faibles

Impacts faibles

Emissions complémentaires
de polluants et de goz &
effet de serre dues aux
tfransports sur des trajets
allongés de 25 & 30 km

Ouverture d’une autre
carriére sur un
gisement propice

ou dans les zones
d’opportunité signalées
dans le Schéma
Départemental des
Carriéres de I'Oise

Gisements a priori
conformes

Transports
complémentaires
nécessaires pour palier
I’éloignement des
chantiers sud de I'Oise

Enjeux a identifier et
impacts a établir

Mitage complémentaire
du paysage

Enjeux & identifier et
impacts a établir

Emissions complémentaires
de polluants et de goz &
effet de serre dues aux
tfransports sur des trajets
allongés a minima de 20 km

Les solutions alternatives au projet de carriere de Saint-Crépin-Ibouvillers / Ivry-le-Temple présentent un bilan négatif du fait de I'insuffisance des
gisements locaux ou de I’éloignement entre carriére et lieux d’utilisation. Le renouvellement avec extension de la carriere de Saint-Crépin-Ibouvillers /
Ivry-le-Temple constitue le projet qui présente le moindre impact environnemental.
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4.3.2 INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUE, COMPARAISON DES INCIDENCES
SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE

Le choix de ce site a essentiellement été motivé par la reconduction d’une exploitation sur un
site dont le gisement est connu et dont les impacts sur I'environnement sont maitrisés.

La configuration du site et de ses accés permet d’éviter une circulation au droit des
habitations avec I'existence d’une piste privée a I’écart de toute habitation.

Le site est proche des lieux d’utilisation des sablons, sa localisation permet ainsi d’optimiser
les trajets et de ne pas augmenter les émissions de polluants atmosphériques et de gaz a
effet de serre, en cohérence avec les prescriptions du Schéma Départemental des Carriéres
de I'Oise.
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MESURES PREVUES POUR EVITER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET
SUR L'’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE HUMAINE ET REDUIRE LES EFFETS
N’AYANT PU ETRE EVITES, ESTIMATION DES DEPENSES ET EXPOSE DES EFFETS
ATTENDUS DE CES MESURES A L'EGARD DES IMPACTS DU PROJET

4.4.1 MESURES CONCERNANT L’AGRICULTURE EN TANT QU’ACTIVITE ECONOMIQUE

Le projet d’exploitation de la carriére prévoit une remise en état simultanée au mieux a
I'avancement de l'extraction et une restitution a l'agriculture dés que possible. Ainsi le
phasage de l'exploitation permettra de maintenir I'activité agricole sur les zones non encore
exploitées ou réaménagées. De fagon permanente, ce ne sont guéere plus de 6 ha qui sont
momentanément rendus indisponibles pour I'agriculture.

La restitution du site sera agricole avec une recomposition des horizons de sol a l'identique
de I’état initial a I'aide de I’horizon de terre végétale de 30 cm et de I’horizon racinaire sous-
jacent de 50 cm stockés en merlons sur le pourtour de I’'exploitation.

4.4.2 MESURES CONCERNANT LE PAYSAGE ET LES ESPACES

Les mesures suivantes seront mises en place :

" les délaissés : recul réglementaire de 10 m sur tout le pourtour du site et maintien
d’'un recul volontaire de 85 m par rapport aux habitations du hameau
d’Haillancourt ;

" |]a technique d’exploitation avec un sens de progression vers les habitations, masquant
ainsi les engins intervenant en fond de fouille;

" |a présence d'un merlon périphérique végétalisé de hauteur 2,5 m;

" |le maintien des boisements alentour ;

" |le maintien de haies arborées en périphérie des travaux de carriére et des installations
occultant ainsi les vues directes.

4.4.3 MESURES CONCERNANT LA FAUNE ET LA FLORE

Les mesures consistent en :

= un décapage soigné des horizons de sol supérieurs en distinguant la terre végétale et

I'horizon racinaire sous-jacent réaIiSé dans une ériode lus favorable aux es éces
I
(d'ao(it a février) ;

= la conservation d'une zone refuge a la pointe nord du projet pendant et apres

I’exploitation ainsi que I’'entretien du chemin au sud du Bois du Crochet;

= la lutte contre les poussieres avec |'arrosage préventif des pistes du projet afin d’éviter

I'apparition d’un film cuticulaire sur les plantes ;

= |'évitement de la lisiére forestiere située au sud du Bois du Crochet, réduisant ainsi le

dérangement de la faune ;

= le maintien et le complément de linéaires de haies afin d’améliorer la connectivité

écologique de la zone du projet (connexion entre boisements) ;

= |'accueil permanent pendant la durée de |'exploitation de I’'Hirondelle de rivage et la

sauvegarde d'une zone de nidification.

4.4.4 MESURES CONCERNANT LES EAUX

Les mesures consistent en :

® une organisation prévoyant le remplissage et I’entretien des engins hors du périmétre
carriere ;

" |la mise a disposition d'un kit absorbant dans les engins ;

® |la gestion d’un bassin de rétention des eaux de ruissellement a l'avancement de
I’exploitation.
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4.4.5 MESURES CONCERNANT LES COMMODITES DU VOISINAGE

Les mesures principales concernent le paysage avec la vue sur les travaux déja précisée ci-
avant, le bruit, les poussiéres et le trafic.

Pour le bruit, les mesures concernent l'entretien du matériel, l'utilisation de matériels
adaptés dans les installations de broyage-criblage comme des trémies revétues de produit
caoutchouté, la mise en place d’écrans acoustiques sous forme de merlon. Ces différentes
mesures contribuent a respecter les obligations réglementaires de niveau sonore en limite
d’autorisation et en zone a émergence réglementée. Les mesures réalisées récemment sur le
site confirment ces résultats.

Pour les poussiéres, les mesures sont concentrées sur la limitation de vitesse a 20 km/h
sur le site, I'arrosage préventif et correctif en cas de ventosité marquée, la réalisation d’une
piste en enrobé sur une longueur de 500 m entre le Bois du Crochet et la RD 923 afin de
contenir les envolements de poussiéres.

Pour le trafic, le trajet emprunté par les poids-lourds desservant la carriére évite
totalement la RD 619 reliant Ivry-le-Temple a la RD 923 et ainsi la traversée du hameau
d’Haillancourt en empruntant la piste privée créée spécifiquement pour cet usage.
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4.4.6 RECAPITULATIF DES MESURES

L'ensemble des mesures proposées est repris dans le tableau ci-dessous avec leur co(t :

Typologie du
potentiel d’effet

Commentaire des mesures

Colit H.T.

Activité
économique

e reconstitution des sols a l'identique de I’état initial

Voir remise en état

constituée par
I’'agriculture
e délaissé au niveau des habitations;
Paysage ou | e techniques d’exploitation ; 871 986
espaces e maintien des boisements
e remise en état
e mesures d’évitement, réduction et accompagnement ;
eremise en état a usage naturel;
Faune et flore e lutte contre les pollutions accidentelles et/ou diffuses ; 146 372

e sensibilisation du personnel ;
e plantation et entretien de haies

Les biens et le
patrimoine

e cléture de la zone exploitée ;

e respect des régles d’usage pour les transports sur les voies

départementales

Co(t intégrés aux
colits d’exploitation

ebassin de rétention déplacé a I'avancement ;

e création d'un fossé de dérivation pour les eaux de

ruissellement périphérique ;

Eaux e stockage GNR et distribution, huiles neuves et usagées sur 92000
cuvette de rétention étanche ;
e sensibilisation du personnel.
emesures générales (entretien, vitesse
limitée a 20 km/h, horaires aménagés,
. conformité aux normes) ;
Bruits e niveaux limites a 70° dBA le jour et 50 22000
dBA la nuit ;
o e campagnes de mesures.
Sggir:::es du Vibl_‘atic_)ns, e pas de mesures
projections
Pollution e entretien ges p_isttes de circulation;
o e arrosage des pistes ;
;;mosggssr;éqfei e station de lavage des véhicules ; 150 000
P « limitation de vitesse & 20 km/h
Emissions Néant Cf. mesures
lumineuses relatives a la
Facteurs Néant poIIutipn
climatiques atmosphérique
e Utilisation de GNR pour le matériel roulant ; éflémzssugelz
Energie e diminution des G.E.S. pollution

ematériel entretenu et aux normes

atmosphérique

Hygiéne, sécurité,
santé et salubrité

e Information et formation du personnel ;

e respect des régles d’hygiéne ;

e respect des consignes ;

e vérifications préventives du matériel ;

e information des riverains si nécessaire ;

e signalisation des zones de dangers ;

e accés interdit au public - portail fermant a clef ;
e cloture et merlon périphériques ;

e panneaux de signalisation.

Co(t intégrés aux
colits d’exploitation

Le transport

earrosage des pistes ;

Mesures T
spécifiques esensibilisation des chauffeurs ;
peciniqu e limitation de vitesse a 20 km/h ;
propres a la P .
- e matériel moderne ;
carriére

epistes de circulation revétues

stabilisées et entretenues.

ou

Co(t intégrés aux
colits d’exploitation
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ePlan de gestion des déchets inertes et des terres non
Les déchets et pollluges_; d - de dé d <l CoUt intégré aux
résidus e valorisation des materiaux . e decouverte et des steriles colits d’exploitation
d’exploitation en remise en état ;
e accueil des matériaux inertes de 'extérieur pour remblai
e pente des talus de 40° maximum ;
Stabilité des | e largeur des pistes Codlt intégré aux
terrains e tri des matériaux colits d’exploitation
epas de sous-cavage
Autres e Etudes environnementales, conseils 45 000
Total 1 327 358

4.5 MODALITES DE LA REMISE EN ETAT DU SITE

La remise en état de la carriere est schématisée sur le plan de phase a 30 ans, la fin de
I'autorisation demandée correspondant a la fin de réaménagement.

L’extraction proprement dite s’étalera sur 29,5 ans, les derniers 6 mois années seront mis a
profit pour finaliser le réaménagement.

La cote du carreau, suivant le pendage des couches géologiques et le toit de I'horizon de
calcaire sous-jacent, varie selon chaque phase d’exploitation entre 106,35 m NGF et 96,74 m
NGF.

Un réaménagement a la cote initiale du terrain naturel avec raccordement a la topographie
environnante sera mis en ceuvre.

Pour combler le vide de fouille laissé par I'extraction du sablon, ce réaménagement se basera
donc sur un apport de terres et d’inertes extérieurs de 1 784 166 m3 sur 30 ans, soit 59 470
m? par an, ce qui apparait raisonnable compte tenu des capacités des filiéres de déchets inertes
du secteur du projet.

La terre végétale agricole et son horizon minéral racinaire immédiatement sous-jacent,
conservés sous forme de merlons paysagers en pourtour du site, seront en dernier lieu régalés
sur les différentes phases extraites a I'aide d’une pelle hydraulique et d’un bulldozer, sur une
épaisseur de 0,8 m, constituée, donc, d’'une couche de 50 cm d’horizon sous-jacent a la couche
de 30 cm de terre végétale.

Cette configuration sera identique a I’état initial pour les horizons supérieurs.
Il est en effet prévu de restituer la zone de la carriére a I'agriculture aprés remise en état.

Ainsi que le montre le plan de remise en état, les pentes du terrain restitué seront réglées afin
d’éviter toute rétention d’eau sur les parcelles concernées.

Le col(t de la remise en état est évalué a 1 018 358 €, il reprend les mesures de :
= décapage sélectif et de conservation distincte des horizons de sol ;
= entretien des merlons de stockage de ces horizons de sol ;
= régalage de ces horizons de sol ;
= gestion conjointe des habitats limitrophes en présence (haies et prairie).

Le plan de la remise en état est produit en page suivante :



. " V‘ y .\\\O . J
R R \ E ) ' R R R AVARN
% g \ octon g e ool Zone enherbée bande 4m ¥ E y 188 E Carrieres CHOUVET S.A.S.
o . \ E P ' : {:965% S, LY RN _ Communes de Saint-Crépin - Ibouvillers - Ivry Le Temple
0 one enherbée Frairne S el . oMY i 4
0 . \‘ — o\ - BT U estitution parcelle agricole 1@9@ S 2y : PLET G TERISE i) il
o \ Y 3 et Surface remise en état [ = : el . :
\ 7 o <M - i sl Recul Réglementaire des 70m
s //‘.vf \‘ ;,/ % R : b RIS SRS  — 28005 AN Surface remise en éiart
ECHELLE : 1 /2 500 - \ L : —— Nl AN SIS =y
*/" Hale arborée & Saules \ 717.00 &
- Peupliers et Frénes | .| 11 \ 174.00 1480 Bois Zone enterbée bande 4m
- (CB-847) I\ & _
/ , /
P /
7 LLER® /8 /N 183 174.30 Crachey
1780 /,,// N \BOU /" ClstuN 1égere |
@22l e —O\WN— / ,‘\."5 .
oW | Swace remise én elal < Hale arborée & Saules 115.00 11500
- , 715.90 Peupliers et Frénes
,,,,, cocton {140 (CB.:84.7)
oNe -/ " 11360
Restitution parcelle agricole s 772,00
* :
e 77200
i Chemin rural ? ﬁ ”
17200 ' j
172, 3
| oy 50 v — Surface remise enéfat || |
emis® 174.00 ' : 111.00
surfac® - cultd kK2 J— ~ i NI A
o éat 138 108.00 )\ p— SRTSENEYS A28 NEVL NECI AN ARES
Surface remise en éfat }_ 170.00 % ‘ 129 vAZe Y - . — :
. il wilnudoduiin u;-" A e > \/ = - { , e M= w" RQSI//U//OH,UH/'CE//G ag/'/CO/e _
771.00 e ~Zone foisee AN e o \A - Suriace remise en état o= Y BOIE A Aoy wsor Tz - 109.00
| - Z Périmétre autorisé |
109.00 oNE | 434 SVACIER IVAL — fomiisni gt
. QU R \1E°E°°N‘N‘ . 1 A2D o) ‘N“.‘-Eaﬁcoﬂ\“‘ - o — Ml e
AL 0 EREUERY KON ; %\ | Restitution parcelle agricole |~ - ’ ,
== i Périmetre auton'se |-t 2\l gu feseauTHT o o
— RN S\ RO c — BRI AN : el
2 T © Réseau Thyy 2\ Restiution parcelle agricole | s
; . Rés 71 \46 EMPL % FCHELLE : 1 /2500
n22) Recul Réglementaire des 10m ) e~ 1 A
) R - =
/ 1/ oW
Reseau THT ‘ Réseau THT a 201
a8
TE\\]\P \’E ® ' CQ\\]\\\I\UNE secton
N /\,E/ E\\[\P \,E
A ) WR WP B
\]\ UNE Sec\\O“ ZB \l R - E ﬂmmlmwmm,"
' \ ﬂmmmw\“mmeublc le Symbiose
\ \\A\)NE jon 22 v ( Fe) 54565 MONTFELLIER Codox 2
cOM - magan
= o
Y i (‘)Q\\f\\\f\\)N gecton 2
3 2 3 g 3 2 3 2 82267 ]
\ / \ \ \ \ \ \ \
[




g st dEuglhesing SAS CHOUVET- Demande de renouvellement avec extension
Carriére de Saint Crépin-Ibouvillers_Ivry-le-Temple - Page 0.40

5 RESUME DE L'ETUDE DE DANGERS

La description a suivre est issue de I'étude de dangers du projet de carriére et s’articule sur les
risques d’origine externe et interne au périmétre du projet.

5.1 RISQUES D'ORIGINE EXTERNE

L’identification des risques liés a I'environnement externe a la carriére constitue une démarche
spécifique reposant sur la caractérisation des risques liés a :

¢ |’environnement naturel, avec la prise en compte des intempéries, de la foudre, des
inondations, des séismes et des éboulements de terrains, le risque de chute
météorique n’étant pas retenu ;

e |'environnement humain et industriel, avec notamment : les installations industrielles
voisines, si elles existent, les installations de proximité dangereuses de la carriére, les
voies de communication, les ruptures de barrage, les chutes d’avions, les lighes
électriques, ...

5.1.1 LES INTEMPERIES

Les principales données météorologiques du site sont rappelées sommairement ci-apres :
e une température moyenne annuelle de 10 °C ;
¢ une hauteur moyenne des précipitations annuelles de 669,4 mm ;

¢ les vents synoptiques dominants, sont de direction Nord-Ouest /Sud-Est et les
occurrences de vent représentent :

" 67,6 % de vents faibles (< 4,5 m/s) ;

= 27 % de vents moyens (entre 4,5 et 8 m/s) ;

" 3,4 % de vents forts (>8 m/s).

| |
Ces conditions météorologiques, caractéristiques d’un climat tempéré, ne sont pas de nature
a constituer des potentiels de danger pour la carriere dans sa configuration actuelle et
future.

5.1.2 LA SISMICITE

Les conséquences d’un séisme sur la carriere resteraient circonscrites dans I'emprise de la
carriere avec des dommages inexistants compte tenu de la zone de sismicité et de la
nature des installations projetées.

En effet, les installations présentes sur le site de la carriére resteraient circonscrites a
I'installation mobile de concassage-criblage et a des structures Iégéres comme le hangar
de stationnement des engins et le local du personnel.

5.1.3 LA FOUDRE

La foudre est un phénomeéne purement électrique produit par les charges électriques de
certains nuages, phénomene qui peut se produire lors de conditions atmosphériques
orageuses.
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L'importance de l’'exposition au risque foudre peut étre quantifiée par le niveau
kéraunique (nombre d’orages par an) et par la densité de foudroiement (nombre d’arcs
de foudre au sol par km?).

Pour la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers, et selon les données de Météorage de
février 2013 :

le niveau kéraunique s’éléve a 15, pour une moyenne nationale de 25 ;
la densité moyenne de foudroiement est de 1,18 au km?, pour une moyenne
nationale de 0,79.

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il n'y pas l'utilité de moyens de protection
contre la foudre et ce risque n’est pas retenu.

5.1.4 LES INONDATIONS

Le site de la carriére de Saint-Crépin-Ibouvillers et Ivry-le-Temple n’est pas soumis au risque
inondation. Il est éloigné de tout cours d’eau important dans la région et se situe de plus a
une altimétrie le rendant inaccessible a toute expansion de crue.

5.1.5 LES GLISSEMENTS ET EBOULEMENT DE TERRAINS

Il n'y a pas, sur le secteur immédiat, de risque d’origine naturelle de cette nature qui soit
répertorié.

Les risques d'instabilités géotechniques identifiés dans la région sont éloignés de plusieurs
km du site de projet de carriére.

En conséquence, ce risque n’est pas retenu comme source de potentiel de dangers.

5.1.6 LES CHUTES D'AVIONS
Les aérodromes et aéroports proches du site de la carriére sont :

e |'aéroport de Paris Beauvais Tillé a 24 km au Nord-Est du site;

e |'aéroport de Paris Charles de Gaulle a 47 km au Sud-Est du site;
L'aéroport de Paris-Le Bourget a 43 km au Sud-Est du site;

e |'aéroport de Rouen Vallée de Seine a 65 km a |I'Ouest du site.

La probabilité de chute d’avions est beaucoup plus importante dans |'axe des pistes au
moment du décollage ou de l'atterrissage.
Par ailleurs, la probabilité moyenne en France de chute d’avions est extrémement faible, de
I'ordre de 1.107'%/m?, soit 1,14.107**/m.h.

En effet, les zones admises comme les plus exposées lors des phases de décollage et
d’atterrissage sont celles qui se trouvent a l'intérieur d’un rectangle délimité par :

e une distance de 3 000 m de part et d'autre de la longueur de piste (bout de piste) ;
e une distance de 1 000 m de part d’autre de la largeur de piste.

Aussi, la chute d’avions n’est pas retenue comme source de potentiel de dangers.
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5.1.7 LES VOIES DE COMMUNICATION
Les voies de communication proches de la carriére sont :

" |le chemin du Bois Crochet depuis la D923 au Nord de I'emprise
" laRD 619.

La RD 619, qui traverse I'emprise de la carriere mais n’est pas empruntée par les véhicules
de la carriere qui ne font que la traverser, peut induire des sources d’accidents ou de
dommages, néanmoins compte tenu de I'éloignement des zones d’activité de cette voie, de
la présence de merlons, le potentiel de dangers est faible.

Le potentiel de danger réside principalement dans linsertion des véhicules issus de la
carriere dans les flux routiers.

Le raccordement de la piste d’acces a la carriere avec la RD 923 est prévu avec une
signalisation informant du danger (panneaux d’information « sortie de carriére » de chaque
cOté du croisement). Un panneau STOP figure a l'intersection de la piste et de la RD 923,
précédée d’un ralentisseur « dos d'adne ».

5.1.8 LES LIGNES A HAUTE TENSION

La ligne de tres haute tension la plus proche se situe a 120 m au sud de |I'emprise et traverse
I'angle sud de I’'extension demandée sur la commune d’Ivry-le-Temple.

En ce qui concerne la zone sud de la phase 2, il faut préciser qu‘aucun pyléne n’y est ancré
et que, dans la zone, la ligne surplombe d’environ 10 m le terrain naturel.

Le risque est donc nul.

5.1.9 LES FEUX DE FORETS

Le projet de carriecre se situe dans un milieu olu s’individualisent trois éléments
morphologiques : la zone minérale constituée par la carriere, des boisements privatifs
contigus et des espaces agricoles.

Les habitats naturels présents et pouvant étre éventuellement la source d’un incendie sont
constitués essentiellement par des boisements de mélange de feuillus : hétraie, charmaie.

Le retour d’expérience territorial sur cette nature de sinistre reste trés peu alimenté car la
nature des essences en présence, les conditions climatiques et météorologiques de la région
sont trés peu propices a un déclenchement de feu de forét. De plus, l'ignition d'un tel feu
reste trés improbable de par la faible fréquentation de la zone.

En conclusion, le risque de propagation a la carriere d'un feu de forét voisin reste
négligeable, compte tenu du caractére minéral de la carriére.

5.1.10 LES ACTES DE MALVEILLANCE

Conformément aux dispositions de I'arrété ministériel du 22 septembre 1994, modifié 30
septembre 2016, I'emprise de la carriére en exploitation est cléturée.

En dehors des heures travaillées, les engins de la carriére seront stationnés a l'intérieur du
hangar, le site est cloturé et une surveillance vidéo est en place sur la zone proche de la
centrale a béton.

De plus, l'accés de la carriere, muni d’un portail fermant a clef, sera condamné en dehors
des heures ouvrées.

Enfin, des panneaux de signalisation d’interdiction d’entrée et de dangers seront implantés a
I’'entrée de la carriére, des locaux (hangar et local personnel) et sur sa périphérie.

En conséquence, il peut étre indiqué que ces risques de malveillance, toujours possibles,

sont extrémement peu probables et ne sont pas pris en compte.

AUCUNE INCIDENCE NEGATIVE NOTABLE N'EST DONC A ATTENDRE DE
L'EXPOSITION DU SITE DU PROJET A DES RISQUES D’ORIGINE EXTERNE.
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5.2 RISQUES D’ORIGINE INTERNE

Le tableau ci-dessous reprend les sources de potentiels de dangers concernant les procédés liés
au fonctionnement interne de la carriére en fonction de la présence ou non des éléments
pouvant étre source de potentiels de dangers. Ce tableau ne fait que préciser les risques
potentiels induits.

TABLEAU DE CLASSIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT
PAR NATURE ET RISQUES ASSOCIES

Sources des

potentiels de

Eléments concernés

Présence Effets et

sur le site

conséquences pour

Risque

CELTES OUI NON I’'environnement OUI NON
1 Mécaniques | -Piéces sous
contraintes :
. bande X
transporteuse ; Sans conséquence X
. concasseur, crible. X
2 Chimiques | -Produits explosifs X Explosion thermique X
utilisés pour I'abattage
des matériaux
3 Electriques | -Transformateur X X
électrique lié aux
installations ;
- groupe électrogéne X X
- moteurs électriques X X
- cable électrique X X
4 Incendie -moteurs thermiques et
réservoirs des engins de X - incendie X
chantier et véhicules
-stockage X -incendie X
d’hydrocarbures et sa
distribution associée
-transformateur X X
- groupe électrogéne X - incendie X
(réservoir)
5 Explosion -Réservoir d'air X -projection de X
comprimé et appareils matériel
sous pression -surpression X
(systéme de freinage
des engins de chantiers)
- Pneumatiques X X
- Charges explosives X X
6 Rayonneme | -sources ionisantes, X X
nt électriques,
magnétiques, laser ....
7 Biologiques | -bactéries, virus, ... X X
8 Instabilité | - talus instable X Glissement circulaire X
des terrains
9 Epandage - réservoirs de gazole X Pollution des sols et X
de produits de I'eau
10 Produits - terres de remblai X Pollution des sols et X
non inertes de l'eau
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L’'analyse réalisée fait apparaitre I'absence de risque particulier en fonctionnement normal et
certains risques traditionnels :

= des risques classiques d’accidents liés a un entretien défectueux des engins de
chantier (systéme de freinage) ou a une mauvaise manceuvre (incendie) ;

= des risques d’explosion pneumatique, par ailleurs trés improbables liés aux réservoirs
d’air des véhicules et engins ;

= des risques liés a la présence d’engins susceptibles de menacer davantage la sécurité
du personnel que I'environnement ;

= des risques liés a une pollution superficielle par déversement accidentel
d’hydrocarbure sur le sol (étant précisé qu'il n’y aura pas de stockage a demeure
sur le site) ;

= des risques relatifs a l'instabilité des talus et fronts de taille qui sont maitrisés grace a
des dispositions spécifiques.

Les scénarios étudiés, incendie d’'une nappe de gazole, explosion pneumatique d’une capacité
d’engin, épandage accidentel d’hydrocarbures, montrent, sur la base des mesures de
maltrise des risques mises en ceuvre, I'absence d’effet extérieur au site.

AUCUNE INCIDENCE NEGATIVE NOTABLE N’EST DONC A ATTENDRE DE
L'EXPOSITION DU SITE DU PROJET A DES RISQUES D'ORIGINE INTERNE.
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