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1. Compatibilité avec les documents d’urbanisme

1.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes des Pays
d’Oise et d’Halatte

Le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d’'Halatte
(CCPOH) a été défini par arrété préfectoral le 28 février 2003. Sa derniére version a été approuvée le 28 juin 2011 par le conseil
communautaire. Le SCoT de la CCPOH présente 4 grands axes au sein de son PADD, déclinés en plusieurs objectifs:

+ le cadre de vie et les espaces naturels ;

+ [I'habitat et la mixité sociale ;

+  le développement économique ;

+ lorganisation du territoire.

Le projet poursuit certains objectifs du SCoT de la CCPOH :

Objectifs du SCoT de la CCPOH Rapport de compatibilité

Les certifications HQE 2015 et BREEAM International 2016, ainsi que le label
BEPOS Effinergie 2017 poursuivis dans le cadre du projet garantissent le
recours a la construction bioclimatique.

Le projet integre des panneaux solaires photovoltaiques orientés vers le Sud,
leur inclinaison permet de profiter au maximum du potentiel solaire.

Le projet a pour objectif d'optimiser la gestion des déchets de chantier, a
travers un tri sélectif qui permettra de valoriser au minimum 50% des déchets
de la construction.

Le pourcentage de déchets valorisés via une valorisation matiere (par rapport a
la masse totale de déchets générés valorisables) sera supérieur a 20%.

La valorisation des déchets fait partie intégrante des process des Ateliers de
Verneuil.

Du fait de sa compacité, le projet limite au maximum son emprise au sol.
L’emprise des différentes composantes béaties et de la voirie du projet est
d’environ 31 000 m? contre 36 750 m? actuellement.

La construction d’'une nouvelle usine pour accueillir les activités de production
va dans le sens de cet objectif, en offrant des conditions de travail optimales
pour le personnel.

Encourager la construction bioclimatique

Favoriser la gestion et la valorisation des
déchets

Limiter I'étalement urbain en accroissant
lintensité urbaine

Créer les conditions du maintien du secteur
industriel

Le projet AVENIR est compatible avec le SCoT CCPOH.

1.2. Plan Local d’'Urbanisme de Verneuil-en-Halatte

Le Plan Local d’'Urbanisme (PLU) de Verneuil-en-Halatte a été approuvé le 22 janvier 2008.

Le périmétre de projet se situe en zone urbaine a vocation économique (UE) du PLU de Verneuil-en-Halatte.

La zone UE correspond :

+ d'une part, a la zone d'activités économiques implantée dans le bois du Tremblay (secteur de I'INERIS) et aux terrains
situés en bordure de la RD 120 en continuité de Creil ;

+ dautre part, a l'espace d'activités situé en bordure de la rue du Général de Gaulle a I'extrémité Est de la ville.

Initialement, la parcelle BP87 située au Nord du périmeétre de projet constitutive du périmétre d’étude, était classée en zone UP
«Zone urbaine d'équipements publics ou d'intérét collectif», correspondant au terrain de sport.

Le PLU afait 'objet d’'une 3¢m™modification ayant conduit a modifier le zonage UP de la parcelle en UE pour assurer la compatibilité
du zonage avec I'usage futur, cette surface étant destinée a accueillir le parking réservé au personnel pendant les travaux, et
ainsi permettre le développement économique des Ateliers de Verneuil.
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Zonage du PLU avant la 3*™ modification - Source : PLU Verneuil-en-Halatte
Extrait du PLU de Verneuil-en-Halatte, modification n°3:

+  Ajustement de la limite entre les zones UE et UP dans la partie Est de la ville afin de permettre le développement économique
des « Ateliers d’Halatte »



La zone UP identifiant le pble d’équipements publics situé dans la partie Est de la ville incluait, au PLU approuvé, 'ensemble
des équipements sportifs existant dans ce secteur, y compris le terrain d’entrainement sportif situé a I'arriére des « Ateliers
d’Halatte », entreprise située a I'entrée Est de la ville.

Aujourd’hui, cet établissement a exprimé un besoin d’extension de son activité en continuité du site actuel, or seul ce terrain
de sport peut constituer une opportunité d’accueil pour le développement de cette activité. Etant souligné que les « Ateliers
d’Halatte » constituent I'un des fleurons de I'économie locale (activités de maroquinerie, employant environ 400 salariés sur
le site de Verneuil-en-Halatte), la Municipalité souhaite en permettre le développement sur place.

Cest dans ce contexte que la Commune envisage de céder une partie de la parcelle n°87, qui reléve du domaine privé de
la Commune, afin que I'entreprise puisse agrandir son assiette fonciére.
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Situation au PLU aprés la 3*™ modification - PLU Verneuil-en-Halatte, septembre

Articles du PLU

Rapport de compatibilité

UE1 - Occupations
et utilisations du sol
interdites

Projet non concerné.

UE2 - Occupations
et utilisations du

sol soumises a
des conditions
particuliéres

Sera autorisée sous condition la modification du nivellement
du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle
contribue a 'amélioration de 'aspect paysager des espaces
libres ou pour des raisons fonctionnelles.

Un parking souterrain est prévu sous le bati
(30.92 NGF / TN 31 NGF) afin de diminuer
I'emprise batie et les surfaces imperméables
(état actuel: 36 750 m?/ projet: 31 000 m?)
et améliorer 'aspect paysager.

UE3 - Accés et voirie

Acces

Les acces doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
lls doivent également étre adaptés & l'opération future
et aménagés de fagon a apporter la moindre géne a la
circulation publique et a garantir un bon état de viabilité.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies
publiques, I'accés sur celles de ces voies qui présenteraient
une géne ou risque pour la circulation peut étre interdit.

Voirie

Les constructions et installations doivent étre desservies
par des voies dont les caractéristiques correspondent a
leur destination et a leur importance.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées a
I'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des
voies nouvelles doivent étre adaptées aux usages qu’elles
supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Afin d'éviter les situations accidentogénes,
le projet prévoit:

- Deux entrées dissociées et isolées : 'une
pour les véhicules VL et piétons (personnel
et visiteurs), I'autre pour les livraisons (poids
lourds ou véhicules légers se rendant aux
zones logistiques)

- Une aire de retournement a I'entrée du site
en cas de refus d'acces.

- Un accés pompier (entrée bis et sortie).

Le projet accordera une attention particuliére
a la fluiditt des entrées et sorties de
véhicules sur le site, notamment aux heures
de pointe.

UE4 - Desserte par
les réseaux

Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent étre dirigées vers un dispositif
de traitement si elles ne peuvent étre évacuées sans
inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public
(canalisation, caniveau, fossé...).

En I'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des
débits évacués de la propriété) sont a la charge exclusive
du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés a
I'opération et au terrain.

Les eaux pluviales seront gérées
conformément au reglement
d’assainissement  de  I'agglomération
Creilloise :

- Bassin versant n° 1 : Les eaux de
ruissellement sur les voiries seront

récupérées via des grilles d’assainissement
et dirigées vers un bassin enterré, régulé par
un limitateur de débit pour 2l/s/ha et traité
avant rejet sur le réseau existant.

- Bassin versant n°2-3-4 : Les eaux de
toitures du batiment seront redirigées vers
des bassins de infiltration a ciel ouvert, sans
rejet sur le réseau existant.

- Bassin versant n°5 : BV5a : les eaux de
voirie stockées dans une buse enterrée
(n°2), BV5b: les eaux de ruissellement des
espaces verts seront infiltrés dans la saulaie
de 2 300 m? (bassin n°4)

UE5-Caractéristiques
des terrains

Non réglementé.
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Articles du PLU

Rapport de compatibilité

Articles du PLU

Rapport de compatibilité

UE6 - Implantation

par rapport aux
voies et emprises
publiques.

Les constructions doivent étre implantées avec un retrait
d’au moins 10 m par rapport a l'alignement des voies
ouvertes a la circulation publique.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux extensions,
réfections ou adaptations des constructions existantes
dans la mesure ou l'extension projetée n'a pas pour
conséquence de réduire le recul initial.

La distance entre les voiries (D120 et
avenue Général de Gaulle) et I'implantation
du projet est supérieure a 20 m.

UE7 - Implantation
par rapport  aux
limites séparatives

Les constructions édifiées en limite séparative sont
autorisées.

Les constructions non contigués aux limites séparatives
doivent étre implantées a une distance des limites
séparatives au moins égale a la % hauteur du batiment au
faitage sans jamais étre inférieure a 5 m.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les
extensions situées dans le prolongement des constructions
existantes des lors que les extensions projetées ne
contribuent pas par leur implantation & réduire la marge
initiale.

La distance entre la limite séparatiste et
limplantation du projet (12 m hauteur)
correspond a:
-21malEst;
-23 mau Sud.

UE12 - Stationnement
des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations doit étre assuré en dehors
des voies publiques.

Pour les constructions & usage de bureaux, 1 place de
stationnement par tranche de 60 m? de plancher hors
ceuvre nette de construction.

Pour les établissements a usage d'activités autorisées, 1
place de stationnement par tranche de 100 m? de surface
hors ceuvre nette de construction.

A ces espaces doivent s'ajouter les espaces a réserver
pour le stationnement des camions et divers véhicules
utilitaires ainsi que pour les visiteurs.

Les places de stationnement doivent étre accessibles et
utilisables en permanence et présenter des dimensions
satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m
de largeur et 6 m de dégagement, ou 25 m? par place y
compris les aires d’évolution.

Le projet prévoit460 places de stationnement
(soit 440 places pour le personnel, 20
places pour les visiteurs) et 68 places vélos
semi-enterrées sous I'emprise des deux
batiments.

Les places de stationnement font @ minima:
- 5,0 m de longueur ;

-2,5mde largeur;

- 6,0 m de dégagement.

UE8 - Implantation
des constructions les
unes par rapport aux
autres sur une méme
propriété

La distance entre deux constructions sur un méme terrain
doit étre au moins égale & 4 m.

Le Poste de garde est situé a plus de 4 m du
batiment principal.

UE9 - Emprise au sol

L’emprise au sol de I'ensemble des constructions ne doit
pas excéder 50 % de la surface totale du terrain.

L’emprise du projet est d’environ 20196 m?
(avec patios et bassin), ce qui représente
24% de la surface totale du terrain (8,4 ha).

La hauteur maximale de toute construction est limitée a 15
m au faitage.

Pour les extensions des constructions existantes dont la
hauteur est supérieure a celle fixée ci-dessus, la hauteur
ne pourra excéder la hauteur du batiment agrandi existant.
Un dépassement de la hauteur maximale peut étre autorisé
pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu’il est
rendu nécessaire par l'activité : élévateur, trémie, moteur
électrique, gaine technique, bande de transport, colonne
d’aération, cheminée, réservoir, efc.

Le niveau maximal de lacrotere est de
45.50 NGF, soit 15 m de hauteur (TN = 31
NGF). Le projet est conforme a la hauteur
maximale du PLU.

UE13 - Espaces libres
et plantations

Les espaces restés libres aprés implantation des
constructions doivent faire 'objet d'un traitement paysager
(minéral ou végétal).
L'utilisation  d’essences
recommandée.

La plantation d’un arbre de haute tige est obligatoire pour
300 m? de terrain libre de toute construction.

Les aires de stationnement doivent étre plantées a raison
d'un arbre au moins par 50 m? de terrain affecté au
stationnement.

régionales  est  vivement

Des traitements paysagers sont prévus sur
les espaces libres, notamment un bassin
d'agrément, des prairies, des fossés, des
plantations végétales, etc.

Les fossés arborés existants en périphérie
Nord-Est et Nord-Ouest seront en majorité
Conserves.

Un parking souterrain est prévu afin de
libérer un maximum d’espaces vegétalisés.
Enfin, 'emprise du batiment actuel sera
entiérement végétalisée (engazonnement et
plantations).

UE10 - Hauteur
maximum des
constructions

UE11 -  Aspect
extérieur

Matériaux

Les couleurs agressives sur de grandes surfaces sont
interdites ; elles peuvent étre toléerées pour des bandeaux
ou des details architecturaux.

Clétures

Les clétures sur rue doivent présenter une simplicité
d'aspect.

Lorsque les clotures seront constituées de grillages, ceux-
ci devront étre composés de panneaux soudés galvanisés
a maille carrée ou rectangulaire, montés sur des potelets
en fer de méme couleur.

Les clétures réalisées en plaques de béton armé entre
poteaux sont interdites.

Le parti architectural pour la nouvelle
manufacture se base a la fois sur un jeu de
contraste entre les corps de batiment Sud
et Nord, et sur l'affirmation d'une certaine
unité formelle grace, notamment, a 'emploi
privilégié d’'un méme matériau: un parement
métallique a cassettes gris anthracite.

La cléture est réalisée en panneaux de
treillis soudé d'une hauteur de 2m selon
une conception sobre. Elle est de teinte gris
anthracite de maniére a s'intégrer avec le
contexte paysager environnant, et doublée
d’un écran végétal.

Le projet AVENIR respecte les dispositions réglementaires suivantes et est compatible avec le PLU en vigueur.




1.3. Compatibilité avec le Plan de Prévention des Risques Inondations

La commune de Verneuil-en-Halatte est couverte par le PPRI de la riviere Qise, section Brenouille-Boran-sur-Oise approuvé le
14 décembre 2000. Il a été soumis a révision par 'arrété préfectoral du 4 décembre 2014. La date d’approbation de la révision
n'est pas connue a ce jour.

PPRI Brenouille Boran-sur-Oise
(redessiné)

Zone bleue
Y Zone bleu fonce
% Zone rouge

[ Périmetre de projet
J
[ Périmétre d'étude

PPRI en vigueur (non révisé) - Sources : DDT 60, ALTO STEP

Le bosquet au droit du périmeétre de projet et I'extrémité Nord de la parcelle du terrain de sport au niveau du périmétre
d’étude sont concernés par la zone rouge du PPRI.

Un Porter a connaissance a été émis par le préfet de I'Oise le 27 novembre 2014 sous I'objet «Révision du PPRI de la riviere
Oise Secteur Brenouille-Boran» concernant les 3 PPRI de I'Oise en cours de révision.

Le Porter a connaissance donne I'autorisation de construire des surfaces habitables au-dessus de la cote casier. Ainsi, une des
mesures a appliquer en matiére d’urbanisme, figurant dans le porter a connaissance, est la suivante :

« dans le cas ou «la hauteur d’eau connue est inférieure ou égale a un métre : les constructions nouvelles, les changements de
destination et les extensions de constructions existantes sont, dans la grande majorité des cas, possibles en zones urbanisées.
Toutefois, elles ne seront autorisées que si la surface de plancher utile ou habitable est située au-dessus de la hauteur d’eau
maximale. A défaut le permis de construire devra étre refusé.»

Le site n'est pas pour autant déclassé non inondable.
Le point topographique le plus bas du périmetre de projet étant a 30,23 NGF et le niveau PPRI estimé a 30,45 NGF (cote

casier), le projet est dans le cas d’'une hauteur d’eau connue inférieure ou égale a un métre, ce qui autoriserait les constructions
nouvelles a condition que la surface de plancher utile ou habitable soit située au-dessus de la cote de référence.

Cote de référence
Le niveau d’eau retenu pour le calcul du Niveaux des Plus Hautes Eaux (NPHE) correspond au niveau d’eau mesuré au droit du
piézométre situé en amont hydraulique du périmétre de projet, soit : N actuel = +30,11 m NGF (PZ1 au 17/07/2017).

D'apres les amplitudes du niveau de I'Oise et des chroniques piézométriques, I'onde de crue au droit du projet du périmétre
de projet serait de 2,15 m pour une crue décennale, de 3 m pour une crue cinquantennale et de 3,45 m environ pour une crue
centennale.

Au regard de ces valeurs, les Niveaux des Plus Hautes Eaux (NPHE) au droit du piézométre PZ1 seraient les suivants :

+  Pourla crue décennale (EH) = +32,26 m NGF au droit de PZ1;

+  Pour une crue cinquantennale = TN = +33,01 m NGF au droit de PZ1;

+ Pour la crue centennale (EE) = TN = +33,01 m NGF au droit de PZ1.

La surface de plancher utile se situe @ 34 m NGF, soit au-dessus de la cote de référence 33,01 m NGF équivalente a une crue
centennale.
En cas de crue ou de remontée de nappe atteignant la cote 32.20 NGF, 'usine sera en arrét de production.

Le projet AVENIR est compatible avec le PPRI de la riviére Oise secteur Brenouille-Boran.

n Périmétre de projet

Zone rouge PPRI

Brenouille Boran-sur-Oise

Localisation du futur batiment sur le plan de zonage du PPRI - Sources : DDT 60, ALTO STEP



1.4. Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)

Le Plan de Gestion des Risques d’'Inondation fixe pour 6 ans sur la période 2016-2021 quatre grands objectifs pour réduire les

conséquences des inondations sur la santé humaine, I'environnement, le patrimoine culturel et I'économie :
1. Réduire la vulnérabilité des territoires ;

2. Agir sur I'aléa pour réduire le co(it des dommages ;

3. Raccourcir fortement le délai de retour a la normale des territoires sinistrés ;
4. Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque.

Le PGRI s'applique a tout le bassin Seine-Normandie en ce qui concerne ces quatre objectifs généraux. Des objectifs spécifiques
concernent les communes les plus fortement impactées par le risque inondation, situées dans les 15 Territoires a Risques

importants d'Inondation (TRI). La commune de Verneuil-en-Halatte est localisée sur le territoire du TRI de Creil.

e de ala

TRI de Creil - Source : Plan de Gestion des Risques d’Inondation du Bassin Seine-Normandie

OBJECTIF 2 : Agir sur
I'aléa pour réduire le colt
des dommages

2.A - Conduire une politique de réduction des
inondations par la régulation des crues

2.B - Conduire une politique de mise en ceuvre de
techniques d’hydraulique douce

2.C - Promouvoir la gestion pérenne des
infrastructures agro-écologiques

2.D - Préserver les zones d’expansion des crues et
évaluer l'intérét de les reconnecter

2.E - Actualiser et développer la connaissance
hydraulique des crues

OBJECTIF 3 : Raccourcir
fortement le délai de
retour a la normale des
territoires sinistrés

3.A - Réaliser un diagnostic des équipements
des réseaux prioritaires et identifier leur
interdépendance et engager des actions de
résilience

3.B - Promouvair la résilience des entreprises et
identifier les entreprises volontaires a la réduction
de la vulnérabilité

3.C - Améliorer la préparation a la gestion de crise

Le projet prévoit de rendre le parking semi-
enterré inondable pour limiter Iimpact des
inondations et réduire la vulnérabilité du site.
Le plancher utile du projet sera situé au-
dessus de la cote casier du PPRi.

OBJECTIF 4 : Mobiliser
tous les acteurs via
le  maintien et le
développement de la
culture du risque

4.A - Développer une conscience du risque
d’inondation

4.B - Développer les capacités de la population a
répondre & un risque d'inondation

4.C - Développer un programme de formation
aupres des acteurs de la gestion de crise pour une
meilleure préparation a la crise

4.D - Améliorer I'organisation de I'entraide en cas
de gestion de crise

La Maitrise d'ouvrage tend a sensibiliser
son personnel pour linformer de ses
impacts environnementaux significatifs, des
risques qui la concerne, et des moyens de
maitrise mis en oeuvre, organisationnels ou

techniques.
Les risques environnementaux
(déversement, incendie, inondation,...)

sont donc notamment gérés par la mise
en place d'un systtme de management de
I'environnement dont la Charte de chantier
a faibles nuisances en est une illustration.

Objectifs

Orientations

Mesures mises en ceuvre

OBJECTIF 1 : Réduire la
vulnérabilité des territoires

1.A - Réaliser un état des lieux des conséquences
d’'une inondation pour les trois scénarios de crue

1.B - Intégrer un diagnostic de vulnérabilit¢ du
territoire a l'inondation lors de I'élaboration ou la
révision des documents d’'urbanisme

1.C - Réduire l'impact des inondations sur le
logement

1.D - Réduire les dommages sur le patrimoine
culturel

1.E - Mettre a jour les Plans de Prévention des
Risques d'inondation

1.F - Intégrer la résilience lors de nouveaux projets
urbains

1.G - Réduire le risque de pollution liée a une
inondation

Sachant que le projet ne se situe pas dans
le lit majeur de I'Oise, il ne constituera pas
d'obstacle a I'écoulement des crues.

Le projet prévoit de rendre le parking semi-
enterré inondable pour limiter I'impact des
inondations et réduire la vulnérabilité du site.
Le plancher utile du projet sera situé au-
dessus de la cote casier du PPRI.

Le projet AVENIR est compatible avec le TRI de Creuil en vigueur.




Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine et cours d’eau cotiers
normands, adopté par le Comité de Bassin le 5 novembre 2015, fixe les orientations d’une gestion globale et équilibrée de I'eau
et des milieux aquatiques au travers de huit défis :

+  Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;

+  Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;

+  Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;

+  Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral ;

+  Défi 5- Protéger les captages d’eau pour I'alimentation en eau potable actuelle et future ;

+  Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;

+ Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau ;

+ Défi 8- Limiter et prévenir le risque d'inondation.

Ces huit défis sont déclinés en trente-cing orientations elles-mémes déclinées en cent quarante-cing dispositions. Ces
dispositions sont associées a cing themes :

+ les dispositions en lien avec la mer et le littoral ;

+ les dispositions relatives aux inondations communes au SDAGE et au PGRI ;

+ les dispositions relatives aux inondations propres au SDAGE ;

+ les liens avec la prise en compte du changement climatique ;

+ les liens avec la prise en compte de la santé.

Au regard de la consistance du projet, les défis du SDAGE concernés sont :

+  Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques

L’enjeu du projet vis-a-vis du défi 1 concerne essentiellement la gestion des eaux pluviales a la parcelle pour réduire le volume
d'eau rejeté dans I'Oise via le réseau d’assainissement communal et de prévoir un systeme de traitement dans le cas d'un rejet
dans le milieu naturel.

+ Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

L’enjeu vis-a-vis du défi 6 concerne la prise en compte des zones humides dans 'aménagement du projet.

o Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau

L’enjeu du projet vis-a-vis du défi 7 est de réduire les volumes d’'eau prélevé a la nappe tant en phase travaux qu’en phase
définitive et de préserver la qualité de la nappe des Alluvions de I'Oise en respectant les régles de I'art en matiére de réalisation
des forages et le dimensionnement des bassins d'infiltration des eaux pluviales.

+  Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation

L’enjeu du projet vis-a-vis du défi 8 concerne essentiellement la prise en compte du PPRI dans 'aménagement du projet et la
gestion des eaux pluviales.

SDAGE du bassin Seine et cours d’eau cotiers normands

Mesures mises en ceuvre

Défis Orientations Dispositions

D1.9 : Réduire les volumes
collectés par temps de pluie
D1.10 : Optimiser le systéme Infiltration des eaux pluviales & la

Défi1: d'assainissement et le systéme parcelle grace a la mise en ceuvre de

Diminuer les Orientation 2 : de gestion des eaux pluviales bassins d'infiltration.

pollutions Maitriser les rejets pour réduire les déversements par

ponctuelles des par temps de pluie en | temps de pluie

milieux par les milieu urbain D1.11 : Prévoir, en l'absence de

polluants classiques solution alternative, le traitement [ Mise en ceuvre de séparateurs a
des rejets urbains de temps de hydrocarbure avant le rejet au réseau
pluie dégradant la qualité du communal des eaux issues des voiries.
milieu récepteur

Orientation 22 : D6.83 : Eviter, réduire et Le diagnostic écologique réalisé par

Défi 6 :

Protéger et
restaurer les milieux
aquatiques et

Mettre fina la
disparition et a la
dégradation des zones
humides et préserver,

compenser 'impact des projets
sur les zones humides

D6.85 : Cartographier et
caractériser les zones humides

ALTO Ingénierie a montré 'absence de
zone humide au droit du projet.

Le rayon dacton du pompage
provisoire étant de 615 m et les
premiéres zones humides supposées a

humides lr;aj:r}t:nn;;igrt“?;?iieéger dans un op]ect|f de connaissance | 700 m, le pompage n'aura pas d'impact
et de gestion sur ces zones humides.
Oflentatlon 26, . D7.111 : Adapter les prélévements
Résorber et prévenir .
PSR en eau souterraine dans le respect - . .
les déséquilibres - i . Non considéré comme un bassin fragile
de I'alimentation des petits cours
globaux ou locaux des | _, " . par le SDAGE
d'eau et des milieux aquatiques
ressources en eau o
: associés
souterraine
. . Les eaux d'exhaure de la nappe des
Orlentatlon 29, " D7.130 : Gérer, controler et Alluvions seront ré-infiltrées dans la
Résorber et prévenir I .
P L encourager la diminution des méme nappe.
Défi7: les situations de

Gestion de la rareté
de la ressource en
eau

pénuries chroniques
des masses d'eau de
surface

prélévements dans les masses
d’eau de surface et nappes
d’accompagnement

En phase travaux, dans le cadre de la
Charte de chantier a faibles nuisances,
des mesures seront prises pour réduire
la consommation d’eau sur le chantier.

Orientation 31 :
Prévoir une gestion
durable de la ressource
en eau

D7.136 : Maitriser les impacts des
sondages et des forages sur les
milieux

Les forages ont été réalisés de
maniére a préserver la qualité des eaux
souterraines selon les régles de l'art par
la méthode du rotary a I'eau claire ou a
la tariére.

La Maitrise douvrage s'engage a
reboucher les piézométres selon les
regles de lart.




Orientation 32 :
Préserver et
reconquérir les zones
naturelles d’expansion

D8.140 : Eviter, réduire et
compenser les installations en it
majeur des cours d'eau (1.D.1 et

Le projet n'est pas situé dans le lit
majeur de I'Oise.

1.D.2 du PGRI)
des crues
Des bassins et fossés de rétention-
infiltration seront mise en ceuvre sur la
D8.142 : Ralentir 'écoulement des | parcelle du projet.
Orientation 34 : eaux pluviales dans la conception | Des avaloires permettront de collecter
Défi8: Ralentir le des projets (2.B.1 du PGRI) les eaux pluviales au droit des voiries

Limiter et prévenir le
risque d’'inondation

avant de les rediriger vers le bassin de
stockage.

ruissellement des eaux
pluviales sur les zones

aménagées D8.143 : Prévenir la genése des
inondations par une gestion des
eaux pluviales adaptée (2.B.2 du o .
PGRI) Infiltration des eaux pluviales a la
- - parcelle grace a la mise en oeuvre de
Orientation 35 :

L bassins d'infiltration.
Prévenir I'aléa
d’inondation par
ruissellement

Le projet AVENIR est compatible avec le SDAGE du bassin Seine et cours d’eau cdtiers normands.

2.2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) QOise Aronde

Le SAGE Oise-Aronde correspond aux limites du bassin versant du méme nom. Il se compose de :

+ Un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques qui définit les
objectifs d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau ainsi que les actions
a mettre en ceuvre pour les atteindre ;

+ Unréglement et ses cartes qui sont opposables & toute personne publique ou privée.

Le SAGE Oise-Aronde est entré en phase de révision depuis le 10 décembre 2015. Cette révision porte notamment sur la
révision du périmetre du SAGE dans le but de respecter les limites hydrographiques et prendre en considération les SAGE
limitrophes : la commune de Verneuil-en-Halatte a été intégrée au périmétre du SAGE.

Le projet est donc localisé sur le territoire du SAGE dont les enjeux sont :

+ Prévention et gestion des risques (crues, pollutions accidentelles) ;

+  Gestion et protection des milieux aquatiques (gestion équilibrée, protection des zones humides, réduction des extractions
de granulats, gestion piscicole et axes migrateurs, amélioration des parcours nautiques) ;

+  Gestion qualitative (restauration des eaux superficielles, politique durable de gestion des eaux souterraines) ;

+  Gestion quantitative (fixation des débits objectifs pour les eaux souterraines, détermination des débits de crise, détermination
de débits biologiques et minimums, maitrise des prélevements d’eaux souterraines, mise en place de zones de répartition
des eaux) ;

+Autres enjeux : optimisation de la gestion de grands aménagements hydrauliques, recherche d’une plus grande cohérence
avec 'aménagement du territoire (prise en compte de I'eau et mesures compensatoires), encadrement du SAGE.

Les regles du SAGE approuvé ont pour objectif :
+ de sécuriser des secteurs d’enjeu fort pour I'alimentation en eau potable ;
+de protéger les zones humides et leurs fonctionnalités.

i Périmetre SAGE actuel

LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST

OISE-MOYENNE
== Projet de périmétre SAGE

[ Limites UH
Evolution du périmétre
B supression de communes

Ajout de communes
f7 BRECHE

AISNE-AVAL

THERAIN

ORROVY.

< AUTOMNE

Enjeux du SAGE

X Mesures mises en ceuvre
Oise-Aronde

Prévention et gestion des
risques

Prise en compte du PPRI.

Gestion et protection des | Diagnostic écologique confirmant 'absence de zone humide au droit du projet.

milieux aquatiques

Reéalisation des forages dans les regles de I'art pour préserver la qualité des eaux souterraines.
Infiltration des eaux pluviales a I'exception de celles issues des voiries pour éviter la pollution de
la nappe par les hydrocarbures.

Epaisseur de filtration naturelle supérieure & 1 m entre le fond des bassins d'infiltration et le
niveau haut de la nappe.

Gestion qualitative

Réduction des débits d’exhaure et des perturbations des écoulements souterrains en limitant la
profondeur du sous-sol.

Ré-infiltration des eaux d’exhaure en phase chantier et infiltration des eaux pluviales en phase
chantier et définitive.

Gestion quantitative

Un inventaire complet et détaillé des zones humides a été validé le 7 novembre 2013. Le périmetre de projet se situe & environ
700 métres d’une zone humide avérée et environ 350 métres d’une zone potentiellement humide. Aucune zone humide n’a été
identifiée au droit du périmétre de projet.



Inventaire zone humide SAGE Oise Aronde - Source: SMOA, 04/10/2013
Le projet AVENIR est compatible avec le SAGE Oise-Aronde.

2.3. Compatibilité avec les périmétres de protection

D'aprés les renseignements obtenus auprés de I'’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, le projet n’est pas situé a
proximité de captage AEP.

2.4. Compatibilité avec les zones de répartitions des eaux

D'aprés les articles L 211-2, L 211-3 et L 214-1 a L 214-6 du Code de I'Environnement, dans une zone de répartition des
eaux, une autorisation de prélévement est requise a partir de 8 m¥h et tout forage de moins de 8 m*h doit faire 'objet d’'une
déclaration. D'aprés les données fournies par le SIGES, la nappe des Alluvions de I'Oise n'est pas classée en « zone de
répartition des eaux » (ZRE) sur la commune de Verneuil-en-Halatte.

2.5. Compatibilité avec les distances réglementaires

Des distances réglementaires d'implantation des ouvrages souterrains de prélévement en nappe ont été énoncées dans l'arrété

du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996. Les ouvrages projetés devront se situer a plus

de:

+ 200 m de décharges et d'installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;

+ 35 m des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou d’autres produits susceptibles
d'altérer la qualité des eaux souterraines ;

+ 35 m des ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif.

Le projet ne se situe pas a proximité de décharges, ni de zone de stockage de produits polluants.
Néanmoins, le projet étant équipé d’un réseau d'assainissement, certaines pointes filtrantes pourraient étre situées a moins de
35 m mais la réalisation de ces ouvrages selon les régles de I'art évitera tout risque de pollution.



3. Compatibilité avec les documents de protection des milieux
naturels

3.1. Le Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) des Hauts-de-France

)
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Le SRCE des Hauts-de-France est actuellement en cours d’élaboration. Un travail d'identification des corridors en région

Picardie a été réalisé en préparation du SRCE de Picardie. Les résultats ont été mis a disposition par la DREAL Hauts-de-

France :

+  Enlimite Est du périmétre de projet sont identifiés des corridors & amphibiens ;

+ Enlimite Nord-Est du périmétre de projet passe un corridor inter-forestier, entre le Massif Forestier d’Halatte et les éléments
boisés du domaine d’Halatte. Les espéces concernées par le corridor forestier longeant la limite Nord-Est du périmétre
de projet concernent 'ensemble des espéces identifiées sur le massif d’'Halatte et inventoriées dans la fiche de ZNIEFF |
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4, Compatibilité avec les documents cadre dans le domaine
des déplacements

4.1. Le plan départemental pour une mobilité durable

Le plan départemental pour une mobilité durable, adopté en 2006, vise a concilier les besoins de déplacement des Isariens
avec les impératifs de développement économique du territoire, le maintien de la cohésion sociale et la préservation de
I'environnement.

La stratégie de mobilité durable du Conseil départemental de I'Oise est basée sur 4 grandes ambitions:
+ Ambition n°1: Une mobilité au service de I'attractivité économique ;

+ Ambition n°2: Une mobilité au service de la cohésion sociale ;

+ Ambition n°3: Une mobilité qui préserve I'environnement et le cadre de vie ;

+  Ambition n°4: Des voyageurs-citoyens-contribuables conscients de leur mobilité courante.

Le projet est concerné par 'ambition n°4 et par I'orientation n°4.1 qui en découle :

Orientation n°4.1: Aider a faire évoluer les comportements vers une mobilité plus responsable
+ Action n°4.1.1: Promouvoir I'intérét du recours aux modes alternatifs a la voiture

Le projet n’engendre pas de déplacements supplémentaires puisque I'effectif du personnel reste inchangé vis-a-vis de la situation
existante (environ 450 salariés). En revanche, il limite les déplacements carbonés en proposant 15 places de stationnements
équipées des bornes de recharge pour les véhicules électriques, ainsi que 68 places de stationnement vélos.

Le projet AVENIR est compatible avec le Plan départemental pour une mobilité durable de I'Oise.

5. Compatibilitée avec les documents de valorisation des
ressources énergétiques

5.1. Le Schéma Régional Climat, Air et Energie de Picardie

En fixant des objectifs en matiere de développement des énergies renouvelables, d'efficacité carbone, de lutte contre le
changement climatique et d'amélioration de la qualité de I'air, le SRCAE Picardie touche a 'ensemble des secteurs d'activités
et des politiques conduites par les acteurs du territoire.

Le SRCAE identifie 4 grands axes stratégiques:

+  Des conditions de vie durables, un cadre de vie renouvelé ;

+ Un systéme productif innovant et décarboné ;

+  Une mobilisation collective et positive ;

+ Des ressources naturelles et patrimoniales préservées et valorisées.

Les 16 orientations du SRCAE expriment la vision régionale de I'action collective a engager pour répondre aux enjeux identifiés
par secteur (batiment, transports et urbanisme, agriculture et forét, industrie et services, énergie renouvelables). Chacune met
en avant un objectif global destiné a servir de référence aux acteurs régionaux.

Enjeux

Orientations

Rapport de compatibilité

Des
conditions
de vie
durables
pour les
picards

Le SRCAE Picardie met en ceuvre
un plan massif de réhabilitation
énergétique du batiment et soucieux
de la qualité de I'air intérieur

Le projet offre aux utilisateurs du batiment des conditions de travail
confortables en apportant une attention particuliére a la qualité de I'air
par l'atteinte en niveau trés performant de la cible «qualité sanitaire
de I'air» de la certification HQE ; le niveau «very good» concernant
la «indoor air quality» de la rubrique «Health and Wellbeing » de la
certification BREEAM.

Le SRCAE Picardie favorise une
mobilité¢ durable par ses politiques
d’aménagement

Le projet prévoit 15 emplacements avec recharge pour véhicules
électriques, soit 3 % du stationnement total, ainsi que 68 places de
stationnement vélos afin de favoriser les déplacements non polluants.

Le SRCAE Picardie accroit son offre
de produits issus d’une agriculture
locale et diversifiée

Sans objet

Le SRCAE Picardie encourage
I'engagement social et
environnemental de ses entreprises

Le projet traduit un engagement environnemental fort & travers
I'obtention des certifications HQE 2015 et BREEAM International 2016,
ainsi que du label BEPOS Effinergie 2017

La Haute Qualité Environnementale visée créera un environnement
confortable et sain pour ses utilisateurs, et contribuera a améliorer les
conditions de travail (espaces de détente, aménagements paysagers,
confort acoustique et olfactif, etc...).

Le SRCAE Picardie accroit
l'autonomie  énergétique de ses
territoires et de ses habitants

Le projet prévoit I'implantation de panneaux solaires photovoltaiques
en toiture.

Un systeme
productif
innovant et
décarboné

Le SRCAE Picardie structure une offre
dynamique et innovante en matiere
de réhabilitation et de construction de
batiments

Les choix technologiques diminueront la consommation énergétique du
batiment grace au label BEPOS Effinergie 2017 a minima.

L’atteinte de la cible «gestion de I'énergie» niveau «tres performant» du
profil HQE est poursuivie.

Le chantier sera soumis a la charte chantier a faibles nuisances. Cet
outil assure un suivi des déchets liés au chantier et leur remédiation
dans I'esprit d'une démarche d’amélioration continue.

Le SRCAE Picardie contribue a
I'amélioration de la performance
énergétique des modes de transport

Le projet prévoit 15 emplacements avec recharge pour véhicules
électriques, soit 3 % du stationnement total, ainsi que 68 places de
stationnement vélos afin de favoriser les déplacements non polluants.

Le SRCAE Picardie fait évoluer les
pratiques agricoles afin d’en réduire
I'impact carbone et la pollution par les
produits phytosanitaires

Sans objet

Le SRCAE Picardie accompagne ses
entreprises dans la diminution de leur
impact carbone et le développement
des filieres de I'économie verte

Le projet vise a limiter I'épuisement des ressources énergétiques (cible
4 HQE «gestion de I'énergie») non renouvelables et les émissions de
polluants atmosphériques (CO%S0?).
L'orientation du projet et son isolation permettront de limiter sa
consommation énergétique. Ces dispositions seront de nature a limiter
les émissions de gaz a effet de serre.

Le SRCAE Picardie développe des
filieres innovantes de production et
de stockage dénergies locales et
renouvelables

La production d'énergie photovoltaique est prévue en toiture du
batiment principal, sur une surface totale de 1370 m2




Des
ressources
naturelles
préservées
et
valorisées

Le SRCAE Picardie favorise un habitat
économe en ressources naturelles

Sans objet

La Picardie limite la réactualisation
des sols par une urbanisation
maitrisée

L’emprise du projet est d'environ 31 000 m? contre 36 750 m? pour
I'usine existante.

Afin de limiter limperméabilisation, le projet prévoit un stationnement
semi-enterré sous I'emprise batie du batiment principale. L'emprise
actuelle des voiries et parking est de 19 510 m? contre 16 000m? pour
le projet.

en termes d’émissions : décliner la directive plafond 2001/81/CE au niveau local et atteindre une baisse de 30% des

émissions de particules PM2,5 repris dans le plan particules.

en termes d’exposition de la population : tendre a une exposition minimale de la population a la pollution.

Mesures du PPA

Rapport de compatibilité

Le SRCAE Picardie prépare son
agriculture et sa sylviculture aux
évolutions de son contexte naturel

Sans objet

Le SRCAE Picardie s'engage sur la
voie d’'une production industrielle plus
propre et économe en ressources
naturelles

Le projet vise a limiter I'épuisement des ressources énergétiques (cible
4 HQE «gestion de I'énergie») non renouvelables et les émissions de
polluants atmosphériques (CO%S0?).

L'orientation du projet et son isolation permettront de limiter sa
consommation énergétique. Ces dispositions seront de nature a limiter
les émissions de gaz a effet de serre.

Des dispositions seront mises en ceuvre pour assurer la séparation des
déchets en phase d’exploitation en vue d’une valorisation optimale, en
relation avec les filiéres de valorisation locales.

Le SRCAE Picardie assure la
compatibilitt  du  développement
des énergies renouvelables avec la
préservation de I'environnement et du
patrimoine

La production d'énergie photovoltaique est prévue en toiture du
batiment principal, sur une surface totale de 1370 m?.

L'opération est inscrite dans une démarche environnementale poussée via la recherche de l'obtention des certifications

environnementales suivantes :

+  Certification HQE® millésime 2015, selon le référentiel « NF batiments tertiaires démarche HQE® », avec un profil permettant

d'atteindre le niveau HQE® « EXCEPTIONNEL » avec atteinte du label BEPOS Effinergie 2017 ;

+  Certification BREEAM International 2016, selon le référentiel « BREEAM Europe Commercial International Buildings SD

233 -2.0 », niveau VERY GOOD.

L'objectif fort est 'obtention du label BEPOS Effinergie 2017 ainsi qu’une valorisation des volets de construction durable liés a

la qualité de vie au travail, notamment le confort visuel et la qualité d’air dans les espaces.

Eu égard aux objectifs visés dans cadre des certifications et labellisation, le projet AVENIR est considéré comme étant

compatible avec le SRCAE Picardie.

6. Compatibilité avec les documents cadre dans le domaine
de la qualité de I'air

6.1. Le Plan de Protection de I’Atmosphére (PPA) de la région de Creil

Le Plan de Protection de I'Atmosphére de la région de Creil, approuvé par arrété préfectoral du 28 décembre 2015, constitue

un outil local de la lutte contre la pollution atmosphérique. Il poursuit 3 objectifs :

¢ entermes de concentrations : ramener les concentrations en polluants a des niveaux inférieurs aux valeurs réglementaires,

avec une priorité sur les particules.

MESURE 1 Réduire les émissions de
particules dues aux équipements individuels de
combustion au bois

Sans objet - Le projet n'integre aucun équipement
de combustion au bois.

MESURE 2 Fixer des valeurs limites
d’émissions pour toutes les installations fixes
de chaufferies collectives et industrielles de
puissance supérieure a 400 kW

Le projet met en ceuvre deux chaudiéres gaz
d’'une puissance thermique modérée de 1200 kW
(2 x 600 kW). Leurs valeurs sont : [SO2] = 35 mg/
Nm3 ; [NOx] = 100 mg/Nm3 ; [Ps] = 5 mg/Nm3

MESURE 3 : Rappeler l'nterdiction du brilage a
I'air libre des déchets verts

Mesures pérennes
d’amélioration de la
qualité de l'air

En phase chantier, le projet prévoit la mesure
d'évitement E1.2.3 : « Pour les déchets de terre,
I'entreprise choisira des filieres de recyclage
permettant d’éviter la germination du stock de
graines d’espéces invasives, comme par exemple
la réutilisation en fond de forme, en sous-couche
ou comme terre végétale d’espaces verts le cas
échéant. L'entreprise fournira les justificatifs
d’enlévement et de traitement de ces déchets.
» En exploitation, le projet prévoit la mesure
de réduction R12.2 — Valorisation des déchets
organiques.  Cette valorisation  nécessitera
I'identification d’une prestataire ou un compostage
sur site. Le projet n‘aura pas recours au brilage a
I'air libre de ses déchets verts.

MESURE 4 : Informer les professionnels du
contrdle des chaudieres sur leurs obligations

Le projet entend respecter les dispositions
réglementaires en matiere de contrdle des
chaudiéres.

MESURE 5 : Mettre en place progressivement
des plans de déplacements a l'attention des
salariés, des agents et des scolaires

Sans objet - Cette mesure est destinée aux
publics suivants : établissements, administration
et établissement scolaires.

MESURE 6 : Promouvoir le co-voiturage sur le
périmétre du PPA

Cette mesure est destinée aux particuliers. Le
projet prévoit une aire de dépose minute dédiée
au covoiturage, a I'extérieur du site.

MESURE 7 : Imposer une réduction d’émissions
de particules dans le PDU de I'agglomération du
bassin Creillois

Sans objet

Mesures et procédure
d’information

MESURE 8 : Mesures durgence en cas
d’épisode de pollution

Sans objet

Le projet AVENIR est compatible avec le Plan de Protection de I’Atmosphére de la région de Creil.
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Cette section vise a présenter une analyse critique de la méthode adoptée pour conduire cette évaluation environnementale.
D’une part, elle décrit les dispositions prises pour tendre vers une évaluation environnementale pertinente et d’autre part, elle

signale les difficultés éventuelles rencontrées.

Trois échelles d’étude ont été identifiées afin d’'analyser I'état actuel de I'environnement et de prendre en compte toutes les

composantes territoriales :

+ Laire d’étude élargie intégrant les grandes entités géographiques telles que la vallée de I'Oise, le Domaine d’Halatte et le
massif de la forét d’Halatte, ainsi que les communes limitrophes de Verneuil-en-Halatte.

* Le périmétre d’étude s'étend sur environ 9,8 ha, intégre la parcelle de I'usine existante et la parcelle au Nord actuellement
occupée par un terrain de sport qui recevra I'espace de stationnement provisoire en phase chantier.

+ Le périmétre de projet s'étend sur 8,4 ha et comprend les Ateliers de Verneuil et constitue la future emprise du projet
Avenir.

L’évaluation environnementale résulte d’un travail de synthése bibliographique de diverses études réalisées sur le site de projet.
Son plan général a été établi conformément aux exigences réglementaires (article R122-5 du Code de I'Environnement). Afin
de faciliter la lecture du document, I'organisation des parties a été personnalisée :

1. Préambule

2. Présentation du projet AVENIR

3. Etat actuel de I'environnement et évaluation de son évolution probable sans et avec le projet AVENIR

4. Justification et présentation du projet retenu

5. Incidences du projet sur I'environnement et la santé et mesures associées pour éviter, réduire ou compenser les effets
négatifs

6. Compatibilité du projet avec les principaux schémas, plans et programmes en vigueur sur le territoire

7. Méthodes utilisées, difficultés rencontrées, auteurs de I'étude

L'état actuel de I'environnement reprend les études thématiques réalisées sur le territoire concerné:
+  Programme environnemental - ALTO Ingénierie, février 2018

+ Profil environnemental, version 2 - ALTO Ingénierie, novembre 2017

+  Analyse environnementale de site, Cardonnel Ingénierie, juillet 2016

+  Programme technique détaillé, cahier 2, version 2 - AsCoRéal, juin 2017

+  Programme fonctionnel, cahier 1, version 2 - AscoRéal, juin 2017

Sols, sous-sols et eaux

+ Notice d'incidence au titre de la Loi sur I'eau - GEOTHER, septembre 2018

«  Etude hydrogéologique - GEOTHER, octobre 2017

- Etude géotechnique préalable phase principes généraux de construction G1 PGC - GDMH, ao(it 2017

Energie
+  Rapport d'audit énergétique - Arcalia, 16/03/2016

Inondation
+ Analyse du risque inondation, version A - Anteagroup , septembre 2015

Pollution

+  Dossier ICPE en autorisation (dont étude de dangers) - Tauw, septembre 2018

+  Diagnostic de pollution des sols et eaux souterraines, missions A200-A210 - Egis, 16/10/2017

+  Dossier de régulation administrative ICPE - Chanel Production , mai 2015

+ Rapport de caractérisation des enrobés bitumineux par la recherche d’amiante et de HAP, avant travaux retrait - Avicéa,
24/04/2016

Paysage et Patrimoine

+  Projet de révision de la Charte, diagnostic territorial et évaluation de la Charte PNR Oise, 2011

+ Atlas des paysages de I'Oise - Direction Départementale de Equipement de I'Oise et Direction Régionale de I'Environnement
Picardie, septembre 2005

+ Durvin P. La villa rustique de Bufosse a Verneuil (Oise). In: Revue du Nord, tome 38, n°152, Octobre-décembre 1956. pp.
289-306;

+ Notification de prescriptions de diagnostic archéologique (Arrété n°2018-631995-A3), 24 juillet 2018

Ecologie

+ Diagnostic ciblé sur les amphibiens - ECOTER, avril 2018

+  Diagnostic écologique, ind A a D - ALTO Ingénierie, novembre 2017 - avril 2018

+  Schéma Régional de Cohérence Ecologique Picardie (SRCE) - Direction Régionale de I'Environnement Picardie, 2015

+  Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANCOIS R.), 220005064, Massif dorestier d’'Halatte, INPN, SPN-MNHN
Paris, 25P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220005064.pdf

+  Espaces Naturels Sensibles de I'Oise - Département de 'Oise

+ Inventaire des sites classés et inscrits de I'Oise - DREAL Picardie

Nuisances acoustiques

+  Mesure dans I'environnement, Lamoureux acoustics, aolt 2018

+ Diagnostic acoustique, Lamoureux acoustics, septembre 2017

+  Classement acoustique de voies - Lamoureux acoustics, janvier 2018

Risques sanitaires
+  Controle périodique conformément a 'arrété du 15/12/2009 - Ineris 08/06/2017

Urbanisme:
+ Analyse de servitudes - Geométres-Experts Topographes Associés, octobre 2017

Réseaux

+ Récépissé de DT «Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités - Enedis» -
Ministére chargé de I'Ecologie, mai 2017.

« Déclaration de projet de Travaux «Free» - Ministére chargé de 'Ecologie, mai 2017.

+  Récépissé de DT «Gaz Réseau Distribution France - GRDF» - Ministére chargé de I'Ecologie, mai 2017.

« Récépissé de DT «Plan associe en réponse a DT-DICT - SUEZ Assainissement» - Ministére chargé de I'Ecologie, mai 2017.

+ Information préalable au projet de travaux - Voies Navigables de France Direction Territoriale Bassin de la Seine (DTBS),
mai 2017



Documents d’urbanisme

+  Charte du Parc Naturel régional Oise-Pays de France, 2004

+ Porter a connaissance : «Révision du PPRI de la riviére Oise secteur Brenouille-Boran» - DDT de I'Oise, 27 novembre 2014
+  Plan de Prévention des Risques Inondation de la Riviere Oise section Brenouille-Boran sur Oise (www.oise.fr)

+  Plan Local d’'Urbanisme, Verneuil-en-Halatte, modification n°3, 2017

* Schema Regional Climat Air Energie (SRCAE) de Picardie, approuve le 14 juin 2012 _ L’ensemble des inventaires naturalistes est réalisé par le bureau d’étude ALTO Ingénierie, a I'exception des inventaires ciblés
+  Shéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Communautés des Communes des Pays d'Oise et d’Halatte, 2011 sur les amphibiens réalisées par le bureau d'études ECOTER.

Les bases de donnees des institutions suivantes ont &€ exploitées: Recueil des données bibliographiques, nomenclature et référentiels utilisés
+  Agence de 'Eau Seine Normandie

* ATMO Hauts-de-France Les inventaires naturalistes d’ALTO Ingénierie ont donné lieu & la consultation des données bibliographiques suivantes:

* Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres (BRGM) + M. Bournérias, G. Arnal, Ch. Bock « Guide des Groupements Végétaux en lle-de-France » Ed. Belin, 2001

+ Cadastre (www.cadastre.gouv.fr « Formulaire standard de données : FR2212005 - « Foréts picardes : massif des trois foréts et bois du Roi » - MNHN

* Corine Land Cover . . +  Formulaire standard de données : FR2200379 — « Coteaux de I'Oise autour de Creil » - MNHN

) Commune ’de Verneun-en-HaIa'tte (www.verneuil-en-halatte. fr) +  Formulaire standard de données : FR2200380 - « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville » - MNHN

. ngamgd Halatte (www.qomalnedhalatte.com) + Formulaire standard de données : FR2200378 - « Marais de Sacy-le-Grand » - MNHN

* Géoportail (www.geoportail. gouv.fr) . Consenvatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANCOIS R.), 2015.- 220005064, MASSIF FORESTIER D'HALATTE. -
* Géorisques (www.georisques.gouv.fr) , , INPN, SPN-MNHN Paris, 24P. http:/inpn.mnhn.fr/zone/znieff220005064. pdf

’ Inst!tut Nat!onal de la Stahsh_que et des Etgdes Economl|ques (INSEE) +  Schéma Régional de Cohérence écologique PICARDIE — Tome 2 Diagnostic écologique — Région Picardie

+ Institut National de I'Information Géographique et forestiére (IGN) . Charte du Parc Naturel Régional Oise — Pays de France, 2004.

*  Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) -« Espaces Naturels Sensibles de I'Oise ; Politiques d'intervention du Conseil Général — Modalités d’application » -

+  Remonter le temps - Institut de I'information géograpgique et forestiére (remonterletemps.ign.fr) département de I'Oise

) ) ) e ) ) +  « Schéma de cohérence territoriale » — Communauté de communes des Pays d’Qise et d’'Halatte, 2010
Le projet a été décrit sur la base de I"ensemble des piéces constitutives du permis de construire. « «Plan Local d’Urbanisme — Commune de Verneuil-en-Halatte — Modification n°2 » - URBA-SERVICES
+ « Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées en Haute-Normandie, Nord - Pas de Calais
et Picardie. Référentiel taxonomique et référentiel des statuts des plantes vasculaires de DIGITALE. Version 2.7. »
Conservatoire Botanique National de Bailleul.
+ Arrété du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
+ Laliste rouge des especes menacées en France — Oiseaux de France métropolitaine — UICN — Comité Frangais — MNHN.
+ Arrété du 23 avril 2007 fixant la liste des mammiféres terrestres protégés sur I'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

Les inventaires naturalistes ’ECOTER ont donné lieu a la consultation des données bibliographiques suivantes:
+ Latlas des amphibiens et reptiles de France (Lescure & Massary de J.-C. (coords), 2012 ;
+ Base de données communale de Picardie Nature : http://www.clinat.fr.

Le référentiel utilisé pour cette expertise est la base de données TAXREF en version 11 fournie par le Muséum National
d’Histoire naturelle.



Aire d’étude
Le diagnostic des inventaires naturalistes a été réalisé a 'échelle de la parcelle cadastrale BP 48 de I'usine actuelle des Ateliers
de Verneuil. Le voisinage de I'aire d'étude a également fait 'objet d’'une expertise.

o =y <3

Aire d'étude des inven aturalistes - Source : ALTO TEP

Zones d'étude des inventaires ciblés sur les amphibiens

e Zone d’étude immédiate
La zone d'étude immédiate correspond au zonage proposé au cahier des charges et fourni par le client, sur lequel les expertises
batrachologiques ont été poussées. Elle représente une superficie d’environ 19 ha.

e Zone d'étude rapprochée

Dans le cadre de cette étude, la zone d'étude rapprochée correspond a un périmétre de 150 métres autour de la zone d'étude
immédiate. Elle répond a I'objectif de délimiter un espace supplémentaire au sein duquel des expertises complémentaires
peuvent étre effectuées en cas de besoin : recherches complémentaires d’especes protégées/patrimoniales observées au sein
de la zone d’étude immédiate afin de relativiser les observations effectuées sur la zone d’étude immédiate.

e Zone d’étude éloignée

Dans le cadre de cette étude, la zone d'étude éloignée correspond & un périmétre de 5 kilométres autour de la zone d’étude
immédiate. Il correspond essentiellement a I'échelle d'analyse sur carte des enjeux fonctionnels et éventuellement a quelques
échantillonnages possibles en fonction des enjeux naturalistes identifiés par 'étude de la bibliographie et la consultation de
personnes ressources (cas d'une colonie de chiroptéres par exemple). Les excursions dans ce périmétre se font sur avis
d’expert ’ECOTER, encore une fois afin de mieux cerner le contexte du projet et d'en relativiser les observations.

Les zones d’étude sont cartographiées ci-aprés.

\ 3 PROJET AVENIR - ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE (60)
@) ecoter okt aupHisieNs

/ écolopie & territoires

PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE

Légende

Zones d'étude il

D Zone d'étude immédiate

: Zone d'étude rapprochée (tampon 100 m)

Présentation de la zone d’étude - Diagnostic écologique, ECOTER

Echelle : 1/4 500
om 45m___90m
PR

Source : ECOTER, ALTO STEP
Date de réalisation : mars 2018
Expert : S. ROINARD - ECOTER
Fond et Licence : IGN BDORTHO



Formalisation des enjeux

Les paragraphes ci-dessous détaillent d'une part la fagon dont les enjeux ont été identifiés et hiérarchises pour différentes
échelles spatiales, et d'autre part les méthodes mises en ceuvre pour les inventaires de chaque groupe faunistique.

Des enjeux a différents échelles d’analyse:

Pour ce faire, les enjeux écologiques ont été estimés en tenant compte des échelles spatiales imposées par le projet et son

environnement. On distingue:

+  Al'échelle communautaire, nationale et des collectivités territoriales : Le réseau NATURA 2000, le projet de Schéma Régional
de Cohérence Ecologique de Picardie, le réseau des Zones Naturelles d'Intérét Ecologique, Floristique et Faunistique
(ZNIEFF), les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), le réseau de Parcs Naturels régionaux, le
réseau des Espaces Naturels Sensibles. Une étude bibliographique e permis d'identifier et hiérarchiser les enjeux.

+ Aléchelle de I'environnement proche du batiment : Une remise en contexte du projet a I'échelle du voisinage proche du
batiment existant est nécessaire pour mieux en appréhender les enjeux liés aux fonctionnements écologiques a cette
échelle.

Une étude bibliographique a identifié les enjeux portés par les plans d’urbanisme (PADD, PLU).
Les enjeux de conservation des habitats ordinaires de la zone d’étude rapprochée ont été obtenus a I'aide d’une analyse
de terrain.

+ Atéchelle de la parcelle : les enjeux ont été identifiés par des inventaires de terrain réalisé par ALTO Ingénierie : ceux des
5 et 6 octobre 2017 portaient sur les habitats, la flore et la faune automnales ; celui du 15 décembre 2017 portait sur les
oiseaux hivernants et sédentaires. Un complément d’inventaires portant sur les habitats des patios a également été réalisé
; celui du 04 avril portait sur la flore vernale, I'Avifaune (reproduction et migration), les insectes vernaux, et les reptiles.
Concernant les reptiles, cet inventaire a été complété le 18 avril 2018 sous des conditions plus favorables.

Des enjeux hiérarchisés

Nous considérons que les enjeux de niveau FORT sont liés au respect des textes réglementaires et des documents d'urbanisme

en vigueur, notamment :

+ la gestion des impacts directs et indirects sur les habitats a valeur patrimoniale au voisinage du site ;

+ la compensation des habitats a enjeu FORT dans le respect de I'article L 110-1 du code de I'environnement qui définit et
pose les principes de protection de la biodiversité selon le schéma Eviter, Réduire, Compenser (ERC).

Les enjeux de niveau MOYEN sont liés :

+ aloptimisation de la qualité écologique du site ;

+ aux efforts réalisés en faveur des relations entre les usagers du batiment et la biodiversité ;
+ alacompensation des habitats a enjeu MOYEN.

Le enjeux de niveau FAIBLE sont affectes:
+ a des milieux trés anthropisés ol quelques éléments végétalisés d'origine horticole sont relevés. Aucun objectif de
compensation n'est pertinent pour ce type de milieu.

Méthodologies par inventaire

Méthodologie des inventaires automnaux

Type d’inventaire Nombre Date Méthode
Identification visuelle des habitats.
) Aprés croisement avec les analyses floristiques, affectation d'un code EUNIS.
Habitat 1 05/10/2017 ) ] o X N ) N
Recherche des micro-habitats, en insistant sur la présence de gites potentiels pour les chiroptéres
(écorce décollée, cavités de tronc, ...).
Contact avec les espéces végétales :
Flore vasculaire estivale et - Le long de transects pour la strate herbacée,
. 1 06/10/2017 - Par dénombrement des sujets pour les strates arbustive et arborée de maniére exhaustive ou sur des
tardive . ) ) . o
échantillons représentatifs de 'habitat.
Estimation du coefficient d'abondance/dominance de Braun Blanquet.
Avifaune diurne : Plusieurs stations d'écoute de 20 min sont disposées sur la zone d’étude de maniére a étudier I'en-
sédentaire, ou hivernante, 1 06/10/2017 semble des habitats naturels. A chaque station, les espéces contactées et leur activité sont relevées.
ou migratrice Les espéces sont détectées au chant et a la jumelle.
Avifaune nocturne Non réalisé

Insectes Observations «opportunistes». Non réalisé de maniére systématique
Amphibiens e
- Non réalisé : période non favorable
Reptiles
Chirontéres 1 Du 05/10/2017 | Sur un point : enregistrement passif ultrasonore en lisiere de la saulaie présente sur le site, permettant
P au 06/10/2017 | d'identifier les espéces de lisiéres et de milieu semi-ouvert par analyse du sonogramme.
Mammiféres 1 05/10/2017 Recherche des traces d’espéces remarquables présentes.
(hors chiroptéres) 06/10/2017 Recueil de témoignages auprés du personnel de surveillance.
Synthése des méthodologies des inventaires automnaux - Source : ALTO Ingénierie

Meéthodologie des inventaires hivernaux

Type d’inventaire Nombre Date Méthode
Avifaune diume sédentaire Plusieurs stations d’écoute de 20 min sont disposées sur la zone d’étude de maniére a étudier I'en-
. 1 15/12/2017 | semble des habitats naturels. A chaque station, les espéces contactées et leur activité sont relevées.
ou hivernante R P A
Les especes sont détectées au chant et a la jumelle.

Synthese des méthodologies des inventaires hivernaux - Source : ALTO Ingénierie

Meéthodologie des inventaires printaniers

Type d’inventaire Nombre Date Méthode
Recalage des inventaires automnaux :
Flore vernale 1 04/04/201g | ~ SUr les espaces & enjeu FORT, N
- et/ou sur les espaces non entretenus de maniere stricte
Estimation du coefficient d’abondance/dominance de Braun Blanquet.
Avifaune Plusieurs stations d'écoute de 20 min sont disposées sur la zone d'étude de maniére a étudier I'en-
. — 1 04/04/2018 | semble des habitats naturels. A chaque station, les espéces contactées et leur activité sont relevées.
(reproduction et migration) R P 1l
Les espéces sont détectées au chant et a la jumelle.
Avifaune npcturne 1 04/04/2018 | Détection au chant pendant les sorties concernant les chiropteres.
(reproduction)
Espéces inventoriées :
- coléoptéres
Insectes vernaux 1 04j0412018 | - Iepidoptéres
- orthoptéres
Identification a vue, a l'aide d'une paire de jumelles voire d'un appareil photographique avec objectif a
fort grossissement
Mammiféres 1 04/04/2018 | Recherche de traces d’espéces remarquables présentes.
(hors chiroptéres) 18/04/2018 | Recueil de témoignages auprés du personnel de surveillance.
Reptiles 1 04/04/2018 | Regarder aux jumelles les endroits bien exposés au soleil et proches de fourrés, comme la limite Nord
P 18/04/2018 | du parking par une journée chaude d'Avril.

Synthese des méthodologies des inventaires hivernaux - Source : ALTO Ingénierie




DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS

Dates 05 | Expert mobiise Otjet des prospections Contons de prospections il ecoter PROJETAVENR - ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE (60)
prospections conditions d'expertises O €COTer  yoLET AMPHIBIENS
. Température a minuit 7°C / Pluie en journée A "
08/03/2018 samuel ROINARD Prospection nocturne Vent nul Trés bonnes conditions METHODE DEXPERTISE DES AMPHIBIENS
- ECOTER
05/04/2018 Prospection nocturne Température a minuit 10°C / Vent nul Trés bonnes conditions
Total nuits/Homme effectuées Avis sur la suffisance des prospections
2 s La pression de prospection engagée pour cette expertise des ibiens apparait te.
A noter qu’une 3¢me nuit d’expertise batrachologique est prévue en mai 2018.

Protocole d’échantillonage et d’analyse des amphibiens

La préparation du terrain s'organise autour de la lecture des fonds de I'lGN (carte IGN SCAN25 et photographie aérienne).
Cette lecture vise a identifier les secteurs potentiellement les plus favorables : points d’eau, ruisseaux, bassins, sources,
dépressions, etc. Ce repérage amont est essentiel pour faciliter le cheminement sur zone d'étude de nuit. La plupart des
expertises commencent en fin de journée afin de compléter sur site le repérage des zones intéressantes, en particulier des
petits points d’eau peu visibles ou des secteurs au repérage compliqué de nuit. L'expertise a consisté en une recherche a vue
et au chant des secteurs propices (présence effective ou potentielle d’'une piéce d’eau) afin de couvrir 'ensemble des especes
potentiellement présentes. Chaque prospection a été réalisée en fin de journée et de nuit (période de forte activité), selon le
protocole suivant :

+ Identification des éventuels couloirs importants de migration (présence d’amphibiens sur la route ou les chemins notamment)

+ Recherche des zones de pontes (zones de regroupement des individus : mares, ruisseaux, bassins, prairies humides, etc.) ;

+ Ecoute des chants a quelques dizaines de metres des piéces d'eau pendant quelques minutes pour l'identification des
anoures au chant;

+  Observation a la lampe (torches puissantes pour faciliter I'identification en profondeur sans péche) pour l'identification des
urodéles et anoures en bords de berges ou en surface, identification éventuelle de pontes, etc.

Toutes les observations ont fait I'objet d’un pointage au GPS. Chaque point GPS représente au moins un individu (voir le nombre

dans la base de données SIG)..

Aucune limite et difficulté n'ont &té rencontrées lors de I'expertise des amphibiens.

Zones d'étude || Echelle: 1/4 500
E Zone d'étude immédiate Itinéraire de prospection | om___45m__90m

©  Pointd'écoute i

Source : ECOTER, ALTO STEP
Date de réalisation : avrl 2018
Expert : S. ROINARD - ECOTER
Fond et Licence : IGN BDORTHO

: Zone d'étude rapprochée (tampon 100 m)
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1.3.2. Méthodologie des mesures acoustiques

Afin de respecter les impositions réglementaires de I'arrété du 30 aott 1990 un diagnostic acoustique a été réalisé par le Cabinet
Lamoureux en juillet 2017 et complété en aodt 2018.

Les mesures suivantes ont été réalisées:

+ alintérieur des ateliers : mesures de la décroissance par doublement de distance, mesure de la durée de réverbération des
ateliers, mesures des niveaux sonores ambiants ;

« alextérieur : mesures des niveaux sonores dans I'environnement.

La campagne de mesurages acoustiques a été réalisée du mardi 11 juillet au mercredi 12 juillet 2017, selon la norme NF 31-010:
1996 Caractérisation et mesurage des bruits de I'environnement.

Le point récepteur est représenté par le point rouge : cette mesure acoustique longue d’'une durée d’environ 21 heures effectuée
du mardi 11/07/2017 a 20h20 au mercredi 12/07/2017 a 17h20.

Matériel de mesure

Les mesures de décroissance par doublement de distance ont été réalisées en utilisant une source de bruit omnidirectionnelle.
Les mesures de durées de réverbération avec source impulsionnelle ont été réalisées avec un revolver a blanc 9mm.

Les relevés de pression acoustique (réf. 2.10-5 Pa) et niveaux vibratoires ont été effectués au moyen de différents systémes
d’acquisition 01dB de type Duo, Fusion, Solo et Harmonie.

Duo n° série 10225

+  Préamplificateur intégré

+ Microphone 40CD GRAF n° de série 141091
Fusion n° série 10567

+  Préamplificateur intégré

+  Microphone 40CE GRAF n° de série 210672
Solo N° série 11821

+  Préamplificateur intégré

+ Microphone ACLAN PRE 21 S n° de série 12700
Boitiers Harmonie avec ordinateurs portables

+ N°série 4320 et 4213

Le systéme a été préalablement étalonnés au moyen d'un calibreur de type NORSONIC AS type 1251 n° de série 19914. Pour
I'acquisition et 'analyse, ce matériel est complété par des logiciels 01dB : dBTRIG32, dBTRAIT32, dBFA32, dBBATI32. Les
niveaux sonores mesurés sont donnés sous forme de LAeq (niveau équivalent continu) et de niveaux fractiles L1, L5, L10, L50
et L90, L95 en dB(A), de spectre en octave de 63/8000Hz. Les mesures acoustiques ont été effectuées en simultanés.

Conditions météorologiques

Conditions météorologiques
Dates
Température Ciel Vent et précipitation
11/07/2017 Nuit 19,0/16,3°C Nuageaux Vent faible et pluie faible
12/07/2017 Jour 179/223°C Dégagé Vent faible

Conditions météorologiques - Source : LAM

Repérage des mesures de décroissance (in situ)
Les fleches jaunes représentent le sens des mesures dites «dans la longueur»
les fléchés bleues représentent le sens des mesures dites «en diagonales» (Non normatives)

Localisation du point de mesures pour les mesures acoustiques extérieures
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Mesures de décroissance - Diagnostique acoustique, Lamoureux, septembre 2017

[ périmétre de projet
[ Perimatre dstude

Point de mesures extérieures - Diagnostique acoustique, Lamoureux, septembre 2017

Le point a été posé sur perche a 2m
du sol.

Le site est actuellement occupé par
I'usine existante et ses parkings. Le but
des mesures étant la caractérisation
du niveau résiduel du site (c'est-a-
dire le bruit de fond du site sans tenir
compte des installations existantes
des ateliers et parking), il a été retenu
un point unique « centrale » sur le
site, @ proximité immédiate du futur
projet et suffisamment éloigné des
éventuelles sources de bruit présentes
sur le site et dues aux activités de
I'atelier existant (équipement de CVC
de latelier existant, circulation des
parkings...).



L'étude géotechnique préalable (G1) - Phase Principes Généraux de Construction, datant d'ao(it 2017, a été réalisée par le
bureau d'étude GDMH. ~

H i
"

[ Perimétre de projet

* © 27 Parcelle cadastrale initale:

PLAN DES LIEUX
Echelle : 11750

VILLE DE VERNEUIL-EN-HALATTE

Recueil des données bibliographiques:

+  Programme des campagnes géotechniques G1, G2 AVP et G2 PRO et hydrogéologique G5 —indice A du 19/05/2017 établi
par SCYNA 4, avec plan d'implantation prévisionnelle des sondages.

« Etude géotechnique complémentaire du site de CETE Nord Picardie du 18/10/1988 (dossier 88 — 504).

+Rapport de sols et fondations du CEBTP du 24/04/1989 (dossier n° 89/7322.6.547).

+ Rapport GINGER CEBTP d'étude géotechnique préalable (G1) phase Principes Généraux de Construction (PGC) n°
NAM2.G.621.1 du 03/06/2016.

+ Rapport d'analyse du risque inondation A81047 version A de septembre 2015 établi par ANTEA GROUP.

+ Rapport d'analyse environnementale de site version V.01 du 29/07/2016 établi par CARDONNEL Ingénierie.

+  Plans d'esquisse du projet (RDC, R+1 et sous-sol) version A du 11/07/2017 émis par ENIA.

+  Rapport hydrogéologique de GEOTHER (réf. GEA170050) du 31/07/2017.

+

FPE F21

Recueil des données de terrain

GDMH a réalisé les investigations in-situ suivantes :

+ 4 sondages pressiométriques @ 63 mm, notés FP.1, FP.2, FP.4 et FP.9, a plus de 20 m de profondeur avec 15 essais
pressiométriques par sondage et enregistrement des paramétres de forage (saufen FP.1 pour cause de panne d’enregistreur).

5 sondages pressiométriques @ 63 mm, notés FP.3 et FP.5 a FP.8, a plus de 15 m de profondeur avec 11 ou 12 essais
pressiométriques par sondage et enregistrement des parameétres de forage.

+  Pose de 2 piézometres PVC @ 52/60 mm, notés FZ.1 et FZ.2, respectivement a 15 m et 20 m de profondeur.

Implantation des sondages - Source : Etude Géotechnique Préalable G1 PGC - GDMH

Cette intervention a eu lieu du 21/06/2017 au 07/07/2017 a l'aide d’une foreuse hydraulique de type EMCI 4.50 sur chenilles
caoutchouc.

Les essais pressiométriques ont été exécutés avec une sonde normale @ 44 mm montée dans un tube lanterné @ 56 mm.
Les parametres de forage ont été enregistrés avec un appareil APAGEO EXPLOFOR 3 : vitesse d’avancement, pression
d'injection, pression sur outil, couple de rotation, pression de retenue.

Préalablement a leur réalisation, les sondages FP2 et FP3, situés sur le parking, et FP4 et FP9, situés a proximité du batiment,
ont été sécurisés au géoradar vis-a-vis des réseaux par la société spécialisée INNOGEO.



EGIS Structures et Environnement a été missionné afin de réaliser un diagnostic de pollution des sols, conformément aux
prescriptions de la circulaire ministérielle du 8 février 2007 « Sites et sols pollués — Modalités de gestion et de réaménagement
es sites pollués » du Ministére en charge de I'environnement.

Recueil des données bibliographiques:

Référentiels généraux

+ Norme AFNOR NF X31-620-2 (2016) « Qualité du sol — Prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études,
ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution) »

+  Circulaire ministérielle du 8 février 2007 «Sites et sols pollués — Modalités de gestion et de réaménagement des sites
pollués» du Ministére en charge de 'Environnement

+  Guide INRS/ADEME relatif a la protection des travailleurs sur les chantiers de réhabilitation de sites industriels pollués
(2002)

+ Guide de bonnes pratiques relatif aux installations de stockage de déchets inertes issus du BTP, publié par le MEDD en
juin 2004

+  Arrété Ministériel du 12 Décembre 2014 fixant les critéres a respecter pour I'admission de matériaux et de déchets en
installation de stockage de déchets inertes. Diagnostic de pollution des sols et eaux souterraines, missions A200-A210 Site
« Les ateliers de Verneuil » a Verneuil-en-Halatte (60) Page 11 sur 36

+ Circulaire DCE 2006/18 du 21 décembre 2006 - Définition du «bon état» pour les eaux souterraines, en application de la
directive 2000/60/DCE du 23 octobre 2000 du parlement et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de I'eau, ainsi qu’a la définition de valeurs seuils provisoires applicables pendant la phase transitoire

+ Arrété du 2 juillet 2012 établissant les critéres d'évaluation et les modalités de détermination de I'état des eaux souterraines
et des tendances significatives et durables de dégradation de I'état chimique des eaux souterraines

Référentiels investigations

- Norme AFNOR ISO 10381-5 (décembre 2005) : « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 5 : lignes directrices pour la
procédure d'investigation des sols pollués en sites urbains et industriels »

+ Norme AFNOR NF ISO 10381-2 (mars 2003) « Qualité du sol Echantillonnage - Partie 2 : lignes directrices pour les
techniques d'échantillonnage »

+ Norme NF ISO 15176 (avril 2003) : « Qualité du sol — Caractérisation de la terre excavée et d’autres matériaux du sol
destinés a la réutilisation »

« Norme AFNOR NF EN ISO 5667 (mars 2007) : « Qualité de l'eau — Echantillonnage »

+  FD T90-523-3 version corrigée (juin 2009) : « Guide de prélévement pour le suivi de la qualité des eaux dans I'environnement
- Partie 3 : prélevement d’eau souterraine »

Recueil des données de terrain:

e Prélévements de sols

Les sondages ont été suivis par un technicien spécialisé d'EGIS Structures et Environnement, afin de noter les coupes
lithologiques observées, d'identifier les éventuels indices organoleptiques d’impact, et de prolonger le sondage en cas d’indice
de contamination observé.

Un échantillon de sol a été constitué a chaque changement net de lithologie, ou par défaut a minimum a chaque metre de terrain.
Les échantillons de sols sélectionnés ont immédiatement été transférés dans des bocaux en verre a fermeture hermétique,
d'une contenance minimale adaptée aux composés recherchés, puis stockés sur place en glaciére réfrigérée avant d'étre
envoyés au laboratoire accrédité.

Les échantillons non analysés ont également été envoyés au laboratoire pour conservation en atmosphére réfrigérée et a
I'abri de la lumiére. Ces échantillons sont conservés 5 semaines apres la remise de rapport d’analyses afin éventuellement de
compléter ou de confirmer un résultat analytique.

Les sondages ont ensuite été rebouchés par les cuttings de forage, et un bouchon de ciment a été posé en surface afin de

reconstituer I'étanchéité de la dalle (ou de I'enrobé) de surface.

o Stratégie analytique pour les sols

Les analyses ont été réalisés par le laboratoire EUROFINS accrédité COFRAC et par le Ministére de I'environnement.

Le choix des échantillons a analyser a été effectué par I'ingénieur et le technicien en charge du projet, apres le chantier, a
I'aide des fiches de sondages mentionnant la lithologie et les indices organoleptiques d'impact. Les échantillons impactés
visuellement ou olfactivement ont été sélectionnés prioritairement pour les analyses, de méme que les échantillons prélevés en
surface (présence réguliére de remblais et vulnérabilité forte a un impact depuis la surface).

+  Enplus des analyses ISDI prévues initialement, des analyses supplémentaires ont été effectuées a savoir les cyanures
totaux sur brut pour les sols au droit B14, C18, C19, D16 (parking) et L10 (butte nord), les terres prélevées présentant
des teintes vertes ou bleues intenses ;

+  Des analyses supplémentaires de I'indice Phénol sur brut au droit de C15 (parking) entre 0,9 et 1,15 m ;

+  Des analyses amiantes pour lever de doute sur des fibres rencontrées au droit des sondages A13, B14, D15 et C6. Ces
analyses sont réalisées par le laboratoire WESSLING, accrédité COFRAC et par le Ministere de I'environnement pour
