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PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES

La détermination des villages à risques

Elle s’est faite en croisant les données suivantes

- Etude cartographique ZIV de l’influence visuelle du projet

- Une sélection des villages dans un rayon de 6 km autour des 

projet.

A partir de ce croisement, les villages et bourgs pris en compte 

figurent dans l’étude ci-après.

Étude théorique d’encerclement et étude approfondie

L’étude est d’abord réalisée selon la méthode angulaire fournie 

par la DREAL CENTRE, à l’aide d’une cartographie accom-

pagnée d’un tableau d’encerclement théorique

A partir de cette première approche, deux solutions sont 

envisagées :

. Si l’étude d’encerclement théorique conclue à un risque nul, il 

n’y a pas d’étude approdondie.

. Dès que risque d’encerlement théorique n’est plus nul, il y 

a réalisation d’une étude approfondie pour évaluer in situ les 

réalités concrètes et l’évaluation des risques.

Caractéristiques des études approfondies

Ces études sont proportionnées à nouveau à l’échelle du 

risque pressenti. Trois cas de figures sont possibles :

a) Risque d’encerclement théorique potentiel faible :

Une étude croisant ZIV et topographie permet d’étudier le 

système de visibilité réelle

b) Risque d’encerclement théorique potentiel moyen :

- Une première détermination des sorties de village sensibles à 

l’encerclement est effectuée,

- Suivie d’une analyse par photomontage au niveau de ces 

sorties, et au centre du village (Vue AVANT/vue REALITE 

AUGMENTEE), afin de visualiser la situation réelle et non 

plus cartographique, qui revêt un caractère thérorique, pas 

forcément représentatif de la réalité.

c) Risque d’encerclement théorique potentiel fort :

- Une première détermination des sorties de village sensibles à 

l’encerclement est effectuée,

- Des photomontages globaux sur 360° dont réalisés au 

niveau de ces sorties de village (Vue AVANT/vue REALITE 

AUGMENTEE), pour envisager l’effet d’encerclement dans sa 

globalité,

- Enfin, il y a réalisation du tableau d’encerclement réel si les 

résultats de cette analyse sont différents de l’étude théorique.

Une conclusion accompagne chaque étude et une proposition 

de mesure est éventuellement proposée.

(réalisation des tableaux et des photomontages : OSTWIND avec commen-

taires de MATUTINA)
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                                                                                           ENCERCLEMENT THEORIQUE OURSEL MAISON
                                                          ETAT INITIAL                                                  CONTRIBUTION PROJET

PERIMETRE 0 à 5 km 5 à 10 km 0 à 10 km 0 à 5 km 5 à 10 km 0 à 10 km
ANGLE 148° 52° 200° 3° 0° 3°

ETUDE THEORIQUE

Il n y a aucune contribution des SEPE LE COQLIAMONT, LES HAILLIS, LA GARENNE à l’effet d’encerclement de la commune d’Ourcel Maison.
La SEPE LES BEAUX VOISINS créent un cône de visibilité suplémentaire d’environ 3°. 

L’approche théorique laisse apparaitre un léger risque d’encerclement potentiel pour la SEPE LES BEAUX VOISINS.
Une étude approfondie basée sur ZIV et sur la topographie a donc été réalisée ci après.



ETUDE APPROFONDIE ( Topographie, ZIV)

Ce résultat est infirmé par :

- la carte ZVI, illustrant que le parc est totalement invisible depuis Ourcel maison
- les données pratiques de terrain:
* L’ éloignement: l’éolienne la plus proche, CO-02, est à 4 km
* La topographie du site :  village encaissé situé au cœur de la vallée de Catheux 
* La présence de nombreux boisements autour du village 
* Le bois de la Malassise à l’Est de Le crocq, formant un écran végétal 
Toutes ces données attestent que la SEPE LES BEAUX VOISINS ne créent aucun cône de visibilité supplémentaire. 

CONCLUSION:

L’impact sur l’encerclement de la commune d’Ourcel maison par:

- la SEPE LES BEAUX VOISINS est nul
- la SEPE LA GARENNE est nul
- la SEPE LE COQLIAMONT est nul
- la SEPE LES HAILLIS est nul


