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Poste

d'accueil

TN NGF 85.54

TF NGF 86.64

TN NGF 89.91

TF NGF 87.10

TN NGF 88.70

TF NGF 86.57

TN NGF 87.74

TF NGF 87.74

TN NGF 88.07

TF NGF 85.98

TN NGF 87.33

TF NGF 85.85

TN NGF 86.70

TF NGF 85.96

TN NGF 85.28

TF NGF 86.79

TN NGF 85.13

TF NGF 86.15

Acrotère + 14.34 / niveau ±0.00

NGF = 101.54

Acrotère + 14.34 / niveau ±0.00

NGF = 101.54

Acrotère

+ 14.34 / niveau ±0.00

+ 12.84 / TN (NGF 88.70)

Acrotère

+ 14.34 / niveau ±0.00

+ 16.02 / TN (NGF 85.52)

Acrotère Bureaux

+ 12.32 / niveau ±0.00

NGF = 99.52

Acrotère

+ 12.32 / niveau ±0.00

+ 13.75 / TN (NGF 85.77)

Acrotère

+ 12.32 / niveau ±0.00

+ 14.65 / TN (NGF 84.87)

Acrotère

+ 14.34 / niveau ±0.00

+ 16.79 / TN (NGF 84.75)

Cuve Poteaux Incendie

+ 12.60 / NGF TF 86.28

+ 13.98 / TN (NGF 84.90)

Acrotère Atelier

+ 8.49 / niveau ±0.00 (NGF 95.69)

+ 10.26 / TN (NGF 85.42)

Point bas Rampe

-1.20 / niveau ±0.00 (NGF 86.00)

-0.49 / TN (NGF 86.49)

Dalle niveau ±0.00 (NGF 87.16)

Point haut Auvent

+5.44 / niveau ±0.00 (NGF 92.64)

+6.15 / TN (NGF 86.49)

Point bas Rampe

-1.20 / niveau ±0.00 (NGF 86.00)

- 3.37 / TN (NGF 89.37)

Point haut Auvent

+5.44 / niveau ±0.00 (NGF 92.64)

+3.27 / TN (NGF 89.37)

Point bas Rampe

-1.20 / niveau ±0.00 (NGF 86.00)

- 0.13 / TN (NGF 86.13)

Point haut Auvent

+5.44 / niveau ±0.00 (NGF 92.64)

+6.51 / TN (NGF 86.13)

Point bas Rampe

-1.20 / niveau ±0.00 (NGF 86.00)

+1.16 / TN (NGF 84.84)

Point haut Auvent

+5.44 / niveau ±0.00 (NGF 92.64)

+7.80 / TN (NGF 84.84)

Point bas Rampe

-1.20 / niveau ±0.00 (NGF 86.00)

-2.01 / TN (NGF 88.01)

Point haut Auvent

+5.44 / niveau ±0.00 (NGF 92.64)

+4.63 / TN (NGF 88.01)

Mur Séparatif Coupe-feu REI 240

+14.90 / niveau ±0.00 (NGF 102.10)

Mur Séparatif Coupe-feu REI 120

+14.90 / niveau ±0.00 (NGF 102.10)
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TN NGF 87.81

TF NGF 86.06

TN NGF 88.33

TF NGF 92.10

(point haut merlon)
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Cuve Sprinklage

+ 9.65 / NGF TF 86.28

+ 11.03 / TN (NGF 84.90)

Acrotère Local Sprinklage

+ 6.28 / niveau NGF TF 86.28

+ 7.66 / TN (NGF 84.90)
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Portail coulissant

L. 13.00 m.

Accès

L. 1.80 m.

Accès

L. 1.00 m.

Accès

L. 1.80 m.

Accès

L. 1.00 m.

Accès

L. 1.00 m.

Accès bureaux

L. 1.60 m.

Accès

L. 1.00 m.

Accès bureaux

L. 1.80 m.

Accès

L. 1.00 m.

Accès

L. 1.00 m.

Accès

L. 1.00 m.

Accès

L. 1.00 m.

Accès

L. 1.80 m.
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L. 1.00 m.
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Sprinklage
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Parking Poids-Lourds

30 places

Accès

pompiers

Réseau DN 80

En attente

VB

Gouttière +

descente

Évacuation

cuvette DN 40

Évacuation

gén. DN 40

VH 300

700 x 700

- 9030 -

Réseau DN 100

35 m3/h

Réseau DN 100

35 m3/h

Réseau DN 100

30 m3/h

Auvent

1500 x 600

Plaque TIGR

200 x 200

Convecteur 1000 W

Bouteille

DN 400

Coupure

électrique

extérieure

300 x 200

Tête

DN 400

détection

GAZ

RIELLO

RS 120/M BLU

Armoire

électrique

1000 x 300

RIELLO

RTS 1160-3S

Extincteur

Lumière

Tête

Bloc secours

(au dessus porte)

Porte LUTERMAX

Ei 30

Conduit

autostable

BEIRENS

diamètre 800,

hauteur 20 m

Coupure

électrique

extérieure

largeur 800,

hauteur 2025

Interrupteur

lumière

SALMSON

JRL 408-12/0.75

FLAMCOMAT

M02 + GB 500

Bloc secours

(au dessus porte)

Tête

DN 400

détection

GAZ

RIELLO

RS 120/M BLU

PERMO

5016

Trappe de

désenfumage

RIELLO

RTS 1160-3S

+ bac à sel

Bouteille

GAZ

SAS

Interrupteur

lumière

Extincteur

Coffret

GAZ

Tête

détection

GAZ

détection

CO

Porte LUTERMAX

largeur 750 + 550,

hauteur 2300

+ marche alu 15 cm

LumièreLumière

VBVB

700 x 700

Extracteur

FRANCE AIR

M 160

700 x 700Remplissage

DN 25

Armoire

électrique GAZ

600 x 250
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ASCENSEUR

Local SPK

106.00m²
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BASSIN D'INFILTRATION

Niveau d'eau = 86,45 m

Niveau du fond (l'aval)= 85,25 m

Talus = 3/2

Volume : 2680 m³

ZONE HUMIDE

Surface = 3600 m²

Talus = 3/2

Profondeur = 50cm
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Terrain laissé en l'état

Portail 2 battants

L. 8.00 m.

TN NGF 84.80

TF NGF 85.12
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Cuve P.I.

Ø 12.48

Cuve

Sprinklage

Ø 10.14

15.0

Acrotère Salle de charge

+ 8.49 / niveau ±0.00 (NGF 95.69)

+ 6.84 / TN (NGF 88.85)

Acrotère

+ 14.34 / niveau ±0.00

+ 12.64 / TN (NGF 88.90)
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