
 

 

 
Tableau de réponse à l’autorité environnementale 

 
Projet AREFIM GE – Bresles 

 

Complément demandé compte tenu du caractère incomplet du dossier 
Prise en compte par le pétitionnaire, référence du § et page du dossier mis à 

jour 

 

Le CERFA a été complété pour préciser le tonnage de stockage de produits 
combustibles. 
 

 

Le CERFA a été corrigé pour indiquer le stockage de bois et matériaux analogues 
classables sous la rubrique 1532. 

 
Mention au stockage frigorifique supprimée du dossier. 

 

Le CERFA a été complété pour indiquer que :  
Suivant la topographie du terrain, l'écoulement naturel des eaux superficielles se 
fait du Nord vers le Sud. Côte Nord, un fossé isolera le terrain d'assiette du projet 
AREFIM GE de la départementale RD 931 et interceptera les eaux pluviales 
récoltées sur la route départementale. 
Le bassin versant intercepté est donc équivalent au terrain d'assiette du projet 
soit 11,76 hectares. 

 

Les déclarations 2910, 4718 et 2925 seront faites en parallèle de l’instruction du 
dossier de demande d’enregistrement. 
 

 

Le CERFA a été complété pour expliquer l’origine de ce ratio habituellement 
utilisé en logistique. 

 

L’emplacement du disconnecteur et de la chambre de comptage de l’eau potable 
a été ajouté sur le plan des réseaux. 
 



 

 

 

 

Concernant le raccord de l’établissement au réseau des eaux usées, nous avons 
joint au dossier l’Avis favorable de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis sur le raccord du bâtiment au réseau d’eaux usées. 
Concernant le bassin étanche il a été prévu suite à cet avis de rehausser la 
vidange du bassin afin de laisser une lame d’eau de 10 centimètres en fond de 
bassin permettant la décantation des particules présentes dans les eaux 
pluviales. Cette lame d’eau permettra d’éviter la détérioration de la bâche et les 
problèmes d’odeurs. 

 

 

Les plans ont été mis à jour. 

 

Les temps de vidange des bassins ont été ajoutés dans la notice hydraulique du 
dossier et dans l’analyse de la conformité du projet à l’arrêté du 11 avril 2017. 

 

Le pourcentage de décantation dans le bassin étanche a été ajouté. 
Le guide de gestion des eaux pluviales de l’Oise indique que les séparateurs 
d’hydrocarbures sont à éviter au profit de la décantation naturelle.  
Dans le cas du projet AREFIM GE, la présence d’un séparateur d’hydrocarbures 
est obligatoire car imposé par l’arrêté du 11 avril 2017. 
Néanmoins, la présence d’une lame d’eau de 10 centimètres en fond de bassin 
étanche et la superficie du bassin permettent d’assurer un abattement de 88% 
des particules véhiculées par les eaux pluviales de voiries avant rejet. 
 



 

 

 

 

Un paragraphe concernant la prise en compte d’un coefficient de minoration a 
été ajouté dans la notice hydraulique du dossier et dans l’analyse de la 
conformité du projet à l’arrêté du 11 avril 2017. 

 

Un paragraphe concernant la prise en compte de la nappe souterraine dans le 
dimensionnement des bassins d’infiltration a été ajouté dans la notice 
hydraulique du dossier et dans l’analyse de la conformité du projet à l’arrêté du 
11 avril 2017. 

 

Il a été précisé dans la notice hydraulique du dossier et dans l’analyse de la 
conformité du projet à l’arrêté du 11 avril 2017 que le bassin étanche serait curé 
une fois par an pour évacuer les boues de décantation. 

 


