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Arrété du 1°" juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'’enregistrement au titre de
I‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de ’environnement

Arrété du 1¢" juin 2015 — rubrique 4331
Prescription

Conformité/commentaire

Art.1er

ol

Sans commentaire

Art. 2 : Définitions

ol

Sans commentaire

Art. 3— Conformité de l'installation et modification substantielle pour les COV.

— L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints a la demande
d’enregistrement. L'exploitant énumeére et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la
conception, la construction et I'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrété.

Il. — Toute modification apportée par le demandeur a l'installation, a son mode d'exploitation ou a son voisinage, et
de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment
du document justifiant les conditions de I'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, est portée
avant sa réalisation a la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

— Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées respectent les prescriptions édictées dans l'arrété
du 18 avril 2008 modifié susvisé ainsi que les dispositions du présent arrété, a lI'exception des dispositions des
articles 5, 11, 12, du IV, V et VI de l'article 13, 14, 19, 21, 22, du lll de I'article 23, du lll de I'article 25 et du point 26-
1.

Sans commentaire
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Art. 4. — Dossier Installation classée.

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

— une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui 'accompagne ;

— le dossier d’enregistrement tenu a jour et daté en fonction des modifications apportées a l'installation ;

— l'arrété d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral relatif a l'installation ;

— le registre rassemblant 'ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites a I'inspection des installations
classées;

— les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq derniéres années. Les différents documents prévus
par le présent arrété sont également inclus dans le dossier, a savoir :

— le calcul des distances minimales pour l'implantation des batiments (cf. article 5) ;

— le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;

— l'inventaire indiquant la nature, la quantité et la localisation des matiéres dangereuses présentes (cf. article 9) ;

— le plan général des ateliers, des aires de manipulation et de manutention, et des stockages (cf. article 9) ;

— les fiches de données de sécurité des matiéres dangereuses présentes dans l'installation (cf. article 9) ;

— le calcul de la surface des évents installés sur les réservoirs (cf. article 11) ;

— les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des ouvrages (cf. article 11) ;

— les consignes pour l'accés des secours (cf. article 13) ;

— le plan de défense incendie (cf. article 14) ;

— les comptes rendus sur les exercices de lutte contre l'incendie (cf. article 14) ;

— l'inventaire des matériels utilisables en atmosphéres explosibles avec les justificatifs de conformité (cf. article 16) ;
— les éléments justifiant la conformité, I'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ;

— les éléments justifiant la conformité de I'installation sur la protection contre la foudre (cf. article 18) ;

— la procédure de surveillance et de maintenance des rétentions et des dispositifs associés (cf. article 22) ;

— les documents relatifs aux détecteurs : liste, dimensionnement, opérations d'entretiens, comptes rendus des tests
et des vérifications (cf. article 23) ;

— la procédure définissant les actions a réaliser en cas de détection de fuite ou d'incendie (cf. article 23) ;

— les documents de vérification des travaux réalisés (cf. article 24) ;

— le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;

— le dossier individuel et le plan d'inspection de chaque réservoir (cf. article 25) ;

— les consignes de sécurité et d’exploitation (cf. article 25) ;

Sans commentaire
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— le registre des résultats de mesure de prélévement d’eau (cf. article 29) ;

— le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;

— les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures (cf. article 34) ;

— la liste compléte des substances susceptibles d'étre rejetées par l'installation (cf. articles 38 et 50) ;

— l'autorisation de déversement lorsque le rejet s'effectue dans une station d'épuration (cf. article 39) ;

— I'échéancier et les mesures prises pour supprimer certaines substances (cf. article 40) ;

— le registre des résultats des mesures des principaux paramétres permettant de s’assurer de la bonne marche de
I'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de I'installation (cf. article 42) ;

— la justification des hauteurs des cheminées (cf. article 47) ;

— le schéma de maitrise des émissions de COV s'il est mis en oeuvre au sein de I'installation (cf. article 50) ;

— le plan de gestion des solvants si l'installation consomme plus d’'une tonne de solvant par an (cf. article 51) ;

— le registre de tous les déchets générés par I'installation ainsi que les bordereaux de suivi des déchets dangereux
(cf. article 57) ;

— le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) ;

— les éléments techniques permettant d’attester de I'absence d’émission dans I'air de certaines substances par
l'installation (cf. articles 50 et 59) ;

— les éléments techniques permettant d’attester de I'absence d’émission dans I'eau de certaines substances par
I'installation (cf. articles 38 et 60).

Ce dossier est mis a jour et tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Art. 5. — Implantation.

l. - Les installations relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont implantées a une distance minimale
des limites du site :

— de fagon a ce que les parois des réservoirs aériens soient situées a minima a 30 métres ;
— de fagon a ce que les parois des récipients mobiles soient situées a minima a 2 métres ;

— de 20 métres pour les ateliers extérieurs de mélanges ou d'emplois ;

Pas de réservoirs

Conforme, parois des
cellules a plus de 20 m.

Non concerné
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— calculée pour les liquides susceptibles d’étre présents dans un batiment, de facon a ce que les effets létaux au
sens de l'arrété du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans I'enceinte du site en cas d'incendie en prenant
en compte la configuration la plus défavorable par rapport a la quantité susceptible d'étre présente. Ce calcul se fait
suivant la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de I'INERIS «Description de la méthode de calcul des
effets thermiques produits par un feu d'entrepbt», partie A, réf. DRA-09-90977- 14553A). Cette distance est au moins
égale a 1,5 fois la hauteur du batiment, sans étre inférieure a 20 métres.

Cette distance minimale de 20 métres n’est toutefois pas applicable lorsque le dernier alinéa du Il de I'article 13 est
respecté.

Il. - Les installations relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne se situent pas au-dessus ou en
dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en dessous du niveau de référence est interdit.

Conforme : voir étude
Flumilog: étude des
dangers

Conforme, pas de locaux

occupés par des tiers
contigus aux cellules
concernées.

Art. 6. — Envol des poussieres.

Sans préjudice des reglements d'urbanisme, I'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir
les envols de poussiéres et matiéres diverses :

— les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
etc.) et convenablement nettoyées ;

—les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;

— les surfaces ou cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;

— des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Sans commentaire

Art. 7. — Intégration dans le paysage.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l'installation, placés

sous le contrble de I'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier.

Sans commentaire
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Art. 8. — Localisation des risques.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de linstallation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres stockées, mises en ceuvre, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre
a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a l'article
L. 511-1 du code de I'environnement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, explosion, toxique).
L’exploitant dispose d’'un plan général de l'installation indiquant ces différentes zones.

Voir étude des dangers

Art. 9. — Etat des stocks de matieres dangereuses.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre
la nature et les risques des matiéres dangereuses présentes dans l'installation, en particulier les fiches de données
de sécurité.

L'exploitant tient a jour un inventaire indiquant la nature, la quantité et la localisation (batiments, réservoirs, appareils,
équipements, etc.) des matiéres dangereuses présentes, auquel est annexé un plan général des ateliers, des aires
et des stockages.

A minima, cet inventaire est mis a jour quotidiennement en fin de journée pour les liquides relevant de I'une au moins
des rubriques 4331 ou 4734. Il est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées et des services
d'incendie et de secours.

Sans commentaire,
obligatoire pour toutes les
ICPE.

Art. 10. — Propreté de l'installation.

Les installations sont maintenues propres et régulierement nettoyées notamment de maniére a éviter les amas de
matiéres dangereuses et de poussiéres.
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les amas de matieres dangereuses et les poussieres.

Sans commentaire.

Art. 11. Dispositions constructives relatives a un batiment ou aux parties d'un batiment abritant au moins un liquide
relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Le point 11.1 fixe les dispositions relatives a la construction des batiments et aux parties de batiment abritant au
moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Elles ne s’appliquent pas aux batiments
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contenant moins de 10 métres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces batiments soit distant d’'un
espace libre d’au moins 10 métres des autres batiments ou des installations susceptibles d’abriter au moins un
liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 métres cube est
limitée au strict besoin d’exploitation.

|. - Réaction et résistance au feu:

Le sol est imperméable et incombustible de classe A1fl.
La structure est R 60.
Les murs extérieurs sont de classe A2s1d0.

Les murs séparatifs sont REI 120 et dépassent d'au moins 1 métre la couverture du batiment au droit du
franchissement, entre une partie de batiment abritant au moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques
4331 ou 4734 et une partie de batiment abritant des matieres combustibles ou inflammables. Ces murs sont
prolongés latéralement le long des murs extérieurs sur une largeur de 1 meétre ou sont prolongés
perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 métre en saillie de la facade.

Les murs séparatifs entre une partie de batiment abritant au moins un liquide relevant de I'une au moins des
rubriques 4331 ou 4734 et un local technique (hors chaufferie et local de charge de batterie des chariots) sont REI
120 jusqu'en sous-face de toiture, ou une distance libre de 10 métres est respectée entre ces deux locaux.

Les ouvertures effectuées dans les murs séparatifs (baies, convoyeurs, passages de gaines, cables électriques,
portes, tuyauteries, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de
résistance au feu équivalent a celui exigé pour ces murs séparatifs. Ces dispositifs de fermeture se déclenchent
automatiquement en cas d'incendie. lls sont également manoeuvrables a la main, que l'incendie soit d'un cété ou
de l'autre de la paroi. Les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C et une classe
de durabilité C2.

La toiture répond aux dispositions suivantes :
— elle est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 métres de part et d'autre des murs
séparatifs. Cette bande est de classe A2s1d0 ou comporte en surface une feuille métallique de classe A2s1d0 ;

Pour I'entrepot

Conforme structure et sol
en béton. Murs extérieurs
REI120.

Conformes, murs REI120
ou REI240.
Conforme.

Non concerné

Conforme portes EI120
dans les murs REI120 et
doublées dans le smurs
REI240.
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— les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2s1d0 ;

— le systéme de couverture de toiture satisfait la classe et I'indice BROOF (t3).

Les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2s1d0, sauf dans le cas d’'un systéme
comprenant un ensemble support et isolants de classe Bs1d0 qui respecte I'une des conditions ci-apres :

— l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg ;

— lisolation thermique est composée de plusieurs couches dont la premiére (en contact avec le support de
couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimétres, de masse volumique supérieure a 110 kg/m?® et fixée
mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants,
justifiant en épaisseur de 60 millimétres d'une classe Ds3d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de
chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg.

Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel satisfont a la classe dO.

[I. - Surface maximale :

Les parties de batiment abritant au moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ont une
surface maximale égale a 3 500 métres carrés.

Ces parties de batiment sont a simple rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine.

lll. - Cantonnement:

Un batiment ou une partie de batiment abritant au moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques 4331
ou 4734 est divisé en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1 600 métres carrés et d’'une longueur
maximale de 60 métres.

Chaque écran de cantonnement est constitué soit par des éléments de la structure (couverture, poutre et murs), soit
par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles asservis a la détection incendie. Ces écrans
de cantonnement sont DH 30, en référence a la norme NF EN 12 101-1 (version de décembre 2005) et a son annexe
A1 (version de juin 2006), et ont une hauteur minimale de 1 métre.

La distance entre le point bas de chaque écran de cantonnement et le point le plus prés du stockage est supérieure
ou égale a 1 metre. La différence de hauteur entre le point le plus haut du stockage et le point le plus bas de chaque
écran de cantonnement est supérieure ou égale a 0,5 métre.

Conforme : toiture
BRoof(t3) obligatoire en
1510.

Conforme : surface maxi =
3 003 m?

Conforme : méme
prescription qu’en 1510.

Sans commentaire.
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IV. - Désenfumage:

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de
chaleur (DENFC) permettant I'évacuation a I'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrdlés
dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d’exutoires a commande automatique et manuelle. La surface utile d'ouverture de
'ensemble des exutoires n’est pas inférieure a 2% de la surface au sol de chaque canton de désenfumage. Afin
d’équilibrer le systéme de désenfumage et de le répartir de maniére optimale, un DENFC de superficie utile comprise
entre 0,5 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.

Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture & moins de 7 métres des murs séparatifs indiqués au | du point
11.1.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du batiment, depuis la zone de
désenfumage ou depuis la partie de batiment a désenfumer dans le cas d'un batiment divisé en plusieurs cantons
ou en parties de batiment.

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une autre commande. Les commandes
manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du batiment ou des parties de batiment. Ces
commandes d'ouverture manuelle sont installées conformément a la norme NF S 61-932 (version de décembre
2008).

Les DENFC, en référence a la norme NF EN 12 101-2 (version d’octobre 2003) présentent les caractéristiques
suivantes :

— systéme d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; —

fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;

— classification de la surcharge neige a l'ouverture : SL 250 (25 daN/m?) pour des altitudes inférieures ou égales a
400 métres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 métres. La classe SL 0 est utilisable
si la région d'implantation n'est pas susceptible d'étre enneigée ou si des dispositions constructives empéchent
I'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 métres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des
dispositions constructives empéchant I'accumulation de la neige ;

— classe de température ambiante T(00) ;

— classe d'exposition a la chaleur B 300.

Conforme : méme
prescription qu’en 1510.
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En présence d'un systéme d'extinction automatique :

— le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi a la méme détection que celle a laquelle est asservi le
systéme d'extinction automatique ;

— les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle fagon que l'ouverture des organes de
désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement du systéme d'extinction automatique.

V. - Amenées d'air:

Des amenées d'air frais d'une superficie égale a la surface des exutoires du plus grand canton, partie de batiment
par partie de batiment, sont réalisées soit par des ouvrants en facade, soit par des bouches raccordées a des
conduits, soit par les portes des parties de batiment a désenfumer donnant sur I'extérieur.

VI. - Chaufferie, tuyauterie(s), local de charge de batteries:

S'il existe une chaufferie attenante a une partie de batiment abritant au moins un liquide relevant de I'une au moins
des rubriques 4331 ou 4734, elle est située dans un local exclusivement réservé a cet effet qui répond aux
dispositions du | du point 11.1.

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

— une vanne sur 'alimentation des brileurs permettant d'arréter 'arrivée du combustible ;

— un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible le cas échéant ;

—un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brileurs, ou un autre systéme
d'alerte d'efficacité équivalente.

Aucune tuyauterie aérienne de gaz inflammable n’est présente a I'intérieur des parties de batiment abritant au moins
un liquide relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sauf si elle est requise pour I'alimentation d’un
équipement nécessaire au procédé de production. Dans ce cas, la tuyauterie est protégée contre les chocs et
comporte des dispositifs de sécurité permettant de couper son alimentation en toute sécurité en cas de nécessité.
La recharge de batteries est interdite hors d’un local de recharge spécifique conforme aux dispositions du | du point
11.1. en cas de risques liés a des émanations de gaz. En I'absence de tels risques, une zone de recharge peut étre
aménagée par local conforme aux dispositions du | du point 11.1. sous réserve d'étre distante de 3 métres de toute
matieére combustible ou dangereuse et d'étre protégée contre les risques de court-circuit.

Conforme : méme
prescription qu’en 1510.

Non concerné. La
chaufferie n'est pas
contigué aux cellules de
stockage 54331.

Conforme, pas de
canalisation de gaz dans
les cellules de stockage.
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VII. - Bureaux et locaux sociaux:

Les bureaux et les locaux sociaux, a I'exception des bureaux dits de quais ou d’exploitation destinés a accueillir le
personnel travaillant directement sur les quais ou les installations, sont situés dans un local clos distant d'au moins
10 métres de la partie de batiment abritant au moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou
4734. Cette distance peut étre inférieure a 10 métres si les bureaux et locaux sociaux sont isolés par une paroi
jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous REI 120,
sans étre contigus avec les parties de batiment ou sont présents des liquides au moins un liquide relevant de l'une
au moins des rubriques 4331 ou 4734.

11.2. Dispositions relatives aux stockages en réservoirs aériens.

ol

11.3. Dispositions relatives aux stockages en récipients mobiles.

I

[ll. — Aménagements particuliers dans un batiment:

Une distance minimale de 1 métre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de |a toiture ou le plafond
ou de tout systéme de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon
fonctionnement du systéme d'extinction automatique d'incendie.

— La hauteur de stockage est limitée a 5 métres par rapport au sol intérieur.

— Une distance minimale de 1 métre est respectée par rapport aux parois de la partie de batiment ou est stocké au
moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette distance est portée a 0,3 métre pour

les stockages en paletier.

— Les récipients mobiles stockées en masse forment des ilots limités selon les dimensions du Il de I'article 11.3.

Pas de bureaux ou locaux
sociaux  contigus  aux
cellules de stockage 4331.

Non concerné, pas de
cuves.

Non concerné
L’aménagement des

stoockage respectera ces
prescriptions.
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Ces Tlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au V de l'article 22.

— La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier, toutes matiéres confondues (dangereuses, non dangereuses)
est au maximum égale a I'une des valeurs suivantes :

8 metres en I'absence d’'un systéme d’extinction automatique ;

12,7 métres en présence d’'un systéme d’extinction automatique hors rack ;

20 metres en présence d’un systéme d’extinction automatique sur rack,

sachant que la hauteur de stockage d'au moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
est limitée a 5 métres par rapport au sol intérieur.

Art. 12. — Dispositions relatives aux stockages en réservoirs a double paroi. Les dispositions suivantes sont
spécifiques aux réservoirs a double paroi d'au moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou
4734.

s

Les cellules étant sous
extinction automatique, la
hauteur maximale pourra
étre de12 m. Des matiéres
non dangereuses pourront
étre stockées au-dessus
des liquides inflammables.

Non concerné

Art. 13. — Accessibilité.

— Accessibilité au site:

Le site dispose en permanence de deux accés au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles
pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de géne pour
I'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a l'installation, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I'installation.

La voie depuis l'acces au site jusqu'a la voie « engins » (définie au Il de l'article 13) respecte les caractéristiques
suivantes :

— la largeur totale utile est au minimum de 6 métres, la hauteur libre au minimum de 4,5 métres et la pente inférieure
a15%;

Conforme : accés principal

+ acces pompier
spécifique.
Conforme , mémes

prescriptions que pour la
rubrique 1510.
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— dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est maintenu
et une surlargeur de S = 15/R métres est ajoutée ;

— la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu,
ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum.

L'exploitant tient a disposition des services d'incendie et de secours

—d'un plan des locaux facilitant leur intervention avec une description des risques pour chaque local, comme prévu
a l'article 8 ;

— des consignes précises pour l'accés des secours a tous les lieux ;

— I'état des stocks prévu a l'article 9.

— Accessibilité des engins a proximité de l'installation :

L'installation dispose de voies « engins » permettant :

— d’accéder a deux cbtés opposés de chaque rétention associée a un stockage extérieur. L’accés a I'un de ces deux
cbtés opposés est possible en toutes circonstances, notamment quelle que soit la direction du vent ;

— de faire le tour de chaque batiment abritant au moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou
4734, et d'accéder a au moins deux cotés de chaque rétention déportée extérieure associée a tout batiment. Ces
voies « engins » respectent les caractéristiques suivantes :

— la largeur utile est au minimum respectivement de 3 métres, la hauteur libre est au minimum de 4,5 métres et la
pente inférieure a 15 % ;

— dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est maintenu
et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée ;

— la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu,
ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum ;

— aucun obstacle n’est disposé entre les accés a l'installation ou aux voies échelles (définies aux IV et V de l'article
13) et la voie engins.

Les dispositions du Il de l'article 13 ne s’applique pas aux batiments, contenant moins de 10 métres cubes, d'au
moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces batiments
soit distant d’un espace libre d’au moins 10 métres des autres batiments ou des installations susceptibles d’abriter

Sans commentaire.

Conforme , mémes
prescriptions que pour la
rubrique 1510.
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au moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 métres
cubes est limitée au strict besoin d’exploitation.

— Déplacement des engins de secours a l'intérieur du site:

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de 100 métres linéaires
dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, présentant a minima les mémes
qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins », et ayant les caractéristiques suivantes.
— largeur utile minimale de 3 metres en plus de la voie « engin » ;

— longueur minimale de 15 métres.

La voie « engins » est implantée hors des zones d’effet thermique d’intensité supérieure a 5 kW/m?2. Les zones d'effet
thermique sont identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de I'INERIS
«Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepbt», partie A, réf. DRA-09-
90977-14553A).

Dans le cas de réservoirs a double paroi répondant aux dispositions de l'article 12, les dispositions des Il et lll de
I'article 13 ne s'appliquent pas.

IV. — Mise en stationnement des engins:

— Pour toute installation située dans un batiment de hauteur supérieure & 8 meétres, au moins une fagcade est
desservie par au moins une voie « échelles » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes.
Cette voie « échelles » est directement accessible depuis la voie « engins » (définie au Il de I'article 13).

Depuis cette voie, une échelle accédant a au moins toute la hauteur du batiment peut étre disposée. La voie
respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

— la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur de I'aire de stationnement au minimum de 10 meétres, la
pente au maximum de 10 % ;

— dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est maintenu
et une surlargeur de S = 15/R métres est ajoutée ;

— aucun obstacle aérien ne géne la manoeuvre de ces échelles a la verticale de 'ensemble de la voie ;

— la distance par rapport a la fagcade est de 1 métre minimum et 8 métres maximum pour un stationnement paralléle
au batiment et inférieure a 1 métre pour un stationnement perpendiculaire au batiment ;

Cette surlargeur n’est pas
prévue sur les pignons et
sud du béatiment.

Conforme : voir étude des
dangers.

Conforme : méme
prescription qu’en 1510.

Conforme : méme
prescription qu’en 1510.
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— la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu,
ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum et présente une résistance au poingonnement minimale de 88
N/cm2 ;

— les aires de stationnement des engins sont implantées hors des zones d’effet thermique d’intensité supérieure a
3 kW/m?2. Les zones d'effet thermique sont identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le
document de I'INERIS «Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepdty,
partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).

Les dispositions du A du IV de l'article 13 ne sont pas exigées si la partie de batiment abritant au moins un liquide
relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 a une surface de moins de 2 000 métres carrés et qu’au
moins un de ses murs séparatifs se situe a moins de 23 métres d'une facade accessible.

— Pour toute installation située en extérieur, les aires de stationnement des engins sont implantées hors des zones
d’effet thermique d’intensité supérieure a 3 kW/m? et a moins de cent métres de chaque rétention a protéger. Les
zones d'effet thermique sont identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de
I'INERIS «Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepbt», partie A, réf.
DRA-09-90977-14553A).

La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

— la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 métres, la
pente au maximum de 10 % ;

— dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est maintenu
et une surlargeur de S = 15/R métres est ajoutée ;

— la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu,
ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum et présente une résistance au poingonnement minimale de 88
N/cm2.

— Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins:
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A partir des voies « engins » ou « échelle » est prévu un accés aux issues du batiment ou aux parties du batiment
abritant au moins un liquide relevant de lI'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, par un chemin stabilisé de 1,80
meétres de large au minimum.

Les quais de déchargement sont équipés lorsqu'ils existent d'une rampe dévidoir de 1,80 métres de large et de
pente inférieure ou égale a 10 %, permettant I'accés a chaque parties du batiment abritant au moins un liquide
relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 par une porte de largeur égale a 0,9 métre, sauf s'il existe
des acceés de plain-pied.

— Accés au batiment par les secours:

Conforme pour les cellules
4331.

Les accés du batiment permettent l'intervention rapide des secours. Conforme, issues vers
l'extérieur et vers les

Leur nombre minimal permet que tout point des parties du batiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au | cellules voisines

moins des rubriques 4331 ou 4734 ne soit pas distant de plus de 50 métres effectifs de I'un de ces accés ; cette

distance étant réduite a 25 meétres dans les parties formant cul-de-sac.

Dans chaque partie du batiment abritant au moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734

d'une surface supérieure a 1 000 métres carrés, deux issues au moins sont prévues donnant vers l'extérieur ou sur

un espace protégeé, dans deux directions opposees.

Art. 14. — Moyens de lutte contre l'incendie.

L'article 14 fixe les dispositions relatives aux moyens de lutte contre I'incendie de liquides relevant de I'une au moins

des rubriques 4331 ou 4734.

— Plan de défense incendie:

L'exploitant établit un plan de défense incendie décrivant I'organisation du site en cas de sinistre, notamment : Ce plan de défense

— le schéma d'alerte décrivant les actions a mener a compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en
compte de l'alerte, I'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;
— l'organisation de la premiére intervention face a un épandage ou un incendie ;

incendie sera mis en place
a la mise en exploitation du
batiment.
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— les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées ou non ouvrees ;

— la justification des compétences du personnel susceptible d’intervenir en cas d’alerte notamment en matiére de
formations, de qualifications et d’entrainements ;

— la chronologie et la durée des opérations nécessaires pour lI'accomplissement des opérations d'extinction ;

— la chronologie et la durée des opérations mises en ceuvre par I'exploitant. Ces opérations peuvent comprendre
des opérations d'extinction (définies a l'article 2), des opérations permettant d'éviter la propagation d'incendie dans
|'attente de I'arrivée des services d'incendie et de secours, etc. ;

— la démonstration de I'adéquation, de la provenance et de la disponibilité des moyens en eau et en émulseur
nécessaires dont il dispose (en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) pour
I'accomplissement des opérations d'extinction ;

—la démonstration de I'adéquation, de la provenance et du délai de mise en ceuvre des moyens humains et matériels
nécessaires aux opérations qu'il met en ceuvre. L'exploitant évalue également I'écart entre les moyens humains et
matériels dont il dispose (en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) et les moyens
complémentaires nécessaires aux opérations d'extinction.

En cas d'usage de moyens fixes d'extinction pouvant étre endommagés par l'incendie (y compris leurs supportages),
leur mise en ceuvre intervient dans un délai maximum de quinze minutes aprés détection de l'incendie.

La démonstration de I'adéquation et de la disponibilité des moyens en eau et en émulseur mentionnée ci-dessus est
réalisée conformément aux dispositions du Il de I'article 14 pour les scénarios de référence suivants :

— feu d'un réservoir aérien, implanté a I'extérieur d'un batiment ;

— feu dans une rétention, surface déduite des réservoirs aériens, implantée a I'extérieur d'un batiment ;

— feu de récipients mobiles ou d'équipements annexes aux stockages visés par le présent arrété, implantés a
I'extérieur d'un batiment ;

— feu d’engin de transport (principalement les camions), nécessitant les moyens les plus importants de par la nature
et la quantité des liquides relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 stockés, ou la surface,
I'emplacement et I'encombrement en équipements de l'installation;

— feu de récipients mobiles, stockés en rack dans un batiment ;

— feu de récipients mobiles, stockés en masse dans un batiment ;

— feu d'un réservoir aérien, implanté a l'intérieur d'un batiment ;

— feu de nappe dans une partie de batiment abritant au moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques
4331 ou 4734.

|
Demande d’autorisation environnementale




m__u 3]
LOGMATZ PARTIE 4 Version 3
Ressons/Matz CADRE REGLEMENTAIRE

INGENIERIE

Arrété du 1°" juin 2015 — rubrique 4331
Prescription

Conformité/commentaire

Le dimensionnement correspond a I'extinction d'un incendie :

— dans un délai maximal de trois heures aprés le début de l'incendie, pour les trois premiers scénarios de référence
définis au paragraphe précédent ;

— dans un délai maximal de deux heures aprés le début de I'incendie, pour le quatrieme scénario de référence défini
au paragraphe précédent ;

— dans un délai maximal aprés le début de I'incendie équivalent au degré de résistance au feu des murs séparatifs,
pour les quatre derniers scénarios de référence définis au paragraphe précédent. Le plan de défense incendie est
mis a la disposition des services d’incendie et de secours et de I'inspection des installations classées.

— Moyens humains et matériels:

— L'installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

— d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) équipés de prises de raccordement
d’'un diamétre nominal de 100 ou 150 millimétres conformes aux normes en vigueur pour permettre au service
d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Ces appareils d'incendie sont implantés de telle sorte que
tout point des limites des zones a risque d’incendie identifiées a l'article 8 se trouve a moins de 100 métres d’'un
appareil. Les appareils sont distants entre eux de 150 meétres maximum (les distances sont mesurées par les voies
praticables aux engins d’incendie et de secours).

Les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d’eau public ou privé. Les canalisations constituant le réseau
d’'incendie sont indépendantes du réseau d’eau industrielle. Ce réseau garantit une pression dynamique minimale
de 1 bar sans dépasser 8 bars. Ce réseau est en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense
incendie. Si le débit d'eau nécessaire a I'opération d'extinction dépasse 240 meétres cubes par heure, l'installation
dispose d'un réseau maillé, et sectionnable au plus prés de la pomperie. Des raccords de réalimentation du réseau
par des moyens mobiles sont prévus pour pallier un éventuel dysfonctionnement de la pomperie.

L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau.

Aux appareils d'incendie mentionnés ci-dessus peuvent étre substituées des réserves d’eau, avec les mémes régles
d'implantation. Ces réserves ont une capacité minimale unitaire utile de 120 métres cubes. Elles sont accessibles

Le site est équipé d'un
réseau de bornes incendie
surpresse.

Voir étude des dangers

Réseau privé avec
surpresseurs et réserves
autonomes.
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en toutes circonstances. Elles disposent de prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour
permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter.

— d'extincteurs répartis a l'intérieur des batiments, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques
spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont
appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les matiéres stockées ;

— de robinets d’'incendie armés, situés a proximité des issues des batiments. lls sont disposés de telle sorte qu'un
foyer puisse étre attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. lls sont utilisables en période
de gel et accessibles a tout moment. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles
avec les matiéres stockées ;

— d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

— d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure a 100 litres,
et des moyens nécessaires a sa mise en ceuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits
visibles et facilement accessibles et munie d'un couvercle ou tout autre dispositif permettant d'abriter le produit
absorbant des intempéries. Dans le cas de liquides miscibles a I'eau, I'absorbant peut étre remplacé par un point
d'eau, sous réserve que I'exploitant justifie auprés de I'inspection des installations classées de I'absence de pollution
des eaux ou le traitement de ces épandages aprés dilution.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
I'installation et notamment en période de gel.

— L'installation est dotée également d'un systéme d'extinction automatique d'incendie dans chaque partie de
batiment abritant au moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences
fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présente une efficacité équivalente.
Cette disposition ne s’applique pas aux batiments contenant moins de 10 métres cube de ces liquides, sous réserve
que chacun de ces batiments soit distant d’'un espace libre d’au moins 10 métres des autres batiments ou des
installations susceptibles d’abriter au moins un liquide relevant de I'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette
quantité maximale de 10 meétres cube est limitée au strict besoin d’exploitation.

Conformes : les
extincteurs seront répartis
selon la nature des risques
dans tous les locaux.

Toutes les cellules sont
équipées de RIA

Réseau
mobiles

téléphonique +

A mettre en place avant
mise en exploitation.

Sans commentaire

Conforme
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Le systéme d'extinction automatique d'incendie est concgu, installé, entretenu régulierement conformément aux
référentiels reconnus.

Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de I'extinction
automatique. La qualification délivrée par I'organisme précise que l'installation est adaptée aux matiéres stockées
et a leurs conditions de stockage.

Les dispositions précédentes du présent point B ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :
— les murs séparatifs, mentionnés aux |, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ;

— la structure mentionnée au | du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

— les murs extérieurs mentionnés au | du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

—les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au | du point 11.1
sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

— la surface maximale de chaque partie de batiment est égale a 1500 métres carrés.

Sans commentaire,
I'installation sera certifiée
selon le référentiel choisi.

Non concerné.
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lll. — Moyens en eau, émulseurs et taux d’application:

— L'exploitant dispose des ressources en eau et en émulseur nécessaires a la lutte contre les incendies définis au |
de l'article 14. Ces ressources tiennent compte a minima des ressources nécessaires pour les opérations d'extinction
définies aux B et D du Ill de I'article 14.

L'exploitant démontre également les points suivants :

— le choix du position