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Dossier de cessation d'activités du 27 octobre 1999 comportant le 
diagnostic environnemental
 Observations

Site nécessitant des investigations supplémentairesEtat technique

La société PCE y exploitait des installations de fabrication de pièces 
moteur pour voitures (chemises et pistons) autorisées par arrêté 
préfectoral du 26 mars 1984 (fonderie de métaux non ferreux, 
traitement des métaux par voie chimique, travail mecanique des 
metaux).
La cessation d'activité a été déclarée en 1999. Un diagnostic de l'état 
des sols et des eaux souterraines a été réalisé en 1997, complété en 
1999.
Les investigations réalisées en 1997/1999 ont détectées :
- ponctuellement des hydrocarbures dans les sols (jusqu'à 27 600mg/
kg [zone excavée en 2000])
- une contamination de la nappe aux hydrocarbures (jusqu'à 4.3mg/l), 
trichloroéthylène (jusqu'à 24 000µg/l), 1-2 dicholoroéthylène (jusqu'à 
3000µg/l), au chlorure de vinyle (jusqu'à 170µg/l) et au 1-1 
dichloroéthylène, 1-1 dichloroéthane, tetrachloroéthylène.
L'Evaluation simplifiée des risques menée conclut à un classement de 
catégorie 2, soit un site à surveiller et recommande la dépollution de la
nappe d'eau souterraine. La société PCE a communiqué une 
évaluation détaillée des risques en mars 2001, pour un usage 
industriel, qui conclut à un niveau de risque acceptable concernant la 
pollution des sols. Elle a réalisé des travaux de dépollution de la 
nappe, sans toutefois que les seuils de réhabilitation fixés par l'arrêté 
de février 2002 ne soient atteints.
En mars 2015, une nouvelle évaluation environnementale (eau, sol, 
gaz du sol) a été conduite à la demande de la mairie de Liancourt, 
réalisée en référence à la méthodologie nationale établie par les 
circulaires du 8 février 2007 et les outils méthodologiques concernant 
la gestion des sites pollués. Cette évaluation conclut à une pollution 
des sols et de la nappe d'eau souterraine toujours présentes (
Problématique sol : métaux (Cuivre et Nickel), hydrocarbures totaux (
HCT), COHV, impact localisé en PCB). L'usage futur étant indéfini au 
moment de l'étude, la compatibilité n'a pas été évaluée.
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Date de vérification du 
parcellaire

893 mPerimètre total

23601 m²Superficie totale

660670.0 , 6914465.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

pollution de sols mais pas d'évaluation du risque sanitaire menée 
selon un usage futur défini

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à gérerCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 60SIS08443

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 60SIS08443

Cartographie


