
34,20

35,3135,36
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Accotement 4.83 Rue du Président RoosveltBassin Eaux Polluées existant 10.04
Domaine SANOFI

Parking existant - 40.00 ml

Clôture existante
avec sous bassement béton

Muret béton existant
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au
 H

T

34,20

Arase du mur 35,66

Fond du bassin : 32,65

Crête digue projeté : 35,86

Crue 1910 : 35,36Crue 1910 : 35,36

Clôture existante
à re-positionné sur le mur projeté

~32,20

Mur de soutènement projeté 3.30

Mur de retour en extrémité de la digue 13.40

2.90 4.50 2.70

34,20

Crête bassin existant 35,31Arase muret existant 35,15

Fond du bassin projeté : 32,65

Crue 1910 : 35,36
Crue 1910 : 35,36

Clôture existante
à re-positionné sur le mur projeté

~32,20

3.30

TN actuel entre : 34,50 et 34.60

3.71

8.05

Mur de soutènement projeté

Arase du mur projeté 35,66 Mur existant à conserver

 34,69

3.01

Fond du bassin : 32.55

Pied de digue : 34,45

Fe EP Ø1000 existant à
confirmer pour le raccordement : 32,50

3,55 2,00 8,40

Crue 1910 : 35,36

Fond du bassin : 32,55

Pied de digue : 34,45

EP existant Ø1000 à
confirmer pour le raccordement au Fe: 32,50

4,10 2,75 7,80

Crue 1910 : 35,36

TN actuel entre : 34,50 et 34.60

Voirie actuelle
: ~ 34.30

3.15

1,00 1,002,25

Raccordement au Ø1000 existant
Fe : 32.50

Clapet Ø700

Clapet Ø700

Vanne murale 1.00 x 1.00 ht
Grille anti embâcle

3,3
0

1,0
0

2,0
5

2,0
0

2,0
0

Ø1
00

0

2 Clapets anti retour Ø700
Béton de forme
au droit du raccordement Ø1000

Paroi d'ancrage dans la digue

Chenal de vidange

Chenal de vidange 32.55

32.55
32.50

35,86
35,66

12,80 5,00
7,80

2,65
3,50 1,00

Garde corps sur 15.00 ml

Vanne de vidange murale 1.00 x 1.00 ht
Manuelle, à fermer en période de crue

Grille anti-embâcle inclinée 45°, articulée pour l'entretien.

Trottoir 34.40

2 trappes caillebotis
1.00 x 2.00 mEscalier béton

9 marches 1.50x.0.40x0.16ht 35.86

Pied de digue

Bordure de trottoir T2

Voirie 34.30

Escalier béton
21 marches 1.50x.0.40x0.16ht

Crête de digue
35.86

Arase du  mur de soutènement 35.66

Echelle  : 1/100

COUPE B-B

A

Echelle  : 1/100

COUPE A-A

Echelle  : 1/100

Vue en plan ouvrage de vidange

Echelle  : 1/100

COUPE C-C

Echelle  : 1/100

Coupe D-D PROJET

Echelle  : 1/100

Coupe D-D EXISTANT

Echelle  : 1/100

Coupe E-E PROJETA

B B

C C

B B

A ARemblais du corps de digue projetée
Détail voir plan de digue

Mur de soutènement projeté
coté voirie

Zone de déblais / remblais
pour la mise en oeuvre du mur de soutènnement

Arase du mur 35,66

Arase du mur 35,66

Vanne murale 1.00 x 1.00 ht
Grille anti embâcle

2 Clapets anti retour Ø700

Talus 5 / 2Talus 5 / 2

Tapis d'enrochements libres
LMA 10/60

Géotextile anti-poinconnement
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T:34.31 

34.65 34.57 

34.60 

34.58 

34.59 

34.53 

34.56 34.61 

34.51 

34.58 

34.53 

34.59 34.57 

34.37 

34.59 

34.36 

34.58 34.60 

34.53 

34.56 

34.48 

34.57 34.35 

34.34 

34.39 

34.44 

34.35 

34.44 34.42 34.37 

34.30 

34.39 
34.42 

34.40 

34.31 

34.34 34.35 

34.41 

34.87 
34.81 

35.09 

35.10 
35.28 

35.14 35.27 

35.10 

34.84 
34.88 

34.44 

35.12 

34.98 35.10 35.10 35.06 

35.45 35.42 
35.03 35.10 35.09 35.03 

35.52 

35.35 
35.22 35.22 35.19 35.24 

35.27 

35.23 
35.31 35.33 

35.28 35.21 

34.79 
34.98 

34.78 34.81 

35.01 35.09 

35.62 

T:34.34 

34.36 34.45 

34.31 
34.41 

34.33 34.23 

34.39 34.43 

34.37 

34.27 
34.24 

34.27 
34.30 

34.31 

34.43 

34.46 

35.30 

35.09 

35.01 

35.09 

AS du mur projeté : 35.66

Ouvrage de vidange
gravitaire avec vanne

Fe : 32.55

Dépression circulaire
entre 32.65 et 32.55

Crête de digue projeté
35.86

AS dur mur projeté : 35.66

Bassin Eaux Polluées existant conservé
Crête de digue
Fe : 35.86

Muret de soutènement à conserver
Raccordement de la vidange
sur le Ø1000 existant Fe: 32.50

D

D

E

E

Mur de soutènement projeté
34.8034.40

47,35

61,80

Echelle  : 1/200

Vue en plan générale de l'ouvrage de vidange

Tapis d'enrochements libres
LMA 10/60
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RENFORCEMENT DU SYSTEME
D'ENDIGUEMENT DE SANOFI

Vue en plan et coupes
de l'ouvrage de vidange
PROJET

30/06/2022 LPL CTB Première diffusion
07/09/2022 LPL KMO Modification du mur de soutènement
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VOIR PLAN
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