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1 Synthèse des résultats : 

                
SITE :  DOW France  Date de prélèvement du 26/04/2023  

N° S3IC: 00051011667  
    au 27/04/2023  

Référence rejet : Rejet Eu dans STEP IWT  Durée du prélèvement   24 h               
Conformité de l'accès et du point de prélèvement 

Sécurité des accès Oui Non Observations:   

Échantillonneur 
Modèle: Poste fixe réfrigéré Endress Hauser Liquistation 

Asservissement (avec poids d'impulsion): Débit - 8m3 

Débit 

Modèle: Endress Hauser 

Dispositif: Conduite fermée 

Capteur: Débitmètre électromagnétique 

Respect des limites d'ordre pratique: Oui  

Auto surveillance exploitant: 54,1 m3 du 26/04/2023 12:00 au 27/04/2023 13:45 

Sonde pH-Température 
Modèle: Pas de mesures en continu 

Auto surveillance exploitant:   

Analyses réalisées dans le cadre de l'auto surveillance 
Méthode normalisée : oui non en interne laboratoire externe nom: Eurofins 

Fréquence selon AP: oui non Observation: 

Caractéristiques de la production pendant le CI Marche normale Marche dégradée Observation: non communiquée 
              

Paramètres à contrôler 
 Origine des valeurs règlementaires AP du 10 Décembre 2013 

Observations  
VLE Valeur mesurée Conformités (C/NC) Date Heure  

Mesure ponctuelle de la température  sur site    °C   °C       

Pas d'écoulement lors de notre présence sur site  

 

Mesure ponctuelle de la température  sur site    °C   °C        

Mesure ponctuelle du pH  sur site    -   -        

Mesure ponctuelle du pH  sur site    -   -        

  VLE Valeur mesurée Conformités (C/NC) VLE  Mesure journalière Conformités (C/NC)    

Température Mini  sur site                °C   °C C 

Mesure impossible - Rejet en conduite fermée 

 

Température Maxi  sur site                °C   °C    

Température Moyenne  sur site                °C   °C    

pH mini sur site                     

pH maxi sur site                     

pH moyen sur site                     

  Concentrations Flux     

  VLE Valeur mesurée Conformités (C/NC) VLE  Valeur mesurée Conformités (C/NC)    

Débit horaire  -  m3/h - m3/h -   -  

Débit journalier         110   m3/j 51,40 m3/j C Donnée issue du débitmètre de l'exploitant   

MES 570 mg/l   98,40 mg/l C 25 Kg/j     5,06 kg/j C -  

DBO5 900 mg/l   313,00 mg/l C 86 Kg/j     16,09 kg/j C -  

DCO 15000 mg/l   3086,00 mg/l C 342 Kg/j     158,6 kg/j C -  

Azote Global 40 mg/l < 49,09 mg/l NC 5 Kg/j < 2,52 kg/j C -  

Cuivre 1 mg/l < 0,005 mg/l C 0,125 Kg/j < 0,0003 kg/j C -  

Nickel 1,5 mg/l   0,007 mg/l C 0,188 Kg/j     0,0004 kg/j C -  

Zinc 2 mg/l   0,146 mg/l C 0,25 Kg/j     0,008 kg/j C -  

pH au laboratoire - -   13,0 à 21°C - - - -   - - -    

Somme des 20 PFAS - - < 10 ng/l - - g/j < 0,514 g/j - -  

6-2 FTS - -   102,44 ng/l - - g/j     5,265 g/j - -  

 

Déclaration de conformité :  Le paramètre est déclaré Non Conforme dès lors que le résultat dépasse la VLE -En gras : Dépassement de la valeur réglementaire - En souligné : Dépassement > 100 % VLE 

La déclaration de conformité est couverte par l’accréditation COFRAC si le prélèvement et l’analyse du paramètre à considérer sont réalisées sous accréditation COFRAC 
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2 Exploitation du rapport 

Les incertitudes sont disponibles et communiquées sur demande. La déclaration de conformité ne tient 

pas compte de l’incertitude associée au résultat. 

Ce rapport de prélèvement ne concerne que les échantillons ou objets soumis à essais. Sa reproduction 

n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 

Otech Environnement ne peut être tenu responsable lorsque des informations sont fournies par le client 

et qu’elles peuvent affecter la validité des résultats. 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document peuvent être couvertes par l’accréditation 

COFRAC :  

- Les prestations de prélèvements et mesures sur site identifiées par le symbole *  

- Les analyses couvertes par l’accréditation du laboratoire sous-traitant sont identifiées dans les 

rapports. 

 

La référence du document dans le système qualité est Q-IND-FT-182 Rev 04 du 14/06/21-N.PRANGER- 

Rapport de prélèvement DREAL : 

3 Contexte: 

Otech Environnement est mandaté par la DREAL HAUTS DE FRANCE pour réaliser des opérations de 

prélèvements , de mesures et d’analyses pour le contrôle inopiné « EAU » des quantités de pollution 

rejetées par les entreprises de la région HAUTS DE FRANCE , soumises à surveillance au titre de la 

législation des I.C.P.E. 

Otech Environnement est l'entrepreneur principal et sous traite les analyses. 
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4 Renseignements : 

4.1 Etablissement contrôlé : 

Nom  DOW FRANCE 

Adresse 
Plateforme de Villers Saint Paul 

60870-VILLERS SAINT PAUL 

Nom du responsable de 

l’établissement 
M. SOTWINSKI  

Nom et fonction de 

l’interlocuteur rencontré 

M. SOUDAY 

Responsable HSE 

4.2 DREAL et références réglementaires : 

Nom du correspondant M. DUPLAT Sébasien 

Références réglementaires Arrêté préfectoral du 10 Décembre 2013 

4.3 Localisation et identification du point contrôlé : 

Activité Industrie Chimique 

Point de rejet Rejet EU vers STEP IWT 

Type d’effluent Eau de process 
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5 Déroulement du contrôle  

5.1 Organisme contrôleur : 

OTECH Environnement 

637 avenue du Pont des Dames-Impasse Brosset 
62400 Béthune 

Nom de l’intervenant Amandine COQUEREL -  tel : 07.60.06.61.58 

5.2 Laboratoire d’analyses : 

LABORATOIRE SOCOR-ZAC DU LUC-59187 DECHY 

5.3 Visite préliminaire: 

Réalisée ☐Oui                                                       ☒Non 

Date de réalisation      / 

5.4 Matériels présents sur le site contrôlé dans le cadre de l’auto surveillance : 

La fiche de prélèvement jointe en annexe reprend les informations.  
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6 Prélèvement et mesures in situ : 

6.1 Description de la prestation : 

 Détail de la 

prestation  

Méthodologie d’intervention  

 
Prélèvement 

Le prélèvement a été réalisé selon la norme FDT 90-523-2 . 
Le descriptif est repris dans la fiche prélèvement jointe en annexe. 

 
Échantillonnage 

L’échantillonnage a été réalisé proportionnellement au débit avec le 

préleveur de l’exploitant 

 
Conditionnement 

des échantillons 

L’échantillon collecté au cours de la campagne de prélèvements a été 

conditionné et acheminé selon la méthodologie normalisée NF EN 

ISO 5667-3. 

 Acheminement 

des échantillons 

L’échantillon a été transporté en enceinte réfrigérée et déposé le 

27/04/2023 chez le transporteur pour un envoi vers le laboratoire. 

 
Analyses Le rapport d’analyses est joint en annexe. 
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7 Commentaires sur les prélèvements et mesures in situ : 

- Sur le prélèvement :  

o Le rejet se faisant en conduite fermée, le prélèvement a été réalisé avec l’échantillonneur 

de l’exploitant. Le prélèvement n’est donc pas couvert par l’accréditation COFRAC.  

o Au démontage, nous constatons un écart entre le volume total prélevé (6 Litres) et le 

volume théorique (10L).  

- Sur le point de prélèvement et de mesure de débit  

o Le point de prélèvement de l’échantillonneur de l’exploitant est un piquage sur la conduite 

fermée 

o Le rejet se faisant en conduite fermée, nous n’avons pas pu installer de mesure de débit. 

Le calcul des flux a été fait à partir de la donnée issue du débitmètre électromagnétique 

de l’exploitant.  

- Sur les mesures faites par l’exploitant :  

o pH: Pas de mesure faite par l’exploitant  

o Température : Pas de mesure par l’exploitant 

o Auto surveillance analyses : Les analyses sont effectuées aux fréquences définies par 

l’AP et avec des méthodes normalisées.  

- Sur les résultats :  

o Nous constatons un dépassement de la valeur fixée par l’arrêté préfectoral pour le 

paramètre Azote global en concentration.   
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8 ANNEXE – Données du prélèvement 

- Fiche de prélèvement - 4 page(s) 

o Fiche ci jointe 
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Opérateur Date Heure

AC 26/04/2023 11:05

AC 27/04/2023 13:30

- Pluviomètre - -

Ville :

Modèle :

RAPPORT D'ESSAI

BDE : 23136 Révision 01

MATERIEL EXPLOITANT POUR AUTO-SURVEILLANCE (CI DREAL UNIQUEMENT)

Echantillonneur (modèle) :

Asservissement :

Sonde pH/Température 

Débit Poids d'impulsion :

Pas de mesures en continu

Temps sec

plate forme de Villers Saint Paul, Bat 208

60870

REJET EU

Eaux de rejet de process

Centrale pour pluvio

8

-

Otech Environnement -637 avenue du Pont des Dames- Impasse Brosset 62400 BETHUNE Tél : 03 21 26 09 13 contact@otechenvironnement.fr

La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce document comporte 4 pages.

Conductivité - Température Non  demandé - -

CI DREAL

PHOTO DU POINT DE PRELEVEMENT 

Débit - Dispositif (Venturi, Seuil, …)

Débit - Capteur (US, BàBulle, …)

Conduite fermée Endress Hauser

Débitmètre électromagnétique

- Mesure impossible, rejet en conduite fermée

Réfrigéré Monoflacon

Non , interdite sur site 

Q-IND-FT-041 : *Prélèvement d'eau avec asservissement 

Selon norme FDT 90-523-2

Rapport d'essais

Rev 14 du 21/03/22

Page 1 sur 4 

(N.PRANGER)

CLIENT

MESURES PHYSICO-CHIMIQUES EN CONTINU

Paramètres

pH - Température

Nom :

Adresse :

DOW France ex-ROHM and HAAS

OPERATEUR - DATE - CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Météo

Installation matériel

Démontage matériel

Pluviométrie mesurée sur 24h (mm)

Temps sec

VILLERS SAINT PAUL

Objectif de l'échantillonage :

EH Liquistation

FV Boitier FV Sonde

-

Observations

POINT DE PRELEVEMENT

Site d'intervention :

Désignation du point de prélèvement :

Type d'effluent :

DOW France VILLERS SAINT PAUL



FV FV

- -

-

-

-

-

- 1m3

FV N°

- -

Démontage

V1 V2 V3 V4

200 220 220 -

60 70 80 90 100 150 200

4 ml 5 ml 6 ml 7 ml 8 ml 12 ml 16 ml

Octopus

-

Mesure de débit non réalisée

Pinces ampérométriques

Vitesse d'aspiration à l'installation

Pour 500 ml mesuré, le temps doit être 

compris entre 6,5 et 12 s.

Volume mesuré (ml)

FV chronomètre :

Temps d'aspiration (s)

-

PRELEVEMENT - MATERIEL MIS EN PLACE PAR OTECH ENVIRONNEMENT

Tête de prélèvement 

Echantillonneur

Type de flacon

Position de la prise d'eau

-

-

-

FV N°
-

Crépine

CONTRÔLES METROLOGIQUES

-

MESURE DE DEBIT - INSTALLATION ET PROGRAMMATION

MESURE DE DEBIT - MATERIEL MIS EN PLACE PAR OTECH ENVIRONNEMENT

Principe de mesure

Centrale d'acquisition

Q-IND-FT-041 : *Prélèvement d'eau avec asservissement 

Selon norme FDT 90-523-2

Rapport d'essais
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Hauteur

-

4-20 mA

Mainstream

-

Hauteur

Vitesse

0-2 Volts

--
0-1 m 

-Capteur

Volume journalier attendu (m3)

Nom du fichier Winfluid

Position de la sonde

Conversion des données débit

-

-

- - -

Débit
Asservissement :

Poids d'impulsion :

- -

Volume

Répétabilité
Volume de la prise d'échantillon > 50 ml 200

Critère de validation 
Ecart maximal entre valeur mini et maxi

Vmoyen (ml) 213,3333333

REPETABILITE SUR LE VOLUME

Installation

-

-

A préciser -

Otech Environnement -637 avenue du Pont des Dames- Impasse Brosset 62400 BETHUNE Tél : 03 21 26 09 13 contact@otechenvironnement.fr
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12:00 12:00

12:00 12:00

Débitmètre Réglet Incert. Débitmètre Réglet Incert.

- - - - - -

-

- -

- Ecart en % -

51 -

Nombre de 

prélèvements 

réussis (N)

50

10,7 6,5 39,1%

4,2 OE-ITH-008

RESULTATS DE L'ESSAI
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Dates et heures de la période étudiée

Dates et heures de fonctionnement du 

préleveur

Heure effective du débitmètre

Hauteur d'eau mesurée (mm)

Début Fin

26/04/2023

26/04/2023

27/04/2023

27/04/2023

- -

Volume total mesuré sur la période étudiée (m3) Critère de validation : Ecart < 10%

Avant correction Après correction -

Correction sur les hauteurs

Hauteur d'eau (mm) / débit (m3/h) de l'auto 

surveillance

Volume journalier exploitant (m3)

Correction (mm)

- -

90796,8 90848,2

-

51,4

Volume totalisateur exploitant (m3)

< 10 %

Conforme / demande

-

Envoi des impulsions et fréquence de prélèvement Critère de validation : /N-E/≤5 

Nombre d'impulsions émises ( E ) Heures effectives de rejet (H)

Volume échantillon dans le réceptacle à 0,25l près Critère de validation : Ecart < 5 %

Volume théorique Volume relevé Ecart en %

FV thermomètreTempérature de l'échantillon moyen (°C)

CONFORMITE DE L'ESSAI

Pas de sous dimensionnement du seuil

Position du capteur de mesure de débit

Ecart sur la hauteur d'eau mesurée

Asservissement - Envoi des impulsions/plage étudiée

Ecart sur volume total avant et après correction

Plage de mesure étudiée

Matériel rattaché au Système international

Horodatage échantillonneur

-

-

-

Oui

Sans objet

Oui

Oui

Oui

Hauteur d'eau < Hmax

Limite d'ordre pratique

< 5%, si > 3 mm

/N-E/≤5 

-

- Oui

Oui

Non

Volume de l'échantillon moyen prélevé

Entre 2,5 °C et 7,5 °C

± 5% du volume thérorique

Oui

Non

Position de la prise d'eau

Répétabilité de la prise d'essai

Vitesse d'aspiration

Température de l'échantillon moyen

≤ 5 %

>  0,5 m/s

Otech Environnement -637 avenue du Pont des Dames- Impasse Brosset 62400 BETHUNE Tél : 03 21 26 09 13 contact@otechenvironnement.fr
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Montage :                        h Démontage :                        h

Boîtier Sonde Ponctuelles

Sur 24h
(mesures hors 

accréditation)

Ponctuelles

Sur 24h
(mesures hors 

accréditation)

- -

- -

- -

- -

Non  demandé Non demandée

Non  demandé Non demandée
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-

La mesure de la conductivité est réalisée avec correction à l'aide d'un dispositif de compensation de la température.

 Au démontage 

Non 

Non 

Non 

Aspect de l'échantillon

Couleur

-

Technicien préleveur (Nom et Signature) Chargé d'études (Nom et Signature)

Odeur Faible 

Blanchâtre 

PARAMETRES SOUS ACCREDITATION COFRAC

Prélèvement

Mesure ponctuelle du pH

Mesure ponctuelle de la température

OBSERVATIONS

VALIDATION

Mesure ponctuelle de la conductivité Non 

Rejet en conduite fermée : Mesure de débit impossible, Pose de notre échantillonneur impossible et mesure du pH en continu 

impossible

Vu avec M. DUPLAT, inspecteur DREAL : utilisation du préleveur de SUEZ pour réaliser le contrôle inopiné, le prélèvement n'est donc 

pas couvert par l'accréditation COFRAC

Ecart > 10% entre le volume prelevé et le volume théorique, échantillon non représentatif. M. BELLIART ( inspecteur DREAL) a validé le 

prélèvement et a demandé la mise en analyses des échantillons

-

-

Otech Environnement -637 avenue du Pont des Dames- Impasse Brosset 62400 BETHUNE Tél : 03 21 26 09 13 

La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce document comporte 4 pages.Les incertitudes sont disponibles sur demande. Ce 

rapport d’essai ne concerne que la partie prélèvement et mesure sur site.

Seule la validation de l’essai permet de déclarer les prestations identifiées par le symbole * sous couvert de l’accréditation COFRAC.

Otech Environnement ne peut être tenu responsable lorsque des informations sont fournies par le client et qu’elles peuvent affecter la validité des résultats.

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON MOYEN

MESURES PONCTUELLES IN SITU

Heure de relève des mesures in situ

Fiche de vie OTECH OTECHAuto surveillance 

exploitant

(mesures hors 

accréditation)

Auto surveillance 

exploitant

(mesures hors 

accréditation)

-

Au montage 

* Température °C

Méthode interne 

Q-IND-MO-171

Au montage 

Amandine COQUEREL Amandine COQUEREL

-

Trouble -

 Au démontage 

*Conductivité 

corrigée à 25°C

NF EN 27888

Au montage 

- - - - - -
 Au démontage 

Hors d'eau 

* pH

NF EN ISO 10523

Amandine 

COQUEREL

Amandine 

COQUEREL

Amandine 

COQUEREL

Amandine 

COQUEREL
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9 ANNEXE – Données communiquées par l’exploitant contrôlé 

- Caractéristiques de la production durant la mesure - 1page(s) 

o  Fiche ci jointe 

- Renseignements concernant l’auto surveillance- 1 page(s) 

o Fiche ci jointe  

- Procés verbal- 1 page(s) 

o Fiche ci jointe  

- Plan de masse - 1 page(s) 

o Fiche ci jointe 
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STATION F.O.DSTATION F.O.D

PLATEFORME DE VILLERS SAINT PAUL

1/1250 VI 640 207 fo3 0

Point de rejet 
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10 ANNEXE – Rapport d’analyses 
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Page 1 /  3Rapport d'analyse
Edité le : Edité le : 23/05/2023

Accréditation 1-0273 
Portée disponible 
sur www.cofrac.fr

OTECH ENVIRONNEMENT

637 avenue du pont des dames

Impasse Brosset
BETHUNE62400 

Le rapport établi ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque l’information est fournie par le 

client. En outre, le laboratoire ne saurait être tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la 

validité des résultats.�

Dans le cas où le laboratoire n’a pas été chargé de l’étape d’échantillonnage, les résultats s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a 

été reçu.

Les activités de laboratoire sont réalisées au sein de SOCOR à DECHY, hormis les paramètres éventuellement sous-traités qui 

sont réalisés chez le sous-traitant, dont l’adresse est indiquée sur son rapport d’essais joint

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

La référence de l’échantillon, sa nature, ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des 

informations fournies par ce dernier.

Identification dossier : 

Identification rapport :  SOC2304-3134 V1

SOC23-4999 Réference contrat  : SOCC23-325

Identification échantillon :  SOC2304-3134

BDE 23136Doc Adm Client : 

Référence client : DREAL DOW FRANCE - REJET EU dans STEP

Nature: Eau usée

Prélèvement : Prélevé du 26/04/2023 à 12h00 au 27/04/2023 à 12h00     Réceptionné le 28/04/2023 

Prélevé par le client 
Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 

sont disponibles sur demande.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte 

de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 28/04/2023

Paramètres analytiques Unités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Références de 

qualité

Résultats

D
e

te
ctio

n

Analyse sur le produit
Analyse chimique

- #13.0pH  Electrochimie - NF EN 10523 Q

°C 21.5Température de mesure du pH  Electrochimie - NF EN 10523 Q

Analyses physiques
4.0 °C Température de l'échantillon à réception  Thermométrie NA

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

mg/l N #49.0Azote Kjeldahl  Minéralisation,distillation,titrimétrie - NF EN 25663 Q

mg/l O2 #313Demande biochimique en oxygène (DBO) (5 jours)  Avec dilutions et avec ATU - NF EN ISO 5815-1 Q

mg/l #98.4Matières en suspension totales  Filtration sur Sartorius 1344047Q porosite 1,2µm - 

NF EN 872

Q

mg/l O2 #3086Demande chimique en oxygène  Potentiométrie - NF T90-101 Q

Formes de l'azote

.../...
Rue Barack Obama - ZAC du Luc - 59187 DECHY - Tél : 0327943370 - Fax : 0327943371 - contact@socor.fr

SAS au capital de 145 896 euros - RCS Douai B 562 062 208 - TVA n° FR 37562 062 208
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OTECH ENVIRONNEMENTDestinataire :

Edité le : Edité le : 23/05/2023

SOCOR

BDE 23136Doc Adm Client : 

Paramètres analytiques Unités Méthodes Références de 

qualité

Résultats

D
e

te
ctio

n

mg/l N #<0.015Azote nitreux  Chromatographie ionique - NF EN ISO 10304-1 ND

0.07 mg/l N #Azote nitrique  Chromatographie ionique - NF EN ISO 10304-1 Q

mg/l N<49.085Azote total (NTK+NO2-N + NO3-N)  Calcul ND

Anions

mg/l NO3- #0.3Nitrates  Chromatographie ionique - NF EN ISO 10304-1 Q

mg/l NO2- #< 0.05Nitrites  Chromatographie ionique - NF EN ISO 10304-1 D

Métaux

- #-Minéralisation pour le dosage des métaux totaux  Digestion acide (acide nitrique) - NF EN ISO 15587-2 NA

mg/l Cu #< 0.005Cuivre total  ICP/AES - NF EN ISO 11885 D

mg/l Ni #0.007Nickel total  ICP/AES - NF EN ISO 11885 Q

mg/l Zn #0.146Zinc total  ICP/AES - NF EN ISO 11885 Q

PFCA: acides perfluorocarboxyliques et dérivés
ng/l < 10Acide perfluorodécanoique (PFDA) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluoro n-heptanoique (PFHpA) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluoro n-nonanoique (PFNA) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluoro n-octanoique (PFOA) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 5Acide perfluorodécanesulfonique (PFDS) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 200Acide perfluoro n-butanoique (PFBA) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l <10Perfluorooctane sulfonate (calcul) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluoro n-hexanoique (PFHxA) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 20Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 20Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Acide perfluoro n-pentanoique (PFPA) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 5Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l < 10Somme des 20 PFAS selon la Dir.Eur.. (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

ND

ng/l 102.44FTSA 6:2 (*)  HPLC/MS/MS extraction LL - Méthode interne 

M_ET288

Q

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

.../...



Identification rapport:   SOC2304-3134 V1

Page 3 /  3Rapport d'analyse

OTECH ENVIRONNEMENTDestinataire :

Edité le : Edité le : 23/05/2023

SOCOR

20 PFAS DANS UNE EAU USEE20PFAS

analyse des anions réalisée sur eau congelée

 DBO - analyse réalisée sur échantillon congelé -selon le paragraphe 7 de la norme ISO5815-1. Essai réalisé sur un répliqua de 1 à 

3 dilutions.

Directeur laboratoire adjoint

Daniel VARLAMOFF
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

CARSO-LSEHL

4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Identification dossier : 

Identification échantillon :   SOC2304-3134-1

SOC23-4999 Réference contrat  : SOCC23-325

Doc Adm Client : BDE 23136

Référence client : DREAL DOW FRANCE - REJET EU dans STEP

NATURE : Eau usée

PRELEVEMENT : Prélevé du 26/04/2023 à 12h00 au 27/04/ Réceptionné le 28/04/2023

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 

sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 

compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Paramètres analytiques NormesRésultats Unités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Références 
de qualité

Limites de 
qualité

PFCA: acides perfluorocarboxyliques et dérivés

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluorodécanoique (PFDA) < 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluoro n-heptanoique 
(PFHpA)

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluoro n-nonanoique 
(PFNA)

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluoro n-octanoique 
(PFOA)

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluorooctane sulfonique 
(PFOS)

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluorodécanesulfonique 
(PFDS)

< 5

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluoro undecanoïque 
(PFUnA)

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluorobutane sulfonique 
(PFBS)

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluoroheptane sulfonique 
(PFHpS)

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluoro n-butanoique 
(PFBA)

< 200

Perfluorooctane sulfonate (calcul) 20PFAS ng/l HPLC/MS/MS extraction LL Méthode interne 

M_ET288

<10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluoro n-hexanoique 
(PFHxA)

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluorohexanesulfonique 
(PFHxS)

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluoro tridecanoique 
(PFTrDA)

< 10

.../...

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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Destinataire :

Edité le : Edité le : 23/05/2023

CARSO-LSEHL

CARSO - LSEHL

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la 

date de prélèvement.

Paramètres analytiques NormesRésultats Unités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Références 
de qualité

Limites de 
qualité

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluoro tridecane sulfonique 
(PFTrDS)

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluoropentane sulfonique 
(PFPS)

< 20

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluorononane sulfonique 
(PFNS)

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluorododécane sulfonique 
(PFDoDS)

< 20

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluoro undecane sulfonique 
(PFUnDS)

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluoro n-pentanoique 
(PFPA)

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LL20PFASAcide perfluorododécanoique 
(PFDoDA)

< 5

Somme des 20 PFAS selon la 
Dir.Eur..

20PFAS ng/l HPLC/MS/MS extraction LL Méthode interne 

M_ET288

< 10

ng/l Méthode interne 

M_ET288

HPLC/MS/MS extraction LLFTSA 6:2 102.44

20 PFAS DANS UNE EAU USEE20PFAS

analyse des anions réalisée sur eau congelée

 DBO - analyse réalisée sur échantillon congelé -selon le paragraphe 7 de la norme ISO5815-1. Essai réalisé sur un répliqua de 1 à 3 
dilutions.

Lea SOUVIGNET

Ingénieur de laboratoire
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FACTURE

Suivi parDate

Objet :

Désignation Article QuantitéU P.U Net HT HT Ligne

FC20230 251

Votre réference MANDAT DREAL

07/06/2023 COQUEREL AMANDINE

CONTRÔLE INOPINÉ EAU 2023

DOW FRANCE

PLATE FORME DE VILLERS ST PAUL

BATIMENT 208

60870 VILLERS-SAINT-PAUL

637 avenue du pont des dames - Impasse Brosset 

62400 BETHUNE 

Tél. : 03 21 26 09 13 

Fax : 03 21 26 09 61 

Email : contact@otechenvironnement.fr 

BL N°23136 DU 27/04/2023
CONTRÔLE INOPINÉ EAU 2023 / MANDAT DREAL
DEVIS N°20230112 DU 08/03/2023
Contrôle inopiné eau 2023 / MANDAT DREAL

Forfait déplacements (rapport inclus)
Compter 2 fois si 24H

U 2,00 540,00 €270,00 €

Forfait prélèvement d'un échantillon d'eau U 1,00 240,00 €240,00 €

Formation sécurité U 1,00 200,00 €200,00 €

Analyses sous traitées à un laboratoire accrédité
selon la norme NF EN ISO 17025

U

Température 1,00

pH 1,00 2,00 €2,00 €

DCO 1,00 9,00 €9,00 €

DBO5 1,00 12,00 €12,00 €

MES 1,00 8,00 €8,00 €

N GLOBAL (NTK+NO2+NO3) 1,00 24,00 €24,00 €

Zn 1,00 9,00 €9,00 €

Ni 1,00 8,00 €8,00 €

Cu 1,00 8,00 €8,00 €

PFAS 1,00 300,00 €300,00 €

Tarif selon Mandat DREAL

Merci de nous adresser une commande sous 5 j ouvrés aprés le
controle inopiné.

Le client déclare avoir pris connaissance et accepter les termes des
conditions de vente jointes au devis.

U

Echéance :

1

Tva Base

20,00 1 360,00 €

Montant

272,00 €

Total H.T. :

T.V.A. :

2 10,00

Total T.T.C. :

1 360,00 €
272,00 €

1 632,00 €
ACOMPTE :

NET A PAYER :

Rglt : VIREMENT A 30 JOURS NET

1 632,00 €07/07/2023

IBAN : FR76 1350 7001 3737 1684 0210 341
Domiciliation BANQUE POPULAIRE DU

NORD

SAS au capital de 100 000� - SIRET : 428 876 718 00043 RCS Arras - Code TVA : FR50 428876718

Pour virement bancaire :

En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne
sera accordé. En cas de retard de paiement et

conformément à l'Article L441-6 du code du
commerce, des pénalités de retard seront

facturées au taux de 5 % annuels ainsi qu'une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

de 40 €
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